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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/021193/2025/003R02 z dnia 2025-03-10

Obiekt: Oswietlenie przejscia dla pieszych - zmiana WP/010440/2025/003R02
Adres przytaczanego obiektu: ul. $w. Jana Pawia Il

46-090 Stare Kolnie
numery dziatek: 468

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2025-02-21, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.
2.

Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN OPZ90011, Obwdd nN kier. Wapienniki nr OPZ90011/1.
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:

Zabudowanie zestawu zigczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD,

-zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x16 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: Budowa instalacji odbiorczej od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podigczenie do zestawu zigczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem
Przytaczanego Podmiotu.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

¢ przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.
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lll. Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kazimierczak Witold

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

(. Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/021193/2025/003R02.

Informacje dodatkowe do warunkoéw przytaczenia

14

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przyiaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoséci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przyigczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okres$lonych w Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic si¢ do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okre$lenie warunkoéw przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucija.pl
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