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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z p6zn. zmianami).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedlcach” w ramach
zadania inwestycyjnego ,Budowa drogi biegnacej Sladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w
Siedlcach” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko - Nikoriczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedlcach” w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa drogi biegnacej Sladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w Siedicach”

STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dziatkach nr 378,
39572, 395/1 w miejscowosci Siedlce, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo Dolno$laskie. Zakres
projektowy obejmuje odcinek drogi gminnej na dz. nr 395/2 od drogi gminnej (dz. nr 378) w m. SiedIce
na odcinku ok. 177m.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
— budowy jezdni drogi gminnej;
— budowy zjazd6w indywidualnych,

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.

Celem inwestyciji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkéw uzytkowych
drogi gminnej, a takze zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

2.1. Komunikacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w potnocno - wschodniej czeSci
miejscowosci Siedlce. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 378, 395/2, 395/1 obreb SiedIce.
Zgodnie z MPZP, dokumentowany teren stanowi pas drogi gminnej wewnetrznej KDW.

Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie gruntowa droga wraz ze zjazdami
W km 0+000 droga wiacza sie do drogi gminnej dz. nr 378. Na pozostatym odcinku projektowanej drogi
jezdnia jest gruntowa.

Droga przebiega w planie po prostej i taczy sie z jednej strony z drogg gminng dz. nr 378 o
szerokosci jezdni 4,0 m i nawierzchni bitumiczne;j.

Droga przebiega przez teren zabudowany i nie posiada statusu drogi publicznej. Aktualnie teren
objety inwestycjg petni takg sama funkcje, jaka bedzie petnit po przebudowie drogi tj. drogi gminnej
wewnetrznej klasy D. Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

2.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem projektowym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe
i roztopowe sptywajg wraz z istniejgcymi spadkami terenu na przydrozne tereny zielone, oraz infiltrujg w
gtab pobocza.

2.3. Oswietlenie
Oswietlenie terenu realizowane jest w rejonie zjazdu na droge gminng, za pomocg lamp
ulicznych zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej na dz. nr 378, na pozostatym odcinku brak oswietlenia.



2.4. Uzbrojenie

W liniach rozgraniczajacych znajduje sie n/w uzbrojenie:
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sieC elektroenergetyczna,

2.5.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki hydrogeologiczne: na catym odcinku drogi wystepujg przecietne i zte warunki wodne.
Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi. Woda podziemna wystepuje na czesci drogi na gtebokosci 0,3m p.p.t. i na
czesci wystepujq saczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,2m p.p.t..

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

PAKIET | - warstwa gruntéw nasypowych oraz organicznych o migzszoéci 0,65 - 1,20m

- warstwa IA - nN, (kruszywo tamane, Gruz ceglany, Humus, Po, Gm, Ps) grunty nasypowe o
zmiennych parametrach fizyko- mechanicznych (stabonosne);

- warstwa IB - nB (kruszywo tamane, Po, KO) stan $rednio zageszczony / bardzo zageszczony Ip =
0,64 - 0,83 (1s=0,97 - 1,01), grunty nasypowe no$ne warunkowo);

- warstwa IC - Nmg stan plastyczny / twardoplastyczny, I. = 0,20 — 0,31, grunt organiczny posiada
zmienne parametry fizyko-mechaniczne (no$ny warunkowo);

PAKIET Il - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski pylaste i drobne:
- warstwa Il - P, Pd/ P, stan $rednio zageszczony, Ip= 0,46 - 0,52

PAKIET Il - obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe, wyksztatcone jako spoiste: pyty, pyty
piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy
PN-B-03020:1981 zalicza sie do grupy o symbolu konsolidacji ,C* - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane:

- warstwa lllA - Pg/Ps,, G, stan plastyczny, I.= 0,29-0,46

- warstwa llIB - G, [1/P, p, stan twardoplastyczny, I.= 0,15-0,22

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G1, G2 i G4. Na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechniczne;
wykonanej przez firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi,
uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkow gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie docelowo nie bedzie wyposazone w urzadzenia budowlane.

3.2 Sposdb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W ramach opracowania projektuje sie odprowadzenie wod z drogi gminnej poprzez
zapewnienie spadkéw podiuznych i poprzecznych, sprowadzajacych wody opadowe na pobocza z
kruszywa tamanego oraz pobocza przepuszczalne, nie powodujac zalewania sgsiadujacych dziatek.

Zgodnie z przepisem zawartym w § 17 ust. 1 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311), wszystkie drogi poza drogami zaliczanymi do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G mogg by¢ wprowadzane do wéd lub urzadzen
wodnych bez oczyszczania.



3.3 Uktad komunikacyjny

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej. Lokalizacja inwestycji, dz.
nr 378, 395/2, 395/1 w miejscowosci Siedlce, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo Dolnoslaskie.

W ramach zadania planuje si¢ budowe w zakresie:
— budowy jezdni drogi gminnej;
— budowy zjazdow indywidualnych,
— wykonania docelowej organizaciji ruchu.

Projekt zaktada budowe drogi o podstawowych parametrach technicznych:

— kategoria drogi: - droga gminna wewnegtrzna
— kategoria ruchu: - KR1

— klasa drogi gminnej: -D

— przekroj jednojezdniowy, dwukierunkowy

— szerokos¢ jezdni: -4,0m,

— szeroko$¢ zjazdow: -3,0m

— szeroko$¢ pobocza gruntowego: -0,5m-0,7m

— nawierzchnia jezdni drogi: kostka betonowa ekologiczna,
— nawierzchnia zjazdow indywidualnych: kostka betonowa
— nawierzchnia pobocza gruntowego: kruszywo kamienne

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zwiekszenie bezpieczenstwa i
komfortu wszystkich uczestnikow ruchu.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowany odcinek drogi gminnej taczy sie z jednej strony w km 0+000 z drogg gminng, dz.
nr 378, natomiast z drugiej strony dowigzuje sie do istniejacej drogi gminnej gruntowej na dz. nr 395/1.
Dostep do drogi publicznej projektowych elementéw zagospodarowania terenu zapewniono przez zjazd
z drogi gminne;j.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projekt przebudowy drogi nie obejmuje wykonania o$wietlenia oraz kanatu technologicznego.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej

Istniejaca zielen w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okreslenia stanu, rodzaju i iloSci
zadrzewienia kolidujacego z projektowang przebudowg drogi. Drzewa kolidujgce nalezy usung¢ po
uzyskaniu decyzji na wycinke drzew. W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

Istniejgce drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

Po zakoniczeniu robét teren budowy nalezy uprzatnaé. Skarpy rowu wyprofilowaé, wyréwnac tereny
pozostate, wyplantowac i obsiac trawa.

4. Zestawienia

4.1 Powierzchnie zabudowy projektowanych zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych (budynki)
Nie dotyczy.



4.2. Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Bilans terenu
* Proj. nawierzchnia jezdni o naw. z kostki betonowej 710,0m?
* Proj. nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe; 19,0m?

4.3 Powierzchnie biologicznie czynne
Nie dotyczy.

4.4 Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZT
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie wynikajacych z zapiséw MPZT

Dla terenu objetego zakresem projektowym obowigzuje MPZP, uchwata nr XXXII/205/2016
Rady Gminy Lubin z dn. 17.05.2016.

Dz. nr 395/2 potozona jest w obszarze oznaczonym symbolem KDW15 a dz. nr 378 ma
obszarze oznaczonym symbolem KDW19, posiadajg przeznaczenie podstawowe na droge wewnetrzna.

5.2. Wpis do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Lubin w miejscowosci Siedlce.
Zakres prac uzgodniony zostat bez uwag przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu,
Delegatura w Legnicy w dniu 23.08.2024r.

Nalezy pamigta¢ o obowigzku wynikajagcym z art. 32.ust. 1. Ustawy z dnia 23 lipca 2023r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 840 ze zm.):

,Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) Zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) Niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wilasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jeSli

nie jest to mozliwe, wtasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).”

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa inwestycja znajduje na terenie szkdd gorniczych w zasiegu obszaru gorniczego
,Lubin - Matomice” i w zasiegu 0 kategorii terenu gérniczego i w zasiegu Il strefy sejsmicznej LGOM.
Dla projektowanych inwestycji na terenie gorniczym nalezy uwzgledni¢ bezposrednie wptywy
eksploatacji gorniczej:
WielkoSci opisujace wptywy deformacyjne od eksploataciji gbrnicze;:
a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

— osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej: wg= 0.10 [m]
b) prognozowane wptywy eksploatacji gérniczej:
— kategoria terenu gorniczego: 0 (zerowa)

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywow dynamicznych Il strefy sejsmicznej
LGOM, gdzie:

a) Prognozowane wielko$ci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa;

— maksymalne wypadkowe przysSpieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do
10Hz, PGAH10 = 500 mm/s2
— maksymalna wypadkowa amplituda predkos$ci drgan poziomych, PGVimax = 20 mm/s

b) Wartos¢ przy$pieszenia do projektowania okre$la sie na ap = 200 mm/s?

Projekt nie wymaga i nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia przed ww. wptywami
eksploatacji gérniczej. Mimo to w czeSci drogowe] zastosowano konstrukcje typu podatnego.
Konstrukcje te w poréwnaniu do konstrukcji sztywnych poddajg sie bardziej elastycznie ewentualnym
odksztatceniom terenu wynikajacym z wptywu eksploatacji gornicze;.



5.4 Wptyw na srodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 1908r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, planowana inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji Srodowiskowe;.

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej o zatozonych parametrach technicznych nie
wptynie negatywnie na Srodowisko.

Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg sama funkcje, jakg bedzie petnit po budowie drogi.
Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania ma charakter lokalny i mieSci si¢ w granicach dziatek objetych
inwestycjig. W zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci sie w granicach
dziatek objetych zainwestowaniem {.
dz. nr 378, 395/2, 395/1
obreb ewid. 0026 Siedlce
jednostka ewidencyjna 021102_2, Gmina Lubin

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢
moggcych znaczgco oddziatywac na S$rodowisko planowana inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, 0 ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami)
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

9. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowe;
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do
robot. O terminie przystapienia do robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikoriczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedlcach” w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa drogi biegnacej Sladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w Siedicach”

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy lub przebudowy nastepujacych obiektow budowlanych:
- droga gminna- kategoria XXV,
- Zjazdy, skrzyzowania - kategoria 1V

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania drogi gminnej bedzie zgodny z przeznaczeniem drogi,
zwigzany bedzie w prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu. Projektowana droga gminna nie
wymaga opracowania programu uzytkowego obiektu budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej, zlokalizowanej na dziatkach nr 378,
395/2, 395/1 miejscowosci Siedice, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo Dolnoslaskie. Zakres
projektowy obejmuje odcinek drogi gminnej na dz. nr 378, 395/2, 395/1 od drogi gminnej (dz. nr 378) w
m. Siedlce na odcinku ok. 177m.

Inwestycja realizowana bedzie w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
— budowy jezdni drogi gminnej;
— budowy zjazdow indywidualnych,
Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu.

Celem inwestycji jest poprawa estetyki zagospodarowania terenu oraz warunkéw uzytkowych
drogi gminnej, powiatowej, a takze zwigkszenie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

3.2. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis 0ogoélny
W ramach zadania planuje sie przebudowe w zakresie:
— budowy jezdni drogi gminnej;
— budowy zjazdow indywidualnych,
— wykonania docelowej organizaciji ruchu.
Projekt zaktada przebudowe drogi o podstawowych parametrach technicznych:

— kategoria drogi: - droga gminna wewnegtrzna
— kategoria ruchu: - KR1

— klasa drogi gminnej: -D

— przekrdj jednojezdniowy, jednopasowy

— szerokos¢ jezdni: -4,0m,

— szeroko$¢ zjazdow: -3,0m

— szeroko$¢ pobocza gruntowego: -0,5m-0.7m

— nawierzchnia jezdni drogi: nawierzchnia z kostki betonowej ekologicznej,
— nawierzchnia zjazdéw indywidualnych: kostka betonowa
— nawierzchnia pobocza gruntowego: kruszywo kamienne



Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zwiekszenie bezpieczenstwa i
komfortu wszystkich uczestnikow ruchu.

3.2.1. Konstrukcja nawierzchni

Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z
pkt. 5.3.4. zatacznika nr 5 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Minimalna wymagana grubo$¢ dla jezdni warstwy mrozoodpornej tj. konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na wysadziny Hmin,
-dla gruntu G3 i kategorii ruchu KR1 wynosi:
Hmin =0,5xh, = 0,5 x 0,8 = 0,40m < 51 cm
Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Konstrukcja jezdni od km 0+000,00 do km 0+177,28:

- kostka betonowa ekologiczna/ kostka betonowa Behaton gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza warstwg z kruszywa tamanego gr. 35cm

- geowtdknina wzmacniajgco- separujaca, gramat. 300g/mz/
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja zjazdow:
- kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa famanego gr. 35cm

- geowtoknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m2
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja poboczy gruntowych:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5 stabiliz. mech. gr. 15cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,

- geotkanina z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2;

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Schemat uktadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz
wymagane wartosci wtornych modutéw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy
nosnosci podtoza G1, G3:
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Wskaznik zageszczenia gruntu podfoza dla nawierzchni jezdni KR1 powinien wynosi¢ co najmniej:
- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtorny modut odksztatcenia minimum 80 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998

Konstrukcje nawierzchni wykonaé zgodnie z STWIORB oraz OST — GDDKIA i obowigzujacymi
normami:

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilem i zageszczeniem podtoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi,

d) D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

e) PN-84/S — 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

f) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j.

3.2.2 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni na catej dtugosci wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem jako wtopiony,
rowno z powierzchnig jezdni. Obramowanie dojS¢ wykonaC z obrzeza betonowego 8x30cm na
podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i fawie betonowej C12/15 z oporem.

Obramowanie zjazdéw wykonaC z kraweznika betonowego typu najazdowego 15x22 c¢m na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem. Kraweznik montowac
jako wtopiony ponad powierzchni¢ jezdni 2-3 cm.

3.2.3. Rozwiagzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznia sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomié o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasniaé bezposrednio z autorem Projektu, przed
przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i konca niwelety dowigzano do rzednych istniejacych drog. Usytuowanie
wysoko$ciowe wszystkich przebudowywanych powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposéb
ptynny do niwelety krawedzi drogi gtdwnej i terenu istniejacego.

Spadki podituzne i poprzeczne jezdni, umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i
mieszczq sie w granicach:




Spadki podtuzne:

- jezdnia-0,20 - 0,37%

- Zjazdy - 2,0%

Spadki poprzeczne:

- jezdnia -2,0%

- zjazdy — zgodnie z pochyleniem niwelety

Wysoko$ciowo dowigzuije sie do punktow charakterystycznych t.j.
- istniejacej nawierzchni jezdni drogi gminnej (dz. nr 378)
- reperow panstwowych,

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym

3.2.4. Roboty ziemne

Przewiduje sie usuniecie warstwy nasypow niekontrolowanych oraz gleby z powierzchni
zajmowanych pod obiekty komunikacji grubosci $rednio 0,50m - 0,65m. Warstwy gruntéw niespoistych
nalezy dogesci¢ uzyskujac wskaznik zageszczenia 1s=0,97, badz wykona¢ wzmocnienie podtoza.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodq
korytowania i ujeto w przedmiarze. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu
wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Nalezy szczegdlng uwage zwrécic na roboty prowadzone w poblizu przebiegajacej wzdiuz
projektowanej drogi sieci gazowe;.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

3.3.Czes¢ sanitarna - Odwodnienie - ogélny opis stanu projektowego
W ramach opracowania projektuje sie odprowadzenie wod z drogi gminnej poprzez
zapewnienie spadkow podtuznych i poprzecznych, sprowadzajacych wody opadowe na pobocza z
kruszywa tamanego, nie zalewajgc dziatki sasiadujace.
Na podstawie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz uzgodnien zarzadcy sieci i
drogi — odwodnienie zaprojektowano, jako:
- nawierzchnia pobocza z kruszywa przepuszczalnego (kruszywo frakcji min. 4/31,5)
- wymiane gruntu w poboczu o konstrukcji 0,6 x 0,7 — wypetniony ttuczniem kamiennym
31,5/63, w geotkaninie z polipropylenu igtowana, nietkana min. 300 g/m?2.
W projekcie przewidziane jest oczyszczenie rowu bez ingerencji w grunt i parametry koryta
rowu, na dt. 50mb obreb Siedice; dz. nr 378.
Uwagi
Na czas rob6t teren prac nalezy ogrodzic, teren powinien by¢ niedostepny dla osob bezpo$rednio
niezatrudnionych
» Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami p. poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
z zachowaniem szczegoInych srodkéw ostroznosci,
» Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materialy muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.
» Materiat rozbidrkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko.
* W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace poprawiajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
*  Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw,



» Po zakonczeniu robdt budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac i

e  Zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

»  Wynie$¢ do projektowanej rzednej drogi skrzynki wodociggowe i studnie kanalizacyjne;

»  Przestawi¢ istniejacy hydrant p.poz w miejsce nie kolidujace z proj. droga;

» Na projektowanych terenach zieleni niskiej wtazy studni kanalizacyjnych wynie$¢ o 10,0cm
ponad projektowany teren i wykona¢ opaske z kostki betonowej wokdt wiazu;

3.4. Czes¢ elektryczna - oswietlenie
Opracowanie nie przewiduje zaprojektowania o$wietlenia.

3.5. Czes¢ teletechniczna - kanat technologiczny

Dokumentowany odcinek drogi stanowi droga wewnetrzna, budowa kanatu technologicznego
nie jest wymagana

3.6. Kolizje

W projekcie nie wystepuja kolizje z istniejagcym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Wykopy gtebsze niz 1,0m
nalezy szalowa¢. W _poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wtascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z
branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantow i wlazy od studni kanalizacyjnych i
telekomunikacyjnych wynie$¢ do rzednych terenu.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych sieci kablowych pod projektowang jezdnig nalezy
zabezpieczy¢ je dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z OgéInymi Specyfikacjami Technicznymi
D-02.03.01: Roboty ziemne: ,Wykonanie nasypéw” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Kubatura
Nie dotyczy.

4.2. Zestawienie elementow

Bilans powierzchni terenu

 Proj. nawierzchnia jezdni o naw. z kostki betonowej 710,0m?
* Proj. nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe; 19,0m?

4.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokos¢, srednica
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Projekt zaktada przebudowe drogi o podstawowych parametrach:

— kategoria drogi: - droga gminna wewnegtrzna
— kategoria ruchu: - KR1

— klasa drogi gminnej: -D

— przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy

— szerokos¢ jezdni: -4,0m,

— szeroko$¢ zjazdow: -3,0m

— szeroko$¢ pobocza gruntowego: -0,5m-0.7,7m

— nawierzchnia jezdni drogi: nawierzchnia z kostki betonowej ekologiczne;j,
— nawierzchnia zjazdéw indywidualnych: kostka betonowa
— nawierzchnia pobocza gruntowego: kruszywo kamienne

4.4. Liczba kondygnaciji
Nie dotyczy.



4.5. Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
przeciwpozarowymi
Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Warunki hydrogeologiczne: na catym odcinku drogi wystepujg przecigtne i zte warunki wodne. Na
podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi. Woda podziemna wystepuje na czesci drogi na gtebokosci 0,3m p.p.t. i na czesci
wystepujq saczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,2m p.p.t..

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
PAKIET | - warstwa gruntéw nasypowych oraz organicznych o migzszosci 0,65 - 1,20m
- warstwa IA - nN, (kruszywo tamane, Gruz ceglany, Humus, Po, G, Ps) grunty nasypowe o
zmiennych parametrach fizyko- mechanicznych (stabono$ne);
- warstwa IB - nB (kruszywo famane, Po, KO) stan $redniozageszczony / bardzo zageszczony Ip =
0,64 - 0,83 (1s=0,97 — 1,01), grunty nasypowe no$ne warunkowo);
- warstwa IC - Nmg stan plastyczny / twardoplastyczny, I. = 0,20 — 0,31, grunt organiczny posiada
zmienne parametry fizyko-mechaniczne (no$ny warunkowo);
PAKIET Il - obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski pylaste i drobne:
- warstwa Il - P, Pd/ P, stan $redniozageszczony, Ip= 0,46 - 0,52
PAKIET Il - obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe, wyksztatcone jako spoiste: pyty, pyty
piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste. Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU Il wg normy
PN-B-03020:1981 zalicza sie do grupy o symbolu konsolidacji ,C* - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane:
- warstwa lllA - Pg/Ps,, G, stan plastyczny, I.= 0,29-0,46
- warstwa llIB - G, [1/P, p, stan twardoplastyczny, I.= 0,15-0,22
Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G1, G2 i G4. Na podstawie rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechniczne;
wykonanej przez firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi,
uwzgledniajac stopier skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Kopie opinii geotechnicznej zataczono do czesci opisowej na str. 23.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 paZdziernika 1908r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
negatywnie oddziatywaC¢ na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie
decyzji Srodowiskowe;.



Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej o zatozonych parametrach technicznych nie
wptynie negatywnie na Srodowisko.

Aktualnie teren objety inwestycjq petni takg sama funkcje, jakg bedzie petnit po budowie drogi.
Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujacych temperature w pomieszczeniach
Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

14. Uwagi koricowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej opracowane;
dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie zauwazone
rozbiezno$ci nalezy wyjasniaC bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do robét. O terminie
przystapienia do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wtascicieli uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie na
terenie objetym opracowaniem.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy w szczegélno$ci:

— zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysokoSciowymi, wymiarami i rzednymi istniejgcymi Sieci
wodociggowych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,

— zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego,

— na trasach projektowanych przewoddéw wykona¢ przekopy kontrolne w celu zainwentaryzowania lub
potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegnacych réwnolegle lub krzyzujacych sie w
wykopem oraz w celu okre$lenia rzeczywistych lokalizacji i gteboko$ci posadowienia innych obiektow
budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodow lub innych obiektow przed uszkodzeniem lub
bedzie podstawa do ewentualnego skorygowania projektowanych rozwiazan,

— teren wykopdw skontrolowaé sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego, wyznaczy¢ w terenie osi
wykonywanych przewodéw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, pompowni, hydrantéw, weztéw
montazowych i armatury,

— dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomoca kotkow osiowych.

Podczas realizacji robdt ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacig,

— przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji podziemnych, w
szczegolnosci gazowych, elektrycznych,

— roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

— w odlegto$ci mniejszej niz 0,5m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie
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dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedlcach” w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Budowa drogi biegnacej sladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w Siedicach”

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
Siedlce. Zakres opracowania obejmuje przebudowe jezdni drogi gminnej, przebudowe zjazdu z drogi
gminnej oraz budowe zjazdow indywidualnych.

Technologia wykonywanych robét polega¢ bedzie na wykonaniu rob6t rozbiérkowych istniejacych
nawierzchni drogowych, humusu oraz gruntéw stabono$nych. Nastepnie nalezy przystapi¢ do robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypéw oraz korytowaniem pod projektowane konstrukcje
drogowe. Po utozeniu kraweznikow nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe poprzez utozenie kolejnych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy teren uprzatna¢ i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcey drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
1. Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne: branza drogowa;
Roboty montazowe: branza drogowa;
UtoZenie kraweznikow, obrzezy;
Uktadanie podbudowy
Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wyprofilowanie i oczyszczenie rowu
Uporzadkowanie terenu budowy

Nk WDN

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
1. droga gminna w m. Siedice
2. Linie kablowe energetyczne doziemne
3. Sieci kanalizacji sanitarne;
4. Sie¢ wodociggowa

4. Wykaz istniejacych elementoéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga gminna w m. Siedice
2. Linie kablowe energetyczne doziemne
3. Sieci kanalizacji sanitarne;
4. Sie¢ wodociggowa

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni
Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
Ruch pojazdéw zewnetrznych
Prace w poblizu linii i kabli elektrycznych
Prace wykonywane przy wykonywaniu zabezpieczen kolizji

ok w



W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigbw i roboty przy ktérych
wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii
elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

1. Srodki ochrony osobiste]

2. Szkolenie pracownikow

3. Oznakowanie stref niebezpiecznych

4. Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

5. Nadzor nad robotami

6. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego
2003r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi

Wszelkie prace montazowe wykonywa¢ przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia.
Wykopy kablowe i montaz urzadzen wykonywac zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podtaczanie projektowanych urzadzen elektroenergetycznych i
roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywac¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. poz.
492 z 2013r. oraz innymi obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy
robotach budowlanych.

Przy pracy na wysoko$ciach stosowa¢ $rodki ochrony zabezpieczajace przed upadkiem z
wysokosci, dopuszcza sie stosowanie podno$nikéw samochodowych z podestami.

Lubin, dn. 01.08.2024r.
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