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e Projekt statej organizacji ruchu (skala 1:500)
o Rys.:1-4



1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Projekt opracowano na zlecenie Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Opolu zgodnie
z umowg nr 215/2022 z 06.07.2022 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310, z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z 2019 r. poz. 2311, z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98
z 1997 r., z pozn.zm.).

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewodzkiej] nr 401 na odcinku od konca zabudowan w miejscowosci Przylesie, gmina
Olszanka do zjazdu na autostrade.

3. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Przyjete parametry projektowe:
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Klasa techniczna drogi G
Kategoria ruchu KR3
Nos$no$¢ nawierzchni 115 kN/o$
Szeroko$¢ jezdni 7,00 m
Ilo$¢ pasow ruchu 2
Pr¢dkos¢ projektowa 70 km/h
Dhugos¢ proj. odcinka 2,03 km



4. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace oznakowania oraz elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe i1 poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310, z po6zn. zm.) z uwzglednieniem zalacznikow nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla
znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z pdzn. zm.)

Znaki pionowe - zastosowa¢ z grupy wielkosci znakéw: Srednie. Dolna krawedz znaku nie
moze by¢ umieszczona ponizej 2 m. Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od
jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku
(trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Znaki umocowuje si¢ na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatow
trwatych. Nie wykonuje si¢ z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktore wystaja powyzej
poziomu gruntu wiecej niz 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny posiada¢ aprobaty techniczne
i certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ z Polska Norma dotyczaca bezpieczenstwa konstrukcji
wsporczych. Dopuszcza si¢ tez umieszczanie znakow z wykorzystywaniem stupow linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupdéw trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw oraz $cian budynkow
1 elementow konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci co najmnie;j:
— 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,

— 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

— 10 m na pozostatych drogach.

Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakéw — wymagania minimalne dla drog wojewodzkich:
folie typu 1. W przypadku znakoéw A-7 obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Oznakowanie poziome wykonaé¢ jako grubowarstwowe. Podstawowe wymagania dla
projektowanego oznakowania poziomego:

- wysoki wspotczynnik odblaskowos$ci rowniez w warunkach duzej wilgotnosci

- zachowanie minimalnych parametrow odblaskowos$ci w catym okresie uzytkowania

- odpornos$¢ na zabrudzenie 1 §cieranie

- odpowiedni okres trwatosci

Oznakowanie pionowe jak i poziome nalezy wykona¢ wg planu sytuacyjnego ( Rys.: 1-4)
zamieszczonego w czesci rysunkowej opracowania.

5. Uzasadnianie zmiany organizacji ruchu



Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z planowang rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 401 .

6. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu to 2025 rok.

7. Zestawienie znakow



