Przedmiar Robot

"Remont drogi wojewddzkiej nr 571 od km 26+220 do km 30+050
{od Ruszkowa do Piescirogow) powiat nowodworski”

L.p

Nr ST

DOpis

Jedn,
miary

Hose

2

4

Rob

oty przygotowawcze

0-M.00.00.00
0.01.01.01a

Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (trasa drég
w terenie rdwninnym}, oraz wykenanie gecdazyjnef inwentaryzacii
powykonawcze| remontowaneg odcinka drogl, stabllizagla,
punkléw zalaman na granicy pasa drogowegao przy pamocy
stalych zrakdw geodezyjnych (stupkdw betoriowych) wraz ze
$wiadkami z napisem PAS DROGOWY {czarmy napis na zoltym
tle) dla przedmiotowego odcinka.

km

3,85

D-07.02.01a

Wykonanie projekiu czasows| organtzac)i ruchu wraz z
nigzbednymi uzgodnieniami, oraz wprowatizenle Je] na czas
prowadzenia robdt,

kpl.

1,00

Rob

oty rozbiérkowe i roboty ziemne

D-05.03.11

Frezowanje nawietzchni asfaltowe] na zinino przy rednlg
grubodel 11 em. Pozycja obejmuje réwniez przativorzenie
pozyskanego destruktu celsm wykorzystania do wykonania
nawierzchni poboczy 1. zjazdéw oraz odwdz na edleglose de 35 kim

26257,00

D-01.02.04

Mechaniczna rozhidrka (poprzez frezowanie). nawierzchni
asfaitows] wraz z warstwami kenstrukoyjnyml grubosct 48 cm
(wartosci Srednie: 15cm MMA + 33 cm kruszywo tamane/plassk)
miejsca wskazahe przez Inspekiora Nadzoru.

[Pozycja obejmuje:

- przaprowadzenie badan okreslajacych zawartosé
substangjl rilebezpiecznych w warsiwie asfaltowe|

- selektywna rozbiorka warstw

- utylizacja lub przetworzente pozyskanego urobku

- jezall pozyskany urobek straci status odpadu
niebezpiecznego to Wykonawsa przetworzy

60,00

pozyskany urobek doprowadzajac go do frakeii 0~
31,5 Lprzetransporiuje do Ghwodu Drogowego MZDW (~20 km),

Ciag gtéwny - feboty wglebne

0-04.05.01a

Wykonanle podioza ulepszenego z mieszanki kruszywa
wiagzanego hydraulicznle cementam G g, gr. 20 om.

86,00

D-04.04.02

Wykonanie-podbutdowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
[naturalnego o uzlarnieniu 0/31,8 z kruszywa Cop, gr. 20 cm.

100,00

D-04.07.01a
D-04.03.C1a

Wykonanie podbudowy z AC 22 P 35/50 o gr. 8 cm wraz z
oczyszezenjem | skropieniem podbudowy emuls)a asfaltows przed
ulezeniem podbudowy z betonu asfaltowego. Uszezelnianie zlacz
zgodnle z ST.

§0,00

0.03.02.01
D-04.05.01a

Rozebrania | wykonaie sclanek czolowyeh przepustu z betonu 8-
25 grub 20cm (scianki zbrojone } o powierzehnl 4m2

3,00
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Rozebranie istniejacych prepustow zelbetowych pod jezdnig w km
28+178 | 29+529 oraz dostawa i montaz przepustow @ 800mm z
rur PEHD SN 8 { w cenle natezy uwzglednic rownie wykop pod
9 D-06.02.01 ( . | mb 26,00
przepust @ 800 i fundament grub. 20cm, zabezpieczenia wykou, i
wykonanie zasypkl z kr. naturainego - grubosc nasypu 60 cm nad
przepustem} {remont przepustdw )
Cigy gidwny - warstwy konstrukcyjne 1 nawierzchnia.
Wykonanie warsiwy wyrdwnawczej AC 11 ogr. 3cmwraz z ]
10 D-05.03.06b |oczyszczeniem i skropieniem podbudawy emulsjg asfaltowa przed 3 1596.00
D-04.03.01a |ulozenlem podbudowy z betonu asfaitowego. Uszczelnlenle ztacz m '
zgodnia z 5T.
Wykonanie warstwy wigzacej AC 16 W z dodatkism
polimeroasfaity PMB 25/55-80, gr. warstwy po zagegszezeniu 6 cm
1" D-05.03.06b |wraz z oozyszezeniem | skropieriiem nawierzehni podbudowy m? | 24671,00
0-04.03.01a |bitumicznej emulsjg asfaltowy przed ulozeniem w. wigkace]. o
Ziacze podiuzne | poprzeczne jezdni nalezy uszezenic zgodnie z
wymogami zawartymi ST.
Wykonanie warstwy scieralngj AG 11 $ z dodatklem
polimerpasfaltu PME 45/80-55, gr. warstwy po zageszczeniu 4om
12 D-04.03.01a ]wraz z oczyszozeniem i skropieniem nawiarzchnl emulsja 2 26267.00
D-05,03.05a {asfaltows przed ulozeniem w, $cieralne]. Zlacze podiuzne | m ) o
poprzeczne Jezdni nalezy uszczelnié elastyczng tasmg bitumiczng
gr. 10mm zgodnie z ST.
Roboty brukarskie
13 D.01.02.04 {Demontaz oraz ustawienie nowych krawgznikdw betonowych mib 2000
B3-08.01.01b  |20x30 cin ha lawie belonowsf z oporem betonu C8/10 gr. 10 om. "
14 D-01.02.04 |[Przelozenie chodnika z kostkl prostokatne] o gr. 6 em na 2 20,00
: D-05.03.23 |podsypce cem.-piask. 1:4, (zaklada sig wymiang 20% kostki). m !
Rozebranle nawlerzchni z kostki betonowej na zjazdach,
rozebranie kraweznikow oraz ponowne ustawiente kraweznikéw,
wykonanie podbudowy z kiuszywa lamanego /31.5 stab. mech,
D.01.02.04 . . . .
gr. 8 cm oraz wykonanie nawierzehni z materiaiu pechedzacego z 2
15 | D-08.01.01b o . ; m 300,00
D.05.03.23 rozbiérki na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Y {material pochodzacy z rozblérkl, wymiana popekanych kostek -
10% nowego materialu) wraz z dostosowaniem do remontowane)
nawlerzchni
Ulozenie $cleku drogowege korytkowego wg KPED 01.03 na o
16 D-08.05.01 |podsypee cem. - piask. gr. 5 om (w pozyeji nalezy zawrzet ‘mh 242,00
korytowanie araz przygotowanle podioza).
Roboty wykoticzeniowe
_ COczyszozenie rowdw odwadnlajaeych z namuiu wraz z
47 B-06.02.01 |profilowaniem skarp | dna rowu {pochylenie 1:1,5). Giubosé b 6060.00
0-03.01.03b  |[zdejmowanej warstwy ~0,30 m z wywiezieniem urobku '
samochodami na odleglosé do 15 km.
18 D-03.02.01 |Regulacia studni talekomunikacyjnej. szl. 1.00
Wrykonanie nawierzchni pobocza | ziazddw z mieszanki destruku |
19 | D-06.03.01a kruszywa tlamengo 0/3?,5 (m]eszank? 3it}o srsdr;iel grubadei 10 e 9600,00
om (lokalne uzupelnienia skarpy lub Scigcle nadmiaru pobocza,
profilowanie, korylowanie | zaggszczenie).
20 D.03.02.01 Regulacja wsokoégiowa wpusltow SCI_GKGV'WGH ulicznych, — 3,00
oczyszczenie stuoni wraz z przykanalikami
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Regulacia wysckosciowa wlazow kanalizacji, cczyszcozenie studni

21 0.03.02.01 " .
wraz z przykanalikami

szt, 2,00

Wymiana wpustu drogowege zeliwnego D400 oraz studni z

22 D.03.02.01 osadnikiem

szt 3,00

Oznakowanie pionowe, poziome, urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego

Aktuglizacja | zatwierdzenie projektu statei organizacji ruchu dla
D07 02.01a odcinka od km 26+220 do km 30+050 wraz z wykenaniem

23 inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odeinku drogi | kpl, 1,00
przekazanie Zamawiajacemus wydrukowanaj SOR w skall 1:500
oraz w wersji elaklroniczej.

Demontaz starege | wykonanie nowego oznakowan!a plonowego | |
UBR zgodnis z wykonanym projalktem slalej crganizacji ruchu dla
odeinka od km 26+220 do km 30+050 {obecona liozba znakow
D-07.02.01a jplonowych:ABD - 78szt. $rednie, E131 T17A - 15 szt, E2A - dszt,,
F10 - 4 gzt. T-10 sz, docelowa liczba znzkow pionawych bedzle
wynikata z opracowanego P3COR). Do wymiany m. in. znaki
drogowe, stupki hektometrowe, 2 kpl. azyl z prefabrykatéw o
lacznej pow. 35 m2,

24 K 1,00

Oznakowania jezdnt materiatami  grubowarstwowyml
chamoutwardzalnymi, zgodnie z opracowanym projektem stalej
organizadji ruchu dla odcinka od km 28+220 do km 30+050.
{Obecna licsc cznakowania poziomego wynosi 1880 m"’, docelowa
Hlosé pznakowania poziomego bedzie wynikala z opracowanego
PSAR}.

25 | D-07.01.01 kgl 1,00

Inspekior Nadzgr.
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