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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul. Pitsudskiego
oraz ul. Pitsudskiego na odcinku od ul. Straszewskiego do peronu ,,Uniwersytet Jagiellonski”
wraz z przebudowa torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia ulicznego
oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej
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PROGREG Pawel Kudelski

32-447 Siepraw, ul. Mysliwska 51

Adres do korespondencji:

30-414 Krakow, ul. Dekarzy 7c tel. (12) 269-82-50

PROGREG e-mail: biuro@progreq p

PRZEDMIAR ROBOT
14.0 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUD UL. STRASZEWSKIEGO NA ODC OD UL. SMOLENSK DO UL. PILSUDSKIEGO ORAZ UL. PILSUD-
SKIEGO NA ODC OD UL. STRASZEWSKIEGO DO PERONU "UJ" WRAZ Z PRZEBUD TOROWISKA TRAMW,
SIECI TRAKCYJNEJ, OSWIETLENIA | ODWODNIENIA ULICZNEGO ORAZ PRZEBUD KOLIDUJACEJ INFRAST

TECHN

ADRES INWESTYCJI : UL. STRASZEWSKIEGO OD UL. SMOLENSK DO UL. PILSUDSKIEGO ORAZ UL. PILSUDSKIEGO DO PERO-
NU "UNIWERSYTET JAGIELLONSKI"

INWESTOR . GMINA MIEJSKA KRAKOW - ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA

ADRES INWESTORA :  UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW
BRANZA . COR

SPORZADZIt. KALKULACJE : .
Dawid Gegotek
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 9181 Uzytkownik: PROGREG

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
PRZEBUDOWA UL. STRASZEWSKIEGO ORAZ UL.PILSUDSKIEGO
1 OZNAKOWANIE DO DEMONTAZU (FREZOWANIA) | PONOWNEGO ODTWORZENIA
11 Oznakowanie pionowe
1 D-07. |Zastoniecie oraz odstoniecie znakow istniejacych szt
d.1.1|kalk. wtasna |02.01
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
2|KNR 2-31 D-07. |Demontaz oraz ponowne odtworzenie istniejgcych stupkow prze- szt.
d.1.1/0818-08 02.01 |szkodowych U-5¢
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 2-31 D-07. |Demontaz oraz ponowne odtworzenie istniejgcych tablic kierun- szt.
d.1.1/0703-06 02.01  |kowych
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-31 D-07. |Demontaz oraz ponowne odtworzenie istniejgcych stupkéw bloku- szt.
d.1.1|0818-08 02.01 |jacych U-12¢c
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5 D-07. |Demontaz oraz ponowne odtworzenie wysp azylowych m?2
d.1.1|kalk. wtasna |02.01
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
6/KNR 2-31 D-07. |Demontaz oraz ponowne odtworzenie wygrodzenia panelowego m
d.1.1]0818-01 02.01 |petnego
analogia
67,50 m 67,50
RAZEM 67,50
1.2 Oznakowanie poziome
7|KNR 0-25 D-07. |Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych - usunigcie m?2
d.1.2/0403-04 01.01 |starego oznakowania poziomego jezdni
analogia
150,78 m?2 150,78
RAZEM 150,78
8/KNR AT-04 |D-07. |Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych m?2
d.1.2/0204-01 01.01 |- pasy ciagte (kolor biaty)
-7b
12,1 m?2 12,10
RAZEM 12,10
9/KNR AT-04 |D-07. |Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych m?2
d.1.2/0204-01 01.01 |- pasy przerywane (kolor biaty)
-19
8,28 m?2 8,28
RAZEM 8,28
10|KNR AT-04 |D-07. |Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych m?2
d.1.2|0204-01 01.01 |- znaki uzupetniajgce (kolor biaty)
P-21a
130,4 m?2 130,40
RAZEM 130,40
2 OZNAKOWANIE TYMCZASOWE
21 Oznakowanie pionowe
11/KNNR 6 D-07. |Ustawienie stupkéw dla tymczasowych znakéw drogowych szt.
d.2.1|0702-01 02.01
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
12|KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych tymczasowych do stup- szt.
d.2.1/0702-05 02.01 |kow-typ B
analogia
B-1
2 szt. 2,00
B-2
1 szt. 1,00
B-22
1 szt. 1,00
B-36
1 szt. 1,00
B-41
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2 szt. 2,00
RAZEM 7,00
13/KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych tymczasowych do stup- szt.
d.2.1/0702-05 02.01 |koéw-typ C
analogia
C-2
1 szt. 1,00
C-4
3 szt. 3,00
RAZEM 4,00
14/KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych tymczasowych do stup- szt.
d.2.1/0702-05 02.01 |kéw -typ D
analogia
D-4a
1 szt. 1,00
D-15
7 szt. 7,00
RAZEM 8,00
15/KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych tymczasowych do stup- m?2
d.2.1/0702-05 02.01 |kéw-typ F
analogia
F
17,85 m?2 17,85
RAZEM 17,85
16/ KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych tymczasowych do stup- m?2
d.2.1|0702-05 02.01 |kow-typ T
analogia
T
4,72 m?2 4,72
RAZEM 4,72
17/\KNNR 6 D-07. |Ustawienie zap6r drogowych U-20b m
d.2.1/0703-02 02.01
analogia
U-20b
445 m 445,00
RAZEM 445,00
18/KNR 2-31 D-07. |Demontaz stupkow dla tymczasowych znakéw drogowych szt.
d.2.1/0818-08 02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR 2-31 D-07. |Demontaz tymczasowych tarcz znakéw drogowych szt.
d.2.1/0703-06 02.01
analogia
51 szt. 51,00
RAZEM 51,00
20|/KNR 2-25 D-07. |Demontaz zapér drogowych U-20b m
d.2.1/0417-02 02.01
analogia
33 m 33,00
RAZEM 33,00
2.2 Oznakowanie poziome
21/ KNR AT-04 |D-07. |Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2
d.2.2/0204-01 01.01 |pasy ciagte (kolor zétty)
P-3b
3,24 m?2 3,24
P-7b
7,44 m?2 7,44
RAZEM 10,68
22/KNR AT-04 |D-07. |Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2
d.2.2|0204-01 01.01 |pasy przerywane (kolor zotty)
P-7a
14,88 m?2 14,88
RAZEM 14,88
23/KNR AT-04 |D-07. |Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2
d.2.2/0204-01 01.01 |strzatki kierunkowe (kolor zotty)
P-8b
5,96 m?2 5,96
RAZEM 5,96
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24 KNR AT-04 |D-07. |Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2
d.2.2/0204-01 01.01  |znaki poprzeczne (kolor zotty)
P-17
17,1 m?2 17,10
RAZEM 17,10
25|KNR AT-04 |D-07. |Tymczasowe oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2
d.2.2|0204-01 01.01 |znaki uzupetniajace (kolor zétty)
P-21a
41 m?2 41,00
pP-22
4,4 m?2 4,40
RAZEM 45,40
26|KNR 0-25 D-07. |Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych - usuniecie m?2
d.2.2|0403-04 01.01 |starego tymczasowego oznakowania poziomego jezdni
analogia
94,02 m?2 94,02
RAZEM 94,02
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