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PRZEBUDOWA UL. STRASZEWSKIEGO ORAZ UL.PILSUDSKIEGO
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa linii kmtp
d.1/0119-01 01.01 |tramwajowej
analogia
0,66 kmtp 0,66
RAZEM 0,66
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 D-01.  |Rozebranie kraweznikéw bet/kam na podsypce cementowo-pias- m
d.2|0813-04 02.04 |kowej
analogia
746,38 m 746,38
RAZEM 746,38
3|KNR 2-31 D-01. |Rozebranie obrzezy bet/kam na podsypce piaskowej m
d.2/0814-02 02.04
analogia
115,80 m 115,80
RAZEM 115,80
4|KNR 2-31 D-01.  |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza m3
d.2|0812-03 02.04
analogia
poz.2*0,1+p0z.3*0,05 m3 80,43
RAZEM 80,43
5/KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- m?2
d.2|0803-03 02.04  |tumicznych - grubo$¢ warstw 20cm
0803-04 D-05.
analogia 03.11
1174,06 m?2 1174,06
RAZEM 1174,06
6/KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- m?2
d.2|0803-03 02.04  |tumicznych - grubo$¢ warstw 4cm
0803-04 D-05.
analogia 03.11
1549,36 m?2 1549,36
RAZEM 1 549,36
7|KNR 2-31 D-01.  |Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych na 3cm PCP - gru- m?2
d.2|0815-03 02.04 |bos¢ warstw 15¢cm
analogia
75,14 m?2 75,14
RAZEM 75,14
8/KNR 2-31 D-01. |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na 3cm PCP - gru- m?2
d.2|0805-06 02.04 |bos¢ warstw ok. 15cm
analogia
97,91 m?2 97,91
RAZEM 97,91
9/KNR 2-31 D-01. |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na 3cm PCP - gru- m?2
d.2/0815-06 02.04 |bosc¢ warstw 10cm
analogia
1009,29 m?2 1.009,29
RAZEM 1.009,29
10/KNR 2-09 D-01. |Ciecie szyn tramwajowych palnikiem acetylenowym (szyny winny | szt.cie¢
d.2|0418-03 02.04 |by¢ pociete na odcinki o dtugosci do 5m)
analogia
260 szt.cie¢ 260,00
RAZEM 260,00
11/KNR 2-09 D-01. |Rozbieranie torow szer. 1435 mm bez podktadow mtp
d.2|0207-03 02.04
analogia
470,14 mtp 470,14
RAZEM 470,14
12|KNR 2-09 D-01. |Rozbieranie rozjazdéw bez podktadow mtp
d.2|0318-02 02.04
analogia
167,28 mtp 167,28
RAZEM 167,28
13/KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - grubo$¢ warstw m?2
d.2/0801-03 02.04 |16cm
0801-04
analogia
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1549,36 m?2 1549,36
RAZEM 1 549,36
14/KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - grubo$¢ warstw m?2
d.2|0801-03 02.04 |30cm
0801-04
analogia
1549,36 m?2 1549,36
RAZEM 1 549,36
15/KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki niezwigzanej - m?2
d.2/0802-07 02.04 |grubos¢ warstw 15 cm
analogia
1107,20 m?2 1107,20
RAZEM 1107,20
16|KNR 2-31 D-01.  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki niezwigzanej - m?2
d.2|0802-07 02.04 |grubo$¢ warstw 20 cm
0802-08
analogia
1174,06 m?2 1174,06
RAZEM 1174,06
17/KNR 2-31 D-01. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z mieszanki zwigzane;j - m?2
d.2|0802-03 02.04 |grubos¢ warstw 15 cm
0802-04
analogia
poz.16 m2 1174,06
RAZEM 1174,06
18 KNR 2-09 D-01. |Transport materiatlow stalowych (szyna, akcesoria torowe) z t
d.2|0425-01 02.04 |rozbiorki wraz z kosztami utylizacji odpadow
analogia
Scalona
Szyny
(poz.11+p0oz.12)*2*60,21/1000 t 76,76
Akcesoria torowe - trasa
(((poz.11)/4)+((p0oz.12)/0,7)*1,3*4)/1000 t 1,36
RAZEM 78,12
19 KNR 4-04 D-01. |Transport destruktu asfaltowego uzyskanego z rozbiorki i m3
d.2/1103-03 02.04 |frezowania przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
analogia samochodem samowytadowczym wraz z kosztami utylizacji
Scalona odpadéw
Destrukt asfaltowy
poz.5*0,20+poz.6*0,04 m3 296,79
RAZEM 296,79
20|KNR 4-04 D-01. |Transport gruzu wraz z ttuczniem z terenu rozbiérki przy me- m3
d.2/1103-03 02.04 |chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samo-
analogia wyladowczym wraz z kosztami utylizacji odpadow
Scalona
Krawezniki, obrzeze
poz.2%(0,2*0,3)+po0z.3*(0,08*0,3) m3 47,56
tawy betonowe
poz.4 m3 80,43
Nawierzchnia
poz.7*0,11+poz.8*0,11+p0z.9*0,10 m3 119,96
Podbudowy
poz.13*0,16+p0z.14*0,3+p0z.15*0,15+p0z.16*0,2+p0z.17*0,2 m3 1348,41
RAZEM 1 596,36
3 ROBOTY ZIEMNE
21|/KNR 2-01 D-01. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.3/0126-01 02.04 |cm za pomocg spycharek
18,60 m?2 18,60
RAZEM 18,60
22|KNNR 1 D-02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z trans- m3
d.3/0201-08 00.01  |portem urobku samochodami samowytadowczymi wraz z utyliza-
D-02. |cjg ziemi z wykopow
01.01
D-03.
03.01a
2515,27 m3 2 515,27
RAZEM 2 515,27
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4 WZMOCNIENIE PODLOZA
41 Wzmochnienie podioza - projektowane indywidualne
23|KNR 9-11 D-10. |Utozenie geowtdkniny seperacyjnej m?2
d.4.1/0101-02 04.01
poz.24 m?2 2 986,28
RAZEM 2 986,28
24|/KNR 2-31 D-02. |Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 stabilizowana geo- m?2
d.4.1/0114-05 03.01a |rusztem wieloksztaltnym (lub réwnowaznym) - grubo$¢ warstwy
0114-06 po zageszczeniu 35 cm
analogia
poz.25+poz.59 m?2 2 986,28
RAZEM 2 986,28
5 TOROWISKO TRAMWAJOWE
5.1 TOROWISKO Z PREFABRYKOWANYCH PLYT TOROWYCH
5.1.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
25/KNNR 6 D-04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2
d.5.1.1|0103-03 01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.30+poz.34+poz.35+p0z.36+0,2*(poz.53+p0oz.54)+0,15*poz. m?2 2 036,45
55+0,35%(21,64+13,02)<dtugosc kraw>+0,58*poz.52<dtugosc pe-
ron>+0,55%(85,40+65,69)<dtugosc kraw+sciek>
RAZEM 2 036,45
5.1.2 PODBUDOWY
26|KNR 2-31 D-04. |Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o kla- m?2
d.5.1.2/0115-07 06.01 |sie wytrzymatosci C5/6 - grubosé warstwy po zageszczeniu 15
0115-08 cm
analogia
poz.25 m?2 2 036,45
RAZEM 2 036,45
27/KNNR 6 D-04. |Kompleksowe wykonanie ptyty betonowej monolitycznej z betonu m?2
d.5.1.2|/0109-03 06.01t |C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym wiéknami polipropylenowy-
analogia mi o gr. 20cm (deskowanie oraz wykonanie podbudowy)
poz.25 m2 2 036,45
RAZEM 2 036,45
5.1.3 PREFABRYKOWANA PLYTA W WEZLE
28 D-10. |Utozenie mat wibroizolacyjnej poliuretanowej o grubosci 1,25cm m?2
d.5.1.3|kalk. wtasna |04.01
poz.30 m?2 674,51
RAZEM 674,51
29/KNNR 6 D-04. |Wykonanie zaprawy wyréwnawczej samorozlewnej, szybkowig- m?2
d.5.1.3|0311-02 07.01 |z3cej - grubos$¢ 7cm
poz.30 m?2 674,51
RAZEM 674,51
30 D-10. |Prefabrykowana ptyta betonowa z betonu C35/45 wg PN-EN 206 m?2
d.5.1.3|kalk. wtasna |04.01 |o pionowych Scianach bocznych, ze zbrojeniem z pretéw kompo-
zytowych oraz zbrojeniem rozproszonym wiéknami polipropyl. wg
PN-EN 14889-2 (poza "strefg ciszy" dopuszcza sie zbrojenie z
pretéw stalowych), w nim utozenie ptyty odwodnieniowe o diugos-
ci 18m - grubosc ptyt 40cm <wezet>
674,51 m?2 674,51
RAZEM 674,51
31|KNR BC-02 |D-10. |Wypelnienie szczelin pionowych pomiedzy ptytami zalewg poliu- m3
d.5.1.3/0314-08 04.01 |retanowg na petng gtebokos¢ <w wezle>
kalk. wtasna
3,49 m3 3,49
RAZEM 3,49
5.1.4 PREFABRYKOWANA PLYTA W CIAGU ULIC
32|KNNR 6 D-04. |Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy dla obcigzenia ruchem m?2
d.5.1.4/0311-02 07.01 |KR1-2 - grubo$¢ 4cm
poz.34+poz.36+poz.37 m?2 1181,15
RAZEM 1181,15
33 D-10. |Utozenie mat wibroizolacyjnej poliuretanowej o grubosci 2,5cm m?2
d.5.1.4|kalk. wlasna |04.01
poz.34+poz.36+poz.37+0,3*386,23<dtugos¢ osi toru w ciggu m2 1 297,02
ulic>
RAZEM 1297,02
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34 D-10. |Prefabrykowana piyta zelbetowa z betonu C35/45 wg PN-EN 206 m?2
d.5.1.4|kalk. wtasna |04.01 |o pionowych $cianach bocznych (w "strefie ciszy" nalezy zastoso-
wac ptyty ze zbrojeniem z pretéw kompozytowych wraz ze zbroje-
niem rozproszonym wiéknami polipropyl. wg PN-EN 14889-2) -
grubosé ptyt 40cm <torowa>
814,89 m?2 814,89
RAZEM 814,89
35 D-10. |Prefabrykowana plyta zelbetowa z betonu C35/45 wg PN-EN 206 m?2
d.5.1.4|kalk. wiasna |04.01 |o pionowych Scianach bocznych (w "strefie ciszy" nalezy zastoso-
wac ptyty ze zbrojeniem z pretéw kompozytowych wraz ze zbroje-
niem rozproszonym wiéknami polipropyl. wg PN-EN 14889-2) -
grubosé ptyt 40cm <migdzytorowa kablowa oraz odwodnieniowa>
12,62 m?2 12,62
RAZEM 12,62
36 D-10. |Prefabrykowana plyta zelbetowa z betonu C35/45 wg PN-EN 206 m?2
d.5.1.4|kalk. wlasna |04.01 |o pionowych $cianach bocznych (w "strefie ciszy" nalezy zastoso-
wac ptyty ze zbrojeniem z pretéw kompozytowych wraz ze zbroje-
niem rozproszonym wiéknami polipropyl. wg PN-EN 14889-2) -
grubosé ptyt 40cm <miedzytorowa>
356,01 m?2 356,01
RAZEM 356,01
37|KNR BC-02 |D-10. |Wypetnienie szczelin pionowych pomigdzy ptytami zalewg poliu- m3
d.5.1.4/0314-08 04.01 |retanowg na petng gtebokos¢ <w ciggu ulic>
kalk. wtasna
10,25 m3 10,25
RAZEM 10,25
5.1.5 NAWIERZCHNIA TOROWA
38|KNR 2-09 D-10. |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 mtp
d.5.1.5/0203-03 04.01 |R260 bez podktadow
29,639+386,225 mtp 415,86
RAZEM 415,86
39|KNR 2-09 D-10. |Uktadanie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 mtp
d.5.1.5/0203-03 04.01  |R290 bez podktadow
54,689 mtp 54,69
RAZEM 54,69
40/ KNR 2-09 D-10. |Uktad.rozjazdéw (w tym: montaz skrzynek ziemnych, napedu roz- mtp
d.5.1.5/0305-01 04.01 |jazddw oraz skrzynek przyszynowych dla potrzeb potaczen elek-
analogia trycznych sterowania zwrotnic) wraz z krzyzownicami i szynami
taczacymi o szer.toru 1435 mm [zwrotnica R50 - 5szt oraz zwrot-
nica prosta - 1szt]
185,088 mtp 185,09
RAZEM 185,09
41/ KNR 2-09 D-10. |Reczna regulacja pofozenia toréw o szer. 1435 mm bez podkta- mtp
d.5.1.5/0401-05 04.01 |dow
poz.38+p0oz.39 mtp 470,55
RAZEM 470,55
42/ KNR 2-09 D-10. |Regulacja potozenia rozjazddw lub skrzyzowan o szer. toru 1435 m
d.5.1.5/0403-03 04.01  |mm bez podkiadow
poz.40 m 185,09
RAZEM 185,09
43/ KNR 2-09 D-10. |Spawanie termitem szyn tramwajowych szt
d.5.1.5/0417-02 04.01
124+43 szt 167,00
RAZEM 167,00
44 KNR 2-09 D-10. |Wypetnienie komér szynowych betonowymi izolacyjnymi profilami mtp
d.5.1.5|0415-02 04.01  |przyszynowymi
poz.48 mtp 655,64
RAZEM 655,64
45 D-10. |Kompleksowe wykonanie strefy okotoszynowej z mas na bazie mtp
d.5.1.5|kalk. wtasna |04.01 |poliuretanu wokét szyn tramwajowych rowkowych uktadanych w
kanatach ptyt torowych prefabrykowanych, zgodnie z projektem
oraz z technologig wybranego producenta systemu do elastycz-
nego ciaggtego mocowania szyn (przygotowanie powierzchni beto-
nowych i stalowych oraz ich zagruntowanie, wykonanie podlewu
podszynowego i zalewy z mas poliuretanowych wokét szyn - uzy-
te materiaty do gruntowania i wykonania zalewy musza by¢ kom-
patybilne (tego samego wybranego producenta))
poz.48 mtp 655,64
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RAZEM 655,64
46|KNR 7-11 D-10. |Wypetianie szczelin dylatacyjnych pomigdzy ptytg a krawezni- m3
d.5.1.5|0605-06 04.01 |kiem zalewg poliuretanowg na petng gtebokosé <w wezle>
analogia
0,008*(73,83+13,02+65,69) m3 1,22
RAZEM 1,22
47/KNR 7-11 D-10. |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytg a krawezni- m3
d.5.1.5|0605-06 04.01 |kiem zalewg poliuretanowg na gtebokos¢ 12cm <w ciggu ulic>
analogia
0,003*(11,88+229,78+21,64+85,40+35,62) m3 1,15
RAZEM 1,15
48 D-10. |Szlifowanie szyn mtp
d.5.1.5|kalk. wlasna |04.01
poz.38+p0oz.39+poz.40 mtp 655,64
RAZEM 655,64
5.2 INNE
5.2.1 POZOSTALE
49 D-10. |Zakup i montaz smarownic torowych kpl.
d.5.2.1|kalk. indywid. |04.01
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
50 D-10. |Montaz potgczen elektrycznych wyréwnawczych - miedzyszyno- kpl
d.5.2.1|kalk. wtasna |04.01 |we, miedzytokowe, w rozjazdach i przyrzgdach wyréwnawczych
14 kpl 14
RAZEM 14
5.3 SEPARACJA TOROWISKA
5.3.1 KRAWEZNIK PERONOWY, POLIMEROBETONOWY - K1 (ul. Pilsudskiego)
51|KNR 2-31 D-08. |tawa betonowa z betonu C16/20 z oporem - grubo$¢ faw 26cm m3
d.5.3.1/0402-04 01.02
0,18*poz.52 m3 6,42
RAZEM 6,42
52|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik polimerobetonowy, kolor zétty na 5cm PCP 1:4 m
d.5.3.1/0403-04 01.02
analogia
35,67 m 35,67
RAZEM 35,67
5.3.2 KRAWEZNIK KAMIENNY 15/35cm - K2
53|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik kamienny granitowy 15/35cm na 6,5cm zaprawie o m
d.5.3.2/0404-05 01.02  |wysokiej wytrzymatosci
analogia
229,78 m 229,78
RAZEM 229,78
5.3.3 KRAWEZNIK KAMIENNY 15/35¢cm - K2*
54|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik kamienny granitowy 15/35cm na 12cm zaprawie o wy- m
d.5.3.3/0404-05 01.02 |sokiej wytrzymatosci
analogia
73,83 m 73,83
RAZEM 73,83
5.3.4 KRAWEZNIK KAMIENNY 12/35cm - K4
55/KNR 2-31 D-08. |Kraweznik kamienny granitowy 12/35cm na 6,5cm zaprawie o m
d.5.3.4/0404-05 01.02  |wysokiej wytrzymatosci
analogia
11,88 m 11,88
RAZEM 11,88
6 UKLAD DROGOWY - PILSUDSKIEGO
6.1 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW BITU-
MICZNYCH
6.1.1 Profilowanie i zageszczanie podioza
56/ KNNR 6 D-04. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2
d.6.1.1|0103-03 01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Jezdnia KR5 <1>
949,83 m?2 949,83
Chodnik <2>
763,39 m?2 763,39
Peron <3>
245,20 m?2 245,20
Zjazd <6>
44,22 m?2 44,22
-6 -
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Opaska <5>
82,94 m?2 82,94
RAZEM 2 085,58
6.1.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (Uwaga! nowe warstwy bitumiczne moga zosta¢
zabrudzone wiec czyscimy i kropimy kazdg warstwe)
57|KNNR 6 D-04. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.6.1.2/1005-06 03.01
Jezdnia KR5 <1>
681,73*3 m?2 2 045,19
Naktadka <1A>
32,57+26,07 m?2 58,64
RAZEM 2103,83
58/ KNNR 6 D-04. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.6.1.2|1005-07 03.01
poz.57 m?2 2 103,83
RAZEM 2103,83
6.2 PODBUDOWA POMOCNICZA
6.2.1 Mieszanka zwigzana cementem
59/KNR 2-31 D-04. |Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o kla- m?2
d.6.2.1/0115-07 06.01 |sie wytrzymatosci C5/6 - grubosé warstwy po zageszczeniu 15
0115-08 cm
analogia
Jezdnia KR5 <1>
949,83 m?2 949,83
RAZEM 949,83
6.3 W-WA ULEPSZONEGO PODLOZA
6.3.1 Mieszanka zwigzana cementem
60|KNR 2-31 D-04. |W-wa ulepszonego podtoza - mieszanka zwigzana cementem o m?2
d.6.3.1/0115-07 06.01 |klasie wytrzymatosci C1,5/2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0115-08 25cm
analogia
Chodnik <2>
763,39 m?2 763,39
Peron <3>
245,20 m?2 245,20
RAZEM 1008,59
61/ KNR 2-31 D-04. |W-wa ulepszonego podtoza - mieszanka zwigzana cementem o m?2
d.6.3.1/0115-07 06.01 |klasie wytrzymatosci C3/4 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30
0115-08 cm
analogia
Zjazd <6>
44,22 m?2 44,22
RAZEM 44,22
62|KNR 2-31 D-04. |W-wa ulepszonego podtoza - mieszanka zwigzana cementem o m?2
d.6.3.1/0115-07 06.01 |klasie wytrzymatosci C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 35
0115-08 cm
analogia
Opaska <5>
82,94 m?2 82,94
RAZEM 82,94
6.4 PODBUDOWA ZASADNICZA
6.4.1 Mieszanka niezwigzana
63| KNR 2-31 D-04. |Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% m?2
d.6.4.1/0114-05 04.00 |z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm - grubo$¢ warstwy
0114-06 po zageszczeniu 42 cm
analogia
Jezdnia KR5 <1>
949,83 m?2 949,83
RAZEM 949,83
64 KNR 2-31 D-04. |Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=60% m?2
d.6.4.1/0114-05 04.00 |z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm - grubos$¢ warstwy
0114-06 po zaggszczeniu 20 cm
analogia
Chodnik <2>
763,39 m?2 763,39
Peron <3>
245,20 m?2 245,20
RAZEM 1008,59
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65/KNR 2-31 D-04. |Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=60% m?2
d.6.4.1/0114-05 04.00 |z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm - grubo$¢ warstwy
0114-06 po zageszczeniu 25 cm
analogia
Zjazd <6>
44,22 m?2 44,22
RAZEM 44,22
6.4.2 Beton asfaltowy
66 KNR 2-31 D-04. |Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P - grubos¢ war- m?2
d.6.4.2|/0110-01 07.01 |stwy po zageszczeniu 12 cm
0110-02
analogia
Jezdnia KR5 <1>
681,73 m?2 681,73
RAZEM 681,73
6.4.3 Siatka z widkien szklano-weglowych
67 /KNR 9-11 D-05. |Utozenie siatki wzmacniajgcej z widkien szklanego o Rm>= m?2
d.6.4.3/0101-02 03.26a |100kN/m
analogia
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
6.5 NAWIERZCHNIA
6.5.1 Nawierzchnia asfaltowa
68/ KNR 2-31 D-05. |Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W - grubos¢ po za- m?2
d.6.5.1|0312-01 03.05 |geszczeniu 8 cm
0312-02
analogia
Jezdnia KR5 <1>
681,73 m?2 681,73
Naktadka <1A>
26,07 m?2 26,07
RAZEM 707,80
69|KNR 2-31 D-05. |Warstwa Scieralna - mieszanka SMA - grubos$¢ warstwy po za- m?2
d.6.5.1|0311-05 03.13 |geszczeniu 4 cm
0311-06 D-05.
analogia 03.25
Jezdnia KR5 <1>
681,73 m?2 681,73
Naktadka <1A>
32,57 m?2 32,57
RAZEM 714,30
6.5.2 Nawierzchnia z kostki granitowej
70|KNR 2-31 D-05. |Warstwa Scieralna - kostka kamienna granitowa 20/10cm, szara, m?2
d.6.5.2/0302-05 03.01 |na 3cm PCP 1:4 <chodnik>
analogia
Chodnik <2>
743,08 m?2 743,08
Peron <3>
203,08 m?2 203,08
RAZEM 946,16
71|KNR 2-31 D-05. |Warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa 9/11cm, szara, m?2
d.6.5.2/0302-05 03.01 |na 3cm PCP 1:4 <zjazd>
analogia
Zjazd <6>
36,80 m?2 36,80
RAZEM 36,80
72|KNR 2-31 D-05. |Warstwa Scieralna - kostka porfirowa 9/11cm, na 5cm PCP 1:4 < m?2
d.6.5.2|0302-05 03.01 |opaska>
analogia
Opaska <5>
82,94 m?2 82,94
RAZEM 82,94
6.5.3 Nawierzchnia integracyjna
73|KNR 2-31 D-05. |Warstwa Scieralna - pasy peronowy z 2 rzedow kostki kamiennej m?2
d.6.5.3/0302-05 03.01 |granitowej 5/7cm, na 3cm PCP 1:4 - szeroko$¢ 15cm
analogia
Peron <3>
6,33 m?2 6,33
Zjazd <6>
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0,73 m?2 0,73
RAZEM 7,06
74|KNR 2-31 D-05. |Warstwa Scieralna - obrzeze z 2 rzedéw kostki kamiennej grani- m?2
d.6.5.3/0302-05 03.01 |towej czerwonej 5/7cm, na 3cm PCP 1:4 - szeroko$¢ 15cm
analogia
Zjazd <6>
3,64 m?2 3,64
RAZEM 3,64
75|KNR 2-31 D-05. |Warstwa Scieralna - pasy informacyjny dla oséb z dysfunkcja m?2
d.6.5.3|0302-05 03.01 |wzroku z 10 rzedéw kostki kamiennej granitowej 5/7cm, na 3cm
analogia PCP 1:4 - szerokos$¢ 80cm
Chodnik <2>
20,31 m?2 20,31
Peron <3>
35,79 m?2 35,79
Zjazd <6>
3,05 m?2 3,05
RAZEM 59,15
6.5.4 Regulacja wysokosciowa
76|KNR 2-31 - Warstwa Scieralna - regulacja wysokosciowa istniejgcego na- m?2
d.6.5.4/0302-05 wierzchni przy ul. Straszewskiej
analogia
23,68 m?2 23,68
RAZEM 23,68
6.6 OBRAMOWANIE ULIC
6.6.1 Kraweznik kamienny - obramowanie jezdni - K1
77 KNR 2-31 D-08. |tawa betonowa z betonu C12/15 m3
d.6.6.1/0402-04 01.02
0,09*(p0z.78+p0z.79+p0z.80+p0z.81+p0z.82) m3 37,51
RAZEM 37,51
78|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik granitowy 20/30cm na 5¢cm PCP 1:4 - wyn. 2cm m
d.6.6.1/0404-05 01.02
analogia
19,20 m 19,20
RAZEM 19,20
79|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik granitowy 20/30cm na 5¢cm PCP 1:4 - wyn. 4cm m
d.6.6.1/0404-05 01.02
analogia
19,28 m 19,28
RAZEM 19,28
80|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik granitowy 20/30cm na 5cm PCP 1:4 - wyn. 6cm m
d.6.6.1|0404-05 01.02
analogia
28,73 m 28,73
RAZEM 28,73
81/KNR 2-31 D-08. |Kraweznik granitowy 20/30cm na 5¢cm PCP 1:4 - wyn. 12cm m
d.6.6.1/0404-05 01.02
analogia
344,24 m 344,24
RAZEM 344,24
82|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik granitowy 20/30cm na 5¢cm PCP 1:4 - wyn. 14cm <pe- m
d.6.6.1/0404-05 01.02 |ron>
analogia
5,38 m 5,38
RAZEM 5,38
6.6.2 Obrzeze granitowe - obramowanie chodnikéw - K2
83|KNR 2-31 D-08. |tawa betonowa z betonu C12/15 m3
d.6.6.2|0402-04 01.02
0,04*poz.84 m3 2,93
RAZEM 2,93
84|KNNR 6 D-08. |Obrzeze granitowe 8/30cm na 3cm PCP 1:4 m
d.6.6.2|0404-05 01.02
73,14 m 73,14
RAZEM 73,14
6.6.3 Istniejgce obrzeze opaski 15/30cm (regulacja wysokosciowa)
85/KNR 2-31 D-08. |tawa betonowa z betonu C12/15 m3
d.6.6.3/0402-04 01.02
0,03*poz.86 m3 2,67
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RAZEM 2,67
86|KNR 2-31 D-08. |Istniejgce obrzeze granitowe 15/30cm na 3cm PCP 1:4 (wymiana m
d.6.6.3|0404-05 01.02 |uszkodzonych na nowe)
analogia
88,97 m 88,97
RAZEM 88,97
6.6.4 Kraweznik polimerobetonowy - ul. Straszewskiego
87|KNR 2-31 D-08. |tawa betonowa z betonu C16/20 z oporem - grubo$¢ faw 26cm m3
d.6.6.4|/0402-04 01.00P
0,18*poz.88 m3 5,40
RAZEM 5,40
88|KNR 2-31 D-08. |Kraweznik polimerobetonowy, kolor zétty na 5cm PCP 1:4 m
d.6.6.4|/0403-04 01.00P
analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
6.6.5 Sciek przykraweznikowy
89|KNR 2-31 D-05. |tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciekiem m3
d.6.6.5/0402-04 03.01
0,06*p0oz.90 m3 17,98
RAZEM 17,98
90|KNR 2-31 D-05. |Sciek z kostki granitowej 9/11cm szer. 20cm na 3cm zaprawie o m
d.6.6.5|0608-03 03.01  |wysokiej wytrzymatosci
analogia
299,63 m 299,63
RAZEM 299,63
6.6.6 Odwodnienie liniowe
91 - Montaz odwodnienia liniowego o szer. w $wietle 15¢cm m
d.6.6.6|kalk. wiasna
3,32 m 3,32
RAZEM 3,32
7 MALA ARCHITEKTURA - PILSUDSKIEGO
741 Wiaty
92|KNR 2-09 D-07. |Wiata przystankowa 4-przesta (stylizowana z cofnietym stupkiem) szt
d.7.1]0422-02 00.01 |wraz z fundamentami, zgodna z umowag koncesyjng ZTP
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Pozostate meble uliczne
93 D-07. |Stojak rowerowy wraz z fundamentami (istn. do wykorzystania) szt
d.7.2|kalk. wtasna |00.01
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
94 D-07. |Stojak rowerowy wraz z fundamentami (nowy) szt
d.7.2|kalk. wtasna |00.01
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
95 D-07. |Kosz na $mieci szt.
d.7.2|kalk. wtasna |00.01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
96 D-07. |Pachotek blokujgcy ozdobny (istn. do wykorzystania) szt
d.7.2|kalk. wtasna |00.01
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
8 SOR
8.1 Oznakowanie poziome
97|KNR 0-25 D-07. |Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych - usunigcie m?2
d.8.1/0403-04 01.01 |starego oznakowania poziomego jezdni
analogia
4,15 m?2 4,15
RAZEM 4,15
98/KNR AT-04 |D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.8.1/0204-01 01.01 |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - pasy ciggte (kolor biaty)
P-3b
2,52 m?2 2,52
P-4
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51,12 m?2 51,12
P-7b
58,38 m?2 58,38
P-7d
0,36 m?2 0,36
RAZEM 112,38
99/KNR AT-04 |D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.8.1/0204-01 01.01 |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - pasy przerywane (kolor biaty)
P-1e
5,76 m?2 5,76
P-7a
6,48 m?2 6,48
RAZEM 12,24
100 KNR AT-04 |D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.8.1/0204-01 01.01 |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - strzatki kierunkowe (kolor biaty)
P-8a
1,82 m?2 1,82
RAZEM 1,82
101/KNR AT-04 |D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.8.1/0204-01 01.01 |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - znaki poprzeczne (kolor biaty)
P-10
47,63 m?2 47,63
P-11
4,25 m?2 4,25
P-13
3,22 m?2 3,22
P-14
7,41 m?2 741
P-17
6,84 m?2 6,84
RAZEM 69,35
102/KNR AT-04 |D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.8.1/0204-01 01.01 |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - znaki uzupetniajgce (kolor biaty)
P-20
3,54 m?2 3,54
P-21a
17,86 m?2 17,86
P-23
3,97 m?2 3,97
P-24
0,76 m?2 0,76
RAZEM 26,13
103/KNR AT-04 |D-07. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.8.1/0204-01 01.01 |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywa-
ne mechanicznie - kolor niebieski
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
8.2 Oznakowanie pionowe
104|KNR 2-31 D-07. |Demontaz istniejgcych stupkéw z rur stalowych dla znakéw dro- szt.
d.8.2/0818-08 02.01 |gowych
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
105|KNR 2-31 D-07. |Demontaz istniejgcych tarcz znakéw drogowych szt.
d.8.2/0703-06 02.01
analogia
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
106/ KNNR 6 D-07. |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt.
d.8.2/0702-01 02.01
analogia
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
107|KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (folia od- szt.
d.8.2/0702-05 02.01 |blaskowa Il generacji) do stupkéw - typ A
analogia
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A
3 szt. 3,00
A mini
2 szt. 2,00
RAZEM 5,00
108/ KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (folia od- szt.
d.8.2/0702-05 02.01 |blaskowa Il generacji) do stupkéw - typ B
analogia
B
2 szt. 2,00
B mini
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
109/KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (folia od- szt.
d.8.2|0702-05 02.01 |blaskowa Il generacji) do stupkéw - typ C
analogia
C
2 szt. 2,00
C mini
1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
110/KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (folia od- szt.
d.8.2/0702-05 02.01 |blaskowa Il generacji) do stupkéw - typ D
analogia
D
22 szt. 22,00
D mini
1 szt. 1,00
RAZEM 23,00
111/KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (folia od- m?2
d.8.2/0702-05 02.01 |blaskowa Il generacji) do stupkéw - typ F
analogia
F
2,16 m?2 2,16
RAZEM 2,16
112|KNNR 6 D-07. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych (folia od- m?2
d.8.2/0702-05 02.01 |blaskowa Il generacji) do stupkéw - typ T
analogia
T
3,17 m?2 3,17
RAZEM 3,17
113|KNNR 6 D-07. |Montaz barier U-12a wraz z fundamentem m
d.8.2/0704-01 02.01
analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
114|KNNR 6 D-07. |Montaz lustra akrylowego U-18b szt.
d.8.2/0702-05 02.01
kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115/KNNR 6 D-07. |Montaz tablic fluoresencyjnej szt.
d.8.2/0702-05 02.01
kalk. wtasna
D-6b/T-27
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116 D-07. |Montaz seperatorow drogowych m
d.8.2|kalk. wtasna |02.01
U-25
83 m 83,00
RAZEM 83,00
117/KNNR 6 D-07. |Montaz stupkéw elastycznych odblaskowych szt
d.8.2/0702-04 02.01
kalk. indywid.
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
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118/KNNR 6 D-07. |Montaz tablic fluoresencyjna m?2
d.8.2|0702-05 02.01
kalk. wtasna
D-6b/T-27
2,16 m?2 2,16
RAZEM 2,16
119 KNR 2-09 D-01. |Transport stupow oraz tarcz znakéw z rozbiérki na odleg- t
d.8.2/0425-01 KNR [02.04 |tos¢ do 1km
2-09 0425-03
Scalona
Tarcze znakéw
poz.105*5/1000 t 0,12
Stupki
poz.104*20/1000 t 0,48
RAZEM 0,60
120|KNR 2-09 D-01. |Transport stupdéw oraz tarcz znakéw z rozbiérki samochodami - t
d.8.2/0425-09 02.04 |dodatek za kazdy dalszy 1 km - odlegto$¢ okresla oferent (cena
jednostkowa musi zawiera¢ caty koszt wywiezenia ponad 1km do
wybranego przez Wykonawce sktadowisk
poz.119 t 0,60
RAZEM 0,60
121/KNR 2-09 D-07. |Transport stupow oraz tarcz znakéw samochodami - dodatek za t
d.8.2/0425-09 02.01 |kazdy dalszy 1 km - odlegto$¢ okresla oferent (cena jednostkowa
musi zawiera¢ caty koszt wywiezenia ponad 1km do wybranego
przez Inwestora sktadowiska
poz.119 t 0,60
RAZEM 0,60
9 ZIELEN
122|KNR 2-21 D-09. |Przygotowanie terenu pod zielernce z wymiang gruntu o gr. 10cm m?2
d.9|0410-02 01.01
analogia
110,81 m?2 110,81
RAZEM 110,81
123|KNR 2-21 D-09. |Wykonanie zielencow m?2
d.9|0401-04 01.01
poz.122 m?2 110,81
RAZEM 110,81
124|KNR 2-21 D-09. |Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m?2
d.9|0702-04 01.01
poz.122 m?2 110,81
RAZEM 110,81
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