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Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul. Pitsudskiego oraz ul. Pitsudskiego na odcinku od ul.
Straszewskiego do peronu "Uniwersytet Jagiellonski" wraz z przebudowg torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej,
oswietlenia i odwodnienia ulicznego oraz przebudowg kolidujacej infrastruktury techniczne;j

Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

OBMIAR: Przebudowa ul. Straszewskiego na odcinku od ul. Smolensk do ul. Pitsudskiego oraz ul. Pitsudskiego na
odcinku od ul. Straszewskiego do peronu "Uniwersytet Jagiellonski" wraz z przebudowg torowiska tramwajowego,
sieci trakcyjnej, oswietlenia i odwodnienia ulicznego oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej

1 Demontaz
1.1 Demontaz konstrukcji wsporczych
1] STWIORB [ Demontaz stupéw dla sieci trakcji elektrycznej stup.
d.1.1
2 stup. 2,000
RAZEM 2,000
2| STWIORB | Demontaz fundamentow szt
d.1.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3| STWIORB | Transport materiatéw z rozbiérki samochodami t
d.1.1
3 t 3,000
RAZEM 3,000
Montaz
2.1 Montaz konstrukcji wsporczych
STWIORB | Ocena geologiczna pod katem nosnosci gruntu kpl.
d.2.1 wykonanych odwiertow pod stupy trakcyjne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| SST4.0 | Fundament wiercony palowy dla stupéw trakcyjnych szt
d.2.1 przykrecanych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6| STWIORB | Montaz stupdw rurowych dla sieci trakcji elektrycznej stup.
d.2.1 ROD-15h=11m
2 stup. 2,000
RAZEM 2,000
7| STWIORB | Odnowienie istniejgcych stupéw trakcyjnych stup.
d.2.1
19 stup. 19,000
RAZEM 19,000
8| STWIORB | Malowanie lokat stupowych stup.
d.2.1| analogia
21 stup. 21,000
RAZEM 21,000
9 STWIORB | Uszynienie indywidualne konstrukcji linka miedziang szt
d.2.1 stupow trakcyjnych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Montaz sieci trakcyjnej
10 STWIORB | Montaz przewodéw jezdnych miedzianych DjpS 100iL95 | km
d.2.2| kalk. wiasna | wzdtuznego sieci tramwajowej skompensowanej.
0,12 km 0,120
RAZEM 0,120
11| STWIORB | Montaz przewodéw jezdnych tramwajowych miedzianych | km
d.2.2 DjpS 100- siec ptaska.
1,5 km 1,500
RAZEM 1,500
12| STWIORB | Montaz lin poprzecznych zawieszonych miedzy dwoma kpl.
d.2.2 stupami trakcyjnymi dla sieci plaskiej,
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
13| STWIORB | Montaz lin poprzecznych stalowych nierdzewnych kpl.
d.2.2 zawieszonych miedzy trzema lub wigcej stupami
trakcyjnymi dla sieci plaskiej,
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10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
14 STWIORB | Montaz kotwien krancowych drutu jezdnego w sieci kpl.
d.2.2 plaskiej
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
15[ STWIORB | Montaz kotwien krancowych drutu jezdnego w sieci kpl.
d2.2 tancuchowej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/ STWIORB | Montaz facznikdw elektrycznych sieci zawieszenia szt
d.2.2 wzdtuznego
drut-drut
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
17| STWIORB | Pomontazowa regulacja sieci szt
d.2.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
18| STWIORB | Pomiary: szt
d.2.2 -geometrii sieci
-rezystanc;ji sieci trakcyjnej
-petli zwarcia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Montaz urzadzen trakcyjnych
19| STWIORB | Montaz Izolatora sekcyjnego wraz z roztgcznikiem z kpl.
d.2.3| kalk. wtasna | napedem recznym i okablowaniem (1kpl - 2 izolatory +
roztgcznik)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20[ STWIORB | Montaz Izolatora sekcyjnego diodowego (1kpl - 2szt) kpl.
d.2.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Koszty dodatkowe
21| STWIORB | Obstuga gedezyjna szt
d.2.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 STWIORB | Dokumentacja powykonawcza szt
d.2.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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