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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawianiem stupkdéw prowadzacych
typu U-lai U-1b.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiagzujaca podstawe opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych. Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z ustawianiem wzdtuz drogi stupkéw prowadzacych typu U-1ai U-1b.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stupek prowadzacy U-1la - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do
optycznego prowadzenia ruchu, majace na celu ulatwienie kierujacym, szczegodlnie w porze
nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokosci drogi, jej
przebiegu w planie oraz na tukach poziomych (zatgcznik 1, rys.1).

1.4.2. Stupek prowadzacy U-1b - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzace do
optycznego prowadzenia ruchu, o podobnej funkcji jak stupek U-la, umieszczane na
barierze ochronnej i trwale z nig potaczone (zalacznik 1, rys. 2).

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace stupkow prowadzacych

Stupek prowadzacy, w przekroju poprzecznym, powinien mie¢ ksztalt trapezu.
Dopuszcza si¢ rowniez stosowanie innych ksztattow przekroju poprzecznego jak wypukte,
dwuwypukle i plaskie. Stupek powinien by¢ wyposazony w elementy odblaskowe.
Powinny one by¢ barwy czerwonej od kierunku najazdu i biatej na odwrotnej stronie.
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Stupek prowadzacy typu U-1la powinien mie¢ wysokos$¢ 100 cm nad powierzchnia
pobocza. Calkowita wysoko$¢ stupka U-la mocowanego w gruncie powinna wynosié
ok.150cm. Shupek ten powinien posiada¢c w dolnej czgsci odpowiedni zaczep lub
przetyczke utrudniajaca usunigcie stupka z gruntu.

Wysoko$¢ stupka typu U-1b mocowanego do bariery ochronnej powinna wynosié
40 cm. Shupek U-1b powinien by¢ wyposazony w element mocujacy do bariery ochronne;j
wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lub innego materiatu zapewniajacego trwate i
bezpieczne potaczenie z barierg.

Ksztalt i wymiary stupka i jego elementéw powinny by¢ zgodne z zatacznikiem 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Na korpusie stupka prowadzacego typu U-1a i U-1b, w zaleznosci od hektometra
w ktorym jest ustawiony stupek, moga by¢ umieszczane dodatkowe elementy jak: numer
drogi, kilometr drogi, kolejny hektometr i symbole np. symbol stuchawki telefoniczne;.
Elementy te w postaci tla i cyfr lub symboli wykonane moga by¢ z odpowiednich folii lub
naniesione inng technika.

Stupek U-la umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze
zerowym, oprocz ww. elementow odblaskowych, powinien by¢ wyposazony w:

a) znak z numerem drogi U-1f (wymiary znaku U-1f zgodne z rys. 2.1.7. wg [8], a
sposob umieszczenia znaku U-1f zgodny z rys. 2.1.8. wg [8],

b) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.1. wg [8]),

c¢) znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.1. wg [8].

Stupek U-la umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze
innym niz zerowy, oprocz ww. elementéw odblaskowych, powinien by¢ wyposazony w:

a) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.1. wg [8]),
b) znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.1. wg [8].
Stupek powinien by¢ opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu.

Stupek U-1b umieszczony na barierze ochronnej, na prawym poboczu, w
hektometrze zerowym, oprocz w/w elementow odblaskowych, powinien by¢ wyposazony
w:

a) znak z numerem drogi U-1f (zgodnie z rys.2 w zataczniku do ST),
b) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys.2 w zalaczniku do ST).

Stupek U-1b umieszczony na barierze ochronnej, na prawym poboczu, w
hektometrze innym niz zerowy, oprocz w/w elementéow odblaskowych, powinien by¢
wyposazony w:

a) znak kilometrowy U-7 (zgodnie z rys. 3.2.2. wg [8]),
c¢) znak hektometrowy U-8 (zgodnie z rys 3.2.2. wg [8].
Stupek powinien by¢ opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu.

Na drogach krajowych wyposazonych w system lacznosci alarmowej nalezy
stosowa¢ dodatkowo znaki wskazujace kierunek do najblizszego telefonu alarmowego,
odpowiednio U-1d lub U-1le, zgodnie z rys. 2.1.5.12.1.6. wg [8].

Stupki prowadzace powinny posiadaé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i deklaracje zgodnosci z nia.

Zaleca sig, aby slupek w swojej charakterystyce technicznej miat okreslone przez
producenta wlasciwosci kolizyjne tzn. sposob zachowania si¢ stupka w czasie najechania
samochodu na stupek, np. shupek samopionujacy, trwale odksztatcalny, tamliwy.
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2.3. Rodzaje materialow na shupki prowadzace

Do wykonania stupkéw prowadzacych i ich oznakowania wykorzystuje si¢

nastgpujace materiaty:

— tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn. wg PN-
EN ISO 1043-1:2004 [7]), kopolimery itp.,

—  Dblache stalowa ocynkowang na elementy mocujace stupek do bariery ochronnej, wg
PN-EN 10327:2006 [5],

— tworzywa sztuczne, najczesciej polimetakrylan metylu (PMMA), na elementy
odblaskowe barwy biatej i czerwonej, mocowane na korpusie stupka,

— folie odblaskowe barwy bialej i czerwonej stosowane jako elementy odblaskowe, do
naklejania w formie paskow na korpusie stupka,

— folie odblaskowe barwy czerwonej i zoltej stosowane w przypadku naklejania na
korpusie stupka numeru drogi,

— folie barwy czarnej do naklejania symboli i cyfr na korpusie shupka,

—  farby stosowane zamiennie do nanoszenia symboli na korpus stupka.

2.4. Stupki prowadzace z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzace moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3.

Korpus stupka powinien by¢ barwy bialej bez smug i przebarwien. Pas w gornej
czgsci stupka na ktorym umieszcza si¢ elementy odblaskowe powinien by¢ barwy
czerwone;j.

Stupek prowadzacy typu U-la powinien zapewnia¢ stabilne umocowanie go w
podtozu. Stupek typu U-la przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mie¢ w
dolnej czgsci otwor do umieszczenia przetyczki o $rednicy od 15 do 20 mm i dlugosci od
200 do 300 mm, utrudniajacy wyciagnigcie stupka z gruntu.

Stupek typu U-la przeznaczony do mocowania go na powierzchni pobocza
powinien mie¢ odpowiednig konstrukcj¢ mocujaca stupek, zaproponowana przez
producenta i zaakceptowang przez Inzyniera.

Stupek typu U-1b powinien umozliwia¢ trwale umocowanie go na barierze
ochronne;j.

Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje wymiaréw stupka prowadzacego z tworzyw
sztucznych:

—  przekrdj poprzeczny - tolerancja +1,0 mm,
—  grubos¢ $cianki od 3 do Smm - tolerancja £0,5 mm.

Stupki prowadzace na czas skladowania i transportu powinny by¢ zabezpieczone
przez owinigcie folig polietylenowa lub w inny sposob. Sktadowane powinny by¢ w pozycji
poziomej na plaskim i rownym podlozu w przygotowanych boksach. Wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 2 m. Zaleca si¢ przechowywac shupki pod
zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.5. Stupki prowadzace z innych materialéw

Dopuszcza si¢ réwniez zastosowanie stupkéw prowadzacych wykonanych z
innych materiatow takich jak: blacha stalowa, drewno i in. Shupki takie powinny spetniac
wymagania dotyczace prawidlowej realizacji ich przeznaczenia i bezpieczenstwa ich
uzytkowania podane w zataczniku 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca
2003 1. [8] oraz posiada¢ aprobat¢ techniczna wydana przez uprawnionag jednostke i
deklaracj¢ zgodnosci z nia.
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Wystepujace jeszcze niekiedy na drogach nizszych klas stupki betonowe, powinny
po wygasnigciu ich okresu eksploatacji, by¢ zastgpowane stupkami z tworzyw sztucznych
lub innych, spetniajacych wymagania materiatow.

2.6. Elementy odblaskowe stupkow prowadzacych

Widzialno$¢ shupka prowadzacego w nocy zapewniaja elementy odblaskowe
umieszczane na korpusie shupka. Powinny one by¢ barwy czerwonej od kierunku najazdu i
biatlej na odwrotnej stronie. Odblaskowo$¢ takich elementéw powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w zatgczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3
lipca 2003 r. [8] oraz z wymaganiami wlasciwej aprobaty techniczne;j.

Elementy odblaskowe wykonywane moga by¢ w postaci elementow
pryzmatycznych z polimetakrylanu metylu (PMMA) lub innego tworzywa sztucznego,
mocowanych do korpusu stupka za pomoca nitow lub w postaci paskow z folii odblaskowe;j
naklejanej na korpus stupka. Wymiary i ksztalt tych elementow powinny by¢ zgodne z
zatacznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Folie powinny posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki
oraz deklaracje zgodnosci z nimi.

2.7. Farby

Do dodatkowego zabezpieczania elementow 1aczacych oraz do nanoszenia
symboli i cyfr moga by¢ réwniez stosowane farby i lakiery réznych typow, zaakceptowane
przez Inzyniera. Farba powinna spelnia¢ warunki dobrej przyczepnosci do podtoza.
Powinna posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Powstata powloka malarska powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne.

Farby nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem opakowan, zabrudzeniem i przemieszaniem.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania techniczne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania shupkéw prowadzacych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkow prowadzacych powinien
wykaza¢ si¢, w zaleznosci od sposobu mocowania stupkéw, dysponowaniem nastgpujagcym
sprzgtem:

—  sprzgtem do wykonywania otworéw w gruncie pod stupki (szpadle, wiertnice),
— sprzetem do zaggszczania gruntu wokot stupkow,

—  drobnym sprzetem pomocniczym do montazu (jak poziomice, tasmy miernicze),
—  sprzgtem do zatadunku i wytadunku stupkéw,

— malymi betoniarkami przewoznymi.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport shupkow prowadzacych moze by¢ dokonywany dowolnym s$rodkiem
transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne materiaty, jak folie samoprzylepne, elementy polaczeniowe, farby itd.
nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 5.

5.2. Ustawianie shupkow

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacj¢ shupka na podstawie
dokumentacji projektowej lub ST, przy uwzglednieniu postanowien zalacznika 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to otwory w gruncie pod
stupki powinny mie¢ wymiary w planie wigksze o 20 do 30 cm od wymiaréw stupka, a
glebokos¢ uzalezniong od wysokosci stupka. Otwory pod shupki mocowane na powierzchni
pobocza gruntowego nalezy dostosowa¢ do konstrukcji mocujacej stupki. Otwory mozna
wykonywac r¢cznie, wiertnica lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST nie podaje inaczej, to przy osadzaniu
stupkow w wykonanych uprzednio otworach powinno si¢ uwzgledniac:

— wlasciwe ustawienie slupka, zgodnie postanowieniami podanymi w zataczniku 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],

— zachowanie dokladnie pionowej pozycji stupka,

— wypehnienie otworu gruntem i zaggszczenie gruntu tak, aby wskaznik zagegszczenia nie
byl mniejszy niz 0,95; sprawdzenie wskaznika mozna dokonaé¢ za pomocg proby
Proctora lub metoda sondowania dynamicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

— aprobaty techniczne dla shupkdéw prowadzacych,
— deklaracje zgodnosci shupkdéw prowadzacych z aprobatami technicznymi,
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— $wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi
na stosowane inne materiaty.

6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie rodzaje stlupkéw powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztaltu,
wymiardw i jako$ci zastosowanych materiatow, zgodnie z punktem 2. Prébki do badan
nalezy pobieraé¢ losowo, biorac po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ ustawienia stupka z dokumentacja projektowa, ST i zalacznikiem 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow zgodnie z pktem 2 1 5,
—  prawidlowos$¢ osadzenia stupkéw w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie
z pktem 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg ustawiania shupkow prowadzacych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki stupka prowadzacego obejmuje:
—  prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,
— roboty przygotowawcze,
—  zakup gotowych stupkow lub z wlasnym nanoszeniem symboli i cyfr itp.,
— dostarczenie slupkéw na miejsce wykonania,
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wykonanie otworow,

osadzenie stupkéw z wypelnieniem otworu i zaggszczeniem gruntu,
przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogblnego przeznaczenia

2. PN-EN 485-1:1998 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taSmy i plyty.
Warunki techniczne kontroli i dostawy

3. PN-EN 10210-1:2006 (U)  Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych.
Warunki techniczne dostawy

4. PN-EN 10210-2:2006 (U)  Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

5. PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane
ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

6. PN-EN 12899-1:2005 State pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki state

7. PN-EN ISO 1043-1:2004 Tworzywa sztuczne. Symbole i skroty nazw. Czgs¢ 1:

Polimery podstawowe i ich cechy charakterystyczne

10.2. Inne dokumenty

8. Zalgcznik nr 4: ,Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181).

Pismo Z-cy Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad do Dyrektoréw Oddziatow
GDDKIiA nr GDDKIiA-BZ-3.4-407-55/06 z dnia 18 grudnia 2006 r. (w sprawie ujednolicenia
oznakowania 1 zasad stosowania shipkéw prowadzacych, znakéw kilometrowych i
hektometrowych oraz numeru drogi na drogach krajowych).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgSci specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawianiem shupkow krawedziowych
typu U-2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiagzujaca podstawe opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych. Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z ustawianiem wzdhuz drogi stupkéw krawedziowych typu U-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Shupek krawedziowy U-2 - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stluzace do
optycznego prowadzenia ruchu, majace na celu bardziej precyzyjne zlokalizowanie zjazdu
z drogi na inng droge na skrzyzowaniu i doktadniejsze okreslenie geometrii skrzyzowania,
co ulatwia manewr skrecania szczegélnie w porze nocnej i w trudnych warunkach
atmosferycznych. Stupki krawedziowe stosuje si¢ na skrzyzowaniach wszystkich drog, w
ciggu ktorych umieszczono stupki prowadzace (zatacznik 1 rys. 3).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace stupkow krawedziowych

Stupek krawedziowy typu U-2 powinien mie¢ w przekroju poprzecznym ksztatt
okragly o $rednicy 120 mm. Korpus stupka powinien by¢ oklejony poziomymi pasami z
folii odblaskowej, na przemian barwy biatej i zielonej, o szerokosci 150 mm. Od gory
shupek powinien by¢ zamkniety pokrywka. Wysoko$¢ stupka powinna wynosi¢ 100 cm nad
powierzchnig pobocza. W przypadku mocowania w gruncie, calkowita wysokos¢ stupka
powinna wynosi¢ ok.150 cm. W innym przypadku shupek réwniez powinien by¢
bezpiecznie i trwale potaczony z podtozem.



12 Stupki prowadzqce i krawedziowe oraz znaki kilometrowe D-07.02.02
i hektometrowe

Ksztalt i wymiary stupka powinny by¢ zgodne z zatacznikiem 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Stupki krawedziowe powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

2.3. Rodzaje materialow na shupki krawedziowe

Do wykonania shipkéw krawedziowych i ich oznakowania wykorzystuje si¢

nastgpujace materialy:

— tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC), (ozn. wg PN-
EN ISO 1043-1:2004 [7]) itp.,

— blachg stalowa ocynkowana, wg PN-EN 10327:2006 [5],

— blache aluminiowa, wg PN-EN 485-1:1998 [2],

— folie odblaskowe barwy bialej i zielonej, do naklejania w formie paséw na korpusie
stupka,

— farby.

2.4. Shupki krawedziowe z tworzyw sztucznych

Stupki krawedziowe moga by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych wg pktu 2.3.
Powierzchnia shipkéw krawedziowych powinna by¢ gladka, czysta, pozbawiona rys,
pecherzy i wglebien.

Stupek przeznaczony do mocowania w gruncie, powinien mie¢ w dolnej czgsci
otwor do umieszczenia przetyczki, utrudniajacy wyciagniccie stupka z gruntu. Stupek
przeznaczony do mocowania go na powierzchni pobocza powinien mie¢ odpowiednig
konstrukcje mocujaca stupek, zaproponowana przez producenta i zaakceptowana przez
Inzyniera.

Dopuszcza sig¢ nastgpujace tolerancje wymiaréw shupka krawegdziowego z tworzyw
sztucznych:

— $rednica - tolerancja 1,0 mm,
—  grubo$¢ $cianki od 3 do 5 mm - tolerancja £0,5 mm.

Stupki krawedziowe na czas sktadowania i transportu powinny by¢ zabezpieczone
przez owinigcie folig polietylenowa lub w inny sposob. Sktadowane powinny by¢ w pozycji
poziomej na plaskim i réwnym podlozu w przygotowanych boksach. Wysokosé
sktadowania nie powinna przekracza¢ 2 m. Zaleca si¢ przechowywac shupki pod
zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.5. Shupki krawedziowe z innych materialéw

Stupki krawedziowe moga by¢ rowniez wykonywane z innych materiatéw takich
jak blacha stalowa ocynkowana i blacha aluminiowa. W przypadku zastosowania blachy,
grubos¢ jej powinna wynosi¢ od 1 do 3 mm, tolerancja grubosci 0,25 mm, a tolerancja
srednicy stupka +1,0 mm.

Stupki te powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom podanym w zataczniku 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke i deklaracje zgodnosci z nig.

Stupki krawedziowe z blachy powinny by¢ zabezpieczane i sktadowane podobnie
jak stupki z tworzyw sztucznych.



D-07.02.02 Stupki prowadzqce i krawedziowe oraz znaki kilometrowe 13
i hektometrowe

2.6. Elementy odblaskowe slupkow krawedziowych

Widzialno$¢ stupka krawgdziowego podwyzszaja pasy odblaskowe umieszczane
na korpusie stupka. Poprzeczne pasy z folii barwy bialej i zielonej o szerokosci 150 mm,
naklejane s3 naprzemiennie na korpusie shupka.

Odblaskowo$¢ takich folii powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
zalaczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8] oraz z
wymaganiami wlasciwej aprobaty technicznej.

2.7. Farby

Farby stosowane sa w zalezno$ci od rozwigzania konstrukcyjnego stupka.
Najczesciej uzywane sg do malowania podstawy (cokotu) stupka. Powinny one spetiac
wymagania takie jak podano w ST dot. stupkow prowadzacych, pkt 2.6.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania techniczne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania shupkéw krawedziowych

Wykonawca przystepujacy do ustawiania stupkéw krawedziowych powinien
wykaza¢ si¢ sprzetem podobnym do uzywanego przy ustawianiu stupkéw prowadzacych,
jak podano w ST dot. stupkéw prowadzacych, pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport stupkow krawedziowych moze by¢ dokonywany dowolnym $rodkiem
transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Drobne materiaty, jak elementy polaczeniowe, farby itd. nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 5.

5.2. Ustawianie shupkéw

Ustawianie slupkow krawedziowych nalezy przeprowadza¢ wg zasad podanych w
ST dot. stupkow prowadzacych, pkt 5.2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— aprobaty techniczne dla stupkéw krawedziowych,
— deklaracje zgodnosci shupkéw krawedziowych z aprobatami technicznymi,
— $wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi
na stosowane inne materiaty.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robodt
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie rodzaje shupkéw powinny byé sprawdzone w zakresie ksztattu,
wymiaréw 1 jako$ci zastosowanych materiatdw, zgodnie z punktem 2. Probki do badan
nalezy pobieraé¢ losowo, biorac po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ ustawienia shupka z dokumentacja projektowa, ST i zalacznikiem 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],
—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow zgodnie z pktem 2 1 5,
—  prawidtowos$¢ osadzenia stupkéw w otworach lub na powierzchniach poboczy, zgodnie
z pktem 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

5

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ustawiania stupkow krawedziowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

il

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne’
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki slupka krawedziowego obejmuje:
—  prace pomiarowe przy lokalizacji stupka,
— roboty przygotowawcze,
—  zakup gotowych stupkow lub z wlasnym uzupetnieniem malowania, itp.
— dostarczenie slupkéw na miejsce wykonania,
—  wykonanie otworéw,
— osadzenie stupkow z wypelieniem otworu i zageszczeniem gruntu,
— przeprowadzenie badan kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy obowiazuja takie, jak podano w ST dotyczacej stupkéw prowadzacych,
pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgSci specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawianiem znakow kilometrowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiagzujaca podstawe opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych. Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robdt na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z ustawianiem wzdtuz drogi znakéw kilometrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak kilometrowy U-7 — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w
celu oznaczania przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajaco od poczatku do
konca drogi 1 sztuki (zalacznik 1, rys. 1,21 4).

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace znakow kilometrowych

Znak kilometrowy typu U-7 ma posta¢ prostokatnej tabliczki umieszczonej na
samodzielnym stupku (rys. 4), wzgl. znak kilometrowy naniesiony na stupku prowadzacym
(rys. 112) lub na elemencie wyposazenia drogi (stupie, konstrukcji bramowej).

Na drogach krajowych, znaki kilometrowe montowane na samodzielnych stupkach
nie powinny by¢ stosowane. Na drogach tych stosuje si¢ znaki kilometrowe naklejane lub
malowane na powierzchni bocznej stupka prowadzacego.

Na innych niz krajowe drogach dwujezdniowych znaki montowane na
samodzielnych stupkach moga by¢ umieszczane w pasie dzielacym. Znak kilometrowy w
postaci tabliczki powinien mie¢ tlo wykonane z bialej folii odblaskowej. Naniesione
numery powinny by¢ koloru czarnego. Samodzielny stupek dla znaku kilometrowego
powinien by¢ barwy szarej, o wysokosci 100 cm i $rednicy ok. 60 mm. Ksztatt i wymiary
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znaku kilometrowego i stupka powinny by¢ zgodne z zalacznikiem 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Oprocz znaku typu U-7, informacj¢ o kilometrazu drogi umieszcza si¢ na shupku
prowadzacym U-la lub U-1b, acznie ze znakiem hektometrowym (rys. 1 i 2). W takim
przypadku numery kilometréw i hektometréw wykonane z folii samoprzylepnej naklejane
sa na korpusie stupkoéw. Moga tez by¢ nanoszone inng technika np. malarska. Dziatania te
wchodza w zakres prac zwigzanych z montowaniem stupkéw prowadzacych.

Znaki kilometrowe montowane na samodzielnych stupkach powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke i deklaracj¢ zgodnosci z nig.

2.3. Rodzaje materialow na znaki kilometrowe

Do wykonania znakow kilometrowych wykorzystuje si¢ nastepujace materiaty:
—  blache stalowa ocynkowang, wg PN-EN 10327:2006 [5],
— blache aluminiowa, wg PN-EN 485-1:1998 [2],
— rury stalowe ocynkowane, wg PN-84/H-74220 [1] lub PN-EN 10210-1 i 2:2006 (U)
[3.4],
—  rury z tworzyw sztucznych,
— elementy potaczeniowe tabliczki ze stupkiem,
— foli¢ odblaskowg barwy biatej stosowang na lico znaku,
— foli¢ barwy czarne;j,
— farby.

2.4. Tabliczka, element polaczeniowy i slupek znaku kilometrowego

Tabliczka znaku kilometrowego powinna by¢ wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej lub z innego trwatego materiatu.

Tarcza tabliczki powinna by¢ gtadka i rowna, bez wgi¢¢, wgniecen 1 nierdbwnosci.

Element potaczeniowy tabliczki ze stupkiem moze by¢ wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej lub z innego trwalego materiatu. Powinien on by¢ czysty, gtadki, bez
karbéw i naderwan.

Samodzielny stupek znaku kilometrowego moze by¢ wykonany z rury stalowej
ocynkowanej o $rednicy ok. 60 mm lub z innego trwaltego materiatu.

Stupek znaku powinien by¢ koloru szarego. Powinien by¢ prosty, bez peknigé,
naderwan i nierowno$ci. Dopuszczalne odchylenie od prostej moze wynosi¢ do 1,5 mm na
Im dlugosci rury. Gorny otwor shupka powinien by¢ zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. Jezeli natozona jest na stupek powloka malarska, powinna ona by¢
gladka, jednolita bez pekni¢¢, zaciekow 1 pecherzy. Farba powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w punkcie 2.6.

Trwatos¢ powloki cynkowej na elementach stalowych powinna by¢ przewidziana
na okres od 5 do 10 lat w warunkach normalnych i od 3 do 5 lat w $rodowisku o
zwickszonej korozyjnosci.

Elementy znaku kilometrowego powinny by¢ zgodne z zalacznikiem 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

Elementy znaku kilometrowego powinny by¢ skladowane w suchych
pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Na czas skladowania i transportu, powinny by¢ zabezpieczone przez
owinigcie folig polietylenowa lub w inny sposob.
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2.5. Elementy odblaskowe

Widzialnos$¢ tabliczki znaku kilometrowego podwyzsza lico wykonane z folii
odblaskowej barwy bialej. Odblaskowos¢ folii powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w zatgczniku 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r.
[8] oraz z wymaganiami wiasciwej aprobaty techniczne;j.

2.6. Farby

Farby stosowane sg w zalezno$ci od rozwigzania konstrukcyjnego. Powinny one
spelnia¢ wymagania takie jak podano w ST dot. stupkéw prowadzacych, pkt 2.7.
3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania techniczne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania znakow kilometrowych

Wykonawca przystgpujacy do ustawiania znakow kilometrowych powinien
wykaza¢ si¢ sprzetem podobnym do uzywanego przy ustawianiu stupkéw prowadzacych,
jak podano w ST dot. stupkéw prowadzacych, pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw
Transport elementow znakow kilometrowych moze by¢ dokonywany dowolnym
srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Ustawianie znakéw kilometrowych

Ustawianie znakéw kilometrowych nalezy przeprowadzaé¢ wg zasad podanych w
ST dot. stupkéw prowadzacych, pkt 5.2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— aprobaty techniczne dla znakéw kilometrowych,
— deklaracje zgodnos$ci znakdéw kilometrowych z aprobatami technicznymi,
— $wiadectwa jakosci lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi
na stosowane inne materiaty.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robot

Elementy znakéw kilometrowych powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu,
wymiaréw 1 jako$ci zastosowanych materiatdw, zgodnie z punktem 2. Probki do badan
nalezy pobieraé¢ losowo, biorac po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ ustawienia znaku z dokumentacjg projektowa, ST i zalacznikiem 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8],
—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow zgodnie z pktem 2 1 5,
— prawidtowo$¢ osadzenia stupkow znakow, zgodnie z pktem 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

5

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne’
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ustawiania znakow kilometrowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

il

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne’
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 sztuki znaku kilometrowego obejmuje:
—  prace pomiarowe przy lokalizacji znaku kilometrowego,
— roboty przygotowawcze,
—  zakup gotowych stupkéw lub z wlasnym naklejaniem folii, uzupelieniem malowania
itp.,
— dostarczenie znakdéw na miejsce wykonania,
—  wykonanie otworéw,
— osadzenie stupkow z wypelieniem otworu i zaggszczeniem gruntu,
— montaz tabliczek znakow kilometrowych,
— przeprowadzenie badaf kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy obowiazuja takie, jak podano w ST dotyczacej stupkéw prowadzacych,
pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czgSci specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z umieszczaniem znakow
hektometrowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiagzujaca podstawe opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych. Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
rob6t zwigzanych z umieszczaniem znakow hektometrowych na shupkach prowadzacych
lub na tabliczkach mocowanych na elementach wyposazenia drogi jak: shupy
oswietleniowe, konstrukcje bramowe itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak hektometrowy U-8 — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane
w celu u$cislenia przebiegu drogi i wskazania kolejnych hektometréw narastajaco od
poczatku do konca danego kilometra drogi (zalacznik 1, rys.1 i 2).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ogélne wymagania dotyczace znakéw hektometrowych

Znak hektometrowy typu U-8 ma posta¢ cyfry umieszczanej na stupku
prowadzacym ponizej numeru danego kilometra drogi lub na tabliczce tacznie ze znakiem
kilometrowym, jezeli jest ona mocowana na elemencie wyposazenia drogi (stupie,
konstrukcji bramowej).

Znak hektometrowy powinien by¢ barwy czarnej. Moze by¢ zrobiony z folii
naklejanej na korpus stupka prowadzacego lub wykonany inng technika np. malarska. Jezeli
jest umieszczany razem ze znakiem kilometrowym na tabliczce, powinna ona mie¢ tlo
wykonane z folii odblaskowej barwy biate;j.
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Ksztalt i wymiary znaku hektometrowego powinny by¢ zgodne z zalacznikiem 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

2.3. Rodzaje materialow na znaki hektometrowe

Do wykonania znakow hektometrowych wykorzystuje si¢ nastepujace materiaty:
— foli¢ barwy czarne;j,
— farby.

2.4. Folia

Do wyrobu cyfr znaku hektometrowego stosowana jest folia barwy czarne;j.
Powinna ona charakteryzowaé si¢ trwaloScig i dobra zdolnoscia przyklejania do
powierzchni stupka. Powinna posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke i deklaracje zgodnosci z nia.

Folia i przygotowane z niej znaki hektometrowe powinny by¢ skltadowane w
suchych pomieszczeniach, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Na czas skladowania i transportu, powinny by¢ zabezpieczone przez
owiniecie folig polietylenowa lub w inny sposob.

2.5. Farby

Stosowane farby powinny one spelnia¢ wymagania takie jak podano w ST
dotyczacych stupkéw prowadzacych, pkt 2.7.
3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania techniczne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do umieszczania znakow hektometrowych

Wykonawca przystepujacy do umieszczania znakéw hektometrowych powinien
wykaza¢ si¢ sprzgtem umozliwiajacym doktadne ich naniesienie na powierzchni¢ stupka
prowadzacego lub tabliczki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport elementow znakow hektometrowych moze by¢ dokonywany dowolnym
srodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Umieszczanie znakow hektometrowych

Umieszczanie znakéw hektometrowych nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
doktadnosci i wymiaréw podanych w zalagczniku 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [8].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— aprobaty techniczne dla folii,
— deklaracje zgodno$ci z aprobatami technicznymi,
— $wiadectwa dopuszczenia lub deklaracje zgodnos$ci z normami lub aprobatami
technicznymi na stosowane farby.

6.3 Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét
6.3.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Znaki hektometrowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie ksztattu, wymiardéw i
jakosci zastosowanych materiatow, zgodnie z punktem 2. Probki do badan nalezy pobiera¢
losowo, biorac po minimum 3 szt. z kazdej dostarczonej partii wyrobow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ umieszczenia znaku z
dokumentacja projektowa, ST i zatacznikiem 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 3 lipca 2003 r. [8].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ustawiania znakoéw hektometrowych jest szt. (sztuka).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymiaréw wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena umieszczenia 1 sztuki znaku hektometrowego obejmuje:
—  prace pomiarowe przy nanoszeniu znaku,
— nanoszenie znaku za pomoca naklejania cyfry z folii lub malowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy obowigzuja takie, jak podano w ST dotyczacej stupkéw prowadzacych,
pkt 10.
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Rys.1. Stupek prowadzacy U-la z naniesionym numerem drogi, znakiem kilometrowym
i hektometrowym, przeznaczony do umieszczenia na poboczu drogi, w hektometrze
zerowym
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Rys. 2.Stupek prowadzacy U-1b z naniesionym znakiem kilometrowym i hektometrowym,
przeznaczony do umieszczenia na barierze ochronnej, w hektometrze zerowym
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Rys. 4. Znak kilometrowy U-7 na samodzielnym stupku



