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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdéw wysokosciowych, sporzadzeniem inwentaryzacji
powykonawczej wyremontowanej drogi, wznowieniem punktéw granicznych pasa drogowego oraz stabilizacja znakow
geodezyjnych oraz $wiadkow ,pas drogowy” na granicy pasa drogowego podczas zadania pn. ,,Remont drogi
wojewddzkiej nr 731 na wybranych odcinkach: od km 19+340 do km 20+882, od km 21+361 do km 22+682, od
km 22+881 do km 24+485 i od km 24+702 do km 25+000, na terenie gminy Warka, powiat gréjecki,
wojewodztwo mazowieckie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji remontu drogi
wojewoddzkiej nr 730.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkim
czynnosciami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektow
inzynierskich, a takze wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wyremontowaniu.

W zakres robdt wehodzg:

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokoS$ciowe punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych (reperow
roboczych dowigzanych do reperow krajowych), z ich zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,

— Wwyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,

— przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granicg robot ziemnych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wlascicielami nieruchomosci,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

— wznowieniem punktow granicznych pasa drogowego oraz stabilizacja znakow geodezyjnych oraz swiadkow ,,pas
drogowy” na granicy pasa drogowego

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty glowne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysoko$ciowy, ktorego wysokos¢
jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;j.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokoSciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gltéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pr¢tem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny
mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dlugo$¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 + 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dhugoé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot, nalezy stosowaé pale drewniane
$rednicy 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac¢ materialy zgodne z instrukcjami technicznymi
G-1[5]1G-2[6].

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktoéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Sprzet i materialy do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca robot geodezyjnych powinien:
— zapoznac si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg projektowa,
— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowg drogi,
— zapozna¢ si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegbétowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokosciowych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10].

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaroéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigedzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto§¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz
trasy drogowej. O ile brak jest takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢é w oparciu o dokumentacje projektowsg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety punktow osi
trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkcie 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.
Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym
z dokumentacja projektowa.



D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzgdzenie 5
inwentaryzacji powykonawczej drogi

5.4.5. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i filarow mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostow i1 wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.4.3.

5.4.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjne;j

Dokumentacj¢ geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatem na:
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w ppkcie 3 oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢ z
osrodkiem dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacje t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materialéw i informacji

Wykonawca powinien zapoznac si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaro6w powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz
o mapie zasadniczej i katastralne;j.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i dokladnosci istniejacych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspotrzednych i pozioméw odniesienia,

— zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych, znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istniejacej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacja opisow topograficznych, zbadanie wizur
pomigdzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstgpne rozeznanie odnos$nie konieczno$ci uzupehienia lub
zaprojektowania osnowy poziome;j III klasy oraz osnowy pomiarowe;j.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowg, a nastepnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 [8] GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre$¢
dodatkowa obejmujaca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometraz drog, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z rzgdnymi wlotu i wylotu, $wiatlem i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz z podzialem na trwate i nietrwate, rowy, studnie z
ich $rednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wedlug wymagan Zamawiajacego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na
map¢ zasadnicza oraz map¢ katastralng nalezy wykona¢ metoda klasyczng (kartowaniem i kresleniem r¢cznym) lub
przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, ta sama technikg z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podzialem na: akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla
Zamawiajacego 1 dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Sposéb skompletowania i forme¢ dokumentacji dla o$rodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z o§rodkiem oraz ustali¢ czy
te dokumentacj¢ nalezy okaza¢ Zamawiajagcemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Jesli Zamawiajacy nie ustalil inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego nastgpujace materiaty:
— sprawozdanie techniczne,
— wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,
— kopie wykazow wspotrzgdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze,
— kopie protokotéw przekazania znakdéw geodezyjnych pod ochrone,
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— kopie opisow topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nos$nik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest
numerycznie,

— inne materialy zgodne z wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jako$ci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewngtrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, ktéora powinna zapewnia¢ mozliwosé
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania nieprawidlowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne
etapy robot,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogélnych zasad prac okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewngtrznej kontroli robot.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10],

zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogi przyjmuje si¢ jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidér robdt nastgpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcii,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie zjazdow i uzgodnienie ich z wlascicielami nieruchomosci,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,
— ustawienie lat z wyznaczeniem pochylenia skarp,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
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— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedlug wymagan dokumentacji
techniczne;j,

— koszty o$rodkéw geodezyjnych.
9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacja techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

SOoXNAU AW

—_—
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Zalacznik nr 1
Wznowieniem punktow granicznych pasa drogowego oraz stabilizacja znakow geodezyjnych
oraz Swiadkow ,,PAS DROGOWY” na granicy pasa drogowego.

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opisu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych
ze stabilizacjq $wiadkami ,,PD” granic pasa drogowego z wznowieniem punktéw granicznych
pasa drogowego.

1.2. Zakres roboét objetych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opz dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem stabilizacji $wiadkdw granic pasa drogowego. W ramach zadania
nalezy okazac granice pasa drogowego trwatemu zarzadcy i wtascicielom

nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego. Stabilizacja granic pasa polega na ich
utrwaleniu w terenie granicznymi kamieniami betonowymi okreslajgcymi przebieg pasa
drogowego oraz stabilizacji tych granic $wiadkami punktu granicznego - znakami ,PD”

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony

do umieszczenia w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen.

1.3.2. Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny, bedace przedmiotem odrebnej wtasnosci,
sktadajaca sie najczesciej z odcinkow prostych tgczacych punkty graniczne.

1.3.3. Punkt graniczny - punkt okreslajacy przebieg granicy nieruchomosci, znajdujacy sie na
zatamaniach linii granicznej.

1.3.4. Znak graniczny - znak z trwatego materiatlu umieszczony w punkcie granicznym.
1.3.5. Swiadek pasa drogowego (znak PD) - widoczny znak z trwatego materiatu wystajacy
ponad teren i usytuowany w linii granicznej w poblizu znaku granicznego.

1.3.6. Stabilizacja granic pasa drogowego — geodezyjne wznowienie granic a w szczegdlnych
przypadkach ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych i utrwalenie w terenie znakami
granicznymi pasa drogowego.

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz przepisami geodezyjnymi i kartograficznymi.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania roboét

2.1.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami warunkéw umowy i opisu
przedmiotu zamodwienia.

Do nich naleza:

— stupki betonowe do utrwalenia punktow granicznych,

—stupki betonowe do utrwalenia swiadka pasa drogowego

— materialty pomocnicze.

2.1.2. Znaki graniczne i $wiadki pasa drogowego

Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z betonu C 25/30, najczesciej w postaci Scietego
ostrostupa o kwadratowej podstawie z wyrytym na gorze krzyzem (patrz rys. 1).

Swiadek pasa drogowego (znak PD) jest stupkiem z betonu C 25/30 o diugosci 100
cm i przekroju poprzecznym 10 x 12 cm. Stupek zbrojony jest czterema pretami
$rednicy 10 mm. Stupek w czesci nadziemnej dlugosci 50 cm na barwe z6ita. W
czesci nadziemnej znajduje sie napis wklesty na gtebokos$¢ 0,5 cm z czarnymi
literami wysokosci 7 cm PAS DROGOWY (patrz rys. 2).

Wbudowane materiaty stupkdéw powinny charakteryzowac sie wytrzymatoscig na sSciskanie dla
betonu C 25/30, nasigkliwoscig min. 6% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia.
Wykonawca wytwarzajacy samodzielnie stupki powinien wykona¢ badania prébek betonu i
przedstawi¢ wyniki badan Zamawiajgcemu.



D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzgdzenie 9
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Gotowe wyroby powinny by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkow, a powierzchnie powinny
by¢ gtadkie, bez $ladéw po pecherzach powietrznych.

2.1.3. Materialy pomocnicze

Do materialéw pomocniczych moga nalezec:

— prety stalowe, rurki itp. zastepujace stupki betonowe, w przypadkach wyjatkowych,

- piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypki stupkéw betonowych, w przypadkach
wyjatkowych

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu, ktéry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci
przy pracach pomiarowych i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone

w wytycznych technicznych, obowigzujacych w geodezji i kartografii. Do prac obliczeniowych i
kartograficznych zaleca sie stosowac sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. TRANSPORT

Transport materialow

Materiaty, w tym znaki graniczne i $wiadki pasa drogowego, mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu w pozycji poziomej, w warunkach zabezpieczajacych je przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z opisem przedmiotu zamowienia.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. prace przygotowawcze,

2. ustalenie przebiegu granic ewidencyjnych i utrwalenie w terenie znakami granicznymi
3. stabilizacja $wiadkéw pasa drogowego

4. prace kameralne.

5.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdéd, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia lub wyptacenia odszkodowania.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni
nadzor i kontrole osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z
wymaganiami przepisow ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podczas prac geodezyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie

w stanie nienaruszonym i nieprzesuwanie punktow geodezyjnych w terenie, ktére podlegajq
ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.3. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

— zebranie niezbednych materiatdéw i informacji, w tym uzyskanie z oérodka dokumentacji
danych dotyczacych osnowy geodezyjnej i mapy zasadniczej, pobranie z wtasciwego
urzedu danych z katastru nieruchomosci, a nastepnie analiza i ocena zebranych
materiatow,

—wywiad w terenie, majacy na celu odszukanie punktéw istniejgcej osnowy poziomej

i oczyszczenie widocznosci miedzy punktami oraz ewentualne uzupetnienie punktow
osnowy,

— przygotowanie osnowy do prac pomiarowych,

W wyniku prac przygotowawczych powinien powstac projekt granic pasa drogowego
skartowany na mape, uzgodniony z Zamawiajacym, w zakresie niezbednym do wyniesienia w
teren za pomoca $wiadkow

5.4. Stabilizacja granic pasa drogowego
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Nalezy wykonac¢ geodezyjne wznowienie, wyznaczenie a w szczegolnych przypadkach ustalenie
znakow granicznych pasa drogowego z trwatg stabilizacjg wznowionych znakéw granicznych,
okazac granice pasa drogowego zarzadcy drogi i wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do
pasa drogowego. Geodezyjne wznowienie granic, ich okazanie jak i stabilizacja granic musi by¢
wykonana przez geodete uprawnionego.

Do trwatej stabilizacji geodezyjnych punktéw granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢:

- geodezyjnych granicznikdw betonowych z krzyzem na gdrnej poziomej $ciance oraz
umiejscowionym pod nim ptyty betonowej lub butelki.

- zelbetowych znakdéw z napisem czarng farba ,pas drogowy” od strony wewnetrznej pasa

Stabilizacja znakami pas drogowy ,,PD” przy wszystkich istniejacych zalamaniach granicy
oraz na odcinkach prostych nie rzadziej niz 150 m zapewniajacych wzajemnag
widocznos¢ jako tzw. swiadki punktu granicznego wkopane przy ,linii” granicznej- tj. na
gruncie zarzadcy drogi w pozycji pionowej, zwrocone napisem w kierunku jezdni. Znaki PD
nalezy wkopac¢ w odlegtosci maksymalnie 30 cm od granicznika.

Nie nalezy stabilizowa¢ znakdéw na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- moggq utrudniac korzystanie z sgsiednich nieruchomosci,

- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa dla pieszych i innych
uzytkownikoéw drog,

- umieszczenie moze powodowac szkody w infrastrukturze lub szpeci¢ otoczenie,

- przy istniejacych zjazdach w przypadku stwierdzenia, ze wkopanie znakéw moze
stwarzac niebezpieczenstwo dla ruchu kotowego. W takich sytuacjach wystarczy
granicznik geodezyjny wkopany na poziomie gruntu.

5.5. Prace kameralne

Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pasa drogowego, zgodnie z warunkami umowy,
mogaq nalezec:

— obliczenia wspotrzednych punktow granicznych, powierzchni dziatek, uzupetnienia mapy
zasadniczej, sporzadzenia mapy uzupetniajgcej do mapy katastralnej, sporzadzenia wykazu
zmian gruntowych.

Jesli Zamawiajgcy nie ustali inaczej to Wykonawca winien sporzadzi¢ kopie mapy zasadniczej w wersji
ksiazkowej w formacie A-3 przedstawiajaca punkty graniczne wraz ze wskazaniem lokalizacji znakow
stabilizacji pasa drogowego.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- ilo$¢ sztuk zastabilizowanych w terenie swiadkow ,,PD” pasa drogowego
- ilo$¢ sztuk wznowionych i zastablizowanych punktéw granicznych

7. ODBIOR ROBOT

Sposoéb odbioru robot

Odbiér zastabilizowanego pasa drogowego odbywa sie na podstawie protokolarnego
przekazania wznowionego i zastabilizowanego znakami granicznymi i $wiadkami pasa
drogowego (znakami PD) w terenie - przy udziale Wykonawcy przedmiotowego zadania oraz
Zamawiajacego, pod warunkiem:

— sprawdzenia w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktéw,

— pomiaru kontrolnego wybranych punktow,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- geodezyjne wznowienie, wyznaczenie a w szczegolnych przypadkach ustalenie
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i stabilizacje punktéw granicznych oraz $swiadkéw PD,

—wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot,

— pobranie niezbednych materiatow ze skifadnicy osrodka geodezji i kartografii,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan sprawdzajacych,

— sporzadzenie mapy z przebiegiem granic prawnych

— koszt wszelkich odszkodowan,

— uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan warunkdéw umowy
i opisu przedmiotu zamodwienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

(Dz.U. 2010.193.1287 tekst jednolity.)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

09 listopada2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011
r., Nr 263, poz 1572.)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéw (Dz. U. 2001r., Nr 38, poz. 454

z p6z. zm. )

4. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntow i budynkow

(Dz. U. 2013.1551)

5. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie baz
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, baz danych obiektow
topograficznych oraz map zasadniczej (Dz. U. 2013.383)

6. Ustawa z 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.897)

7. Norma: PN-EN 13369:2013-09E / Betonowy stupek - pas drogowy 1000x120x120 /
C25/30

10. PRZYKLADY SWIADKOW DO UTRWALENIA GRANIC PASA DROGOWEGO

Rys. 1. Znak graniczny

Przekrdj podtuzny Widok z gory
W niektorych przypadkach pod
znakiem granicznym umieszcza sie

| butelke szklang, cegte z nacietym

krzyzem, rurke drenarska itp. w celu
potwierdzenia lokalizacji pierwotnego
miejsca znaku
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Rys. 2. Swiadek pasa drogowego

Czesc¢ nadziemna jest barwy
Zottej z wyttoczonym
czarnym napisem ,PAS
DROGOWY”

PAS DROGOWY
50 cm

100cm

Czes¢ podziemna swiadka,
osadzana w gruncie,
zabezpieczona jest lepikiem

10cm<

12cm

Swiadek pasa drogowego w czeéci nadziemnej z kazdej strony pomalowany na zdito farbg
chlorokauczukowa z czarnym napisem, wykonany z betonu C 25/30 zbrojonego 4 pretami @
10.



