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[ Konstrukcja jezdni ul. Szczesliwa: @ B Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonoyva ekolqgiczna gr. gem - kostka betonowa (glrafitowa) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm - kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm - podsypka z miatu kamiennego 2-5mm or. dem
- podbudowa zasadnicza z kruszywa - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm - tawa betonowa C12/15 famanego, 4/31,5mm,  stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podioza warstwa  kruszywa tamanego , I 35cm - wzmocnienie podioza warstwg - wzmocnienie pc;d%oza; warstwa z kruszywa famanego gr. 35cm
- geowidknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m z kruszywa tamanego gr. 35cm - geowtéknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m?
- istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone - geowidknina wzmacniajaco - separujaca - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone
1 ' Konstrukcja jezdni ul. Szczesliwa: 4
- kostka betonowa Behaton gr. 8cm ZAKEAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm Konstrukcja pobocza przepuszczalnego: Wykonat ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin  tel.ffax 076/844-78-18
- podbudowa zasadnicza z kruszywa - nawierzchnia z kruszvwa lamanedo sortowaneao 4/31.5 5 vest ~ GminaLubin .
famanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm stag:iz.zmeclh.zgr.ﬂ;cﬁv g waneg ’ % Lv;e;:r ul- Ksigoia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin
i wzmc:grl:ignie podioza warstwa 2 kruszywa iaman%%% 2 gr. 35¢m - wymiana gruntu 0,6x0,6m - wypetnienie z trucznia kam. 31,5/63, £ | rysuny PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A - A
- geowloknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m w - - - . - . =
T \ ! geotkaninie z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2; > " A A .
- istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podhoze namul gliniasty 8 | okt P”eb“d°vz:r:’n<:g'cﬁ':;zgili:'ih ’:;‘Z?i';}:;lg";s'ed'ca°h
§ "Budowa drogi biegnacej §ladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w Siedicach”
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