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Konstrukcja jezdni ul. Szczesliwa: @ @ Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonoyva ekolqgiczna gr. 8em - kostka betonowa (g.rafitowa) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm - kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm - podsypka z miatu kamiennego 2-5mm or. dom
- podbudowa zasadnicza z kruszywa - podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm -fawa betonowa C12/15 famanego, 4/31,5mm,  stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podioza warstwa z kuszywa tamanego , o 35em - wzmocnienie podioza warstwa - wzmocnienie pc;d%ozal warstwa z kruszywa famanego gr. 35cm
] %T;\goggms d\?lsgacrzlsig\?v(; ;Ziasrurﬁziegéima;‘zigg%m z kruszywa famanego ~gr. 35m - geowldknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m?
jace p g y g¢ - geowioknina wzmacniajaco - separujaca - istniejace podioze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Konstrukcja jezdni ul. Szczesliwa: 4
- kostka betonowa Behaton gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:
- podbudowa zasadnicza z kruszywa - nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5 Wikonal ZAKLAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm stabiliz. mech. gr. 15cm . ykona ul. Wigniowa 55, 59-300 Lubin  tel /fax 076/844-78-18
) . . : - g y Gmina Lubi
Wsz(’:mejme pod%oza.vyarstqu quszywa J‘ar’ﬂaneQO 2 gr. 35cm - wymiana gruntu 0,6x0,6m - wype%nienie z ttucznia kam. 31,5/63, g Inwestor ul. Ksiecia LUdvrvT;Lr;al nl: 3?59.300 Lubin
) 930,W,*°k”'”a Wzmacniajgco- separujaca, gramat. 300g/m w geotkaninie z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2; 2 [Nazwa -
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podioze namut gliniasty £ | rysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY C - C
% "Przebudowa drogi gminnej ul. Szczesliwej w Siedlcach”
g Obiekt w ramach zadania inwestycyjnego
@ "Budowa drogi biegnacej §ladem dziatki nr 395/2 ul. Szczesliwej w Siedicach’
§ Crest DROGOWA 1
& Stanowisko Imig i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Wiera $niezko - Projektc.)wanielbez ogranigzeh w
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