D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa placu rekreacyjno —
edukacyjnego na dziedzincu szkoty Podstawowej nr4 wt.omzyw ramach inwestycji pn. ,,Szare na zielone, ul. Kierzkowa
7 (teren SP nr 4) - BO”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dotycza zdjecia warstwy humusu w ramach robot
przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosei 15 cm.

W przypadku wystapienia warstwy o innej miazszo$ci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac si¢ do
warunkow lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t zwiazanych z usuni¢ciem humusu

Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- rowniarki,

- koparki,

- sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob nie powodujacy zanieczyszczenia terenu
budowy i drog transportu w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

Przewiduje si¢ transport zdjgtego humusu na sktadowisko przyobiektowe wykonawcy w celu jego p6zniejszego
wykorzystania do umocnienia powierzchniowego skarp — za zgoda Inspektora. Nadmiar humusu nalezy
wykorzysta¢ w sposob i w miejscu wskazanym przez Wykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami, po
uprzednim zatwierdzeniu przez Inspektora.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bgda roboty zwigzane ze zdjeciem humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdja¢ na gleboko$¢ zgodna z dokumentacja Projektowa i SST. W miejscach gdzie warstwa humusu
jest grubsza niz zalozona w Dokumentacji Projektowej, nalezy ja zdja¢ na petna giebokos¢ zalegania. Podane w
Dokumentacji Projektowej powierzchnie humusu dla poszczegdlnych grubosci jego warstw stanowia jedynie dane
orientacyjne, a ryzyko zwigzane z ewentualnymi rozbieznosciami podanych ilosci i stanu faktycznego
napotkanego na budowie, Wykonawca winien wkalkulowaé w cen¢ jednego metra szeSciennego usunigcia
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miegjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem
przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakos$ci robot zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuni¢ecia humusu z powierzchni pasa robot
ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m® (metr sze$cienny), na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaro6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢
dokonany po wykonaniu zdje¢cia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejsza SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Platno$¢ za 1 m? zdjetego humusu.
Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje zdjecie humusu na pelng glgboko$¢ jego zalegania wraz z
haldowaniem w pryzmy i/lub p6zniejszym odwiezieniem na odktad.

Platnos¢ za 1 m2 zdjetego humusu.

Cena jednostkowa obejmuje:

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
reczne 1 mechaniczne zdjgcie humusu na pelna gleboko$¢ jego zalegania

zatadunek i transport humusu na sktadowisko przyobicktowe Wykonawcy

0dwo6z nadmiaru humusu na tymczasowe sktadowisko z kosztami jego zagospodarowania

ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposéb i w miejscu wskazanym przez wykonawce i
zatwierdzonym przez Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzorujacego

przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidacji

koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tymczasowe skladowanie poza terenem budowy

utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie

biezace oczyszczanie dréog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami pojazdow
wykonanie niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych SST, zgodnie z dokumentacja Projektowa
i SST, warunkami umowy i SIWZ, obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



