D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa placu
rekreacyjno —edukacyjnego na dziedzincu szkoty Podstawowej nr 4 w Lomzy w ramach inwestycji pn. ,,Szare na
zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg rozbidrki elementéw drog:

rozebranie kraweznikéw betonowych z tawami betonowymi,

rozebranie obrzezy betonowych, opornikéw drogowychz tawami betonowymi,
rozebranie chodnikdéw z ptyt betonowych i sch,

rozebranie chodnikéw i zjazdow z kostki brukowej betonowej,

rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,betonu, trylinki,
rozebranie podbudowy z bitumu, brukowca, betonu, kruszywa

rozebranie stupkow do znakow drogowych,

rozebranie ogrodzen,

. rozebranie porgczy, barier i wygrodzen ochronnych,

10. zdjgcie tarcz znakoéw drogowych,

11. demontaz wiaty przystankowych,
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace roboét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1.Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorkg elementow drog, ogrodzen i przepustow nalezy stosowac:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochody ci¢zarowe,

- mloty pneumatyczne,

- frezarke drogows i inne.

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robot rozbidrkowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty z rozbidrek np: brukowiec, kostka kamienna, betonowa, elementy stalowe, elementy oznakowania
pionowego drogi, nie przeznaczone do ponownego wbudowania stanowiag wlasno$¢ Zamawiajacego, pozostate
materiaty z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania przez Zamawiajgcego stanowia wiasnosé
Wykonawcy, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie.

Dopuszcza si¢ ponowne wbudowywanie materialow z rozbiorek po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbidrek stanowigce wiasno$¢ Zamawiajacego, a nie przeznaczone do ponownego wbudowania,
Wykonawca powinien zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w rozliczeniu robot powinien
pomniejszy¢ ich wartos¢ o warto§¢ ww. materialow.

Materialty z rozbidrki nalezy przewiez¢ transportem samochodowym na miejsce zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu:

- samochody samowytadowcze,

- samochody skrzyniowe,

- samochody dostawcze

inne $rodki transportu wymienione w PZJ i1 zatwierdzone przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbiérki

Roboty rozbidrkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST lub wskazanych przez Inspektora.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, tawy i podbudowe kruszywowag nalezy usuwa¢ mechanicznie
w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

Do usuni¢cia nawierzchni bitumicznej mozna zastosowaé frezarke drogowa, umozliwiajaca frezowanie warstw
nawierzchni na zimno na okre$long glebokos¢. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem
frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w SST D-05.03.11

W przypadku znakoéw drogowych i stupkoéw dopuszcza si¢ reczne prowadzenie prac rozbidorkowych.

Wszystkie elementy przewidziane do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementdow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki, tadowarki lub recznie. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci drog transportowych.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu
i zageSci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét



Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka jest:

dla podbudéw i nawierzchni - 1 m? (metr kwadratowy),

dla kraweznikow i obrzezy - 1 m (metr),

dla ogrodzen, barier dorogowych - 1 m (metr),

dla znakéw drogowych, wiat stalowych - 1 szt. (sztuka).

dla drobnych elementow murowanych, betonowych, - 1 m3. (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robét
Roboty obje¢te niniejsza SST obejmuja:

odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$é¢ za 1 m? podbudowy i nawierzchni, za 1 m kraweznikéw i obrzezy 1m dla ogrodzefi, za 1 szt. znaku
drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci rob6t w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

a)

dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni:

oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozebranie, wycigcie lub zerwanie nawierzchni,

zatadunek 1 wywiezienie materiatdéw z rozbiorki, wraz z zagodpodarowaniem i/lub utylizacja,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbidrki kraweznikoéw 1 obrzezy:

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcg,
odkopanie kraweznikow i obrzezy itp.,

rozebranie kraweznikow i obrzezy,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki, wraz z zagodpodarowaniem i/lub utylizacja,
uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbidrki znakow drogowych:

oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
demontaz tarcz znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

zasypanie dolow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki, wraz z zagodpodarowaniem i/lub utylizacja,
uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiorki elementéw kubaturowych:

oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbiorki,

rozebranie, wycigcie lub wykucie,

zatadunek 1 wywiezienie materiatdw z rozbidrkiwraz z zagodpodarowaniem i/lub utylizacja,,

wyroéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



