D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z budowa placu
rekreacyjno —edukacyjnego na dziedzincu szkoty Podstawowej nr 4 w Lomzy w ramach inwestycji pn. ,,Szare na
zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) - BO”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1. i obejmuyja:

- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm n podsypce cem-piaskowej i 8x30 cm z wykonaniem tawy
betonowej, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 gat.1
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiatly do wykonania tawy (beton C 8/10 (B-10)).

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.



Tabl. 1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Es(;il(l)fizz?r’?ldnl: gayilelkos'é wad i
Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza /, mm +8
Dopuszczalna odchyltka na szerokosci i wysokosci obrzeza b, h, mm 3
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi 2
ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne

. . ograniczajacych pozostate powierzchnie:
Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i narozy liczba, nie wigcej niz 2
dhugo$¢, mm nie wigcej niz 20
gleboko$¢, mm nie wigeej niz 6

2.3.2.Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ pionowo z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza

2.3.3. Beton na obrzeza

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/25. Dopuszcza si¢
stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajacych wazne  dokumenty dopuszczajace Wyréb  do
robotbudowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 SST
DM.00.00.00.00.

Wymagania beton o klasie wytrzymato$ci na $ciskanie min. C20/25
Parametry okreslone na gotowym prefabrykacie, wg PN-88/B-06250:

nasigkliwos¢ <5,0%,
- mrozoodpornos¢ >F150
- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego: <3mm
- no$nos¢ obrzeza: 8x30x100 cm >4,5kN

8x30x75cm  >6,2kN
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji wyniki badan uzytych obrzezy.

2.4. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 dla gatunku co najmniej 3,
o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.

2.5. Beton zwykly C8/10 (B10), spetniajgcy wymagania PN-EN 206-1 [2]

251 Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikéw powinien
odpowiada¢ normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.5.2 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].

253 Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139 [3].



3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okre§lonymi w niniejszej SST. Do
ulozenia obrzezy nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- pily do cigcia obrzezy,
- sprzgtreczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 70% zatozonej wytrzymatosci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Przewidziano transport materialtdow dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Zakres robot przy ukladaniu obrzezy
Zakres wykonywanych Robot:

- wykonanie rowka pod podsypke jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i glebokosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa,

- wykonanie podsypki cem -piaskowej , grubosci Scm,

- wykonanie lawy betonowej,

- uoZenie obrzeza na wysokosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

Przy Robotach przestrzega¢ prawidlowego usytuowania obrzeza zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na podsypce piaskowej gr. 5 cm, w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscia gorej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 0,5¢cm. Spoin nie nalezy wypehia¢ zaprawg cementows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.



6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
ipoliczenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Pomiary dtugosci i glebokoéci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w niniejszej SST, pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie Robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke,
b) grubosci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,

€) zgodno$ci wbudowanych materialéw z wymaganiami zawartymi w pkt. 2 niniejszej SST na podstawie atestow
producenta i badan kontrolnych,

d) wiasciwego wysokosciowego ulozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelacji
powykonawczej,

e) sprawdzeniu stopnia rOwnosci.
f)  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosic¢ = 1 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest dla:
- ustawienia obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej — metr (m)
- ustawienia obrzezy betonowych o wymiarach 6x30cm na podsypce piaskowej grubosci S5cm — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbiorce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jako$¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementow ulic dokonuje si¢ na zasadach odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (fawy oraz deskowania).
Odbidr elementéw powinien by¢ zgloszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg pkt.7.2 odebranego betonowego obrzeza chodnikowego. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
—  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezb¢dnych materiatow,

—  wykonanie koryta i przygotowanie podloza pod podsypke, z odwozem gruntu na wysypisko wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji,

—  wykonanie podsypki cem - piaskowej,

—  wykonanie fawy betonowej,

—  ustawienie obrzeza,

—  obsypanie zewngetrznej $ciany obrzeza,

—  wykonanie wszystkich niezbgdnych badan, prob i pomiardw,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowat SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-807B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢é¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.



