





Dziat Przygotowania Inwestycji
Opinia wewnetrzna do DW

IP.461.1.1.2025 Krakow, 07.01.2025 .

Dziat Wspétpracy z Dzielnicami DW
w/m

Dotyczy: warunkéw technicznych/opinii w zakresie branzy drogowej dla budowy zatoki

Kiss&Ride przy ul. Ksiecia Jézefa, przy Szkole Podstawowej nr 48 - odcinek pomiedzy
istniejacym przejsciem dla pieszych a ul Oszustowskiego (dz. nr 533/15 obr. 21

Krowodrza).

W odpowiedzi na maila z dnia 07.01.2025 r. dotyczacego opinii dla ww. zamierzenia Dziat

Przygotowania Inwestycji przedstawia wstepne warunki/ informacje:
w zakresie b. drogowej:

i

2

k)
4.

10.

11.

W zakresie mozliwosci wykonania zatoki Kiss&Ride decydujace beda opinie Wydziatu

Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Zarzadu Transportu Publicznego (TA).

Nalezy przeanalizowac czy istniejace zagospodarowanie pozwoli na wykonanie w tym miejscu

zatoki Kiss&Ride.

Planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dostepu do nieruchomosci sasiednich.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow

technicznych wszystkich elementéw docelowego uktadu drogowego. Zakres inwestycji nalezy

przyjac¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw ruchu.

Mozliwoéé budowy zatoki Kiss&Ride o normatywnych parametrach w ul. Ksiecia Jozefa oraz

okreélenie zakresu robét niezbednych dla realizacji zadania, wymaga analiz szerokosci

istniejacej jezdni, pobocza, dziatek drogowych, przebiegu krawedzi jezdni jak réwniez istniejacej

i ewentualnie kolidujacej zieleni w tym zieleni wysokiej, istniejacych ogrodzen i rozwigzania

kolizji branzowych. Na etapie wydawani niniejsze] informacji nie mozna jednoznacznie okreslic

zakresu prac. Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ wykonania przedmiotowego zadania, w celu
zapewnienia ciagtosci parametréw docelowych uktadow drogowych, bez zbednych zawezen.

W obszarze objetym opinia obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego obszaru ,Bielany” (KDZ.1). Projektowane rozwigzania winny by¢ zgodne

z ustaleniami ww. planu.

Parametry techniczne docelowych rozwiazan (w tym rozwiazania sytuacyjne, wysokosciowe,

konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z:

a) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 15 18),

b) Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjetych do stosowania Zarzqdzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.,

c) oraz Standardami Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw - przyjetymi do stosowania
Zarzqdzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wymiary stanowisk postojowych ogélnodostepnych nalezy przyja¢ zgodnie ww.

Rozporzadzeniem w zaleznosci od: przyjetego sposobu parkowania, szerokosci jezdni

manewrowej, rodzaju pojazdéw ktére beda z nich korzystac oraz ew. przy uwzglednieniu

stanowisk dla oséb niepetnosprawnych.

Lokalizacja miejsc postojowych i zakres ich budowy winny by¢ zweryfikowane pod katem

warunkéw widocznoéci szczegdinie w obszarze przejcia dla pieszych oraz skrzyzowania

ul. Ksiecia Jozefa z ul. Oszustowskiego.

Na zakresach robot nalezy:

e zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokosciowe do stanu istniejacego, przy zachowaniu
normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podfuznych i poprzecznych,
zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego,

e zachowac chodnik po zewnetrznej stronie zatoki,

e zapewni¢ dojscia do miejsc postojowych.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu

wszystkim uzytkownikom drogi.






12. Zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.
13. Ponadto nalezy:
a) rozwigzac¢ ewentualne kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng na warunkach
okreslonych przez poszczegélnych dysponentéw sieci,
b) o warunki w zakresie odwodnienia w zaleznosci od potrzeb wystapic do Wodociagow
Miasta Krakowa S. A lub ZIW,
¢) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia,
d) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktore posiadajg wydane
dokumenty formalno-prawne,

Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne w dziatkach drogowych/pasach
drogowych oraz liniach rozgraniczajacych z przeznaczeniem pod drogi podlega uzgodnieniu w tut.
Zarzadzie.

Na dalszym etapie procedowania przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ o szczegdtowe warunki.

Starszy Specjalista
Al \,»&E)@"“-’ L
Julita Freiberg

Otrzymuja:
ﬁ@x Adresat - Dziat DW przekazanie droga mailowa,

1 x aa (ID: 3668621).
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Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH W RAMACH ZADAN NA TERENIE

DZIELNICY VII ZWIERZYNIEC

W odpowiedzi na pismo znak: DW.5309.7.4.2023 z dnia 05.06.2023r. Zarzad

Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iz opiniuje pozytywnie wnioskowane zadania
tj. budowe zatoki Kiss&Ride przy ul. Ksiecia Jozefa, przy Szkole Podstawowej nr 48
oraz budowe chodnika przy ul. Ksiecia Jozefa po stronie poludniowej od przystanku
Bielany Obwodnica do wylotu siegacza do posesji nr 230.

W przypadku wystapienia kolizji z zielenig nalezy uwzglednic ponizsze warunki:

Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwatg Nr
XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz uwzglednia¢ ,Standard
ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
(http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf ).

Nalezy przyjac rozwigzania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejaca
zieler,, umozliwiajace maksymalng ochrone drzew/krzewdw rosnacych na
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie (z
uwzglednieniem rozmiaréw koron i systemoéw korzeniowych). W szczegdlnosci
nalezy:
celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosnacych
na terenie planowanej inwestycji, przed przystgpieniem do opracowania
rozwiazan projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni wraz z operatem dendrologicznym z uwzglednieniem:
» numerdw arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa
zawieszona na pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakdéw, ul, Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl






> wrysowania realnych obwodéw pni i naptywéw korzeniowych
wszystkich drzew w poblizu projektowanych ciagéw z opisem zastanych
oraz mozliwych kolizji (bezposrednich i posrednich) planowanej
inwestycji z drzewami i krzewami,

» wskazania szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i
zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja,

» wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).

- Ww ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku
kolizji inwestycji ze szczegdlnie wartosciowymi okazami, wariantowe
rozwigzania projektowe, w tym minimalizujace kolizje z drzewami wykazanymi
w operacie (np. miejscowe zawezenia ciggow komunikacyjnych, potaczone z
wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciagéw komunikacyjnych
w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione i
fundamentowane punktowo, podtoze strukturalne jako podbudowa ciggu
komunikacyjnego, nawierzchnie pétprzepuszczalne, kanaty technologiczne @
umozliwiajace zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci
teletechnicznych i wybranych sieci)

- nalezy preferowaé rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujagce drzewom
zywotnos¢, zawarte w projekcie ochrony drzew;

~ Jezeli pomimo podjecia dziatai jw. nie ma mozliwoéci zachowania drzew,
nalezy wyrownac strate poprzez dokonanie nasadzed zastepczych w stosunku
do tych drzew, w tym dla ktérych decyzja administracyjna nie ustalita
obowiazku wykonania nasadzer zastepczych, réwniez gdy decyzja na ich
wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyréwnania straty nie dotyczy drzew,
dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

— rozwazyC przesadzenie wszystkich mtodych, wczesniej szkdtkowanych drzew
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewéw, ktdérych stan fitosanitarny kwalifikuje @&
do takiego zabiegu.

~ przesadzenie drzew/krzewéw oraz nasadzenia zastepcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dziatki geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzer zastepczych na obszarze tej
samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych
terenach.

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy opracowaé projekt zieleni:

- zapewni¢ maksymalnie duzy udziat powierzchni biologicznie czynnej,
umozliwiajacej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejacej zieleni niskiej i
wysokiej;

- prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania
i pielegnacji podstawowych rodzajéow terendw zieleni w Krakowie na lata






2019 - 2030" (zatacznik do,Kierunkéw rozwoju i zarzadzania

terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030");

dla projektowanych terendw zieleni nalezy przyjaé¢ minimalne wymiary:

» dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy
zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

> dla krzewdw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci
minimum 1 m,

» w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie
zastosowanie w tej czesci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.

zielerice/okienka winny znajdowac sie w odlegtoéci od krawedzi jezdni i

chodnika zapewniajacej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania

drog;

lokalizacja zielericbw/okienek winna zapewnia¢ miejsce na swobodny

rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie

kolidujacych, wymuszajacych wykonywanie systematycznych cieé koron w

przysztosci;

nalezy usuna¢ nawierzchnie wraz z podbudowa oraz wymieni¢ ziemie na

urodzajnq na glebokod¢ 1,2 m na catej powierzchni przysziego

zielenca/okienka.

4. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacjg
zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem
zieleni nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut. Jednostce.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

tukasz Pawlik
Z-ca Dyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

126901.383610.426519

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa
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IR-01.7211.148.2023

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dzial Wspétpracy z Dzielnicami
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy wydania warunkéw technicznych/opinii dla planowanych zadan na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec

Data pisma 05.06.2023r.

Datawptywu 05.06.2023r.

Znak sprawy DW.5309.7.4.2023

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na przestane materiaty dotyczace wydania wytycznych dla planowanych zadan na
terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec, przedktadam stanowisko w sprawie.

1. Budowa zatoki Kiss&Ride przy ul. Ksiecia Jozefa, przy Szkole Podstawowej nr 48, na odcinku
pomiedzy istniejacym przejéciem dla pieszych a ul. Oszustowskiego (dziatka nr 533/15 obreb K-21).

_  Uktad i rozmieszczenie miejsc postojowych musi wynika¢ z warunkéw widocznosci,
w szczegolnosci w obszarze przejscia dla pieszych oraz wyjazdu z ul. Oszustowskiego, oraz
zachowania przejezdnosci w obszarze projektowanej zatoki.

—  Projektowana infrastruktura winna nie ogranicza¢ szerokosci uzytkowej jezdni ul. Ksiecia
Jozefa. Zwracam uwage, ze szerokos¢ ta winna byC¢ dostosowana do zapewnienia
prawidfowych  przejezdnosci dla  pojazdu  miarodajnego poruszajagcego  sie
w przedmiotowym obszarze.

~ Nalezy zapewni¢ powigzanie istniejacej drogi dla pieszych z projektowana infrastruktura,
ze szczegdlnym uwzglednieniem réznicy wysokosci. Nie wyklucza sie koniecznosci
obnizenia niwelety istniejacej drogi dla pieszych.

— Lokalizacja projektowanej zatoki winna uwzgledniac mozliwos¢ prawidtowego
oznakowania pionowego oraz nowo wprowadzonego oznakowania SIM.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl







— Konieczne jest spetnienie wymogéw przepiséw techniczno-budowlanych oraz
obowiazujacych standardéw projektowania zawartych w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta
Krakowa.

- Majac na wzgledzie powyzsze uwarunkowania zasadne jest - w pierwszej kolejnosci -
wykonanie projektu koncepcyjnego zaktadajacego realizacje zatoki Kiss&Ride. Umozliwi to
weryfikacje mozliwosci (w tym wykluczy kolizje z istniejacymi sieciami podziemnymi)
realizacji wnioskowanego zadania.

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzieé wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

2. Budowa chodnika przy ul. Ksiecia Jézefa po stronie potudniowej od przystanku Bielany
Obwodnica (koniec istniejacego chodnika) do wlotu siegacza do posesii nr 230 (dziatka nr 2/2 obreb

K-21).

— Projektowana infrastruktura winna nie ograniczac szerokoéci uzytkowej jezdni ul. Ksiecia
Jozefa. Zwracam uwage, ze szerokos¢ ta winna by¢ dostosowana do zapewnienia
prawidtowych  przejezdnosci dla pojazdu miarodajnego  poruszajacego  sie
w przedmiotowym obszarze,

- Drogadla pieszych winna sktada¢ sie w szczegélnosci z chodnika o szerokoéci dostosowanej
do natezenia ruchu pieszego ale nie mniejszej niz 1,80 m oraz innych elementdéw jezeli
przepisy i standardy tego wymagaja; elementy zawezajace uzytkowa szerokosc chodnika tj.
o$wietlenie, znaki pionowe winny by¢ umieszczone w pasie buforowym lub obstugujacym.

— Zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposéb, aby umozliwic
prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego oraz uwzgledniaé koniecznos$¢ zapewnienia
ciagtosci nawierzchni i niwelety drogi dla pieszych, jak réwniez czytelnosci zastosowanych
rozwiazan.

~ Konieczne jest spetnienie wymogéw przepiséw techniczno-budowlanych oraz
obowiazujacych standardéw projektowania zawartych w Zarzadzeniach Prezydenta Miasta
Krakowa.

— Nalezy przewidzie¢ wykonanie o$wietlenia nowo projektowanego uktadu drogowego.

— Konieczne jest zapewnienie prawidtowych przejezdnosci i widocznosci dla projektowanego
uktadu drogowego.

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej oraz czasowej (na czas prowadzenia
prac).

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
= telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Agnieszka Jamro)

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.p!
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl







= osobiscie - Referat Zarzadzania Ruchem, ul. Wielopole 1, pokdj 202
= e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@um.krakow.p!
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH Z PLANOWANEJ INWESTYCJI BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ KISS&RIDE
PO PONOCNEJ STRONIE UL. KSIECIA JOZEFA W KRAKOWIE NA WYSOKOSCI BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 48, NA ODCINKU POMIEDZY ISTNIEJACYM PRZEJSCIEM DLA
PIESZYCH, A UL. OSZUSTOWSKIEGO.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2024r. (data wptywu do KEGW) Jednostka Klimat-
Energia- Gospodarka Wodna informuje, iz warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z planowanej inwestycji wydane pismem znak WEU.461.1.664.2023.MM z dn.
06.06.2023r. pozostaja aktualne.

Odwodnienie projektowanej zatoki postojowej nalezy . zrealizowa¢ powierzchniowo
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych w oparciu o istniejacy
kanat opadowy przebiegajacy wzdtuz ul. Ksiecia Joézefa do istniejacych studzienek
wodosciekowych.

W przypadku koniecznosci budowy dodatkowych studzienek wodosciekowych nalezy spetnic
ponizsze warunki:

e studzienki wodosciekowe nalezy projektowacé z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m
z ptaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
e przykanaliki winny posiadac srednice nie mniejsza niz 200 mm.

Jednoczesnie informujemy, iz odwodnienie nalezy projektowaé zgodnie z art. 234 Prawo
wodne - Ustawa z 20.07.2017r,, (Dz.U.2022 poz. 88, 258, 855 7 p6zn. zm.) oraz §28 i §29
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 690 z
poézn. zm.).

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel, +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.p!
31-977 Krakow, os. Szkolne 27

www.kegw. krakow.pl






Zgodnie z art. 5 Prawo budowlane - Ustawa z 7.07.1994r., (Dz.U.2023 poz. 682) obickt
budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegéine czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowad
i budowac w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac m. in. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
obiektu, w szczegolnosci w zakresie usuwania wody opadowe;j.

Jednoczesnie zwraca sie uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania wéd deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwoéci odprowadzania wody deszczowej
wynikajacej z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego,
strefy uje¢ wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Sprawe prowadzi:
Marta Mirek - Dziat Ewidencji i Uzgodnien, nr tel.: 12 323 30 56.

Otrzymuja:
1 x Adresat (hez 2ot + klauzula RODO) Z up.
1 x aa (WEL) Klimat-Eneggia-Gos

Bartosz Paszkowski

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna z siedziba na os. Szkolne 27, 31-977 Krakéw informuje, Ze jest administratorem, czyli podmiotem

decydujacym o tym, jak beda wykorzystywane Panistwa dane osobowe, przy czym dane te beds przetwarzane wytacznie w celu

wykonywania zadan realizowanych w interesie publicznym.

Informujemy, Ze:

1.Macie Paristwo prawo do Zadania od administratora dostepu do Waszych danych osobowyeh, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych, a takze - w przypadkach przewidzianych prawem -prawo do Zadania usunigcia danych i prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2.Dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z przepisdw prawa w szczegdinosci ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych;

3.W przypadku przetwarzania Paristwa danych osobowych w sposdb niezgodny z prawem, macie paristwo prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

4.Paristwa dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), tzn. dane beda przetwarzane na podstawie przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci art. 6 ust. 1 pkt e) ogdinego
rozporzadzenia o ochronie danych;

5.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: adres pocztowy - os. Szkolne 27, 31-977 Krakéw, adres e-mail:
iod@kegw.krakow.pl.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel +48 12 323 30 01, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27
www. kegw. krakow.pl







[LEBE Zarzad Transportu
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Krakéw, dnia 26 czerwca 2023 r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy: PISMA ZNAK DW.5309.7.4.2023 Z DNIA 5 CZERWCA 2023 R. PRZESEANEGO E-
MAILEM ODNOSNIE WYDANIA WARUNKOW DLA BUDOWY ZATOKI PRZY UL. KSIECIA JOZEFA
PRZED SZKOLA PODSTAWOWA NR 48 ORAZ BUDOWY CHODNIKA PRZY UL, KSIECIA JOZEFA
PO STRONIE POLUDNIOWEJ OD PRZYSTANKU ,BIELANY OBWODNICA 01" DO WYLOTU
SIEGACZA POSESJINR 230

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na korespondencje jw., uprzejmie
informuje w ramach opinii, ze:

- DLA BUDOWY ZATOKI PRZY UL. KSIECIA JOZEFA PRZED SZKOEA PODSTAWOWA NR 48

v" w zakresie Organizacji Transportu, Analiz i Projektéw Transportowych

w ramach budowy zatoki Kiss&Ride przy Szkole Podstawowej nr 48 nalezy zachowad istniejacy

szeroko$é jezdni ul. Ksiecia Jozefa (zapewni¢ szerokogé przekroju jezdni na poziomie minimum 6,5 m)

oraz ciag pieszy jako dojscie do przystankéw;

proponowane rozwiazanie infrastrukturalne, nie moze powodowac zwezenia przekroju jezdni wzdtuz

planowanej zatoki postojowej;

proponowane rozwiazanie infrastrukturalne, nie moze powodowac zadnych zwezen punktowych:;

ze wzgledu na lokalizacje w poblizu przejécia dla pieszych, obstugujacego Szkote Podstawowa, wjazd

w zatoke powinien by¢ wykonany w odpowiedniej odleglosci od przejscia dla pieszych, aby zapewni¢

mozliwie jak najwyzszg widoczno$é przejécia dla pojazddw Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

w ramach projektu nalezy zapewnic¢ dogodne warunki dla prowadzenia ruchu pojazdow Komunikacji

Miejskie] w Krakowie;

zatoka parkingowa powinna by¢ zaprojektowana w sposéhb uniemozliwiajacy pdZniejsze blokowanie

przejazdu ul. Ksiecia Jézefa;

nalezy mie¢ na uwadze, Ze rozwiazanie typu Kiss&Ride ma na celu dowdz pasazera s$rodkiem

transportu indywidualnego w celu umozliwienia przesiadki na pojazd kursujacy w ramach transportu

zbiorowego, w przypadku lokowania zatoki parkingowej majacej na celu umozliwienie wysadzenia
dzieci do Szkoty Podstawowej Nr 48 - zaleca sie projektowanie zatoki parkingowej, w ktérej zasady
postoju okreslatby znak B-35 ,zakaz postoju”, natomiast sam parking nie powinien znajdowa¢ sie

w systemie Kiss&Ride;

szczegotowe rozwiazania nalezy przesta¢ do ZTP celem zaopiniowania:

v" w zakresie ruchu pieszego i rOWerowego

nalezy uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu

w Miescie Krakowie powotanego Zarzadzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

15 maja 2023 r,;

nalezy uwzgledni¢c w projekcie zastosowanie ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla

infrastruktury rowerowej miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr 3113/2018

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i ,Standarddw Infrastruktury Piesze] Miasta

Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

9 listopada 2021 r;

e nalezy minimalizowac ingerencje w istniejacy pas zieleni izolacyjnej pomiedzy chodnikiem a jezdnia
przed Szkota;

e chodnik wzdtuz ul. Ksiecia Jézefa przy planowanej zatoce nalezy zapewni¢ o minimalnej szerokosci
uzytkowej 2 m;

e nalezy zapewni¢ dogodne warunki widocznosci pomiedzy ruchem pojazddéw samochodowych,
rowerzystow i pieszych. Biorac pod uwage powyzsze miejsca postojowe w zakresie zatoki nalezy
projektowac w taki sposéb aby znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 10 m od istniejacego

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
el +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp krakow.p!

31-072 Krakow, ul. Wielopole 1
www.zip.krakow.pl






PR S e b e Bt Wt pared Sekoly oraz postulujemy aby zapewnic odlegtosc

SRR S R sk Wl W Orastowskiego stanowiac droge wewnetrzna;

SO st b sk owanle Isindejgce)  infrastruktury  pieszej z  projektowana dla
bbb st i | e sples senstwa niechronionych uczestnikdéw ruchu z uwzglednieniem
PO P el worac b ogoinym;

by Capogek towad pasy medialne i naprowadzajace wg ,Standarddéw Infrastruktury Piesze] Miasta

Kigkovwa
el prawddiowe oswietlenie | odwodnienie obszaru objetego opracowaniem.
DEA BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. KSIECIA JOZEFA PO STRONIE POLUDNIOWEJ OD
PRZYSTANKU BIELANY OBWODNICA 01" DO WYLOTU SIEGACZA POSESJI NR 230
v w zakresie Organizacji Transportu, Analiz i Projektéw Transportowych
w ramach budowy chodnika przy ul. Ksiecia Jdozefa po potudniowej stronie od przystanku Bielany
Obwodnica nalezy zachowac istniejaca szerokosé jezdni;
ze wzgledu na czesciowa lokalizacje chodnika, przy koncowym fragmencie tuku, nalezy ocenic
przejezdnos¢ dla autobuséw standardowych i przegubowych oraz w razie koniecznosci, wykonaé
odpowiednie poszerzenie jezdni;
w pozostatej czesci przebiegu chodnika dla pieszych, nalezy utrzymac istniejaca szerokos¢ jezdni;
wprowadzane rozwigzanie, nie moze powodowac punktowych zwezen szerokosci jezdni;
w ramach projektu nalezy zapewni¢ dogodne warunki dla prowadzenia ruchu pojazdéw Komunikacji
Miejskiej w Krakowie
szczegdtowe rozwigzania nalezy przestac do ZTP celem zaopiniowania;
v'w zakresie ruchu pieszego i rowerowego

nalezy uzyskac¢ pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikdw ruchu
w Miescie Krakowie powotanego Zarzadzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
15 maja 2023 r,;
nalezy uwzglednic w projekcie zastosowanie ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej miasta Krakowa" przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr 3113/2018
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i ,Standardow Infrastruktury Pieszej Miasta
Krakowa" przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
9 listopada 2021 r;
nalezy minimalizowac ingerencje w istniejaca zielen;
chodnik wzdtuz ul. Ksiecia Jozefa nalezy zaprojektowac o minimainej szerokosci uzytkowej 2 m za
pasem zieleni izolacyjnej dla bezpieczenstwa pieszych;
nalezy zapewni¢ dogodne warunki widocznosci pomiedzy ruchem pojazdéw samochodowych,
rowerzystow i pieszych;
zapewni¢ spojnos¢ i skomunikowanie istniejacej infrastruktury pieszej z projektowana dla
funkcjonalnosci uzytkowania i bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu z uwzglednieniem
ruchu rowerowego w ruchu ogdlnym;
nalezy zaprojektowac pasy medialne i naprowadzajgce wg ,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta
Krakowa";
zapewnic prawidtowe oswietlenie i odwodnienie obszaru objetego opracowaniem.

Z powazaniem,
Z up. DYREKTORA ZTP

Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

Otrzymuja:

1 x Adresat

1xa/a

Do wiadomosci:

1 x Urzad Miasta Krakowa

Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu
ir.umk@um.krakow.pl

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp. krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl







