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STALOWE BARIEY OCHRONNE LINOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stalowych barier ochronnych
linowych, zwanych dalej barierami ochronnymi w zwigzku z remontem drogi wojewoddzkiej nr 194 odc.
Kobylnica - Biskupice wraz z urzadzeniami poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robét objetych Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych
z montazem i odbiorem stalowych barier drogowych linowych.
Zakres robot obejmuje:

— Dbariera ochronna skrajna BL-4/D/1,25 (L1/A/W3, di. badanego systemu: 69,00mb) montowana

w tulejach w podtozu bitumicznym; goérna lina koloru zottego,

— montaz bariery ochronnej BL-4/D/1,25 montowana w tulejach w podlozu bitumicznym,

—  komplet stupkoéw na wymiane,

— odcinek poczatkowy/koncowy bariery BLC-3 (zakotwienie lin wraz z elementem kotwigcym) L=6,5

mb,

— montaz odcinka poczatkowego/koncowego wraz z osadzeniem elementu kotwiacego,

— montaz odcinka bariery stalowej wraz z odcinkiem poczatkowym i koncowym (H1, W2, A).
14. Okreslenia podstawowe
Przyjmuje si¢ nastgpujace okreslenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna — urzadzenie bezpieczefstwa ruch, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdni¢ przeznaczong dla przeciwnego kierunku lub niedopuszczenie do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi si¢ w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa linowa— bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z trzech lin stalowych. Bariery linowe sa urzadzeniem bezpieczefstwa ruchu drogowego,
przeznaczonym do zastosowania w miejscach, gdzie najechanie pojazdu na krawedz jezdni lub obiektu zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow drogi, lub uzytkownikow terendw przyleglych. Moga by¢ stosowane jako bariery
skrajne lub dzielace.
1.4.3. Fundament — element obiektu /tu stopa, ptyta/, ktérej zadaniem jest przeniesienie obcigzen z konstrukcji
na podfoze gruntowe.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogoélne stosowania materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne”, pkt.2.

2.2. Aprobata techniczna dla materialow

Materialy stosowane przy wykonaniu i montazu barier linowych maja odpowiada¢ wymaganiom niniejszej SST.
2.3. Materialy do wykonywania stalowych barier chwytajacych kolo

W sktad barier linowych wchodzg prowadnice wykonane z trzech lin stalowych o §rednicy @ 19 mm kazda,
stupki stalowe oraz betonowe bloki kotwigce.

2.3.1. Liny

Liny stalowe o srednicy ® 19 mm kazda. Zastosowane liny powinny posiada¢ na obu koncach zacisnicta
koncowke z gwintowanym pretem stuzagcym do napinania.

2.3.2. Shupki

Stupki nalezy wykona¢ z ksztattownika stalowego typu C100. Stupki umieszczane sg bezposrednio w gruncie
lub w tulejach stalowych zakotwionych w gruncie lub w fundamentach betonowych. Liny umiesci¢ sa w
wycieciach w gornej czgsci stupkéw. Pomiedzy linami w wycigciach shupkéw zastosowaé przektadki z
tworzywa sztucznego utrzymujace liny w rozstawie co 100 mm +/-10 mm, centralnie do szerokosci stupka.
Podczas montowania barier liny napr¢za¢ z wykorzystaniem $rub rzymskich, zaleznie od temperatury wg.
zalecen producenta. Stupki barier ustawiane sg w rozstawie co 1,0 m.

2.3.3. Fundamenty kotwigce
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Fundamenty kotwigce nalezy wykonaé¢ jako prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Przy zastosowaniu
fundamentow prefabrykowanych, nalezy podczas wykonywania wykopu wybra¢ ziemi¢ z tyl fundamentu,
natomiast z przodu (od strony lin) grunt powinien pozosta¢ nienaruszony.

W przypadku zastosowania fundamentéw wykonywanych na mokro bolce kotwy ustawi¢ prawidlowo w
wykopie i zala¢ wykop betonem.

2.3.4. Bierne bezpieczenstwo

Zastosowane drogowe bariery linowe powinny posiada¢ cechy pasywnego bezpieczenstwa . Wymagane warto$ci
parametrow badan zderzeniowych, zgodnych z normg PN-EN 1317-2 (Systemy ograniczajace droge- Cze$¢ 2:
Klasy dziatania, kryteria przyje¢cia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych) przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Przeprowa- Uzyskane parametry Dlugo$¢ badanego
Typ bariery | Poziom dzone testow Naprezenie liny | odcinka z linami na
Lp. linowej, powstrzymy testy Poziom Poziom podczastestu pelnejwysokosci
typ stupkow i wania rderzeniowe szerokos$ci intensywno$ ci | [kN] [m]
ich rozstaw pracujacej zderzenia
1 2 3 4 5 6 7 3
4 linowa, shupki
1 C100 N2 TB11 W3 A 22,0 91,04
rozstaw 1,0 m
24. Przechowywanie i skltadowanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej ST. Odpowiedzialno$é
za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2, Sprzet do montazu stalowych barier linowych

Wykonawca przystepujacy  do montazu barier chwytajacych  powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu sprawnego technicznie:

- wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

- urzadzen do wbijania stupkéw barier,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- srodkoéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- agregatow pradotworczych

- sprzetu spawalniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Przew6z materialow do barier

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 4. Do
transportu elementéw barier ochronnych chwytajacych moga by¢ uzyte dowolne S$rodki transportowe
zaakceptowane przez Inzyniera. W czasie transportu i skladowania niedopuszczalne jest pictrowe uktadanie
barier ochronnych chwytajacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz drogowych barier linowych

Przed przystapieniem do montazu drogowych barier ochronnych linowych Wykonawca wyznaczy miejsca ich
ustawienia zgodnie z Dokumentacja projektowa. Dostarczone bariery nalezy montowac zgodnie z instrukcja
producenta przy uzyciu materiatdw dostarczonych wraz z barierami.

Wszystkie elementy barier ochronnych linowych powinny by¢ zamontowane w sposob trwaly i zgodnie z
przepisami z zakresu urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

5.2. Oznakowanie robét

Ogodlne zasady oznakowania robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 1.5.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje bariery tj. odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Ogdlne
wymagania kontroli jako$ci prowadzonych robot podano w SST D-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badanie materialow do wykonania fundamentéw betonowych

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robdt.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Aprobaty Techniczne lub
deklaracje zgodnosci z przedmiotowymi normami.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie montazu barier ochronnych linowych nalezy zbadaé:

- zgodno$¢ wyznaczenia lokalizacji poszczegoélnych barier linowych — zgodnie z Dokumentacja
Projektows,

- prawidtowo$¢ montazu barier linowych z instrukcja producenta (stwierdzenie brakéw uszkodzen
podczas montazu, zachowaniu wymaganych tolerancji w ustawieniu prefabrykatow).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Obmiar robot okresli faktyczny zakres robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 mb zamocowanej bariery ochronnej linowej, sztuki stupkéw na wymiang oraz
komplet w przypadku odcinkéw poczatkowych i koncowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego
nalezy dokonaé¢ po calkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych
okreslonych w pkt. 2-5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Ustala si¢ okres gwarancyjny wynoszacy 3 lata.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostawe materiatdw na miejsce wbudowania,

- wyznaczenie miejsca zamocowania bariery ochronnej linowej,
- montaz bariery linowej zgodnie z zaleceniami producenta

- badania i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajace droge — Cze¢$¢ 2: Klasy dzialania, kryteria przyjgcia badan
zderzeniowych 1 metody badan barier ochronnych.
2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych
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Bariera drogowa
BL-4/D
N2; L1 (H1); L2 (H2)
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