
mm rozstaw co 0,60 m

Sposób podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych 

B

Istniejący kabel

Kantówka 10x10 cm
L=2,0 m

A - A

A

B

energ.
Istniejący kabel 

L = 1,0 m
Deski sosnowe

w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym

B - B
Drut stalowy gr. 2,0 A

0
.
7
-
0
.
8
 
m

Kantówka 10 x 10 cm

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

lub gazociag
Istniejący wodociąg 

Istniejący kanał 
telekom.

0.5 m

Sposób podwieszania istn. kanału telekom.

Kantówka 10 x 10 cm

Rozstaw co 50 cm
Bednarka 10 x 1 cm

Istniejący kanał

Sposób podwieszenia istn. wodociągu/gazociągu
w wykopie wąskoprzestrzennym

Sposób podwieszania istn. kanału w wykopie wąskoprzestrzennym

B - B
B

0.25m

w wykopie wąskoprzestrzennym

A - A B

Bednarka 25 x 3 mm

Istniejący kanał 
telekom.

Deski sosnowe gr 2 cm

Kantówka 10 x 10 cm

zabezpieczony rurą AROTA - izolacja

ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

-
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Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
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obiekt

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

skala

Wielkopolski  Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu

Droga wojewódzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80 
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