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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-01.03.01. USUNIECIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
(PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII
ENERGETYCZNYCH)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN lub nn w ramach opracowania
,»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 242 odc. Morakowo - Morakéwko - budowa $ciezKi pieszo -
rowerowej”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy napowietrznych
linii energetycznych $redniego i niskiego napiecia kolidujacych w ramach opracowania ,,Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 242 odc. Morakowo - Morakéwko - budowa $ciezki pieszo - rowerowej”.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do

przesylania energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewoddéw, izolatoréw, konstrukcji

wsporczych i osprzetu.

1.4.2. Napigcie znamionowe linii U - napi¢cie mi¢dzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
1.4.3. Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

1.4.4. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

1.4.5. Przgsto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6. Zwis f - odlegto$¢ pionowa migdzy przewodem a prosta laczaca punkty zawieszenia

przewodu w $rodku rozpigtosci przegsta.

1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.
14.8. Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na

odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).
1.4.9. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy

uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnieciu przewodu

roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozréznia si¢ bezpieczne

zawieszenie przewodu: przelotowe i odciggowe.




D-01.03.01

1.4.10. Przewdd zabezpieczajacy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym
samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego
przy pomocy ztaczek.

1.4.11. Bezpieczne zawieszenie przewodu na tancuchu izolatoréw wiszacych - zawieszenie
zapobiegajace opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha.
Rozréznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowo-
odciggowe.

1.4.12.  Lancuch izolatorowy - jeden lub wigcej izolatoréw wiszacych, potaczonych szeregowo wraz
z osprzetem umozliwiajacym przegubowe potaczenie izolatoréw miedzy sobg, konstrukcja
zawieszeniowg, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony rowniez w osprzet
do ochrony tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.4.13. Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czesci
rzutéw poziomych dwoéch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi
komunikacyjnej, budowli itp.

14.14. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odleglo$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu
poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz polowa wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu
zblizajacej si¢ linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051
1 definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w spos6b trwaty, oraz zapewnia spetnienie

wymagan podstawowych.
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Zasady wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobéw budowlanych,
okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2016r. poz. 1570)
oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowana lub zgodny z wydana dla niego europejska
oceng techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udost¢pniony na rynku krajowym wylacznie
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym
zgodnie z tym Rozporzadzeniem podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Jezeli wyréb budowlany nie jest objety norma zharmonizowana i nie zostala wydana dla tego
wyrobu europejska ocena techniczna, co oznacza, ze nie maja do niego zastosowania przepisy
Rozporzadzenia nr 305/2011, totaki wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
udostepniony narynku krajowym, jezeli zostal, zgodnie zart. 5ust. 2 Ustawy o wyrobach
budowlanych, oznakowany znakiem budowlanym.

2.2. Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1997-1:2008 i powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z zatacznikiem do PN-E-05100-
1:1998.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sity
pochodzace od zawieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka,
aby w zadnym miejscu naprezenia materialu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych, a
dla warunkéw pracy zaktéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Og6lne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-E-05100-1:1998.

2.3.1.  Stupy strunobetonowe (lub zelbetowe)

Stupy strunobetonowe (lub zelbetowe) powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12843:2008 i moga
by¢ stosowane do linii elektroenergetycznych napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV.
2.3.2.  Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i1 trzony izolatoréw powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajagce z zawieszenia
przewodéw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-EN 50341-2-22. Nalezy stosowaé elementy
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie lub malowanie.

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy linii napowietrznych powinien spelnia¢ wymagania PN-EN

61284:2002. Czes¢ osprzetu przewodzacego prad powinna by¢ wykonana z materialéw majacych

przewodno$¢ elektryczng zblizona do przewodnos$ci przewodu.
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2.5. Izolatory

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych o napigciu wyzszym niz 1 kV powinny
spetnia¢ wymagania IEC 60383-1 1 PN-EN 611009, a o napigciu nizszym PN-E-91030-2.
2.6. Przewody

W liniach napowietrznych powyzej 1 kV nalezy stosowaé przewody stalowo-aluminiowe wg
PN-IEC1089.

W liniach napowietrznych do 1 kV nalezy stosowaé przewody izolowane o zytach aluminiowych
wg PN-IEC 1089:1994 oraz przewody izolowane spetniajace wymagania WT-92/K-396.
2.7. Cement

Do wykonania ustojéw pod stupy dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV nalezy
stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 bez dodatkéw, spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2012.

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.8. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010. Nalezy
stosowac kruszywo grube o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Aktualnie obowiazujagce wymagania stanowigce podstawe zastosowania kruszyw do celéw drogo-
wych i budowlanych spetniaja warunki norm:
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
2.9. Zwir

Zwir pod fundamenty prefabrykowane powinien by¢ klasy III i odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004.

Zasypke na odcinkach poza jezdniowych nalezy wykona¢ gruntem rodzimym.
2.10. Skladowanie materialow

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu, zamknigtych,
suchych przewietrzanych i dobrze o$wietlonych, lub na przestrzeniach otwartych w przypadku
uzyskania akceptacji Inzyniera Kontraktu. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi
dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow

powinny by¢ dostosowane do danego rodzaju materiatéw. Skladowanie materiatéw powinno
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odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasno$ci
technicznych i zgodnie z zaleceniami producentéw.
Odbiér materialéw powinien odbywac si¢ na podstawie aktualnego zaswiadczenia o jakoSci lub

atestu dostarczonego przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych:
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
—  zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy,
—  koparko-spycharka na podwozie kotowym,
—  pompa przeponowa spalinowa,
—  wibrator pograzalny,
—  beczkowdz,
— spawarka spalinowa,
—  sprezarka powietrza spalinowa,
—  wkretak pneumatyczny,
—  prasa hydrauliczna,
—  beben hamulcowy 5-10 t,
—  podnosnik montazowy hydrauliczny,

— ciagnik kolowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogoblne".
4.2. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacymi srodkami transportu:
—  zuraw samochodowy,
—  samochdd skrzyniowy,
— samochdd specjalny z platformg i balkonem,
—  przyczepa dluzycowa,
—  przyczepa skrzyniowa,
— ciggnik siodtowy z naczepa,

—  samochdd dostawczy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne”.
5.2. Przebudowa linii

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne linie napowietrzne, ktére nie
spetniaja wymagan PN-EN 50341-1:2013-03 powinny by¢ przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
tych obiektéw. Warunki te okre$laja ogélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest
odtaczenie napigcia w linii przebudowywanej i zasilajacej stacje transformatorows.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robét,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w przebudowywanych
urzadzeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace napowietrzne linie
elektroenergetyczne nalezy przebudowywac zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

— wybudowanie nowego niekolidujacego z droga odcinka linii posiadajacego parametry nie
gorsze od linii przebudowywanej,

— wylaczenie napiecia zasilajacego lini¢ przebudowywana,

— wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Nalezy dazy¢ do tego, aby nowo budowane stacje transformatorowe byty wybudowane przed
zdemontowaniem stacji kolizyjnych.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami
o bezpieczenstwie i higienie pracy.

5.3. Wykopy pod stupy i fundamenty

Jezeli rysunki nie przewiduja inaczej, to wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy
wykonywaé przy pomocy zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym. Wykop powinien by¢
zgodny z PN-B-06050 lub z PN-S-02205.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stupéw linii napowietrznych powinny by¢ montowane zgodnie
z instrukcja montazu dla konkretnych typéw fundamentéw.

Fundamenty powinny by¢ ustawione dzwigiem na 10 cm warstwie betonu C8/10 [B10] lub 15 cm
warstwie zageszczanego zwiru. Przed zasypaniem fundamentéw, nalezy sprawdzi¢ poziom i rz¢dne
kotew fundamentowych. Maksymalne odchylenie ptaszczyzny kotew od poziomu nie powinno
przekracza¢ 1:1000 z tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm.

Fundamenty nalezy zasypywaé gruntem bez zanieczyszczen organicznych warstwami grubosci

20 cm z zaggszczeniem — 0,85 wg PN-S-02205.
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5.5. Montaz stupéw strunobetonowych

Stupy powyzsze nalezy montowaé na podtozu wyréwnawczym w pozycji poziomej. W zalezno$ci
od warunkéw pracy, stupy w ich cze$ci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Dla stupéw
bez belek ustojowych wykopy pod podziemne czg¢sci stupéw nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa.
W tym przypadku otwory powinny by¢ wiercone.

Wyzej wymienionej metody nie wolno stosowac dla posadowienia stupéw figurowych. Potaczenia
stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ ochronione przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym.

Szczegbélowe wymagania pod katem zabezpieczen antykorozyjnych sa zawarte w normie
PN-EN ISO 12944-3:2018-02. Stosowanie si¢ do tych wymagan i zalecen umozliwi zaprojektowanie
konstrukcji zgodnie z zasadami antykorozji i wlasciwe zabezpieczenie antykorozyjne we wszystkich
fazach jej wytwarzania i eksploatacji.

W projekcie powinny by¢ uwzglednione nastepujace elementy:

— dostepnos¢ powierzchni,

— eliminacja szczelin,

— wymoég szczelnego zamykania przestrzeni wewngtrznych konstrukcji, z wyjatkiem
przestrzeni duzych, gdzie mozliwe jest wprowadzenia cztowieka i sprzetu,

—  przeciwdziatanie zastoinom wodnym i gromadzeniu si¢ osadéw,

— zaokraglenie ostrych krawedzi,

— obrdbka ztaczy spawanych,

—  prawidlowe projektowanie miejsc zagrozonych korozja szczelinowa,

— tworzenie kapinoséw (okapnikéw) na powierzchniach, po ktérych moze Scieka¢ woda,

—  szczeg6lng ochrone elementéw konstrukcji narazonych na bezposrednie oddziatywanie
srodkéw odladzajacych,

—  przeciwdzialanie korozji galwanicznej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokos$¢ stupa.
5.6. Montaz przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sily naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej tak aby wytrzymalos$¢ ztacza wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90%
wytrzymatosci przewodu. Przewody nalezy faczy¢ ztaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora
powinno by¢ takie, aby nie ostabilo jego wytrzymalosci. Zabrania si¢ regulowaé naprg¢zenia
w przewodzie poprzez zmiang¢ dtugos$ci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.

Zabezpieczenie przewodow od drgan nalezy wykonywa¢ w liniach o napieciu znamionowym 60

kV i wyzszym przez stosowanie urzadzen thumigcych.
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Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewoddw bedacych pod napieciem od
powierzchni drég publicznych przy najwigkszym zwisie normalnym linii powinna wynosic:
— dlaliniido 1 kV - 6,00 m,
— dlalinii do 15 kV - 7,10 m.
5.7. Obostrzenia
W zaleznosci od wazno$ci obiektu, z ktérym linia napowietrzna krzyzuje si¢ lub do ktérego sie
zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowaé obostrzenia 1, 2 lub 3
stopnia.
Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotycza stupdéw, przewoddéw, izolatoréw,
zawieszenia przewodow i1 ich mocowania wg warunkéw podanych nizej.
5.7.1. Stupy
Przy obostrzeniu 1 stopnia moga by¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzen.
Przy obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowac stupy skrzyzowaniowe, odporowe, odporowo-narozne
lub krancowe.
Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowa¢ stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku stupéw
zlokalizowanych wewnatrz odcinka skrzyzowania, rowniez stupy jak dla linii bez obostrzen.
5.7.2. Odleglo$¢ przewodow od powierzchni ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych, bedacych pod
napieciem, przy najwickszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem

przesel krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢:

— dlalinii 04 kV - 5,00 m,
— dlalinii 15kV - 5,10 m,
5.7.3. Przewody

Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania si¢ stosowania przewodéw o przekroju mniejszym niz
25 mm’. Ponadto zabrania si¢ laczenia przewodéw i odgalezienia si¢ od nich w przesle
obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowac napre¢zenia
zmniejszone.
5.7.4. 1zolatory

Przy obostrzeniu 1 stopnia moga by¢ stosowane izolatory jak dla linii bez obostrzen. Obostrzenia
2 lub 3 stopnia uzyskaé si¢ przez stosowanie dodatkowych izolator6w — w przypadku izolatoréw
konczacych, dwu — lub tréjrzedowych tancuchéw — w przypadku izolatoréw wiszacych.
5.7.5. Zawieszenie przewodow

W przypadku linii z izolatorami stojacymi: dla 1 stopnia obostrzenia nalezy stosowaé przewod
zabezpieczajacy przymocowany do tego samego izolatora, na ktérym jest zawieszony przewdd
roboczy; dla 2 i 3 stopnia nalezy stosowa¢ przewdd zabezpieczajacy przymocowany do dodatkowego

izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciggowym szpulowym. W przypadku linii z fancuchami

10
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izolator6w wiszacych dla 2 i 3 stopnia obostrzenia, nalezy stosowal zawieszenie bezpieczne
przelotowe, odciggowe lub przelotowo-odciggowe.
5.7.6. Uchwycenie przewodu
Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia nalezy stosowac¢ taki rodzaj wigzania, aby przewdd w razie zerwania
si¢ w przesle sasiednim mogt si¢ przesung¢ na odleglos¢ uwarunkowana dopuszczalng odlegtoscia
przewodu od obiektu.
5.8. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Na stupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napigciu wyzszym niz 1 kV nalezy
umieszcza¢ w widocznym miejscu, na wysokosci 1,5+2,0 m nad ziemia, tablice ostrzegawcze wg
PN-E-08501. Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki
lub tablice numeracyjne.
5.9. Ochrona odgromowa
Ochrone odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych. Nalezy stosowa¢ ograniczniki przepie¢ wg PN-EN 50341.
5.10. Uziemienia ochronne i ochrona przeciwporazeniowa
Uziemieniu ochronnemu w liniach o napigciu wyzszym niz 1 kV podlegaja:
—  slupy betonowe ustawione w odlegtos$ci mniejszej niz 20 m od granicy pasa drogowego,
— slupy betonowe ustawiane na terenach zwartej zabudowy Iub o zabudowie
rozproszonej, w odlegtosci mniejszej niz 50 m od zamieszkatych budynkéw, uzbrojenia
stalowe (trzony izolator6w stojacych, wieszaki izolatoréw wiszacych, poprzeczniki
stalowe) stupéw drewnianych
Uziemieniu ochronnemu w liniach o napigciu do 1 kV podlegaja:
—  slupy betonowe krancowe.
Uziomy stlupéw wykonywac¢ jako pionowe stosujac prety stalowe ocynkowane o $rednicy min.
16 mm.
Wszystkie uziomy nalezy pograzy¢ w ziemi w poblizu projektowanego stanowiska stupowego.
Zestawy uziomow pionowych nalezy taczy¢ ze soba za pomoca uziomu poziomego wykonanego
z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm, pograzonej w ziemi na giebokosci powyzej 0,5m. Uziom
pionowy z uziomem poziomym nalezy taczy¢ ze soba za pomoca zacisku krzyzowego, ptaskiego.

Uziomy pionowe wbija¢ przy pomocy wibromtota.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakoSci wykonywanych robdt przy

przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
InZynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
STWiORB i PZJ.

Sposoby przeprowadzania badan sa okreslone w normie PN-HD 60364-6:2016-07 oraz PN-E-
04700.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego
dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zatozonej jakoSci.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone. Je$§li materialy nie spetniajagce wymagania zostana
wybudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera wykonawca wymieni je na wlasciwe na
wlasny koszt.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, naleza materiaty do
wykonania fundamentéw ,,na mokro” i ustojow stupow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.  Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek
przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich
ustawienie fundamentéw lub ustojéw, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne
z dokumentacjg projektowa.

6.3.2.  Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego

oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1997-1:2008.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.
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Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny by¢ nie mniejsze niz okre$lono w

ponizszej tabeli. Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami podanymi w

WWiORB D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.

Tab. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w nasypach.

Strefa nasypu pod
powierzchnig (niweletg) robot

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia Is

Kategoria ruchu

KR1-KR2,
zjazdy, chodniki, sciezki

ziemnych g KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciggi
pieszojezdne,
do glebokosci rownej grubosci
gornej warstwy nasypu lub
rownej grubosci warstwy 1,00 1,00 1,00
ulepszonego podioza o ile
wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1,Z2m-2,0m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

Oceny zageszczenia dokonuje si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg normy

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia Iy kazdej ukladanej warstwy powinna by¢

nastepujaca:

— dla podloza ulepszonego nawierzchni - nie mniej ni z jeden raz w trzech punktach na

1 500 m* powierzchni,

— dla korpusu nasypu i warstwy odcinajacej dolnej - nie mniej niz jeden raz w trzech punktach

na 5 000 m’ zaggszczanych warstw nasypu,

— dodatkowo w miejscach wskazanych przez nadzor.

6.3.3 Stupy zelbetowe i strunobetonowe

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

— lokalizacji,

—  kompletno$ci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,

— doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,

—  stanu antykorozyjnego powlok ochronnych,

—  zgodno$ci posadowienia z rysunkami.

6.3.4 Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakosci potaczen zamontowanych izolatoréw oraz

przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprgzen zawieszonych przewodow.
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Przewody nie powinny by¢ zawieszane nizej niz podane w punkcie 5.8. przy spelnieniu
odpowiednich warunkéw, zamieszczonych w rysunkach i PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50341-
1:2013-03.

6.3.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia
bednarki, stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne warto§ciom podanym
w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robét s3:

- szt. (sztuka) — dla zdemontowanych i ustawionych stupéw wraz z osprzetem, dla montazu glowic
napowietrznych,

- m (metr) — dla demontazu i montazu przewoddéw i kabli energetycznych oraz montazu rur
ostonowych.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Przy robotach elektroenergetycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory
dodatkowe
8.2. Odbior miedzyoperacyjny.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdt przy udziale zainteresowanych majstrow
i brygadzistow.

Przy dokonywaniu odbioru mig¢dzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych
rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b
w dzienniku budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokoét
podpisany przez wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru

miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy) robot.
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8.3. Odbior czesciowy.

Odbiorem czeSciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa
catos¢. Odbior czgsciowy ma na celu jakoSciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czeSciowych zalicza si¢ tez odbiory robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych rob6t powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnoSci Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest obowigzany
zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela
InZzyniera Kontraktu. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokdt, ktérego wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (rob6t), w tym rowniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy.

Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora.
W sklad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownicy robdt i ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisa protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunig¢cia. Roéwnocze$nie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, Inzynier
Kontraktu dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér pousterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole
z réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy (rob6t) informujacym o usunigciu usterek.

8.3. Odbior koncowy.

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektow.

Odbidr koncowy rob6t wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony
z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel Inzyniera Kontraktu. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcoéw i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca) jest zobowigzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegélnosci: umowy z uzupelnieniami
i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i prac

rozruchowych, dziennika budowy (robdt), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
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projektdw z naniesionymi poprawkami oraz instrukcji obstugi maszyn, urzadzen,
instalacji itp.
umozliwienia przedstawicielowi Inzyniera Kontraktu zapoznania si¢ z wyzej

wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakoS$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w tych protokotach,

stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze

by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez: upowaznionych

przedstawicieli Inzyniera Kontraktu, przekazujacego wykonana robote (obiekt) oraz osoby

uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokél powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku,

gdy wyniki odbioru koficowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokét powinien

zawiera¢ odnos$ne oswiadczenie Inzyniera Kontraktu lub w przypadku przeciwnym — odmowe wraz

z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy

(robot).

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

zakup, przygotowanie, dostawa i instalacja materiatéw,

demontaz stupéw wraz z ustojami i osprzetem,

demontaz przewodéw,

montaz i stawianie stupéw wraz z ustojami i osprz¢tem,

realizacja obostrzen,

montaz osprzetu na stupach,

montaz uziomow,

montaz przewod6éw energetycznych,

przygotowanie map powykonawczych,

wykonanie niezb¢dnych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie placu budowy,

czasowe zajecie terenu,
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- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robét ponosi Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t. ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowalnym (Dz.U.2016.1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

PN-EN 50341-1

PN-EN 50341-2-22

PN-EN 60652

PN-EN 61773

PN-EN 14991

PN-EN 12843

PN-EN 1993-1

PN-E-08501:1988

PN-E-04700

PN-EN 61284

PN-IEC 1089:1994
PN-E-91030-2

PN-HD 60364

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1 kV. Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1 kV. Czgs¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski
Badania obcigzeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych
linii napowietrznych.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentéw
konstrukcji wsporczych.

Prefabrykaty z betonu — Elementy fundamentéw.

Prefabrykaty z betonu. Maszty i stupy

Projektowanie konstrukcji stalowych

Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczefstwa.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Wymagania i badania
dotyczace osprzetu

Przewody gote okragle o skrecie regularnym do linii napowietrznych
Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory ceramiczne.
Izolatory liniowe.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie.
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IEC 60383-1

PN-EN 61109

PN-EN 61466-1

PN-EN 61466-2

PN-S-02205 _1998

PN-EN 1997-1:2008

PN-EN 197-1:2012

BN-88/6731-08

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13242

PN-EN 12620

PN-EN 13139

PN-S-06102

PN-EN 206
PN-E-05100-1:1998

PN-B-06050:1999

PN-EN ISO 12944-3:2018

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V —
Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems — Definitions, test
methods and acceptance criteria.

Izolatory do linii napowietrznych. Kompozytowe izolatory wiszace do
sieci pradu przemiennego o znamionowym napi¢ciu powyzej 1 000 V.
Definicje, metody badan i kryteria oceny.

Izolatory kompozytowe wiszace do linii napowietrznych o znamionowym
napieciu powyzej 1000 V- Czes$¢ 1: Znormalizowane klasy
wytrzymatosci i rodzaje zlaczy.

Izolatory kompozytowe wiszace do linii napowietrznych o znamionowym
napieciu powyzej 1000 V- Cze$¢ 2: Wymiary i wlasciwosci elektryczne
Drogi samochodowe.Roboty ziemne.Wymagania i badania
Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich - Czg$¢ 3: Zasady projektowania
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