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1. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:
* IV —elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
o XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
« XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe,

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa $ciezki pieszo — rowerowej w
ciggu drogi wojewddzkiej nr 242 na odcinku od Morakowo - Morakéwko. Inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, na terenie

Gminy Gotancz.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego okreslajgcego technologie
oraz zakres rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko w

zakresie budowy Sciezki pieszo — rowerowej.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa Sciezki pieszo -
rowerowej" jest umowa nr 559/26.Z/21 z 12.08.2021r., zawarta pomiedzy
Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Poznaniu, a Biurem Projektéw AC
DROGA Adam Chmielewski.
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1.5.

Podstawowy zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr

242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa s$ciezki pieszo - rowerowej" obejmuije

swoim zakresem nastepujgce prace:

1.6.

rozbidrke istniejgcych elementdéw drég i nawierzchni w niezbednym zakresie,
poszerzenie pasa ruchu przy projektowanej sciezce pieszo — rowerowej,
poszerzenie jezdni na tuku poziomym,

przebudowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej oraz z betonowej kostki
brukowej,

budowe Sciezki pieszo - rowerowej 0 nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
betonowej kostki brukowej,

budowe chodnika i peronu z brukowej kostki betonowej,

wykonanie kraweznikdw betonowych, opornikdéw oraz obrzezy betonowych,
wykonanie rowow przydroznych wraz z odcinkowym zarurowaniem,

wykonanie odcinkowego zarurowania rowu pod zjazdami,

wykonanie elementéw odwodnienia (kanalizacji deszczowej),

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Rozbudowywana droga wojewOdzka przeznaczona jest do prowadzenia ruchu

samochodowego, rowerowego oraz pieszego.

1.7.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych

parametrow technicznych:

» Podstawowe parametry techniczne

kategoria administracyjna: droga wojewddzka nr 242,

klasa techniczna drogi: G — gtéwna,

odcinek: od km 62+595,00 do km 66+142,80

odcinek poza terenem zabudowy: od km: 62+595,00 do km: do km: 63+465,00,
odcinek na terenie zabudowy: od km: 63+465,00 do km: 66+142,80,

rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna,

kategoria ruchu: KR 3,
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- predkosc¢ projektowa: 50 km/h,

- predkos$¢ miarodajna: 60 km/h,

- obcigzenie nawierzchni: 115 kN

- typ przekroju: uliczny, poétuliczny, drogowy,

- szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 — 4,05 m,

- szerokosc¢ chodnika: 2,00 m,

- szerokosc¢ peronu: 1,50 m,

- szerokosc¢ Sciezki pieszo — rowerowej: 2,50 - 3,00 m,
- szerokos¢ Scieku przykraweznikowego: 0,20 m,

- szerokos¢ pobocza: 1,50 m,

- odwodnienie: powierzchniowo do rowdéw przydroznych oraz kanalizacji

deszczowej,

Opis trasy w planie
kaczna diugosé drogi objetej rozbudowg wynosi 3550m.

Os projektowanej drogi odtworzono po stanie istniejagcym w sposdb gwarantujgcy
zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy G.
Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.1-2.5 ,Plan
sytuacyjny”. O$ w planie zaprojektowano w taki sposob aby w jak najmniejszy

sposob ingerowaé w tereny prywatne.

Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete projektowanej Sciezki pieszo — rowerowej zaprojektowano poprzez
dowigzanie do istniejacej niwelety drogi wojewddzkiej zachowujgc
charakterystyke istniejgcego uksztattowania terenu. Niweleta Sciezki pieszo —
rowerowej zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem oraz

odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci.

Opis trasy w przekroju poprzecznym
W projekcie przewidziano poszerzenie prawego pasa ruchu w przekroju
pétulicznym do 3,50m, w przekroju ulicznym poszerzenie catej jezdni do 7,00m
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na odcinkach prostych, oraz do 8,10m na tuku poziomym. Z prawej strony jezdni
od km: 62+595,00 do km: 63+480,45, poza terenem zabudowy zaprojektowano
row przydrozny, oraz sciezke pieszo — rowerowg szerokosci 2,50m odsunietg od
krawedzi jezdni. Na pozostatym odcinku w terenie zabudowy zaprojektowano
Sciezke pieszo — rowerowg szerokosci 3,00m przy krawedzi jezdni. Od km:
64+076,50 do km: 64+128,60 zaprojektowano chodnik z lewej strony jezdni o

szerokosci 2,00m.

W celu zapewnienia obstugi przylegtych nieruchomosci zaprojektowano budowe
lub przebudowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonu asfaltowego

oraz brukowej kostki betonowe;.

Jezdnia, Sciezka pieszo — rowerowa i zjazdy bedg posiada¢ nawierzchnie
bitumiczng, natomiast chodniki zjazdy za $ciezkg pieszo — rowerowg posiadaé
beda nawierzchnie brukowg z betonowej kostki. W miejscach gdzie jezdnia
ograniczona jest kraweznikiem zaprojektowano sSciek przykraweznikowy o
szerokosci 20 cm z betonowej kostki brukowej. Jezdnia zostata ograniczona
kraweznikami ulicznymi typu ciezkiego 20x30 cm oraz najazdowymi 20x22 cm.
Zewnetrzne krawedzie Sciezki pieszo — rowerowej, chodnika oraz zjazdow z
kostki nalezy ograniczyé obrzezem betonowym 8x30 cm. Zjazdy z kostki od
strony granicy pasa drogowego nalezy oddzieli¢ opornikiem betonowym 12x25
cm. Krawezniki, oporniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie z betonu

cementowego C12/15 z oporem.

Projektowana konstrukcja elementow drogowych

- jezdnia drogi wojewddzkiej (dobudowa)

warstwa $cieralna: SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
warstwa wigzgca: AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
podbudowa zasadnicza, warstwa gorna: AC 22 P 35/50 —gr.7cm;

podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  — gr. 20 cm;
podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem

hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr.15cm;
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W celu potgczenia istniejgcej konstrukcji jezdni z projektowang nalezy dodatkowo
wykona¢ frezowanie krawedzi jezdni na szeroko$¢ 1,00m i utozyé siatke

wzmacniajgcg w celu zapobiegania powstania spekan.

- jezdnia drogi wojewoddzkiej (potaczenie istniejacej
konstrukcji z dobudowa)
- warstwa Scieralna: SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4 cm;
- warstwa wigzgca: AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
- Siatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych i weglowych wstepnie
przesgczona asfaltem 120/200kN na caftej szerokoS$ci pod warstwg wigzgcg
- frezowanie profilujgce istniejgcej krawedzi jezdni

— chodnik/peron
- warstwa Scieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5cm;
- podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr. 10 cm;

— $ciezka pieszo - rowerowa
- warstwa Scieralna: AC 5S 50/70 —gr.3cm;
- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 —gr. 10 cm;
- warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C1,5/2,0 —gr. 20 cm;

- $ciezka pieszo rowerowa ha diugosci zjazdéw
- warstwa Scieralna: AC 5S 50/70 —gr.3cm;
- warstwa wigzgca: AC 16W 35/50 —gr. 4 cm;
- podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu0/63 —gr. 20 cm;
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- zjazdy z kostki
- warstwa $cieralna: brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63  —gr. 15 cm;
- podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 —gr.15cm;

- zjazdy z bitumiczne

- warstwa $cieralna: AC 5S 50/70 —gr.3cm;
- warstwa wigzgca: AC 16W 35/50 —gr.4cm;
- podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu0/63 —gr. 20 cm;
Zielen

Za projektowanymi poboczami, oraz skrajnymi elementami ulic zaprojektowano
wykonanie skarp o nachyleniu 1:1,5 wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw

w celu dowigzania do terenu przylegtego.

Pobocza
W przekroju drogowym z prawej strony jezdni, oraz za kraweznikami gdzie nie
zlokalizowano sciezki pieszo — rowerowej nalezy wykona¢ pobocza na szerokos¢ 1,25-
1,50m o pochyleniu 8%. Pobocza nalezy wykonaé z ttucznia kamiennego 0/31,5 koloru
jasnego na grubos¢ 15 cm.

Kanalizacja deszczowa
Projekt budowlany zostat opracowany wedtug pomiaru geodezyjnego w uktadzie
wysokosci PL-KRON86-NH. Natomiast operat wodno prawny zostat opracowany w
uktadzie PL-EVRF2007-NH. Réznica pomiedzy ukiadem PL-KRON86-NH a PL-
EVRF2007-NH wynosi +16cm.
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Kolektory kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur tworzywowych wykonanych z
PP 2300-400 o sztywnosci obwodowej SN8 — 8kN/m?. tagczenie rur oraz ksztattek
zaprojektowano w formie ztgczek kielichowych (tgcznikbéw przegubowych z podwdéjnym
przegubem dla rur z bosymi koncéwkami) z uszczelkg dwuwargowg z EPMD osadzong
w gniazdach ztgczek. Rurociggi posadowione bedg na podsypce z pospotki grubosci 15
cm i zasypane pospdtkg na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne 21000 z elementéw betonowych
prefabrykowanych zapewniajgcy szczelno$¢ catego uktadu sieci kolektorow
deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw<
4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie
wtazowe. taczenie prefabrykatow na uszczelke gumowa. ktaczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Wtaz kanatowy zeliwny DN600, o klasie
obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej. Studnie zlokalizowane w
miejscach o dopuszczonym ruchu mechanicznym nalezy zaopatrzy¢ w zestaw
odcigzajgcy. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania
trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe podtgczenie do nich przykanalika z wpustem

ulicznym.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajgca,
zelbetowa ptytg pokrywajacg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwiehczong
zeliwng nasadg typu kraweznikowo — jezdniowego oraz jezdniowego. Wysokos¢
osadnika wynosi 0,7m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika
z rur PP 2200 o sztywnosci obwodowej SN8-12 — 8-12kN/m? wprowadzajace wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym lub bezposrednio do rowu

przydroznego.

Odcinek Kolektora KD-2 od studni S2.21 do S2.24 diugosci 120m nalezy wykona¢ w

otulinie styropianowej ze wzgledu na mate przykrycie kolektora na tym odcinku.

Rowy przydrozne
W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia zaprojektowano dodatkowo pieé
odcinkdéw rowoéw przydroznych do ktérych odprowadzane bedg wody z projektowanych
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kolektorébw kanalizacji deszczowej. Rowy nalezy wykona¢é o nastepujgcych
parametrach:

- row R-1:
- odcinek od km: 62+592,00 do km: 63+449,50 (dtugosc¢: 857,50m),
- szerokos¢ w dnie —0,40-1,00m,
- nachylenie skarp —1:1,5,
- umocnienie skarp — humus obsiany mieszankg traw,
- umocnienie dna  — przy pochyleniu: 0-2% obsianie trawa,
- — przy pochyleniu: 2%-4% umocnienie darning,
- zarurowanie rowu pod zjazdami — Rura PEHD 500,
- umocnienie wylotéw rur pod zjazdami — oktadzina z kamienia

naturalnego gr. 10 cm,

- réw R-2:
- odcinek od km: 65+005,70 do km: 65+087,00 (dtugos¢: 81,30m),
- szerokos¢ w dnie - 0,40-1,00m,
- nachylenie skarp -1:1-1:1,5,
- umocnienie skarp 1:1,5 —humus obsiany mieszankg traw,
- umocnienie skarp 1:1 — oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm,
- umocnienie dna — okfadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm,

- odcinkowe zarurowanie —rura PP @500 dtugosci 33,50m, wraz z osadnikiem
przy wlocie wedtug KPED 01.14

- réw R-3:

- odcinek od km: 65+717,20 do km: 65+748,00 (dtugos¢: 30,80m),

- szerokos¢ w dnie —1,00m,

- nachylenie skarp -1:1,

- umocnienie skarp 1:1 — oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm,

- umocnienie dna — oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm,
- réw R-4:

- odcinek od km: 66+060,40 do km: 66+137,40 (dtugos$¢: 77m),

- szerokos$¢ w dnie —0,40m,

- nachylenie skarp -1:15

- umocnienie skarp — humus obsiany mieszankg traw
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— oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm,

- zarurowanie rowu pod zjazdami — Rura PEHD 500,
- umocnienie wylotéw rur pod zjazdami — oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10
cm,
- rowR-5
- odcinek od km: 63+415,00 do km: 63+419,30 (dtugos¢: 8m),
- zarurowanie rowu pod Sciezkg pieszo - rowerowg — Rura PEHD @800

(dtugosé: 8m)

- umocnienie wylotéw rury — oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm,

Wykoty kolektoréw do rowow
Wyloty kolektorow kanalizacji deszczowej do rowdw zaprojektowano jako typowe
elementy prefabrykowane wedtug KPED 02.16 o nastepujacych parametrach:

- wylot W-1:

- km: 63+450,70

- $rednica wylotu: 2300,

- prefabrykat wylotu: KPED 02.16,

- rzedna wylotu: 102,20,

- rzedna dna rowu przy wylocie: 101,98,
- wylot W-2:

- km: 65+004,30

- $rednica wylotu: 2400,

- prefabrykat wylotu: KPED 02.16,

- rzedna wylotu: 91,63,

- rzedna dna rowu przy wylocie: 91,30
- wylot W-3:

- km: 65+048,30

- $rednica wylotu: 2300,

- prefabrykat wylotu: KPED 02.16,

- rzedna wylotu: 91,50,

- rzedna dna rowu przy wylocie: 91,30
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- wylot W-4:
km: 65+715,70
Srednica wylotu: 2300,
prefabrykat wylotu: KPED 02.16,
rzedna wylotu: 89,84
rzedna dna rowu przy wylocie: 89,64
- wylot W-5:
km: 65+749,50
Srednica wylotu: 8300,
prefabrykat wylotu: KPED 02.16,
rzedna wylotu: 89,84
rzedna dna rowu przy wylocie: 89,64

Wykoty przykanalikéw do rowow

Wyloty przykanalikbéw bezposrednio do rowdw zaprojektowano jako typowe elementy

prefabrykowane wedtug KPED 01.20 o nastepujgcych parametrach:

- wylot Wp-1:
km: 65+016,50
Srednica wylotu: 200,
prefabrykat wylotu: KPED 01.20,
rzedna wylotu: 92,63
rzedna dna rowu przy wylocie: 91,25,

- wylot Wp-2:
km: 65+050,00
Srednica wylotu: 200,
prefabrykat wylotu: KPED 01.20,
rzedna wylotu: 91,64
rzedna dna rowu przy wylocie: 91,25,

14
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- wylot Wp-3:
km: 65+719,00
Srednica wylotu: 200,
prefabrykat wylotu: KPED 01.20,
rzedna wylotu: 91,00
rzedna dna rowu przy wylocie: 89,64

- wylot Wp-4:
km: 65+744,00
Srednica wylotu: 200,
prefabrykat wylotu: KPED 01.20,
rzedna wylotu: 90,73

rzedna dna rowu przy wylocie: 89,64

- wylot Wp-5:
km: 66+062,00
Srednica wylotu: 8200,
prefabrykat wylotu: KPED 01.20,
rzedna wylotu: 91,04
rzedna dna rowu przy wylocie: 90,58

- wylot Wp-6:
km: 66+089,00
Srednica wylotu: 200,
prefabrykat wylotu: KPED 01.20,
rzedna wylotu: 91,22

rzedna dna rowu przy wylocie: 90,77

- wylot Wp-7:
km: 66+109,00
Srednica wylotu: 8200,
prefabrykat wylotu: KPED 01.20,

Projekt wykonawczy
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- rzedna wylotu: 91,25
- rzedna dna rowu przy wylocie: 90,93

1.8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Dla przedmiotowej inwestycji sporzadzona zostata opinia geotechniczna ustalajgca
warunki gruntowo — wodne w rejonie rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej.
Na podstawie sporzgdzonej opinii przyjmuje sie | kategorie geotechniczng. Zaktada sie
usuniecie gruntdéw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego podtoza dla projektowane;j
inwestycji i zastgpienie ich nasypem budowlanym.

1.9. Parametry techniczne obiekiu charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie
rozpatrywane sg pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych:

Projektowany obiekt budowlany podczas docelowej eksploatacji nie wykazuje
zapotrzebowania na wode.
Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanej rozbudowy drogi wojewodzkiej
nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko realizowane bedzie powierzchniowo od km:
62+595,00 do km: 63+449,50 do projektowanego rowu R-1. Na pozostatym odcinku
zaprojektowano pie¢ kolektorow kanalizacji deszczowej z wylotami W-1-W-5 do
projektowanych rowow. Studnie wpustowe wyposazone sg w osadniki oraz przed
wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do rowdéw przed wylotami
zaprojektowano rowniez osadniki zawiesiny ogdlnej.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano do nastepujgcych
odbiornikéw:

- wylot W-1 do rowu R-1 w ilos$ci Que:=990 m*/rok

- wylot W-2 do rowu R-2 w ilosci Qrer=5224 m®/rok
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— wylot W-3 do rowu R-2 w ilosci Qie=725 m*/rok

— wylot W-4 do rowu R-3 w ilosci Qie=1337 m®/rok

- wylot W-5 do rowu R-3 w ilosci Q=950 m®/rok
Zgodnie  z Decyzja Dyrektora  Zarzadu Zlewni w  Poznaniu nr
PZ.ZUZ.4210.156.2024.HW z dnia 26.06.2024 r. jakos¢ wdd odprowadzanych nie
przekracza najwyzszej dopuszczalnej wartosci wskaznika zanieczyszczenia w zakresie
zawiesiny ogo6lnej — 100 mg/l i weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie lokalizowania urzgdzen lub tez realizacji procesoéw technologicznych,

ktore bytyby zrodtem emisji zanieczyszczen do srodowiska.

¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw:

Tylko w trakcie rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg inwestycji,
powstawaé bedg odpady zwigzane z prowadzeniem robét: ziemnych (grunt rodzimy
nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania), instalacyjno-montazowych (opakowania
materiatdw budowlanych i pozostatosci materiatbw budowlanych wynikajgce z robét
montazowych).

Odpady powstajgce na etapie budowy winny by¢ gromadzone selektywnie,
z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami
nadajgcymi sie do powtdérnego wykorzystania. Po uzbieraniu partii transportowej,
odpady winny by¢ wywozone przez Wykonawce robdt (lub uprawnione podmioty)
i przekazywane do zagospodarowania lub poddania procesom odzysku podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w tym zakresie. W innych przypadkach odpady
nalezy przekaza¢ podmiotom zajmujgcym sie wywozeniem odpaddw i posiadajgcym
stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Zgodnie z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.
U. 2023, poz. 1587 zpo6zn. zm.) Wykonawca roboét jest wytworcg odpaddw i on
odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami.

Grunt zostanie zagospodarowany przez Wykonawce rob6t zgodnie z zapisami Ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z pézn. zm.)

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadéw Iub innych

materiatow.
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d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w

szczeqdlnosci jonizujaceqo, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z

podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikbw i zasiegqu ich

rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie miat negatywnego wptywu akustycznego
oraz wibracyjnego na srodowisko, nie bedzie powodowat emisji promieniowania ani

innych zaktécen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 242 przewiduje sie wycinke drzew
i krzewdéw. Wykonana zostata inwentaryzacja drzew i krzewéw kolidujgcych z
projektowang inwestycjg. Inwentaryzacje przeprowadzono w maju 2022r. Objeto nig
czesc drzew i krzewdw, ktore znajdujg sie na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej
najblizszym otoczeniu. Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodzg z nasadzen

ulicznych oraz samosiewu.

Inwentaryzacja w terenie polegata na okresleniu gatunku drzew i krzewéw oraz
dokonaniu pomiaru obwodu pnia na wysokosci 5 cm oraz 130 cm (z doktadnoscig do 1
cm). W przypadku wystepowania krzewow ustalono powierzchnie na jakiej one
wystepujg. W ramach inwestycji przewidziano nasadzenia rekompensacyjne. Planuje
sie nasadzenia zielni przydroznej w formie liniowej. Przy projektowaniu zieleni
uwzgledniono wymagane przepisami odlegtosci od istniejgcych oraz projektowanych

elementow zagospodarowania terenu.
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2. PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA

21. Rys.1.0 Plan orientacyjny skala: 1:25000, 1:100000
2.2. Rys. 2.1-2.5 Plan sytuacyjny skala: 1:500,

2.3. Rys.3.1-34 Przekroje normalne skala: 1:10, 1:50, Schemat
24. Rys. 4.0 Przekroje podituzne skala: 1:200/2000.

2.5. Rys.5.1-5.2 Przekroje podtuzne — kolektoryskala: 1:100/1000,

2.6. Rys.6.1-6.2 Przekroje poprzeczne skala: 1:200/200,
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa $ciezki pieszo - rowerowej
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