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SCHEMAT
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200 PP

Wpust

B

C

Wpust

A

Wpust krawężnikowo 
-

jezdniowy

Wpust betonowy
kraweżnikowo - jezdniowy Ø500mm

rzędne wg profilu podłużnego

Właz kanałowy klasy D400 kN
zeliwno - betonowy z wkładka gumowa 

(klasa C35/450 wentylowany)

nawierzchnia wokół włazu wg PZT

Pierścień dystansowy

Porecz pochwytna
Pręt stalowy Ø32mm w otulinie
tworzywowej długości 0,6m
- przeciwposlizgowy

Krąg zbieżny

Kregi betonowe

Stopnie klamrowe z preta

stalowego Ø32mm w otulinie
tworzywowej co 0,25mm
- przeciwposlizgowe

Część denna

Płyta żelbetowa z betonu C12/15

o grubości i średnicy min. 10 - 15cm
większej niż średnica zewnetrzna części dennej

Podsypka piaskowa zageszczona
grubości 15 cm
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Studnia kanalizacyjna Ø1000mm

∅1,00m

0,15

∅0,60
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schemat
rz. góry studni -wg.profilu podłużnego

rz.dna.kanału
-wg. rys PZT

Płyta pod pierścień odciążający 1200/660x100

Osadnik betonowy wpustu ulicznego - prefabtykat 700/1000

Nadstawka betonowa - prefabrykat 500x500 lub 500x300

Przykanalik PP Ø 200
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2%

10
00

Płyta utrzymująca wpust 960/250x150

Pierścień odciążający 960/660x250
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Wylot przykanalika
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Płyta pod pierścień odciążający 1200/660x100

Osadnik betonowy wpustu ulicznego - prefabtykat 700/1000

Nadstawka betonowa - prefabrykat 500x500 lub 500x300

Przykanalik PP Ø 200

Wpust betonowy 
jezdniowy Ø500mm

25

Ø 500

2%

10
00

Płyta utrzymująca wpust 960/250x150

Pierścień odciążający 960/660x250
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Ø 960

Wpust uliczny żeliwny przejazdowy,

typ ciężki wg PN/H-74081

Wylot przykanalika
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Ø 500

konstrukcja typowego wylotu
żelbetowego wg KPED 02.16
wyposażonego w klapę zwrotną

rura wylotowa 
kolektora  

Ø300-400mm

Øprzepustu

Øprzepustu

min. Ø
przepustu

min. Ø
przepustu

min. 1.50 min.
 1.

50

0
.4

0
przekrój poprzeczny 

Konstrukcja przepustu

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka żwirowo - piaskowa 

0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²

Grunt rodzimy

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

1:1-1:1,5 1:1
-1:1
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Øprzepustu

1.50/2.00

0
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wg. rys. 2.1-2.5wg. rys. 2.1-2.50.08 0.08

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Ława z betonu

cementowego C25/30 

30x80x150/200cm

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem
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Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

A
B

Ø200mm

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

B
A

konstrukcja typowego wylotu
żelbetowego wg KPED 01.20

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

WYLOT PRZYKANALIKA WEDŁUG KPED 01.20

Wylot  kilometr        rz. wylotu "A"  rz. dna rowu "B"  średnica wylotu
Wp-1   65+016,50  92,63            91,25                  Ø200
Wp-2   65+050,00  91,64     91,25                  Ø200
Wp-3   65+719,00  91,00            89,64                  Ø200
Wp-4   65+744,00  90,73            89,64                  Ø200
Wp-5   66+062,00  91,04            90,58                  Ø200
Wp-6   66+089,00  91,22            90,77                  Ø200
Wp-7   66+109,00  91,25            90,93                  Ø200

Studnia

±0,00 -0,02

-1,00

WLOT 
DN300/400 WYLOT 

TER. PROJEKTOWANY

DN300/400 

Ø 1000/1500

Osadnik Ø1000/1500mm
schemat

WYLOT KOLEKTORA WEDŁUG KPED 02.16

Wylot  kilometr     rz. wylotu "A"  rz. dna rowu "B"  średnica wylotu
W-1   63+450,65 102,20           101,98               Ø300
W-2   65+004,25  91,63            91,30                Ø400
W-3   65+048,50  91,50            91,30                Ø300
W-4   65+715,75  89,84            89,64                Ø300
W-5   65+749,50  89,84            89,64                Ø300
W-6 - wylot z odcinkowego zarurowania rowu R-2

65+048,50  91,50            91,30                Ø500
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Rów R-5 pod ścieżką pieszo - rowerową w km: 63+415,00-63+419,30istniejąca szerokość

 pas ruchu

i %
i %

istniejąca szerokość

rz. 103,42

istniejąca szerokość

i %

istniejąca szerokość

 pas ruchu

i %

11.00
istniejący przepust betonowy Ø 800

rz. 101,79
rz. 101,66

0.08 0.08

2 %8 % 8 %

opaska

ścieżka pieszo - rowerowa

rz. 103,14

0.60

Warstwa ścieralna:

beton asfaltowy AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka żwirowo - piaskowa 

0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Przepust PEHD Ø800

Sn 8 kN/m², spitalnie karbowany L=6,00m

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²

Grunt rodzimy

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x150cm

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem
Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x150cm

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

1.00

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

1:
1,

2 1:1,2

0.901.601.25

skarpaskarpa rów

rz. 101,50rz. 101,50
 Zarurowanie rurą PEHD Ø800 Sn 8 kN/m², spiralnie karbowanyist. 1,2 %

3.20 0.60 0.90

8.00

opaska skarpa

0.80
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OSADNIK PRZY WLOCIE DO STUDNI WEGŁUG KPED 01.14

krata stalowa 
zabezpieczająca wlot do studni

Podłoże

stunia kanalizacyjna betonowa Ø 1000 
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WIDOK Z GÓRY

krata stalowa zabezpieczająca
wlot do studni

 

stunia kanalizacyjna betonowa Ø 1000 

A

osadnik przy wlocie do studni wg KPED 01.14
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płaty darniny 30x30x8 cm na płask
na warstwie humusu gr. 8 cm

200

PRZEKRÓJ A - A

skala 1:10

i %
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KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

WLOT DO OSADNIKA I STUDNI

krata zabezpieczająca 
wlot do osadnika

AB

c

i % - pochylenie podłużne zgodnie z niweletą dna rowu

D

0,3%


