PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKOWKO
- BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEUJ - ETAP Il OD KM: 64+200 DO KM: 64+451

BRANZA DROGOWA, ZIELEN, HYDROTECHNICZNA

T . . JEDNOSTKA
LP| Vesr WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
NAZWA ILOSCE

1 2 3 4 5,0

1 [ 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktow wysokos$ciowych oraz wyniesienie i stabilizacja
granic pasa drogowego

km

0,253

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych kanalizacji deszczowej

km

0,312

01.02.01

al d | N

Usunigcie karpiny po wycince drzew wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy

szt.

12

Usuniecie krzakéw wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

ha

0,0037

10

1"

12

13

01.02.04

14

15

16

17

18

19

20

21

Rozbiérka opornika betonowego 12x25 cm wraz z tawa z betonu cementowego z
uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

mb

189

Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego z
uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

mb

35

Rozbioérka $cieku korytkowego wraz z podbudowg z betonu cementowego z
uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

mb

170

Rozbiérka krawedzi jezdni wraz z obcigciem pita mechaniczng gr. 10-20 cm wraz z
zatadunkiem i odwozem. Materiat z rozbiérki warstwy z mieszanki mineralno —
asfaltowej (tylko i wytgcznie) nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie, pozostaty materiat
odwiez¢ na sktadowisko Wykonwacy (2340 m2 nawierzchni)

m3

114

Rozbiérka podbudowy jezdni z bruku i kruszywa drogowego $r. gr. 20 cm wraz z
zatadunkiem i odwozem na skfadowisko Wykonawcy (2340 m2 podbudowy)

m3

151

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm z uporzadkowaniem
terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem kostki na odktad Wykonawcy

m2

50

Rozbiérka podbudéw zjazdéw z kostki $r. gr. 20 cm z uporzadkowaniem terenu
rozbidrki, zatadunkiem i odwozem kostki na odktad Wykonawcy (550 m2
podbudowy)

m3

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw bitumicznych $r. gr. 5 cm z uporzagdkowaniem
terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (240 m2
podbudowy)

m3

Rozbiérka podbudowy zjazdéw bitumicznych $r. gr. 20 cm z uporzadkowaniem
terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (240 m2
podbudowy)

m3

Rozbidrka betonowej studni rewizyjnej wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy

kpl.

Rozbiérka tablic znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i odwozem na
sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie

szt

Rozbiérka stupkéw stalowych dla znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i
odwozem na sktadowisko Zamawiajacego - plac Obwodu Drogowego w
Szamocinie

szt

Rozbidrka urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, tablice U-3b,c,e. wraz z konstrukcjami
wsporczymi z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajacego - plac
Obwodu Drogowego w Szamocinie

kpl.

Rozbidrka urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-1/2 wraz z z zatadunkiem i
odwozem na odktad Wykonawcy

kpl.

Rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej wraz z stupkami stalowymi oraz
fundamentem betonowym. Elementy stalowe nalezy zatadowac i odwiez¢ na
sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie. Pozostate
materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.

mb

41

Rozbiérka ogrodzenia z przeset betonowych wraz z stupkami betonowymi i
fundamentem betonowym z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

mb

48

22

23

01.03.01

24

Wykonanie regulacji wysokos$ciowych obuddéw studni i zaworéw

wiazéw studni/skrzynek sieci teletechnicznej

szt

zabezpieczenie sieci teletechnicznej zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej
rurg ostonowg dwudzielng AROT 2110 pod nadzorem gestora sieci (w przypadku
stwierdzenia kolizji na podstawie prébnych przekopdéw)

mb

300

przesuniecie trasowe skrzynek sieci teletechnicznej pod nadzowem gestora sieci
(w przypadku stwierdzenia kolizji)

szt

02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

25

02.00.01

ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

26

Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe (wraz z nasypami
niekontrolowanymi oraz torfem) wraz z uwzglednieniem odwodnienia, zatadunkiem
i odwozem na odktad Wykonawcy

m3

2194




NUMER JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA ILoSC
1 2 3 4 5,0
Wykonanie wykopow pod projektowane elementy odwodnienia wraz z
27 | 02.01.01 [uwzglednieniem odwodnienia wykopu, zatadunkiem i odwozem na odkfad m3 200
Wykonawcy
Wykonanie probnych przekopdw recznie do gtebokosci 2m celem potwierdzenia
28 ) N . : L mb 78
przebiegu sieci uzbrojenia terenu zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej
Wykonanie nasypoéw pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
29 : ! m3 2100
02.03.01 dowozem i wbudowaniem
o Wykonanie zasypania projektowanych elementéw odwodnienia wraz z zakupem,
30 ) ) m3 50
dowozem i wbudowaniem
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie wydtuzenia przepustu pod korong drogi za pomoca rury zelbetowej @
31 600 (w ciggu rowu melioracyjnego) z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki mb 5
oraz geowtokniny, obejmujaca zakup, dowdz i wbudowanie
03.01.01
Wykonanie wydtuzenia przepustu pod korong drogi za pomoca rury PP & 600 Sn 8
32 kN/m2 (w ciggu rowu melioracyjnego) z wykonaniem podbudowy, podsypki, mb 17
geosiatki oraz geowtékniny, obejmujgca zakup, dow6z i wbudowanie
33 Wykonanie studni rewizyjnej betonowej @1200 (w ciggu rowu melioracyjnego) w kol 2
gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem P
Wykonanie studni rewizyjnej betonowej @1000 w gotowym wykopie wraz z
34 . - kpl 10
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie studzienek kraweznikowo - jezdniowych betonowych @500 w gotowym
35 h o kpl 11
wykopie z osadnikiem 0,7m
36 Wykonanie przykanalikow z rur PP @200 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z mb 35
zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podtaczenie do studni rewizyjnych)
37 Wykonanie przykanalikéw z rur PP @200 Sn 12kN/m2 w gotowym wykopie wraz z mb 26
zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podtgczenie do studni rewizyjnych)
Wykonanie kolektora z rur PP @300 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z
38 ) . mb 87
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie kolektora z rur PP @400 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z
39 ) . mb 164
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie otuliny styropianowej kolektora @300 wraz z zakupem, dowozem i
40 : mb 72
03.02.01 |Wbudowaniem
Wykonanie otuliny styropianowej kolektora @400 wraz z zakupem, dowozem i
41 . mb 48
wbudowaniem
42 Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m3 61
43 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m3 12
44 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 46
45 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 40 cm m3 66
46 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 50 cm m3 11
47 Wykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 163
48 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gtebokosci do 3,0m m2 700
49 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm- 1 préba P
dtugos¢ probnego odcinka rurociggu 50 m
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm- .
50 e ; . 1 préba 2
ditugos¢ prébnego odcinka rurociggu 50 m
51 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400 mm- 1 préba 4
dtugos¢ probnego odcinka rurociggu 50 m
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500 mm- .
52 e ; . 1 préba 1
ditugos¢ prébnego odcinka rurociggu 50 m
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
53 L. ) . m2 11
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika/peronu
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
54 A ) PR . m2 810
pod utozenie warstw konstrukcyjnych $ciezki pieszo - rowerowej
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
55 pod utozenie warstw konstrukcyjnych $ciezki pieszo - rowerowej o wzmocnionej m2 125
04.01.01 |konstrukcji przez zjazdy
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
56 L ) R m2 41
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw bitumicznych
Wykonanie profilowana i zageszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
57 L ) o ) m2 178
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki
Wykonanie profilowana i zaggszczenia podioza w wykonanym wykopie/nasypie
58 L ) . . m2 935
pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
59 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod $ciezke pieszo - m2 810
rowerowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej




NUMER JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA ILoSC
1 2 3 4 5,0
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod $ciezke pieszo -
60 v " . S . m2 125
rowerowg o wzmochionej konstrukcji przez zjazdy w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 emuls;ji
asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
61 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod zjazdy bitumiczne w ilo$ci m2 41
0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
62 04.03.01 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnig w ilosci 0,5-0,7 m2 669
o kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z AC 22 P 35/50)
63 f N - : m2 656
pod jezdnie w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W
64 35/50) pod $ciezke pieszo - rowerowa o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy w m2 125
ilosci 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowe;j
65 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W m2 35
35/50) pod zjazdy bitumiczne w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
66 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W m2 900
35/50) pod jezdnie w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
67 P m2 1102
asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
68 N L ) m2 810
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm pod $ciezke pieszo - rowerowg
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
69 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod $ciezke pieszo - rowerowg o wzmochnionej m2 125
konstrukcji przez zjazdy
04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
70 o . o m2 41
0 uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod zjazdy bitumiczne
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
71 o ) ) m2 178
o uziarnieniu 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
72 Wykonanie podbudowy pomocniczej, warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z m2 669
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
73 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2 1
CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 10 cm pod chodnik/peron
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
74 hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm pod $ciezke pieszo - m2 810
04.05.01 |rowerowg
75 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 178
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
76 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 935
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod jezdnie
77| 04.07.01 Wykqnanle podbudowy zasadniczej, warstwa gérna z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm pod m2 656
jezdnie
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Woykonanie poboczy jezdni z ttucznia kamiennego 0/31,5 na szeroko$¢ 1,25-1,50m
78 . ) m2 52
05.02.01 [Wrazz zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
R Wykonanie poboczy zjazdéw z tlucznia kamiennego 0/31,5 na szerokos¢ 0,75-
79 ) ) m2 59
1,50m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W 35/50 gr. 4 cm pod $ciezke pieszo -
80 Lo " ; m2 125
rowerowg o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy
05.03.05a
81 Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W 35/50 gr. 4 cm pod zjazdy bitumiczne m2 35
82 Wykonanie warstwy wigzgcej z AC 16 W 35/50 gr. 5 cm pod jezdnie m2 900
83 Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod $ciezke pieszo - m2 810
rowerowg
84 | 05.03.056 Wykonanie warstwy _smel_'alnej z AC”5 S 50/7_0 gr. 3 cm pod $ciezke pieszo - m2 125
rowerowg o wzmochnionej konstrukcji przez zjazdy
85 Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod zjazdy bitumiczne m2 34
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 9 cm na potgczeniu z dobudowywang
konstrukcjg na szeroko$¢ 55 cm wraz z zatadunkiem i odwozem (1600 m2
86 nawierzchni). Materiat z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej m3 23
nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu
Drogowego w Szamocinie.
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 4 cm na potgczeniu z dobudowywang
konstrukcjg na szeroko$¢ 45 cm wraz z zatadunkiem i odwozem (1310 m2
87 | 05.03.11 |nawierzchni). Materiat z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej m3 1
nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu
Drogowego w Szamocinie.
Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni gr. 4 cm w miejscu wykonania nowej
warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni (4150 m2 nawierzchni). Materiat z
88 ) ) ) . P ) . L m3 35
frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej nalezy zatadowac i
odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie.
89 | 05.03.13 |Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm pod jezdnie m2 1796
Wykonanie nawierzchni chodnika/peronu z brukowej kostki betonowej bezfazowej
90 f ) m2 11
koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm




NUMER JEDNOSTKA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
NAZWA ILoSC
1 2 3 4 5,0
91 Wykonanie systemu FON z elementéw betonowych 40x40cm lub 20x10 cm, koloru m2 4
05.03.23 |zottego, szerokos$é pola uwagi 0,40m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru
92 ) ) ; m2 178
grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie siatki wzmacniajgcej z wiokien szklanych i weglowych wstepnie
93 | 05.03.26 przesgczona asfaltem 120/200kN wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 552
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie humusowania terenu pomiedzy $ciezkg pieszo - rowerowa,
94 [ 06.01.01 |chodnikiem, peronem a granicg pasa drogowego z obsianiem mieszanka traw gr. m2 832
10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego
95 wraz z zakupem materiatéw, dowozem i wbudowaniem, linie osiowe gtadkie, linie m2 74
07.01.01 krawedziowe strukturalne DROP - LINE
96 Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych PEO-2 wraz z zakupem, ozt 18
dowozem i wbudowaniem, (PEO zeliwne wwiercane lub aluminiowe kotwione)
Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy M-mini wraz z zakupem,
97 : ) szt 6
dowozem i wbudowaniem
Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-$rednie wraz z zakupem,
98 : ) szt 12
dowozem i wbudowaniem
99 | 07.02.01 Wykonanie stupkéw stalowych prostych_dla oznakowania pionowego @ 60,3 mm szt 4
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Wykonanie stupkéw stalowych tamanych dla oznakowania pionowego @ 60,3 mm
100 ; . szt. 5
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
101 Wykonanie tablicy prowadzacej U-3c wraz ze stupkami stalowymi g 60,3 mm wraz kol 1
z zakupem, dowozem i wbudowaniem pl.
Wykonanie stupkéw prowadzacych U-1a/b wraz z zakupem dowozem i
102| 07.02.02 |wbudowaniem, wyposazone w elelemnty odblaskowe koloru niebieskiego "Wilcze szt. 2
oczy"
103| 07.05.01 Wykonanie bz«_]rller <?chronnych stalowych U-14a N1/W1/A wraz z od(_:mkaml mb 24
poczatkowymi i koncowymi wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
104 ) ) mb 318
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
105 . . mb 81
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=8,00m 20x30x100 cm na
106 h R mb 18
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych tukowych R=10,00m 20x30x100 cm na
107 A o mb 12
08.01.01 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
o Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych prawych 20x22/30x100 cm na
108 ) R mb 10
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikdw betonowych sko$nych lewych 20x22/30x100 cm na
109 A o mb 10
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
110 ) . mb 73
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie
111 o m3 52
kraweznikow
112 V\:yl:;ocr::nle obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 mb 346
08.03.01 (&
113 ) - . m3 12
Wykonanie tawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie obrzezy
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej koloru
114 08.05.01 |SZarego 10x20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 m2 90
o cm
115 Wykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 pod $ciek m3 24




PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKOWKO
- BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ - ETAP Il OD KM: 64+200 DO KM: 64+451

BRANZA ELEKTRYCZNA

Lp | NUMER SST|Opis pozycii llosé J.m.

Il | D-01.03.02 |Kolizja nr 3 - km 64+350m

1 D-01.03.01 Wykop mechaniczny pgd stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 10,5 m - koparko- 1 stan
spycharka z deskowaniem

2 | D-01.03.01 Montaz i stawianie stupdw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem 1 st

s prefabrykowanym typu Uo, z Zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup E10,5/10 P

3 | D-01.03.01 Montaz p.rzewodow izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, 0,012 km
o przekroju 4x25 mm2

4 | D-01.03.01 Przetozenie przewoddw nieizolowanych linii napowietrznych NN (przetozenie 2-6ch 0,325 km
przeset)

5 | D-01.03.01 [Demontaz stanowisk stupowych liniii napowietrznej nn 1 szt

6 | D-01.03.01 Demontaz przewodow nle?lzolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 0,048 km/prz.
120 mm2, z przeznaczeniem na ztom

7 | D-01.03.02 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 04 m3

gruntu




PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKOWKO

- BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEUJ - ETAP Il OD KM: 64+200 DO KM: 64+451,00

BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

Lp NUMER SS10pis pozyciji llos¢ J.m.
1 [D.07.07.01 |Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 1 szt
> |p07.07.01 Wykopy’re,.czne wr’az z zasypaniem, dla stupow oswietleniowych, przy 5 m3

gtebokosci wykopéw do 1,5 m
3 |po07.07.01 Reczne st.aW|an|e stupow oswnetlemowych na fundamencie prefabrykowanym, 5 szt
stup aluminowy o wys. 6m bez wysiegnika
4 |Do07.0701 Mon.t.?’z na zgmontowanym wysiegniku opraw LED (optyka dedykowana do 5 szt
przejsc¢ dla pieszych)

5 |D07.07.01 Rgczne kopgrye rowow dla kabli w gruncie, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 21 m
m i gtebokosci rowu do 0,8 m

6 |D 070701 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 21 m
(podsypka)

7 |p.07.07.01 Ukfadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 1 m
(SRS110)
Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych kabli

8 |D.07.07.01 |wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu 33 m
YAKY 4x25mm

9 |po07.0701 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 21 m
0.4 m (nadsypka)

10 | D.07.07.01 Reczne zasypywanie row0\{v QIa kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 21 m
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m

11 | D.07.07.01 |Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wktadkg DO1 2A 2 szt
12 | D.07.07.01 Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury 12 m

ostonowe, kabel YDY 3x2,5mm

13 | D.07.07.01|Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 27 m
14 1 D.07.07.01 Mecharuczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: uziom 10 m

Fe/Zn $r. 18 mm

15 | D.07.07.01 Badgnla i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 3 szt

pomiar

16 | D.07.07.01|Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 3 odc
17 | D.07.07.01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi z zaladowaniem i 112 m3

wyladowaniem




