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Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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Studnia kanalizacyjna ©@1000mm
schemat

Wrtaz kanatowy klasy D400 kN

zeliwno — betonowy z wktadka gumowa

(klasa C35/450 wentylowany)

\

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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rura PEHD @800 Sn 8 kN/m2, spiralnie karbowany
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Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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Warstwa $cieralna:
AC 5 S 50/70

-gr.3cm

Podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzanaz - gr. 10 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwiazana spoiwem

—gr. 20 cm

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2.0

Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do Is = 0,95

Konstrukcja przepustu

Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do
Is = 1,0 (g6rne 10 cm luzno)

—gr. 40 cm

Geowotknina polipropylenowa
- masa pow. 750g/m2

Geosiatka dwukierunkowo rozciggana

- masa pow. 220g/m?

Grunt rodzimy

tawa z betonu
cementowego C25/30
30x80x150cm

Warstwa $cieralna:

-gr. 3
beton asfaltowy AC 5 S 50/70 gr.ecm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzanaz - gr. 10 cm

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa mrozoochronna:

mieszanka zwigzana spoiwem_

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka zwirowo — piaskowa

0-45mm, zageszczona do Is = 0,95
Przepust PEHD @800

Sn 8 kN/m2, spitalnie karbowany L=6,00m
Miesznaka zwirowo — piaskowa

0-45mm, zageszczona do
Is = 1,0 (g6rne 10 cm luzno)
Geowotknina polipropylenowa
- masa pow. 750g/m?2
Geosiatka dwukierunkowo rozciggana
- masa pow. 220g/m?
Grunt rodzimy

gr. 20 cm
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Obrzeze betonowe

8x30 cm na tawie betonowej

C12/15 z oporem

rawa

30x80x

cementowego C25/30

z betonu

150/200cm

Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem
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Obrzeze betonowe przeciwposlizgowe
8x30 cm na tawie betonowej

C12/15 z oporem

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

tawa z betonu

cementowego

30x80x150cm

C25/30 Ptyta zelbetowa z betonu C12/15

7,
Cze$c¢ denna
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Podsypka piaskowa zageszczona

o grubosci i $rednicy min. 10 — 15cm :
wiekszej niz $rednica zewnetrzna cze$ci dennej &

gruboséci 15 cm

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

Humus — — g 10 cm
obsiany trawa

rura wylotowa
kolektora

konstrukcja typowego wylotu
zelbetowego wg KPED 02.16
wyposazonego w klapg zwrotng

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm

konstrukcja typowego wylotu
zelbetowego wg KPED 01.20
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WYLOT KOLEKTORA WEDtUG KPED 02.16

Wylot | kilometr  |rz. wylotu "A"| rz. dna rowu "B"| $rednica wylotu
W-1 [63+450,65/102,20 101,98 @300

W-2 165+004,25| 91,63 91,30 @400

W-3 |65+048,50| 91,50 91,30 @300

W-4 |65+715,75| 89,84 89,64 @300

W-5 |65+749,50| 89.84 89.64 @300

W-6

— wylot z odcinkowego zarurowania rowu R—2

65+048,50 | 91,50

91,30

500

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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WYLOT PRZYKANALIKA WEDLUG KPED 01.20

Wylot | kilometr rz. wylotu "A"| rz. dna rowu "B"| érednica wylotu
Wp-1| 65+016,50|92,63 91,25 @200
Wp-2| 65+050,00|91,64 91,25 @200
Wp-3| 65+719,00]91,00 89,64 @200
Wp-4| 65+744,00]90,73 89,64 @200
Wp-5| 66+062,00|91,04 90,58 @200
Wp-6| 66+089,00|91.22 90.77 @200
Wp-7| 66+109,00]91,25 90,93 @200

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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Wpust betonowy

Wpust uliczny zeliwny przejazdowy,
typ cigzki wg PN/H-74081

jezdniowy @500mm
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Pier§cien odciazajacy 960/660x250 N

Prayhandlik PP 0200 N\

Piyta pod pier$cien odciazajacy 1200/660x100
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Nadstawka betonowa - prefabrykat 500x500 lub 500x300 RS S

Wylot przykanalika / N

Osadnik betonowy wpustu ulicznego - prefabtykat 700/1000 N
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OSADNIK PRzZY WLOCIE DO STUDNI WEGLUG KPED 01.14

WIDOK Z GORY
< . .
S ‘ krata zabezpieczajaca
krata stalowa zabezplgczajqca wlot do osadnika
wlot do studni

i % - pochylenie podtuzne zgodnie z niweleta dna rowu

stunia kanalizacyjna betonowa @ 1000 !

Osadnik J1000/1500mm

schemat

TER. PROJEKTOWANY
VAR

Piyta utrzymujaca wpust 960/250x150

Pier$cien odciazajacy 960/660x250

Piyta pod pierécien odciazaiacy 1200/660x100

Nadstawka betonowa - prefabrykat 500x500 lub 500x300

Osadnik betonowy wpustu ulicznego - prefabtykat 700/1000

stunia kanalizacyjna betonowa @ 1000
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WEASCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI

jednostka UL. ROTMISTRZA WITOLDA

projektowa O< PILECKIEGO 16/25
62-400 SLUPCA
TEL: +48 63 241 01 74
KOM: +48 506 713 806
D R o G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl
ADAM CHMIELEWSKI WWW: www.acdroga.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE  COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (dz. U. nr 34 poz. 83)

QO_ Rzedna Wysokos¢ Rzedna dna Rzedna Wysokosc .
o, Nr Rzedna gory , Nrstudni |Rzedna goéry . . | Rzednadna |od odptywu | Dtugos¢ |Spadek Rodzaj rury
) odptywu gory od . ] studni lub | wtaczenia . 0 .
’% wpustu wpustu wpustu odptywu rewizyjnej studni kanatu  |przykanalika wpustu do drla przykanalika % przykanalika
wpustu
@ 3. | Wpust48 93,83 92,83 1,00 row 91,25 92,63 92,13 0,70 2,00 10,00 | @200Sn 8 kN/m2
o= Wpust49 93,84 92,84 1,00 row 91,25 92,64 92,14 0,70 2,00 10,00 | @200Sn 8 kN/m2
3 Wpust50 94,05 93,05 1,00 S3.01 94,21 92,34 93,01 92,35 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
ﬁ Wpust51 94,46 93,46 1,00 S3.02 94,62 92,79 93,43 92,76 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
;—cg' Wpust52 94,83 93,83 1,00 S3.03 95,00 93,19 93,80 93,13 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
z Wpust53 95,19 94,19 1,00 S3.04 95,35 93,59 94,16 93,49 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
w Wpust54 95,44 94,44 1,00 S3.05 95,60 93,99 94,41 93,74 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust55 95,25 94,25 1,00 S4.10 95,41 94,22 94,22 93,55 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust56 95,01 94,01 1,00 S4.09 95,17 93,78 93,98 93,31 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
= Wpust57 94,61 93,61 1,00 S4.08 94,77 93,34 93,58 92,91 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
g Wpust58 94,18 93,18 1,00 S4. 07 94,34 92,84 93,15 92,48 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
3 Wpust59 93,90 92,90 1,00 S4. 06 94,07 92,45 92,86 92,20 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
% Wpust60 93,58 92,58 1,00 S4.05 93,75 92,01 92,54 91,88 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
é Wpust61 93,27 92,27 1,00 S4.04 93,44 91,57 92,23 91,57 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
= Wpust62 92,83 91,83 1,00 S4.03 93,00 91,05 91,79 91,13 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust63 92,54 91,54 1,00 S4.02 92,71 90,69 91,50 90,84 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust64 92,27 91,27 1,00 S4.01 92,43 90,25 91,23 90,57 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
@ 3. | Wpust65 92,20 91,20 1,00 row 89,64 91,00 90,50 0,70 2,00 10,00 | @200Sn 8 kN/m2
w = Wpust66 91,93 90,93 1,00 row 89,64 90,73 90,23 0,70 2,00 10,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust67 91,98 90,98 1,00 S5.01 92,14 89,91 90,95 90,28 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
5 Wpust68 92,14 91,14 1,00 S5. 02 92,30 90,21 91,11 90,44 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
ﬁ Wpust69 92,31 91,31 1,00 S5. 03 92,47 90,50 91,28 90,61 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
;—cg' Wpust70 92,47 91,47 1,00 S5. 04 92,63 90,80 91,44 90,77 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
= Wpust71 92,65 91,65 1,00 S5. 05 92,81 91,10 91,62 90,95 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
& Wpust72 92,78 91,78 1,00 S5. 06 92,94 91,40 91,75 91,08 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust73 92,81 91,81 1,00 S5. 07 92,97 91,63 91,78 91,11 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
- Wpust74 92,64 91,64 1,00 row 90,58 91,04 90,94 0,70 6,00 10,00 | @200Sn 8 kN/m2
z g Wpust75 92,52 91,52 1,00 row 90,77 91,22 90,82 0,70 6,00 500 | @200Sn 8 kN/m?2
Wpust76 92,55 91,55 1,00 row 90,93 91,25 90,85 0,70 6,00 500 | @200Sn 8 kN/m?2

@) iy Wysokos¢
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= wpustu odptywu kanatu |przykanalika przykanalika
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Wp A C H D F d E C h L i
Wpustl 103,41 102,41 1,00 S1.01 103,57 101,71 102,38 101,71 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
3 Whpust2 103,84 102,84 1,00 S1.02 104,00 102,42 102,81 102,14 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
E Wpust3 104,19 103,19 1,00 S1.03 104,35 102,74 103,16 102,49 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
o Whpust4 104,43 103,43 1,00 S1.04 104,59 102,94 103,40 102,73 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
g Whpust5 104,82 103,82 1,00 S1.05 104,98 103,14 103,79 103,12 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
AN Wpustb 105,01 104,01 1,00 S1.06 105,19 103,33 103,98 103,31 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust7 105,11 104,11 1,00 S1.07 105,27 103,45 104,08 103,41 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust8 105,17 104,17 1,00 S1.08 105,33 103,57 104,14 103,47 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust9 105,13 104,13 1,00 S2.37 105,27 103,65 104,09 103,43 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust10 104,92 103,92 1,00 S2.36 105,16 103,23 103,89 103,22 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpustll 104,54 103,54 1,00 S2.35 104,64 102,79 103,50 102,84 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust12 103,81 102,81 1,00 S2.34 103,97 102,00 102,78 102,11 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust13 103,01 102,01 1,00 S2.33 103,17 101,20 101,98 101,31 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust14 102,17 101,17 1,00 S2.32 102,38 100,37 101,13 100,47 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust15 101,39 100,39 1,00 S2.31 101,55 99,60 100,36 99,69 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust16 100,66 99,66 1,00 S2.29 100,89 98,89 99,62 98,96 0,70 2,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust17 99,90 98,90 1,00 S2.28 100,06 98,25 98,87 98,20 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust18 98,86 97,86 1,00 S2.27 98,99 97,43 97,83 97,16 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust19 98,86 97,86 1,00 S2.27 98,99 97,43 97,68 97,16 0,70 9,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust20 97,92 96,92 1,00 S2.26 97,91 96,60 96,79 96,22 0,70 6,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust21 97,92 96,92 1,00 S2.26 97,91 96,60 96,71 96,22 0,70 10,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust22 96,88 95,88 1,00 S2.25 96,96 95,76 95,85 95,18 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust23 96,25 95,31 0,94 S2.24 96,40 95,28 95,28 94,61 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 12 kN/m2
Wpust24 95,80 95,12 0,68 S2.23 95,96 95,09 95,09 94,42 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 12 kN/m2
Whpust25 95,72 94,95 0,77 S2.22 95,89 94,90 94,90 94,25 0,70 2,50 2,00 | 2200Sn 12 kN/m2
3 Wpust26 95,72 94,95 0,77 S2.22 95,89 94,90 94,91 94,25 0,70 9,00 0,50 | 2200Sn 12 kN/m2
ﬁ Whpust27 95,71 94,81 0,90 S2.21 96,40 94,75 94,75 94,11 0,70 11,50 0,50 | 2200Sn 12 kN/m2
o Wpust28 95,82 94,82 1,00 S2.20 96,50 94,70 94,71 94,12 0,70 11,00 1,00 | 2200Sn 8 kN/m2
g Wpust29 96,32 95,32 1,00 S2.19 96,55 94,66 95,23 94,62 0,70 4,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
0 Wpust30 96,47 95,47 1,00 S2.17 96,55 94,58 95,32 94,77 0,70 7,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust31 95,99 94,99 1,00 S2.17 96,55 94,58 94,78 94,29 0,70 10,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust32 96,34 95,34 1,00 S2.16 96,50 94,51 95,31 94,64 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust33 96,34 95,34 1,00 S2.16 96,50 94,51 95,16 94,64 0,70 9,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust34 96,23 95,23 1,00 S2.14 96,39 94,25 95,20 94,53 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust35 95,92 94,92 1,00 S2.13 96,08 94,13 94,89 94,22 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust36 95,91 94,91 1,00 S2.12 96,08 94,01 94,83 94,21 0,70 4,00 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust37 95,92 94,92 1,00 S2.12 96,08 94,01 94,89 94,22 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust38 96,09 95,09 1,00 S2.11 96,25 93,91 95,06 94,39 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust39 96,30 95,30 1,00 S2.10 96,46 93,81 95,27 94,60 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust40 96,42 95,42 1,00 S2.08 96,58 93,61 95,39 94,72 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust4l 96,34 95,34 1,00 S2.06 96,50 93,42 95,31 94,64 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust42 96,03 95,03 1,00 S2.05 96,19 93,30 95,00 94,33 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust43 95,52 94,52 1,00 S2.04 95,68 93,18 94,49 93,82 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust44 95,00 94,00 1,00 S2.03 95,16 92,88 93,97 93,30 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Whpust45 94,57 93,57 1,00 S2.02 94,73 92,48 93,54 92,87 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust46 94,28 93,28 1,00 S2.01 94,44 92,08 93,25 92,58 0,70 1,50 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
Wpust47 93,96 92,96 1,00 Osadnik 94,00 91,67 92,90 92,26 0,70 2,80 2,00 | 2200Sn 8 kN/m2
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