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KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXVII,
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PROJEKTANT: MGR INZ. JAKUB DLUZEWSKI
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MGR INZ. MICHAL LUDWICZAK
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W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
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1. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:
- XXVII — budowle hydrotechniczne pietrzace, upustowe i regulacyjne, jak: zapory,
progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, sluzy watowe, syfony,
waty przeciwpowodziowe, kanaty, sluzy zeglowne, opaski i ostrogi brzegowe,

rowy melioracyjne,

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa urzgdzeh melioracyjnych w
zwigzku z budowg sciezki pieszo — rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 242 na
odcinku od Morakowo - Morakéwko. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie

wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, na terenie Gminy Gotancz.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego okreslajgcego technologie
oraz zakres przebudowy urzadzen melioracyjnych w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewoddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko w zakresie budowy Sciezki pieszo —

rowerowe;j.

1.4. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujgcych przepisdéw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.
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1.5. Podstawowy zakres opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa s$ciezki pieszo - rowerowej" obejmuije

swoim zakresem nastepujgce prace:

- przebudowa 3 odcinkow rowéw melioracyjnych polegajgca na odcinkowym
zarurowaniu rowéw pod projektowang $ciezkg pieszo — rowerowa,

- przebudowa rowu melioracyjnego polegajagca na wydtuzeniu istniejgcego
przepustu pod jezdnig,

- przebudowa rowu przydroznego polegajgca na wydtuzeniu istniejgcego

przepustu pod jezdnia,

1.6. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego
Przebudowywane urzadzenia melioracyjne stuzg do przeprowadzenia wdd opadowych i

roztopowych poprzeczne pod projektowanym pasem drogowym.

1.7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

 Podstawowe parametry przebudowy rowu melioracyjnego (zarurowanie) od
km: 64+259,40 do km: 64+276,00:
- $rednica zarurowania: 2600,
- dtugosé¢ zarurowania: 4,50m rura betonowa,
- dlugos¢ zarurowania: 16,70m rura PP (polipropylenowa),
- rzedna poczgtku zarurowania (potgczenie z istniejgcym przepustem): 94,29

- rzedna konca zarurowania (potaczenie z istniejgcym zarurowaniem): 93,99

* Podstawowe parametry przebudowy rowu melioracyjnego (zarurowanie) w km:
65+029,40:
- $rednica zarurowania: g1500,

- rodzaj rury: rura strukturalna dwuwarstwowa 21500 Sn 8 kN/m?,

6 Projekt wykonawczy



dtugos¢ zarurowania: 8,70m,

rzedna wlotu: 91,18,

rzedna wylotu: 91,09,

umocnienie wylotéw: okftadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm,

* Podstawowe parametry przebudowy rowu melioracyjnego (zarurowanie) w km:
65+745,40:

Srednica zarurowania: g1200/1800,

rodzaj rury: rura stalowa spiralnie karbowana,

dtugos$¢ zarurowania: 9,00m,

rzedna wlotu: 89,64

rzedna wylotu: 89,59

umocnienie wylotéw: oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm,

» Podstawowe parametry przebudowy rowu (wydtuzenie istniejacego przepustu)
w km: 66+060,40:

Srednica przepustu: 8500,

rodzaj rury: rura zelbetowa,

dtugos¢ wydtuzenia: 5,00m,

rzedna wlotu (potgczenie z istniejgcym przepustem): 90,60

rzedna wylotu: 90,55

umocnienie wylotu: okfadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm,

* Podstawowe parametry przebudowy rowu (wydtuzenie istniejacego przepustu)
w km: 66+119,60:

Srednica przepustu: 8800,

rodzaj rury: PEHD Sn 8 kN/m?,

dtugos¢ wydtuzenia: 4,70m,

rzedna wlotu (potgczenie z istniejgcym przepustem): 91,07
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- rzedna wylotu: 91,00
- umocnienie wylotu: oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm,

2. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA

2.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:25000, 1:100000
2.2. Rys. 2.1-2.4 Plan sytuacyjny skala: 1:500,
2.3. Rys. 3.0 Przekroje przepustow skala: 1:50,

2.4. Rys. 4.0 Przekrdj podiuzny zarurowania rowu melioracyjnego

skala: 1:50/500,
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