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UWAGI:

1.Przed rozpoczeciem robo6t nalezy wykona¢ wykopy prébne

w celu ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego uzbrojenia. Czes$¢
istniejacego uzbrojenia (m.in. kable eN i telekom.) zaznaczono na
normatywnych gtebokos$ciach, ktére w terenie mogg znacznie
odbiega¢ od przyjetych wartosci.

2.Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
prowadzié¢ recznie i zgodnie z wytycznymi administratora uzbrojenia
i wytycznymi podanymi w protokole z Narady Koordyancyjnej.

3.W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub potozonym na
innej wysokosci (niz na mapie) istniejgcym uzbrojeniem, ewentualny
sposoOb przebudowy przeanalizowa¢ z projektantem i gestorem
kolidujgcego uzbrojenia.

4 Materiat rury przyja¢ zgodnie z opisem technicznym.
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zadanie ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242

0DC. MORAKOWO ~MORAKOWKO ~ BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ

obiekt

Droga wojewo6dzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80
Wielkopolski Zarzad Drog
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