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ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 

ODC. MORAKOW0 -MORAKÓWKO - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ

20gProjekt 
wykonawczy

12.2024
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i %

od km: 62+595,00 do km: 62+629,30

od km: 62+659,30 do km: 63+480,45

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
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ścieżka pieszo - rowerowa
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od km: 63+480,45 do km: 63+967,66

od km: 64+137,10 do km: 64+244,70

od km: 64+451,00 do km: 65+002,50

od km: 65+049,70 do km: 65+714,00

od km: 65+751,40 do km: 66+055,30 
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Frezowanie istniejącej
konstrukcji jezdni
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 ściekzieleń pas ruchu

6 %*

6 %*

pas ruchu

1.001.00

0.550.55
dobudowadobudowa

3.053.05

nakładkanakładka

od km: 64+244,70 do km: 64+451,00

* - zmiana pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie z rys. 2.3 Projekt zagospodarowania terenu
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od km: 65+005,70 do km: 65+047,00

od km: 65+717,20 do km: 65+748,00 
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od km: 62+629,30 do km: 62+659,30
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8 %

1.50
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peron

zieleń

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C 3/4

0.203.50

1.00 1.00

0.550.45
dobudowanakładka

 ściek

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

1:
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5
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0.40

rów

1.78

1:1,5
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2.50

0.08 0.08

2 %8 % 8 %

zieleń

ścieżka pieszo - rowerowa

zieleń

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

 ściek

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

- gr. 5 cm

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C 3/4
Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm
Humus 

obsiany trawą
- gr. 10 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Frezowanie istniejącej
konstrukcji jezdni
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ścieżka pieszo - rowerowa

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  
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ścieżka pieszo - rowerowa
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dobudowanakładka
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Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

2 %

0.20 1.25 4.00-5.50 0.50 3.16 0.50 1.00-2.50 min. 0.75

 pobocze rów  opaska

 ścieżka pieszo - rowerowa

 zieleń skarpa
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1:
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8 % 8 %8 %

0.08
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Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

1:1,5

Okładzina z kamienia
naturalnego gr. 10 cm

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm)
na betonie cementowym

C12/15 gr. 10 cm 

Tłuczeń
kamienny

- gr. 15 cm
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Okładzina z kamienia
naturalnego gr. 10 cm

(minimalny wymiar kruszywa

5 cm) na betonie cementowym

C12/15 gr. 10 cm 
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4.00-5.00

0.40

rów *

0.500.50

skrajnia

Humus 
obsiany trawą

- gr. 10 cm

* rów od km: 62+002,00 do km: 63+449,50

 * rów od km: 66+060,40
** bariera U-14a do km: 66+124,00
*** bariera U-11a do km: 66+131,80

1:
1,
51:1,5

g
ra

n
ic

a
 p

a
s
a
 d

ro
g
o
w

e
g
o

3.00-4.40

0.40
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Humus 
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- gr. 10 cm

 **

 ***

* rów do km: 66+137,40

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Istniejąca konstrukcja jezdni

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna:  

mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90
3  o uziarnieniu 0/63

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

- gr. 7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa 

górna: AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza, warstwa 
dolna:  mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3
Podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

Siatka z włókien szklanych i węglowych 
wstępnie przesączona asfaltem 120x200kN  

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55

- gr. 5 cm
Warstwa wiążąca:

AC 16 W 35/50 

0.50

0.50

0.20 3.00

0.20 3.00 0.20 3.00

s
kra

jn
ia

0.20

3.70

0.20

3.70

0.203.000.200.50

0.203.000.200.50

3.70

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

0.20

0.20

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

0.20

s
kra

jn
ia

0.08

0.20 0.20

s
kra

jn
ia

s
kra

jn
ia

0.08

0.08

0.20

0.080.200.20

0.20 0.20

skrajnia skrajnia

skrajniaskrajnia

0.08

SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "E" SZCZEGÓŁ "F" SZCZEGÓŁ "F" SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "H"

SZCZEGÓŁ "I"

SZCZEGÓŁ "J"

SZCZEGÓŁ "E"
SZCZEGÓŁ "D"

SZCZEGÓŁ "A"
SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "L"
SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁ "F"

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "C"

SZCZEGÓŁ "G"

SZCZEGÓŁ "A"
SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "I"

SZCZEGÓŁ "A"


