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W - 00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa $ciezki pieszo —
rowerowe;j ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczego6towej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla robét objetych
nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

- STWIORB-W - 00.00. Wymagania ogdlne

-  STWIORB-W - 01.00. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
- STWIORB-W - 02.00. Roboty ziemne

- STWIORB-W - 03.00. Odwodnienie wykopow na czas budowy

— STWIORB-W - 04.00. Sie¢ wodociggowa

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie sie stosowat do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepiséw: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych
w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz zwszelkimi  urzadzeniami  technicznymi  zwigzanymi z  prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robd6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen iokolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen
iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg
i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie ,Prawo Budowlane

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7 Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.8. Ksigzka obmiarédw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana iodpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - zprzecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.




1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz robét zpodaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy, pozwolenie na
budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego oraz uzyska
decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt, wystapia kolizje, ktérych nie dato sie przewidzie¢ na etapie
opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich rozwigzania, ktéra nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym i uzytkownikami urzadzen nad i podziemnych.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy bedg zgodne =z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru)
projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi iorganem zarzadzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. w zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.



W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposodb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory iinne urzagdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Koszty zajecia drég Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. w okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosci i zapewni odprowadzenie
wod stojgcych.
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie iwokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakohczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administraciji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen ,
potwierdzone informacjami oich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na



terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru iwtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. w przypadku wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatkg
z wiascicielem i przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lubjej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami ibedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosdnie wykorzystania opatentowanych urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robé6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédita nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania ,ze
materiaty w sposdb ciagty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrodet miejscowych wigczajagc wto zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji .

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopdéw, dokopdédw imiejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy iwykorzystane przy zasypce irekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce dopuszczen, swiadectw
jakosci , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie zjego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw iilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiIORB, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0s i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

uwaga: Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen oraz
zarzadcéw drdg i sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego uzbrojenia terenu,
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,



wymaganiami STWIORB, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci (SZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robédt idostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOlty swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania Robo6t , mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z kontraktem i ustaleniami dokumentacji technicznej, STWIORB. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:
» czes$c¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposbb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,
- system (sposoOb iprocedure) proponowanej kontroli isterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli
* czesc szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- metode magazynowania materiatéw,
- sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure badan podczas dostaw materiatow,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i STWIORB.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu ipowszechnego Ilub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby

wiasciwie oznaczone:

1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracjg zgodno$ci lub certyfikatem zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej igospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,
— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia idaty odbioréw robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych zich opisem w dokumentacii
projektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiazka obmiaréow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.
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(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach (1) i(2) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosciach podanych w przedmiarze robdt czy
kosztorysie ofertowym lub gdzie indzief w STWIORB i dokumentacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane nalezy zgtosi¢ do Projektanta w
celu weryfikacji i poprawy. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcéw robét.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robé6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru..

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWiORB.

Badania techniczne robdt skiada¢ sie bedg z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych iodbioru technicznego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaé¢ beda na:

» zbadaniu zgodnosci usytuowania idtugosci z Dokumentacjg Projektowg iinwentaryzacja

geodezyjna,

» zbadaniu prawidtowos$ci wykonania potaczen,

» zbadaniu podtoza naturalnego,

» zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z PT,

» zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,

* zbadaniu szczelnosci przewodu , instalaciji,

» zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

8.4. Odbiér ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie otym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym koncowym polega¢ beda na:

» zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacja geodezyjna,

» Zzbadaniu protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu i zasypki wykopu,

» zbadaniu protokotow szczelnosci przewoddéw (przewody wodociggowe i kanalizacyjne),

» zbadania protokokotow z ptukania i dezynfekcji (przewody wodociggowe),

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

» zbadaniu prawidtowego dziatania armatury wodociggowej oraz hydrantéw p.poz.

» zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatow.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru

ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB iew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB
i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan ipomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

9.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych irobot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie:
* 0 wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych zusunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbioér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentaciji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

» ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét (kosztorysie ofertowym) jest ostateczna.

Cena_obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne
do kompletnego i nalezytego wykonania rob6t stanowigcych zakres prac przewidziany w dokumentacji
projektowej oraz objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczna.

Cena jednostkowa Ilub ryczaltowa obejmuje takze wszystkie roboty, ktére sag niezbedne
do kompletnego i nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacja Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowej. Uwaga: Wykonawca robét w
wycenie robot musi uwzgledni¢ wszystkie koszty podstawowe i koszty posrednie zwigzane z realizacjg
inwestycji objetej dokumentacjg techniczng, dokonaé wizji terenowej oraz pomiaréw wiasnych w celu
prawidtowej wyceny prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania. Przedmiar
robét nalezy traktowac jako dokument pomocniczy i uzupetniajgcy w odniesieniu do zakresu prac
wskazanych w dokumentacji projektowej (technicznej i/lub wykonawczej).

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwaranciji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
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9.4.Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego, zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia
w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z po6zniejszymi
Zmianami)
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa $ciezki pieszo —
rowerowe;j ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg zakres rzeczowy zawarty w przedmiarze robot.
a. Wytyczenie projektowanych przewodéw, studni, komor;
b. Wytyczenie tras istniejgcego uzbrojenia terenu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi

trasy punktow wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposd@b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

®oo00CT

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Wyznaczenie obiektéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposéOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu
(kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB- ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg ,STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robédt
podano w STWIORB- ,Wymagania ogélne

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB-
~Wymagania ogoine”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy:
A/. wyznaczaniu trasy iwyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej
STWIORB sa:
- paliki drewniane srednicy 70mm i dlugosci 1,1m
- prety stalowe fi 12mm i dlugosci 30cm
- farba chlorokauczukowi ( do zaznaczania punktéw na jezdni)
B/. zabezpieczeniu urzgdzen podziemnych w miejscu skrzyzowan wg Zasad niniejszej STWIORB sa:
- rury dwudzielne dostosowane do srednicy zabezpieczanej sieci
- zabezpieczenia poprzez podwieszenie istniejgcych rurociggow
,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB- ,Wymagania ogdéine”

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORBS-00.00 ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

uwaga: Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy powiadomi¢ wtascicieli urzadzeh oraz
zarzadcdw drég i sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego uzbrojenia terenu,
w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB- ,Wymagania ogdéine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke ipotozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych iich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostanag one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych trasy kanalizacji

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.
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Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 3 cm Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatébw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdéw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu.

5.4. Wyznaczenie potozenia obiektow
Dla kazdego zprojektowanych elementéw kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami oraz
przebudowywanych elementéw wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

a. wytyczenie gtownej osi projektowanych przewoddéw i obiektow (sytuacyjne i wysokosciowe),

b. wytyczenie elementéw przeznaczonych do likwidacji

c. wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtéwnych elementéw kanalizaciji

w wykopie przed zasypaniem,
d. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogo6lnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzaé wg nastepujacych zasad:
* wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1 km,
» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé niwelatorem na catym obszarze budowy,
* wyznaczenie wykopow inasypow sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomicg, co najmniej
w 5 miejscach na kazdym km oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB- ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiarowg
wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych jest km (kilometr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB- ,Wymagania ogélne”. Roboty nalezy przyjmowac
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB- ,Wymagania og6ine”. Ptatnosci
za 1 km pomiardw, studzienke nalezy przyjmowac¢ na podstawie szkicOw i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zgodnie z dokumentacjg projektowg cena km robdt pomiarowych obejmuije,:
a. wytyczenie gtdwnej osi projektowanych przewoddéw oraz obiektow i urzadzen zwigzanych
(sytuacyjne i wysokosciowe),
b. wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowanie gtownych elementéw kanalizacji i
wodociaggu, w wykopie przed zasypaniem,
c. inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac
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Ptatnos¢ robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw kanalizacji jest ujeta w koszcie robét
zwigzanych z obstuga geodezyjng inwestycji dla branzy sanitarne;.

Cena_obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sa niezbedne
do kompletnego i nalezytego wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng
oraz stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17.05.1989r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr 30,p0z.163 z pdzniejszymi
zmianami)
1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdbwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

No ok
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa $ciezki pieszo —
rowerowe;j ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmujg prowadzenie robot ziemnych dla realizacji zakresu
okreslonego w pkt.1.1 (STWIORB) i obejmuja:
wykopy reczne w szalunkach

- wykopy mechaniczne w szalunkach

- umocnienie petne scian wykopow obudowg (szalunki)

- wykopy reczne dotéw poszukiwawczych

- zasypywanie wykopow podtuznych mechanicznie

- zasypywanie wykopdw recznie

- zageszczenie nasypoéw ubijakami i zageszczarkami mechanicznymi

- dowdz gruntu na obsypke, podsypke i zasypke

- podtoza, obsypki i zasypki z gruntu dowiezionego

1.4.0kreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona
w Kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntu z wykopu

Wywoz gruntu — odlegto$¢ od miejsca sktadowania gruntu wg ustalen oferenta, nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym

Dowoz gruntu — odl. z jakiej dostarczy oferent grunt nadajacy sie do zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano
w STWIORB- "Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw, a takze nadmiar gruntu z wykopu
muszg by¢ wywiezione na sktadowisko — miejsce uzgodnione z Inwestorem, zapewnienie terendw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Na wymiane gruntu oraz obsypke rurociggdw nalezy
przywiez¢é grunt mineralny (zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej), umozliwiajgcy
zageszczenie do wymaganego wskaznika. Grunty wykorzystywane do zasypania sieci powinny byé
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB- "Wymagania ogdélne”
» koparki ggsienicowe i kotowe
» spycharka gasienicowa
» samochdd samowytadowczy
» zageszczarka wibracyjna
* walec statyczny
» szalunki systemowe do umocnienia wykopéw

4. TRANSPORT
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robot drogowych jak ipoza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie
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po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6Inosci w odniesieniu do gabarytéw obcigzenia na 0$. Skutki
finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymaniem w/w warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga: Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy powiadomi¢ wtascicieli urzadzen oraz
zarzadcdw drég i sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego uzbrojenia terenu,
w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogélne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB - "Wymagania ogdélne”. Catos¢ wykopdw
nalezy wykonaé jako wykopy waskoprzestrzenne w obudowie - szalunki. Na odcinkach kolizyjnych
z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac¢ wytgcznie recznie. Dokona¢ wymiany
gruntu w wymaganym zakresie, uzgodnionym z inspektorem nadzoru powinien projektantem. Wykopy
nalezy utrzymywac w stanie suchym.

5.2. Wykonanie wykopow pod projektowane elementy uzbrojenia terenu

Wykop pod wykonanie sieci kanalizacji sanitaranej wraz z przytgczami oraz sieci wodociggowej wraz z
przytaczami musi by¢ odwodniony (metoda odwodnienia zgodnie z STWIORB KD-03-00). Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 15cm. Po wykonaniu
wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu kable
i rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie w specjalnej konstrukcji wg wymagan
uzytkownikéw sieci.

5.2.1. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania
Tablica nr 1. Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociagu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokosé wykopu (OD + x) [m]
DM Wykop nieoszalowany
Whykop oszalowany
a=>g0" = 607
DM =5 225 oD + 0,40 oD + 0,40

225 < DN s 350 oD + 0,50 OD + 0,50 oD+ 040
350 = DM = 750 OD + 0,70 0D +0.70 oD+ 040
TO0 = DN = 1200 oD + 0,85 QD + 0,85 oD+ 0,40
DN = 1200 oD + 1,00 QD + 1,00 oD+ 040

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rébwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
$ciang wykopu lub jego oszalowaniem. Gdzie: OD — jest zewnetrzng $rednicg przewodu (w metrach);
a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Tablica nr 2. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Ghebokost wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokoss
2100i=1,75 0,80
=1,751<4,00 0,90
= 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Spdd wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 15cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu pozostawia sie
na poziomie ok. 25-30cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia
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wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowe;
lub elementéw dennych rurociggow.

5.3. Zasypywanie wykopow

Wykonane rurociggi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagajg przed zasypaniem inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru u Wtasciciela sieci.

Obsypka - nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu 30cm ponad wierzch rury. Strefe bezposrednig na rurg
zageszczac recznie. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m na wierzchotkiem rury
moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Cigezkie urzadzenia
zageszczajgce mozna stosowac dopiero po przykryciu rury min. 1,0m.
W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:

» zakup i dostawe gruntu na obsypke,

» zasypywanie i zageszczenie obsypki.,

*  wywolz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
W trakcie obliczenia grubosci warstwy zageszczenia nalezy uwzglednic¢ ponizsze wskazniki:

» wskaznik sypkosci gruntu,

* wymagang grubos¢ po zageszczeniu zgodnie ze wsp. zageszczenia dla materiatu obsypki
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ optymalng z tolerancjg do 20%. Sprawdzenie
wilgotnosci nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie. w zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatbw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca wskaznika zageszczenia. Ustala sie
minimalne wartosci wskaznika zageszczenia:

» dla warstw o gtebokosci do 1,2 m - 1,00,

» dla warstw o gtebokosci powyzej 1,2m - 0,97
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
winien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie
proby ponownego zageszczania.

Podsypka

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci zgodnej z dokumentacijg
projektowg. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce.
Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowac i piaski zgodnie
z normg PN-B-11111:1996.

Podsypka powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej i m.in.:

* Nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 2mm,

* Nie powinna by¢ zamrozona (zmarznieta),

* Nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Wymiana gruntu — polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetieniu
(zasypaniu) gruntem nosnym (piasek, pospétka, zwir) tatwo zageszczanym. w zaleznosci od wielkosci
zageszczarki grunt zasypowy nalezy ukfada¢ warstwami okoto 30cm izageszcza¢ do uzyskania
wlasciwego stopnia zageszczenia. w zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy
uwzglednic¢ nastepujace czynnosci:

» zakup i dostawe gruntu na wymiane,

* zasypanie i zageszczenie gruntu,

*  wywo0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

llos¢ dowiezionego gruntu niezbednego do wykonania podsypki i obsypki zostanie ustalona na etapie
realizacji na podstawie tzw. Dziennika Obmiaru.

Przekroj wykopu z warstwami i wskaznikiem zageszczenia — zgodnie z dokumentacijg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB - "Wymagania ogéine”.
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6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481, PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01. Wyniki badan ipomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy
wpisywac do:

» dziennika Budowy,

» protokdtéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest
e m wykonanego wykopu wraz z jego odwodnieniem, umocnieniem $cian, zatadunkiem
i transportem;
«  m®wykopu dotéw poszukiwawczych istniejacych sieci uzbrojenia terenu;
«  m°robot ziemnych z hatd koparkami wraz z zatadunkiem i transportem;
« mPodspojenia i przemieszenia, wykonania podsypki pod kolektory;
* m” zasypu, recznie lub mechanicznie z transportem;
* m” zageszczenia zasypOw zageszczarkami;

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu
oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objetos¢ wykopu okreslona w m?® jest iloczynem
powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopow ze skarpami pod
rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana
szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami. Wykopy pod rurociggi Szerokos¢
dna wykopow o $cianach pionowych dla rurociggébw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szerokos¢ dna wykopdw o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociagi
Srednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggow lub szerokosci _ _ _ nie _
przekrojéw kanalow jajowych w mm | nie umocnione | umocnione umocnione | Umocnione
SzerokosE wykopu b wm

a b c d € f

o1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
or 500 1,30 1.40 1,35 1,45
o0& 600 145 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
1 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2.40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopéw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.
3. Dla rurociggow o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie 0 5 cm szerokosci wykopow.
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4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych
w tabeli. Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury

UWAGA: W cenie wykonania robét ziemnych nalezy ujg¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie
suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogdine

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB - "Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena robo6t obejmuje wykonanie wykopow, dotdow poszukiwawczych, zasypow i zageszczen
mechanicznie oraz recznie wraz z ich umocnieniem oraz odwodnieniem i utrzymaniem ich w stanie
suchym, wraz z wykonaniem wszelkich niezbednych prac wynikajacych ze specyfiki warunkow
gruntowo-wodnych oraz wykonaniem niezbednych zabezpieczen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Cena_obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, kiére sg niezbedne do
kompletnego i nalezyteqo wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacijg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W - 03.00.

ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY
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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWiIiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa $ciezki pieszo —
rowerowe;j ”.

1.2 Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres Robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Majgc
na uwadze, ze poziom wdéd gruntowych w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
w cyklu rocznym i zalezny bedzie od ogdlnej sytuacji hydrologicznej, nalezy zatozy¢ koniecznosé
odwadniania wykopdw. Zaleca sie odwadnianie wykopéw przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowe;.
Ostateczny wybdér metody i technologii odwodnienia nalezy do Wykonawcy majac na uwadze
aktualnie panujace warunki gruntowo-wodne, odcinek wykonywanych robdt, atakze przyjety
harmonogram robét.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia
silnych dtugotrwatych opaddw lub w okresie po roztopach wiosennych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegotowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy iochrone
wykonywanych Robét.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w STWIORB ,,0goine warunki”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopdw, pod nastepujacymi
warunkami:
- projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,
- odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu (min. 50cm), tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki
i obsypki dla rurociagéw oraz ich uzbrojenia odbywaty sie w warunkach wykopu suchego,
- odwodnienie wykopdéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda
montowane rurociagi i studzienki,
- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,
- odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode
z wykopdw pod nastepujagcymi warunkami:
- projekt zasilania musi uzyskac akceptacje Inzyniera,
- projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Rob6t, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobér mocy nastagpi z istniejacej sieci energetycznej,
- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
- nie moze byc¢ przerw w dostawie energii.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w STWiIORB ,OgdIne warunki ”
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2 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskania, transportu isktadowania podano
w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacije Inzyniera.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zalecang metodg odwodnienia jest zastosowanie igtofiltrow.

[gtofiltry
1. Rury iglofiltréw i armatura

- $rednice powinny by¢ dobrane do przeptywéw zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

— woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry taczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora uszczelnione
uszczelka np. typu O-ring,

- ciag kolektorow jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe;.

2. Wptukiwanie rur igtofiltréw

— iglofiltry instaluje sie zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowalty sie
na jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci (4 + 6)m,

-z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢é umieszczony
ok. (1 + 2)m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej powinien zostaé obnizony poziom
wody.

3. Obsypke filtracyjna wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokosé, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na catej wysokosci wptukania igtofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ ca 0,5m nad gérng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wediug ktorej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ (5 + 10)
razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

4. Agregat pompowy

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobdr wody
z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub wagz
zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktéra wspotpracuje z pompg podcisnieniowa.

Odwodnienie rurkami drenarskimi - w razie koniecznosci

W zakresie odwodnienia wykopéw budowlanych w miejscach uniemozliwiajgcych zastosowanie
igtofiltrow nalezy zastosowaé odwodnienie przy pomocy rur drenarskich perforowanych z tworzyw
sztucznych ze studniami zbiorczymi. Wode ze studni zbiorczej nalezy odpompowac iza pomocag
rurociggu tymczasowego przeprowadzi¢ w odpowiednie miejsce zrzutu.

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mégtby sie do nich dostac. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOg
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie
nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113.

Studnig do tymczasowego odpompowywania wody moze byé element prefabrykowany — np. dennica
studni kanalizacyjnej badz wpustu deszczowego badz inny element zatwierdzony przez Inzyniera.
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Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.
W przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia wszystkie
dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektow
znajdujgcych sie w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia miaty miejsce,
za wszystkie skutki zniszczen odpowiedzialnos¢ zaréwno prawng jak i finansowg ponosi Wykonawca.

2.1 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

2.1.1  Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Przewozone materialty powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.1.2  Skiadowanie materiatow

Skiadowanie elementow odwodnienia powinno sie odbywaé¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzenh
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowaé¢ oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skiadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem Ilub ich mechanicznym
uszkodzeniem oraz z dala od srodkéw i warunkéw powodujacych korozje.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanoSTWiIORBS-00.00. Wymagania ogéline.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robdt odwodnieniowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,

- agregatu pradotwoérczego zasilajacego pompy odwadniajgce,

- zestaw igtofiltrow z agregatem pompowym,

- pompy zatapialne,

- przewody stalowe do odprowadzenia wody z wykopow.
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wykonawca musi w taki sposob dobra¢ wydajno$¢ pomp i wysokos¢é podnoszenia aby zapewniaé
catkowite usuniecie wody z wykopu. Zastosowane pompy powinny byé odporne na duzg $cieralnos¢,
bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czastek piasku.
Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Ogélne warunki transportu podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we witasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Transport urzgdzen i materiatbw niezbednych dla
wykonania odwodnienia wykopdéw na czas budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi $Srodkami
transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Rurki drenarskie z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalezy rzucac. Szczego6lng ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5 Wykonanie Robét

uwaga: Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy powiadomi¢ wtascicieli urzadzeh oraz
zarzadcdw drég i sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych na trasie projektowanego uzbrojenia terenu,
w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.1 Ogolne zasady wykonania Robo6t

Ogélne warunki wykonania Robét podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien byc¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robét zwigzane zwykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

Realizacja odwodnienia wykopow powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem Robét
ziemnych opisanych w ST-01.03.
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Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopdw zostaty opisane w Polskiegj
Normie PN-B-10736.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji odpowiednie atesty w zakresie BHP
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzgdzen i materiatow.
Sporzadzenie i uzgodnienie projektéw zwigzanych z odwodnieniem wykopéw, jesli bedzie konieczne
do wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztow.

5.2 Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do miejsca zrzutu, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Rurociggi nalezy utozy¢é tymczasowo na powierzchni terenu inie powinny one utrudniac¢
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég).

5.30dwodnienie pasa robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemow
odwadniajgcych, ktore zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajacych z opadéw,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu wokot wykopu
nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajaca naptyw wéd deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gérne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia projektowanych elementéw uzbrojenia terenu, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw izastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt. Rurociggi nalezy bezwzglednie uktadaé¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie
wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania Robét.

5.40dwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowacé typowe zestawy igtofiliréw o gtebokosci do (Srednio 5 + 6)m. zuwagi na ksztatt
tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1+2m). ponizej
oczekiwanej gtebokosci, do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow
przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $r. ok. 0,14m. Konce igtofiltréw
wptukiwanych powinny by¢é zakonczone filirem, wode podawaé nalezy przy pomocy weza
wptukujgcego. Rozstaw iglofiltrow, iloS¢ rzedow powinny zostaé ustalone przez Wykonawca
w zalezno$ci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu igtofiltrow (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora powinny by¢ uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring. Cigg kolektorow taczy sie ze sobag z wykorzystaniem dodatkowych
elementow instalacji takich jak tuki, fgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac¢ na takg
wysokosé, aby potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie
obsypke na cafej wysokosci wptukania igtofiltru. w gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje
sie na wysokosci 0,5m nad go6rng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie
odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktérej wielkosé
ziarnobsypki powinna by¢(5 + 10) razy wieksza od sredniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r wody z gruntu.
Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy do
odbiornika.Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie
6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiliréw bedzie wykorzystywana
woda z sieci wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczacych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu prgdotwoérczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez producenta agregatu.
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W realizacji odwodnienia nalezy stosowac¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu pradotwérczego.
6 Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORBS-00.00. Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscia  okreslong  w niniejszej STWIORB izaakceptowana przez Inzyniera.
w szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

- gtebokosci zatozenia filtrow, igtofiltrow

- wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skutecznosci odwodnienia wykopu,

- sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736:1999.

7 Obmiar Robé6t
Ogélne zasady obmiaru Rob6t podanoSTWIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

UWAGA: W cenie wykonania robét ziemnych nalezy ujg¢ ich odwodnienie (utrzymanie w stanie
suchym) wraz z zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

8 Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWIORB-00.00 ,0Ogo6lne wymagania wykonania i odbioru
Robét”. Odwodnienie nie podlega odrebnemu rozliczeniu.

9 Podstawa ptatnosci

Ogédlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiIORBS-00.00. Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu na miejsce prac,

— wykonanie i odbiér prac zwigzanych z igtofiltrami wptukiwanymi w grunt

— wykonanie i odbiér prac zwigzanych z tymczasowym rurociggiem z rur stalowych
— pompowanie wody z wykopu

- demontaz instalacji po wykonaniu prac w odwadnianym wykopie

— oczyszczenie miejsca robot.

UWAGA:
Odwodnienie wykopow budowlanych nalezy wliczy¢ w cene wykonania rob6t ziemnych.

Cena_ obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego i nalezytego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy
Lp. Nr normy Tytut normy
Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych.  Warunki  techniczne
wykonania.
2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.
3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4 PN-86/B-02480 Srrljjr?ttc’ilw budowlane. Okreslenia, symbole, podziat iopis
5 PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6 PN-EN1610:2002 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
+Ap1:2007
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W-01.00

SIEC WODOCIAGOWA
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn.:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa Sciezki pieszo —
rowerowej ”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym iprzy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych zrealizacjg przedsiewziecia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci wodociggowej wraz z przytgczami i obejmujg nastepujacy zakres:
- Likwidacje istniejgcych odcinkéw sieci wodociggowej z rur PVC DN110
- Wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci wodociggowej
w wodocigg z rur PEHD DN110/6,6 mm SDR 17, PN 10
- Wymiane istniejacego hydrantu p.poz nadziemnego DN 80 na p.poz hydrant podziemny DN 80 —
- Regulacje wysokosciowsa istniejgcych weztéw wodociggowych;
- Likwidacje istniejgcej armatury wodociggowej;
- Uzbrojenie sieci wodociggowej w niezbedng armature;
- Wykonanie potgczen projektowanych sieci wodociggowych z istniejgcymi wodociggami.

Podstawowy zakres rob6t budowlanych zwigzanych w wykonaniem projektowanego, podziemnego
uzbrojenia terenu przedstawia sie nastepujgco:

- roboty przygotowawcze,

- prace geodezyjne - wytyczenie trasy,

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

— usuniecie warstwy humusu,

- roboty ziemne mechaniczne i reczne wraz z umocnieniem wykopodw i ich odwodnieniem,

— zabezpieczenie isthiejgcego uzbrojenia terenu (montaz konstrukcji wsporczych i podwieszen),

- roboty montazowe odcinkéw projektowanych przewodow w wykopie (umocnionym i suchym),

- wykonanie prob szczelnosci zrealizowanych odcinkéw,

- wykonanie ptukania i dezynfekcji zrealizowanych odcinkéw przewodoéw wodociagowych,

- wykonanie zasypki wykopdw wraz z jej zageszczeniem,

- demontaz zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu zastanego przed rozpoczeciem robét,

Szczego6towy zakres do wykonania — zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa - sie¢ potgczonych rurociggéw stuzacych do przesytania i rozprowadzania wody
wraz z obiektami inzynierskimi.

Wodociag - zesp6t wspétpracujacych ze sobg obiektdéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw

34



i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow, wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od géry,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wg Wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie :
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, Mg/m3

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Cisnienie probne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji technicznej Ogdlnej (STO).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace Materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetniac warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

2.2. Skladowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujgcych
roboty instalacyjno - montazowe dla wodociagéw i kanalizacji. W przypadku braku takich wytycznych,
zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

Sposéb sktadowania materiatbw w magazynie jak i konserwacja tych materiatdbw powinny by¢
dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielni, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny byé sktadowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1.5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkéw ostroznosci.

Sktadowisko piasku drobnoziarnistego powinno byé¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci wodociggowe;.

Podloze skiadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét.
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Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢é ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania,
ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci wodociggowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé¢ robét do:

-odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki itp.)
-przemieszczania gruntéw ( spycharki, zgarniarki, réwniarki itp. )

-transportu mas ziemnych i elementéw sieci wodociggowej (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociggi, Zurawie samochodowe itp.)

-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

-sprzetu do technologii bezwykopowych (przewiert, przecisk i in.)

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatdw. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatbw i osprzetu nalezy przestrzegaé
zalecen wytwércy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektiora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrédw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig
przez zaklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej
10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini,

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignig
z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury
"wewnetrzne".

Rury i ztagczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.3. Transport armatury wodociggowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy faczy¢
w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac¢
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5.Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére
nie spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

— zmiany skiadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach
technologicznych oraz zapewni wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6.Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.7.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu | wykonywaniu robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot.
Podstawe wytyczenia trasy hydrantu stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii okreslong
w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy. Projektowana o$ wodociggu
powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w sposéb
trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow
i ukopdéw bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich witascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowana z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.
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5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne zwigzane z budowa przewoddéw wodociggowych i ksztattek z rur zeliwa sferoidalnego
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Szeroko$¢é wykopu pod rury przyjmowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi
Polskimi Normami.

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykop6w pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg
petnej obudowy — zaleca sie systemowe obudowy przestawne typu boksowego z rozporami.

Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych
uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$é wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (podsypka oraz obsypka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykona¢ z gruntu mineralnego bez grud i kamieni, zgodnie z dokumentacjg projekiowa. Strefa
prowadzenia rury musi byé zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki
wiasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypac rure warstwg piasku grubosci 10 cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia
sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego zageszczenia.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

Pod drogami nalezy zasypke zagesci¢ do wskaznika zgodnie z normg PN-S- 02205 Roboty ziemne w
uwzglednieniu klasy drogi i gtebokosci utozenia kanatu.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzaciji
geodezyjnej

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera
0 wysokosci min. 1,1 m.

5.3. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu przewoddéw wodociggowych gdzie poziom wdd gruntowych jest wysoki przewiduje
sie odwodnienie za pomocg zestawu iglofiltréw i/lub poprzez bezposrednie pompowanie z wykopdw.
W przypadku igtofiltréow przewiduje sie odwodnienie wykopow za pomocsa igtofiltréw rozmieszczonych
po obu stronach wykopu m przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m¥h.

W przypadku pompowania bezposredniego z wykopu zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z
wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z PE ¢ 600 o gtebokosci min. 1,0m ponizej dna wykopu
umieszczone w najnizszym miejscu wykopu.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu (min. 0,5m) przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulaciji
kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych
w stosunku do podanego wg badan.

Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkédw moze przyja¢ inng technologie odwadniania,
o0 ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe

Ukiadanie przewoddéw wodociggowych w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikami tych urzadzen.
Hydrant wraz z podejsciem wykona¢ z zeliwa sferoidalnego. Materiaty uzyte do budowy powinny
posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu w budownictwie - znak ,B” lub ,CE”.
Rury kielichowe w sieci rozdzielczej tgczone beda przy pomocy uszczelek gumowych. Armature
i ksztattki  (m.in.  zasuwy, tréjniki) zabezpieczy¢ poprzez betonowe Dbloki oporowe
i podporowe/fundamenty z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym,
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Potgczenie projektowanej sieci wodociggowej z siecig istniejaca
nalezy wykona¢ poprzez odpowiednie ksztattki zgodnie ze schematem montazowym zawartym w
dokumentaciji projektowej. Potaczenie z istniejgcym wodociggiem - doktadng lokalizacje podtgczenia
ustali¢ w trakcie budowy i po wykonaniu przekopow kontrolnych lokalizujgcych istniejgca sie¢ oraz jej
zagtebienie.
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Zasuwy sieci wodociggowej posadowi¢ bezposrednio w gruncie na blokach podporowych
z przediuzaczem trzpienia (obudowg) z zakonczeniem do klucza umieszczonym w rurze ochronnej
zamknietej skrzynkg uliczng. Koniec przediuzenia trzpienia powinien znajdowac sie na gtebokosci
okoto 25 cm od spodu pokrywy skrzynki wodociggowej. Bloki podporowe wykonywa¢ pod armaturg
wodociggowg posadowiong bezposrednio w gruncie oraz zlokalizowang studniach wodomierzowych
(np. pod zasuwami, kolanami stopowymi itp.). Stosowac prefabrykowane betonowe (kl. C16/20) bloki
podporowe lub wykonywane na budowie wg rysunkéw szczegotowych badz wedlug zalecen
wybranego producenta armatury, zabezpieczone folig lub tasmg PEHD. Do stabilizacji skrzynek
ulicznych w gruncie uzywacé ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatéw betonowych (kl. C16/20).
Skrzynki wodociggowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych licowa¢ z ich niweleta,
w terenach nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng
opaskag z kostki brukowe;.

Przewody i ksztattki wodociggowe uktadane w ziemi nalezy wykona¢ w sposob nastepujgcy: dno
wykonywanego wykopu nalezy wyréwna¢, oczysci¢ z gruzu i kamieni na podsypce, nastepnie
wykonaé¢ obsypke o grubosci 30 cm ponad grzbiet rury, zasypujgc nastepnie utozony wodocigg
gruntem rodzimym lub dowiezionym, odbudowujgc nastepnie nawierzchnie chodnikéw i jezdni
do stanu przed wykonywaniem robét lub zg. z projektem branzy drogowej. Znakowanie trasy wykonaé¢
tasma znakujgca koloru niebieskiego 30 cm ponad wierzchem rury. Zasypywanie wykopow moze
nastgpi¢ po wykonaniu préb przewodéw wodociggowych z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze,
wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejacej wykonaé nalezy w miejscu zgodnie z dokumentacja
projektows .

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowag nalezy przeptukaé, zdezynfekowac¢ i podda¢ prébie cisnieniowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Polskimi Normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robét przy wykonaniu sieci
wodociggowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatédw i realizowanych robét z dokumentacijg
projektowg, OST, SST.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg: wykopdw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewodow na podtozu.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

» Badania wykopdéw otwartych obejmujg badania materiatdbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadio obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

» Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN- 86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B 03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera.

» Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 5 m.

» Badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

» Badanie materiatdbw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poroéwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr czesciowy

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy dokonaé odbioru robét ulegajgcych zakryciu tj:
utozonego wodociggu w wykopie, zamontowanej armatury, utozonych rur ochronnych. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,

* Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

« protokoty ptukania i dezynfekcji

« protokoty préb szczelnosci i cisnieniowych

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

» sposéb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy przewodéw wodociggowych /rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci /,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

* rzednych i gtebokosci utozenia, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi ,

+ utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym; dtugosci i $rednicy przewodow oraz
sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow

» materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym | zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PNB- 10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omédwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezel
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne
dalsze postepowanie.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowg, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji, sporzgdzi¢
protokot z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej Ogolnej (STO).
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:
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— dostawe materiatéw,

— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbidérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
— wykonanie przewodéw wodociggowych,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

— utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

Cena_obejmuje takze wszystkie inne roboty powyzej nie wymienione, ktére sg niezbedne
do kompletnego i nalezytego wykonania robdét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng oraz
stanowigce zakres prac przewidziany w dokumentacji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia."

PN-EN 545:2000- ,Rury , ksztattki i wyposazenia z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggoéw
wodnych- Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia”
PN-B-10725:1997- Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania i
odchytki masy".

PN-86/H-74374- Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine

PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i
badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

10.2. NORMY BRANZOWE

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

10.3. INNE DOKUMENTY

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie — ( Dz.. U. Nr
113 poz. 728 2 1998 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

- Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociagi wykonane z PVC

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dn. 28maja1972r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93z 1972r.)
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