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Wielkopolski  Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu

Droga wojewódzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80 
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ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 

ODC. MORAKOW0 - MORAKÓWKO - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ

strona

podpis

podpis

projektant
branży
hydrotechnicznej

sprawdzający
branży
hydrotechnicznej

mgr inż. Jakub Dłużewski

mgr inż. Michał Ludwiczak

WKP/0233/POOH/14 w specjalności hydrotechnicznej

WKP/0058/ZOOK/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

- granice nieruchomości

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- wykonanie/wydłużenie przepustów

- studnia rewizyjna betonowa fi 1200

- przebudowa urządzeń melioracyjnych

- ława z betonu C25/30 pod przepusty

- okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
 (minimalny wymiar kruszywa 5 cm)

- krawężnik betonowy 20x30 cm

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- krawężnik najazdowy 20x22 cm

- opornik betonowy 12x25 cm

LEGENDA:

- krawędź zjazdów

- krawędź pobocza

Hydrotechniczna 8d12.2024Projekt
wykonawczy 


