LEGENDA:

———————— — - krawedz pobocza

- kraweznik betonowy 20x30 cm

— obrzeze betonowe 8x30 cm
———————— — kraweznik najazdowy 20x22 cm
————————- = - opornik betonowy 12x25 cm

- krawedz zjazdow

— obrzeze betonowe 8x30 cm

- oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm)

- granice nieruchomosci

- - - -y

meee————a — Wykonanie/wydtuzenie przepustow
= - fawa z betonu C25/30 pod przepusty
- studnia rewizyjna betonowa fi 1200

— przebudowa urzadzen melioracyjnych
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dani
zacanie ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIES NR 242

0DC. MORAKOWO - MORAKOWKO - BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ
obiekt . . i

Droga wojewoddzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80
inwestor l Wielkopolski Zarzad Drog
\ Wojewodzkich w Poznaniu
\, ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan
rysunek
PLAN SYTUACYJNY

projektant mgr inz. Jakub Dtuzewski podpis

branzy
hydrotechnicznej WKP/0233/POOH/14 w specjalnosci hydrotechnicznej %

sprawdzajacy mgr inz. Michat Ludwiczak pwm
branzy
hydrotechnicznej WKP/0058/Z00K/14 w spec. konstrukcyjno—budowlanej
stadium branza skala data rysE;ku strona
Projekt : .
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