przepust PEHD @1500 w km: 65+029,40

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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Rura strukturalna dwuwarstwowa PEHD @1500 Sn 8 kN/mz2,
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Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm
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rawa z betonu
cementowego C25/30
30x80x150cm

Warstwa $cieralna:

AC 5 S 50/70 —or.8cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z - gr. 10 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem_
hydraulicznym CBMG 0/16mm,

gr. 20 cm
klasy C1,5/2,0

Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do Is = 0,95

Rura strukturalna dwuwarstwowa
PEHD @1500 Sn 8 kN/m?, [ =9,00m

Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do - gr. 40 cm
Is = 1,0 (gorne 10 cm luzno)

Geowodtknina polipropylenowa
- masa pow. 750g/m2

Geosiatka dwukierunkowo rozciagana
- masa pow. 220g/m?

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

umochienie wylotu istniejacego przepustu @1200/1800 w km: 65+726,75
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Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

tawa z betonu
cementowego C25/30
30x80x150cm

Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

Humus

obsiany trawg~ 9r. 10 cm

Warstwa $cieralna:

AC 5 S 50/70 ~or.8cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzanaz - gr. 10 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

Warstwa mrozoochronna:
m|esza_nka zwiazana spoiwem_ . o0 oy
hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1.5/2.0

Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem

przepust stalowy spiralnie karbowany @1200/1800 w km: 65+745,40
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Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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Przepust stalowy spiralnie karbowany @1200/1800
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Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem

tawa z betonu

Warstwa $cieralna:

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm cementowego C25/30 AC 5 S 50/70 -gr.3cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie 30x80x200cm Podbudowa zasadnicza:
cementowym C12/15 gr. 10 cm mieszanka niezwigzanaz - gr. 10 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa mrozoochronna:
miesza_nka zwiazana spoiwem_ ar. 20 cm
hydraulicznym CBMG 0/16mm,
klasy C1,5/2.0
Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do Is = 0,95
Przepust stalowy spiralnie
karbowany @1200/1800 L=9,00m,
Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do - gr. 40 cm
Is = 1,0 (gbrne 10 cm luzno)
Geowotknina polipropylenowa
- masa pow. 750g/m?
Geosiatka dwukierunkowo rozciggana
- masa pow. 220g/m?
Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany
wydtuzenie przepustu betonowego @ 500 w km: 66+060,40
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| 2% cementowym C12/15 gr. 10 cm

5.00

D

Obrzeze betonowe

8x30 cm na tawie betonowej

C12/15 z oporem

tawa z betonu

30x80x200cm

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
cementowego C25/30 ((minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

1.0 %

wydtuzenie przepustu za pomoca rury zelbetowej @ 500
rz. 90,55
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Warstwa $cieralna:

AC 5 S 50/70
Podbudowa zasadnicza:

—gr.3cm

mieszanka niezwigzanaz - gr. 10 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

Warstwa mrozoochronna:
mlesza.nka zwiazana spoiwem. .. oq ¢y
hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2.0

Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do Is = 0,95

Przepust z rur zelbetowych
@500mm, L=5,00m

Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczonado - gr. 40 cm
Is = 1,0 (gorne 10 cm luzno)

Geowotknina polipropylenowa
- masa pow. 750g/m?

Geosiatka dwukierunkowo rozciggana
- masa pow. 220g/m?

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

tawa z betonu
cementowego C25/30
30x80x150cm

Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

rz. 91,30

wydtuzenie przepustu PEHD @ 800 w km: 66+119,60

istniejaca szerokos¢ ‘ istniejaca szerokos¢ y 4.28 1,050
pas ruchu kS pas ruchu W 0.20 0.08 OD@SkaW
:;“ O.E?O 0.50 3.00 W
_§;\ ’|skramia%8— T Sciezka pieszo — rowerowa 7H
RZ] |
\ 2%

umocnienie wylotu przepustow

o)
ol
|
ol
g
0.08 20,08
)
W
- .
@
@
o
=K
L 150/2.00 | |

Obrzeze betonowe

8x30 cm na tawie betonowe;j

C12/15 z oporem

tawa z betonu
cementowego C25/30
30x80x150/200cm

przekrdj poprzeczny przepustow

Obrzeze betonowe

8x30 cm na tawie betonowe;j

C12/15 z oporem
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Warstwa $cieralna:

AC 5 S 50/70

—gr.3cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzanaz - gr. 10 cm

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

Warstwa mrozoochronna:
mlesza'nka zwiazana spoiwem_ . o0 oy
hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2.0

Miesznaka zwirowo — piaskowa

0-45mm, zageszczona do Is = 0,95

Konstrukcja przepustu

Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczonado - gr. 40 cm
Is = 1,0 (g6rne 10 cm luzno)

Geowotknina polipropylenowa
- masa pow. 750g/mz

Geosiatka dwukierunkowo rozciggana

- masa pow. 220g/m?2

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm
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wydtuzenie przepustu za pomoca rury PEHD @ 800
rz. 91,07 1.4 %
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Warstwa $cieralna:

AC 5 S 50/70
Podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwiazana z - gr. 10 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa mrozoochronna:
mieszanka zwigzana spoiwem_
hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka zwirowo — piaskowa

0-45mm, zageszczona do Is = 0,95
Przepust z rur karbowanych Sn 8 kN/m?
PEHD @800mm, L=4,70m
Miesznaka zwirowo — piaskowa
0-45mm, zageszczona do - gr. 40 cm
Is = 1,0 (g6rne 10 cm luzno)
Geowotknina polipropylenowa
- masa pow. 750g/m?
Geosiatka dwukierunkowo rozciggana
- masa pow. 220g/m?
Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

-gr.3cm

gr. 20 cm

S Humus
g obsiany trawa= gr. 10 cm

tawa z betonu

Oktadzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm
(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie
cementowym C12/15 gr. 10 cm

cementowego C25/30
30x80x150cm

Obrzeze betonowe
8x30 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem

jednostka
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zadanie

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJS NR 242
0DC. MORAKOWO ~ MORAKOWKO ~ BUDOWA SCIEZKI PIESZO ~ ROWEROWEJ

obiekt

Droga wojewodzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80

inwestor \l,\

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewobdzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51

61 - 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE PRZEPUSTOW
projektant mar inz. Jakub Dtuzewski podpis
branzy

hydrotechnicznej

WKP/0233/POOH/14 w specjalnosci hydrotechnicznej

"ot

sprawdzajacy

i} mar inz. Michat Ludwiczak
branzy

hydrotechnicznej

WKP/0058/Z00K/14 w spec. konstrukcyjno—budowlanej
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