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1. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:
- XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przemystowe,

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa urzgdzen wodociggowych w
zwigzku z budowg Sciezki pieszo — rowerowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 242 na
odcinku od Morakowo - Morakéwko. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie

wielkopolskim, w powiecie wagrowieckim, na terenie Gminy Gotancz.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego okreslajgcego technologie
oraz zakres przebudowy sieci wodociggowej w zwigzku z rozbudowg drogi
wojewodzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko w zakresie budowy Sciezki pieszo —

rowerowe;j.

1.4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw technicznych usuniecia kolizji ZGKiM.5010.24.2023 2z dnia:
07.09.2023,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentéw,

- projektéw branzowych.
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1.5. Podstawowy zakres opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa s$ciezki pieszo - rowerowej" obejmuije

swoim zakresem nastepujgce prace:

- likwidacje istniejgcych odcinkéw sieci wodociggowej z rur PVC DN110 o tacznej
dtugosci okoto L=438,0 m;

- wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci wodociggowej w
wodocigg z rur PEHD DN110/6,6 mm SDR 17, PN 10 o fgcznej dtugosci
L=443,50 m;

- wymiane istniejgcego hydrantu p.poz nadziemnego DN 80 na p.poz hydrant
podziemny DN 80 — 1 kmpl.;

- regulacje wysokosciowg istniejgcych weztdéw wodociggowych;

- likwidacje istniejgcej armatury wodociggowej;

- uzbrojenie sieci wodociggowej w niezbedng armature;

- wykonanie potagczen projektowanych sieci wodociggowych 2z istniejgcymi

wodociggami.

1.6. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego
Przebudowywane urzgdzenia wodociggowe stuzg do zaopatrzenia w wode przylegtych

nieruchomosci.

1.7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych

parametrow technicznych:

» Likwidacja istniejacego uzbrojenia

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie likwidacje istniejgcych odcinkéw sieci
wodociggowej z rur PVC DN 110 o tacznej dtugosci okoto L=438,0m wraz
z istniejgcg armaturg wodociggowg bedacej w kolizji z projektowanym uktadem

drogowym. Nalezy dokona¢ demontazu (ij. wyciggniecia z gruntu) rurociggdw i
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istniejgcej armatury wodociggowej wraz z ich zatadunkiem i wywozem na odkfad

Wykonawcy.

» Miejsce i spos6b wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy witgczy¢ do istniejgcego systemu
wodociggowego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, w lokalizacji pasa

drogowego drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr
242 nalezy dokonac do istniejgcej sieci wodociggowej PVC DN 110, w wezle ozn. W1
oraz W4, w wezle ozn. W5 oraz W16, w wezle ozn. W17 oraz W20. Wigczenia nalezy
realizowa¢ poprzez  zastosowanie systemowych zigczy rurowych oraz tukéw

segmentowych.

* Rury wodociaggowe PEHD

Przewody z PEHD nalezy posadowi¢ w wykopie otwartym zabezpieczonym przed
obsuwaniem sie gruntu. Potgczenia rur nalezy wykonaé za pomocg zgrzewania
doczotowego lub ksztattek elektrooporowych, zgodnie z wymaganiami wybranego
producenta rur. Wszystkie potgczenia zgrzewane powinny posiada¢ karty
technologiczne zgrzewania. Wykonawca przy wykonaniu sieci wodociggowej wykonuje
plan potgczen zgrzewanych z domiarami. Doktadng lokalizacje podtgczenia ustali¢ w
trakcie budowy i po wykonaniu przekopdw kontrolnych lokalizujgcych istniejgca sieé¢
wodociggowg oraz jej zagtebienie. Prace montazowe mozna prowadzi¢ przy temp.

otoczenia - zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur.

Przy  uktadaniu rur  wykorzystywaé metody formowania mechanicznego,
wykorzystujgcego wiasciwosci elastyczne rur (gietkos¢ PEHD), z zachowaniem tzw.

promienia giecia rur podanego przez producenta.

Rury PEHD muszg posiadac¢ atest PZH dopuszczajgcy je do kontaktu z wodg pitna.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacije:

- Numer normy,
- Nazwa producenta lub znak towarowy (symbol),

- Wymiary (Srednica zewnetrzna x grubos¢ $cianki),
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- Szereg SDR (np. SDR 17, SDR 11),

- Przeznaczenie (woda),

- Materiat i oznaczenie (np. PEHD100, PEHDS80),

- Klasa cisnienia (np. PN10, PN16),

- Informacje producenta (np. data produkcji).
Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia we wtasnym zakresie informacji o
materiale, srednicy oraz zagtebieniu istniejgcego wodociggu na placu budowy, na
podstawie przekopdéw kontrolnych. Dopiero wtedy nalezy dokona¢ zakupu ksztattek,
armatury oraz przystgpic do robdt potgczeniowych, zgodnie ze schematem
montazowym. Majgc na uwadze odkryty materiat i $rednice istniejgcego wodociagu
nalezy ewentualnie dokonaé korekt ksztattek. Wykonawca na ewentualne zmiany w tym
zakresie, w stosunku do schematu montazowego, winien jest uzyskaé pisemng zgode

projektanta.

» Hydrant przeciwpozarowy

Planuje sie wymiane istniejgcego hydrantu p.poz nadziemnego DN 80 na nowy hydrant
p.poz. podziemny DN 80, H-100. Hydrant nalezy zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg uliczng
do hydrantéw podziemnych H310 z korpusem PHDE. Miejsce wymienionego hydrantu
nalezy oznaczy¢ znakiem — hydrant zewnetrzny przestrzenny 3D 25x25 na stupku

stalowym.

Hydrant musi posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy do kontakitu z wodg pitng. Montaz
hydrantu oraz wysokos¢ czesci nadziemnej hydrantu winna by¢é zgodna z wytycznymi

producenta, co zapewnia prawidtowg jego eksploatacje.

Miejsce montazu hydrantu nie bedzie utrudniac¢ ruchu pieszego i kotowego, a takze nie

bedzie stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu pojazdéw.
Nalezy stosowac hydrant z podwdjnym zamknieciem.
Zastosowany hydrant winien spetnia¢ podane nizej wymagania i parametry techniczne:

- Hydrant podziemny DN80 z podwojnym zamknieciem;
- Przytgcze kotnierzowe; wymiary i owiercenie kotnierzy na PN10 (zgodnie z PN-
EN 1092-2).

- ci$nienie nominalne PN 10;
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kolumna: ze stali nierdzewnej lub z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15
(wg. DIN GGG 40) lub ze stali ocynkowanej ogniowo (ze wszystkich stron),
korpus gorny (gtowica, pokretto hydrantu): z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-
400-15 (wg. DIN GGG 40).

korpus dolny (stopa’/komora zaworowa): z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-
400-15 (wg. DIN GGG 40),

pokrywy nasad: z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 (wg. DIN GGG 40)
lub z zeliwa szarego min. EN-GJL-250 (wg. DIN GG 25), pokrywy nasad
z zabezpieczeniem antykradziezowym (linka lub tancuch stalowy),

dwie nasady: wykonane ze stopu aluminium, przystosowane na wagz strazacki
DN75mm,

trzpien: ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

rura trzpieniowa (rura uruchamiajgca/wrzeciono): ze stali nierdzewnej,

nakretka trzpienia: z mosigdzu lub brgzu

uszczelnienie trzpienia: o-ringowe, z gumy EPDM,

pozostate uszczelnienia: guma EPDM,

Sruby i podktadki: stal nierdzewna,

catkowite odwodnienie w stanie zamknietym - ilo$¢ wody pozostatej ,zero”.
wszystkie elementy zeliwne zew. pokryte powtokg odporng na promienie UV,
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementow zeliwnych (wewnetrznych
i zewnetrznych) poprzez: przygotowanie podtoza (piaskowanie lub Srutowanie
do stanu min. Sa2), pokrycie warstwg epoksydowg naktadang proszkowo
0 grubosci min. 250 um; jakos¢ zabezpieczenia potwierdzona certyfikatem RAL
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) Ilub innym réwnowaznym
dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgca,
kolor hydrantu: czerwony,

na korpusie musi znajdowa¢ sie oznakowanie: $rednicy hydrantu, logo
producenta, rodzaj materiatu z ktérego wykonany jest korpus,

hydrant musi zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych bez
koniecznosci demontazu hydrantu (wykopywania z ziemi).

hydrant musi posiadac¢ atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna.

Do oznaczenia wuzbrojenia (hydrantu) nalezy stosowaé tablice informacyjne,

tworzywowe, zgodne z normg PN-B-09700:1986. Tablice umieszcza¢ na istniejgcych

trwatych obiektach budowlanych Ilub specjalnych stupkach (rura stal. DN40,
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zabezpieczona antykorozyjnie, wys. ok. 1,9 m nad terenem), w miejscach widocznych
(max. 7m od uzbrojenia, ktérego dotyczy). Stosowac tablice z wciskanymi literami,
zgodnie z normg PN-B-09700:1986. Dla tablic oznaczajgcych hydranty obowigzuje
czerwone tfo i biate litery, cyfry.

» Armatura wodociggowa, ksztattki

Ksztattki i armatura powinny by¢ na cisnienie nominalne minimum PN 10 (PN-EN 1092-
2), atakze posiada¢ uszczelki EPDM z atestem PZH dopuszczajgcym do kontaktu
z wodg pitng. Armatura wykonana z zeliwa sferoidalnego, winna by¢ gatunku min. EN-
GJS-400-15 zgodnie z normg PN-EN 1563 (wg. normy DIN GGG 40). Zastosowana
armatura musi by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda jej czesé
wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.
Zabezpieczenie antykorozyjnie armatury: powierzchnie zew. i wew. zabezpieczone
warstwg epoksydowg grubosci min. 250 pm; jakos¢ zabezpieczenia potwierdzona
certyfikatem RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej ,GSK” Ilub innym
rownowaznym dokumentem wydanym przez niezalezng jednostke badawczo-

certyfikujaca.

Skrzynka uliczna do hydrantu, zeliwna, do hydrantu podziemnego DN80, H310 z
korpusem PHDE. Teren wokét skrzynki oraz hydrantu nalezy umocni¢ zgodnie z
projektem branzy drogowej. Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem
dedykowanymi ptytami fundamentowymi (beton minimum C16/20).

Zastosowana armatura i ksztattki powinny spetnia¢ podane nizej wymagania i

parametry techniczne:

Zasuwa klinowa

korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15
(wedtug DIN GGG 40), zgodnie z PN-EN 1563

element zamykajgcy (klin) pokryty elastomerem EPDM dopuszczonym do

kontaktu z wodg pitng (atest PZH). Prowadzenie klina w korpusie zasuwy za
pomocg prowadnic (wpust, wypust).
klasa zeliwa EN-GJS-400-15 (wg. DIN GGG 40), nazwa producenta, srednica

oraz cisnienie oznakowane trwale na korpusie,

wszystkie odkryte elementy zeliwne (wewnetrzne i zewnetrzne) zabezpieczone
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antykorozyjnie warstwg epoksydowg naktadang proszkowo o grubosci min. 250
um (jakos¢ zabezpieczenia potwierdzona certyfikatem RAL Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej ,GSK” lub innym réwnowaznym dokumentem wydanym
przez niezalezng jednostke badawczo-certyfikujgca),

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem,

Sruby (stal A4) taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

zasuwa powinna posiadaé¢ min. 2 uszczelnienia trzpienia (wrzeciona) typu o-ring,
wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna,

wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezeh i gniazda w
miejscu zamkniecia, réwnoprzelotowa s$rednica otworu jest rowna s$rednicy
nominalnej,

Przeznaczenie: systemy wodociggowe wody uzdatnionej zimnej,

Wszystkie elementy zasuwy muszg mie¢ gtadkie powierzchnie i by¢é pozbawione
zadzioréw i ubytkow,

Atest Higieniczny PZH.

Obudowy do zasuw

obudowa teleskopowa,

element zabezpieczajgcy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy
(np. zawleczka, zatrzask itp.),

koncowka trzpienia do klucza powinna znajdowac¢ sie 15-20cm pod pokrywg
skrzynki do zasuw,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Drazki do zasuw

kapturek/nasada: materiat wykonania — zeliwo sferoidalne, zeliwo szare lub stal
nierdzewna,

trzpien (wrzeciono/pret o profilu kwadratowym/ksztattownik): materiat wykonania
— stal nierdzewna lub stal ocynkowana,

rura przesuwna, rura ochronna, kielich (pokrywa dolna/ostona): materiat
wykonania — tworzywo sztuczne,

nasada wrzeciona (sprzegto/tacznik trzpienia zasuwy, orzech): materiat
wykonania — zeliwo sferoidalne, Zzeliwo szare lub stal nierdzewna,

potgczenie trzpienia zasuwy z nasadg wrzeciona (sprzegtem/tgcznikiem trzpienia
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zasuwy) za pomocg elementu (zawleczka, sruba itp.) wykonanego ze stali

nierdzewnej.

Skrzynka uliczna do zasuwy

- skrzynka uliczna zeliwna z kotnierzem: materiat wykonania — zeliwo szare EN-
GJL-250 zgodnie z PN-EN1561,

pokrywa skrzynki: srednica min. 150mm; materiat wykonania — zeliwo szare EN-
GJL-250 zgodnie z PN-EN1561,

- na pokrywie skrzynki w sposob trwaty umieszczony symbol ,W?,

- ucho odlane z zeliwa szarego razem z pokrywg, wtopione w pokrywe,
- sworzen wykonany ze stali nierdzewnej na trwate umocowany w pokrywie.,
- zabezpieczenie antykorozyjne bitumiczne w kolorze czarnym wszystkich

elementéw zeliwnych

taczniki kotnierzowe (RK) i rurowe (RR)

- cisnienie min. PN 10,

- wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998,lub stali konstrukcyjnej,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong metoda elektrostatyczng

- Sruby, nakretki ze stali nierdzewnej A2 lub ze stali ocynkowanej ogniowo;
podktadki poliamidowe. Stosowac paste teflonowa na gwint.

- uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.

- tacznik musi posiadaé pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego
na korozje, ktory uniemozliwia wysuniecie sie rury z tacznika podczas
eksploataciji.

Sruby, nakretki, podktadki

- wszystkie potgczenia kotnierzowe tgczy¢ za pomoca srub i nakretek wykonanych
ze stali nierdzewnej A2 (zgodnej z PN-EN 10088-1:2005) Iub ze stali
ocynkowanej ogniowo. Stosowac paste teflonowg na gwint.

- stosowac podktadki poliamidowe, zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Uszczelki potaczen kotnierzowych

- zgodne z normg PN-EN 681-1:2002 i muszg posiada¢ ocechowanie zgodne
ztg normg tzn.: znak identyfikacyjny producenta, nazwe zlgcza, wymiar

nominalny, typ zastosowania, kategorie twardosci, typ polimeru, numer normy -
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EN 681-1, kwartat i rok produkcji. Oznaczenia te powinny byé umieszczone
trwale w materiale uszczelki.

- Uszczelki z wktadkg stalowg wykonane z elastomeru dop. do kontaktu z wodag
pitna.

Nad przewodami nalezy uktadac¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego (z napisem

woda/wodocigg) o szerokosci min. 20 cm, uktadana na 30cm warstwie zasypki.

Do oznaczenia uzbrojenia (np. zasuwy) nalezy stosowaé tablice informacyjne,
tworzywowe, zgodne z normg PN-B-09700:1986. Tablice umieszcza¢ na istniejgcych
trwatych obiektach budowlanych Ilub specjalnych stupkach (rura stal. DN40,
zabezpieczona antykorozyjnie, wys. ok. 1,9m nad terenem), w miejscach widocznych
(max. 7m od uzbrojenia, ktérego dotyczy). Stosowaé tablice z wciskanymi literami,
zgodnie z normg PN-B-09700:1986. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy obowigzuje biate

tto i niebieskie litery, cyfry.

* Oznakowanie rurociagow i armatury wodociggowej

Oznakowanie sieci wodociggowej — nad wszystkimi rurociggami nalezy uktada¢ tasmy
ostrzegawcze w kolorze niebieskim (30 cm nad rurg) stanowigca ostrzezenie przed
uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo, bezposrednio pod rurociggiem nalezy
utozy¢é miedziany drut sygnalizacyjny w izolacji min. 1,0 mm2, umozliwiajgcy
Zlokalizowanie trasy przebiegu infrastruktury wodociggowej specjalistycznym sprzetem

pomiarowym.

Oznakowania armatury wodociggowej dokonuje sie za pomoca tabliczek orientacyjnych

z wymienionymi cyframi typu:

- Z —zasuwa (kolor tabliczki - biaty),
- H - hydrant (kolor tabliczki - czerwony),

Do oznakowania armatury wodociggowej stosuje sie tabliczki informacyjne wykonane z:

tworzywa sztucznego, produkowane z technologii wtrysku dwukorowego,

z wciskanymi na zatrzask cyframi(kostkami)

z materialu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz na

dziatania promieni ultrafioletowych,

zabezpieczone przed ztamaniem, poprzez wzmochienie krawedzi obwodowej
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tabliczki.

Tabliczki muszg by¢ przygotowane do montazu na $cianach (otwory w wew. czesci
tabliczki, ktére sg zaslepiane kostkami z cyframi) za pomocg kotkéw rozporowych oraz
na stupkach stalowych o sr. min. DN40 powlekanych farbg o grubosci min. 250 ym w
kolorze niebieskim poprzez tasme stalowg spinajgcg o $r. min. 10 mm/ 0,8 mm lub
opaske zawleczkowa/listwowg o odpowiedniej dtugosci tasmy o szerokosci min. 9 mm i

grubosci 0,55 mm. Tasma wykonana z blachy w gatunku DCO1 — ocynkowana.

» Préba szczelnosci i odbiér techniczny

Po utozeniu przewoddw i po osiggnieciu przez bloki oporowe betonowe odpowiedniej
wytrzymatosci, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81-B-10725 ,Wodociggi
— Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz zgodnie z informacjami
technicznymi producenta rur. Badanie szczelnosci przewoddéw cisnieniowych nalezy
przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz aby
temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 10C.
Szczegobtowe warunki przeprowadzenia prob szczelnosci nalezy przyjg¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
Zgodnie z PN-B-10725 przewody nalezy badac¢ na cisnienie probne:

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym Pr do 1,0
MPa: Pp=1,5xPr, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa.

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr wyzszym niz 1,0 MPa; Pp=Pr+0,5
MPa

- dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, w rurach ochronnych,
kanatach zbiorczych; Pp=2xPr, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa.
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Cisnienie probne Pp catego przewodu niezaleznie od Srednicy, materiatu przewodu
i zastosowanych ztgczy, nalezy przyja¢ rbwne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniegj
niz 1,0 MPa. Po prébie szczelnosci przewody wodociggowe nalezy poddaé ptukaniu
i dezynfekgciji.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane z zrzutem wdd po probie szczelnosci ponosi

Wykonawca.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie robét nalezy
zgtosic¢ rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat
bedzie m.in.:

sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddéw z dokumentacjg techniczng

(w szczegolnosci spadkdw, potaczen, zmian kierunku);

- sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez
przeszkody;

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wigczeh, montazu hydratu i innych
elementow;

- przeprowadzenie préby szczelnosci oraz ptukania i dezynfekciji;

- wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i administratora sieci;

- odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli

Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i administratora sieci oraz potwierdzony

wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty

spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole

podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

» Ptlukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewo6d poddac ptukaniu
czystg wodg wodociggowg. Predkosc¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.
Jezeli wyniki badan wody po zakonczeniu ptukania wskazujg na potrzebe dezynfekciji
przewodu, nalezy wykonac¢ procedure dezynfekcji wodnym roztworem podchlorynu
sodu o stezeniu 14,5% chloru w roztworze. Podchloryn sodu mozna dodawaé do
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przeptywajgcej wody na poczatku dezynfekowanego odcinka, w ilosci pozwalajgcej na
uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50g wolnego CI2/m3.

Przy dezynfekcji nalezy dodatkowo uwzgledni¢ nastepujacy schemat postepowania:

- wypetnienie rurociggu wodg ze $rodkiem dezynfekujgcym i opréznienie

rurociggu,

- wypetnienie rurociggu wodg ze srodkiem dezynfekujgcym i przetrzymanie co

najmniej 24 godziny i jego oproznienie.

Tréjnik oraz ksztattki montowane na istniejgcej sieci, w przypadku braku mozliwosci
poddaniu probie dezynfekcji fgcznie z projektowanymi przewodami wodociggowymi,
nalezy poddac recznej dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o wiekszym stezeniu

oraz ptukaniu tuz przed montazem.

Ptukanie i dezynfekcje wykonanych przewoddéw wodociggowych nalezy wykonaé
zgodnie z: PN-EN 805:2002, PN-EN 805/AP1, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie

wyptukac.

Po zakonczeniu procedury dezynfekcji przewodu wyniki nalezy zapisa¢ w protokole
oraz potwierdzi¢ podpisami kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (Uwaga: wynik
badan sanitarnych winien by¢ pozytywny).

W celu neutralizacji chloru wystepujgcego w wodzie po dezynfekcji nalezy w miejscu
zrzutu wody ustawi¢ instalacje do dechloracji. W celu neutralizacji chloru nalezy uzy¢
pieciowodnego tiosiarczanu sodu. llos¢ pieciowodnego tiosiarczanu sodu zalezy
od natezenia przeptywu wody oraz stezenia wolnego chloru i zostaty wskazane w tabeli

ponizej:
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Stezenie wolnego Natezenie przeptywu wody

chloru w wodzie 9,0 m*h 18,0 m*h 27,0 m°/h 36,0 m°/h

dezynfekowanego Natezenie doptywu dozowanego 10% roztworu tiosiarczanu

rurociagu sodu

10 g Clo/m?® 15 cm®/min 30 cm®/min 45 cm®/min 60 cm®/min

20 g Cly/m® 30 cm®min 60 cm®min 90 cm®min 120 cm®/min

30 g Cly/m® 45 cm®min 90 cm®min 135 cm®min | 180 cm®min

40 g Cly/m® 60 cm®/min 120 cm®/min | 180 cm®min | 240 cm®min
Roztwér tiosiarczanu  sodu mozna dozowa¢ do tymczasowego rurociggu

odprowadzajgcego wode z podchlorynem lub bezposrednio do studzienki, do ktorej
bedzie odprowadzana woda po dechloracji.

Wszystkie ewentualne koszty zwigzane z zrzutem wdd ponosi Wykonawca.

« Opis projektowanej organizacji i technologii robé6t

Realizacje Inwestycji nalezy  wykonaé z zastosowaniem technologii
waskoprzestrzennego, umocnionego wykopu otwartego. Nalezy stosowa¢ minimalng

szeroko$¢ wykopu: 0,90 m + Srednica zewnetrzna przewodu.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu i
metod robdét ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, wystepujgca
infrastrukturg techniczng oraz ogo6lnym zakresem prowadzonych robdét na danym

odcinku, tak aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy.

Przy realizacji inwestycji technologia wykopu otwartego nalezy wykona¢ ich
zabezpieczenie z zastosowaniem tablic ostrzegawczych ,Gtebokie wykopy”, a takze

zapewnic¢ oswietlenie wykopow w przypadku niedostatecznej widocznosci.
Wykonywanie podsypki i obsypki w strefie rurociggu oraz montaz rur nalezy prowadzac
wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie. Zasypki wykopow nalezy
dokona¢ bezposrednio po odbiorze odcinka robét przez inspektora nadzoru.

W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét ziemnych niezaewidencjonowanego

uzbrojenia i urzgdzen, nalezy o tym powiadomi¢ zainteresowane instytucje, inspektora
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nadzoru oraz jednostke projektows.

Po wykonaniu Inwestycji teren nalezy odtworzy¢é do stanu zastanego przed
rozpoczeciem robét, a na dziatkach stanowigcych pas drogowy odtworzy¢ zgodnie z

warunkami podanymi przez zarzadce drogi w uzgodnieniu.

W razie potrzeby, na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych Wykonawca
opracuje organizacje ruchu kotowego i pieszego, zapewniajgc ciggtos¢ komunikacyjng
pasa drogowego i dojazd do posesji sasiednich. Wykonawca zapewni witasciwe
oznakowanie w rejonie frontu prowadzenia robdt. Nalezy stosowaé typowe
oznakowanie i wygrodzenia podczas prowadzenia rob6t w pasie drogowym, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

* Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-8836-02 zawierajgce wymagania
odnosnie wykopow. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wdd gruntowych
przewiduje sie wykonanie wykopdw w szczelnym szalunku i je$li zajdzie taka
konieczno$¢ odpompowywanie wody z wykopu. Rurociggi nalezy bezwzglednie ukfadac
w suchym wykopie. Konieczno$¢ odwodnienia wykopdw nalezy uwzglednic
w kosztorysie budowy. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca
powiadamia wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych
o terminie rozpoczecia prac. Wykop oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
BHP. Przewody ukfada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne —
przewody podziemne”. Szczegbtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ wytgcznie recznie. Odkryte przewody
podziemne nalezy zabezpieczyé przed ich uszkodzeniem i w razie koniecznosci
podwiesi¢ w wykopie. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy
wykonac¢ recznie. Utozone przewody przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac

geodezyjnie.
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» Zabezpieczenie pionowych scian wykopow
Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopdow przyjeto
obudowe szalunkowg w systemie obuddéw przestawnych typu boksowego,
zabezpieczajacg wykopy przed obsuwaniem sie ziemi. Rodzaj szalunku oraz jego
wytrzymatos$¢ nalezy dostosowaé do wystepujacych warunkéw gruntowych i gtebokosci
zabezpieczanego wykopu. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu wykopu oraz jego
zabezpieczenia, m.in. wysokosci rozparcia scian w stosunku do poziomu terenu
(co najmniej 15cm ponad poziom terenu). Nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, a
takze przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Nalezy zwrdci¢ szczegb6lng ostroznos¢ podczas
prowadzonych prac w szczegélnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony

pracownik.

Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopdw w nocy.

* Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami, sztukg inzynierska, przepisami BHP oraz uzgodnieniami zawartymi w
protokole uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej, a takze warunkami

wydanymi przez administratora sieci.

Szczegotowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny by¢ znane
Wykonawcy, atakze pracownikom realizujgcym to zadanie inwestycyjne.
Znajomos¢ przepisow BHP obowigzuje caly nadzér techniczny i personel
wykonawczy. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepisow BHP przy
robotach ziemnych oraz robotach w poblizu uzbrojenia gazowego
i elektroenergetycznego.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi
dotyczacymi mozliwych do zastosowania materiatdw oraz wykonawstwa sieci

wodociggowych.

Rzedne istniejgcego uzbrojenia zweryfikowaé na etapie budowy.

Rzedne w miejscu wigczen ustali¢ na etapie budowy na podstawie przekopow
kontrolnych.

Do montazu stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce atesty PZH, decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobate techniczng (art. 10
Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane).
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Wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci wod. nalezy prowadzi¢ zgodnie z

normg PN-B-10725.

Zatgcznikiem do protokotu odbioru jest inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza.

Wykopy na catej diugosci nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Sieci posadowione powyzej granicy przemarzania gruntu muszg zostac

zaizolowane przy pomocy tupkéw izolacyjnych ze styropianu twardego o gr.
min.30mm.

Materiat uzyty do rob6t ziemnych musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym

W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny

posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia

do prowadzenia robaot.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy

wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem witascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac

pod nadzorem witascicieli i uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie
zabezpieczenh urzadzen.

Prowadzac prace w obrebie infrastruktury wodociggowo — kanalizacyjnej

(skrzynki, klucze zasuw, wtazy i studnie kanalizacyjne) nalezy zachowaé
szczegdblng ostroznos$¢ w razie potrzeby prace prowadzi¢ recznie.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 47),

 Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw
i urzgdzen sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zleci¢ nadz6r wszystkim

witascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.
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- Szczegdbty nieujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy

realizowa¢ zgodnie zinstrukcjami wykonania i stosowania, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi  Polskimi Normami oraz wymaganiami

producentéw materiatéw.

2. PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC RYSUNKOWA

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:25000, 1:100000
Rys. 2.1-2.3 Plan sytuacyjny skala: 1:500,
Rys. 3.0 Profil podtuzny sieci wodociagowej skala: 1:100/500,

Rys. 4.0 Hydrant nadziemny DN80
Rys. 5.0 Przekroéj wykopu
Rys. 6.0 Zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

Rys. 7.0 Schemat posadowienia skrzynki zeliwnej. Wzér stupka i tablicy

orientacyjnej
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 242 odc. Morakowo — Morakéwko — budowa $ciezki pieszo - rowerowej
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