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ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 242 

ODC. MORAKOW0 -MORAKÓWKO - BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ
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pobocze

odcinkowe zarurowanie rowu, rura PEHD Ø500
istniejący rów

- gr. 20 cm

Warstwa ścieralna: 

AC 5S 50/70
- gr. 3 cm

Warstwa wiążąca: 

AC 16W 35/50
- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
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Warstwa ścieralna: brukowa kostka 
betonowa koloru grafitowego
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDÓW Z KOSTKI 
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- gr. 20 cm

Warstwa ścieralna: 

AC 5S 50/70
- gr. 3 cm

Warstwa wiążąca: 

AC 16W 35/50
- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

- gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C3/4

pobocze pobocze

opornik 12x25 cm

opornik 12x25 cm
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Warstwa ścieralna: 

AC 5S 50/70
- gr. 3 cm

Warstwa wiążąca: 

AC 16W 35/50
- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

istniejący rów

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Konstrukcja rury PEHD Ø500

Sn 8 kN/m², spitalnie karbowanej

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²
Grunt rodzimy

Krawężnik betonowy
20x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Tłuczeń

kamienny 0/31,5

Krawężnik betonowy
20x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem
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- gr. 15 cm

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 
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Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

- gr. 20 cm

Warstwa ścieralna: 

AC 5S 50/70
- gr. 3 cm

Warstwa wiążąca: 

AC 16W 35/50
- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Konstrukcja rury PEHD Ø500

Sn 8 kN/m², spitalnie karbowanej

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²
Grunt rodzimy

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm
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Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

opornik 12x25 cm

- gr. 20 cm

Warstwa ścieralna: 

AC 5S 50/70
- gr. 3 cm

Warstwa wiążąca: 

AC 16W 35/50
- gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63
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odcinkowe zarurowanie rowu, rura PEHD Ø500
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