TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKOWKO
- BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEUJ - ETAP Il OD KM: 64+451,00 DO KM: 66+142,80

BRANZA DROGOWA, ZIELEN, HYDROTECHNICZNA

LP

NUMER
SST

WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

JEDNOSTKA

NAZWA

ILOSC

CENA
JEDNOSTK
OWA

WARTOSC

1

2

4

5,0

6

1

| 00.00.00

[WYMAGANIA OGOLNE

01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wyniesienie i stabilizacja
granic pasa drogowego

km

1,692

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych kanalizacji deszczowej

km

1,532

01.02.01

al b | N

Usunigcie karpiny po wycince drzew wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy

szt.

65

Usuniecie krzakéw wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

ha

0,0132

10

11

12

13

14

01.02.04

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Rozbiérka opornika betonowego 12x25 cm wraz z tawg z betonu cementowego z
uporzgdkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy

mb

87

Rozbiérka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego z
uporzgdkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na odktad
Wykonawcy

mb

186

Rozbidrka krawedzi jezdni wraz z obcieciem pita mechaniczng gr. 10-20 cm wraz
z zatadunkiem i odwozem. Materiat z rozbidrki warstwy z mieszanki mineralno —
asfaltowej (tylko i wylacznie) nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie, pozostaty materiat
odwiez¢ na sktadowisko Wykonwacy (2340 m2 nawierzchni)

m3

140

Rozbiérka podbudowy jezdni z bruku i kruszywa drogowego $r. gr. 20 cm wraz z
zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy (2340 m2 podbudowy)

m3

187

Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm z uporzgdkowaniem
terenu rozbiodrki, zatadunkiem i odwozem kostki na odktad Wykonawcy

m2

282

Rozbiérka podbudéw zjazdéw z kostki ér. gr. 20 cm z uporzgdkowaniem terenu
rozbidrki, zatadunkiem i odwozem kostki na odktad Wykonawcy (550 m2
podbudowy)

m3

57

Rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm z uporzgdkowaniem
terenu rozbiodrki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy.

m2

Rozbidrka podbudowy chodnika $r. gr. 20 cm z uporzadkowaniem terenu
rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (12 m2 podbudowy).

m3

Rozbiérka przepustéw pod zjazdami wraz ze $ciankami czotowymi fi 300-600
wraz z zatadunkiem i odwozem na odkfad Wykonawcy

mb

20

Rozbidrka tablic znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i odwozem na
sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie

szt

23

Rozbidrka stupkéw stalowych dla znakéw drogowych wraz z zatadunkiem i
odwozem na sktadowisko Zamawiajacego - plac Obwodu Drogowego w
Szamocinie

szt

20

Rozbidrka urzadzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-1/2 wraz z z zatadunkiem i
odwozem na odktad Wykonawcy

kpl.

30

Rozbidrka barier sprezystych/barieroporgczy wraz z zatadunkiem i odwozem na
sktadowisko Zamawiajacego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie

mb

88

Rozbidrka istniejgcych elementdéw zabezpieczajacych ruch pieszych (U-11a)
wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajacego - plac Obwodu
Drogowego w Szamocinie

mb

Rozbidrka istniejgcych elementdéw zabezpieczajacych ruch pieszych (U-12a)
wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajacego - plac Obwodu
Drogowego w Szamocinie

mb

Rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej wraz z stupkami stalowymi oraz
fundamentem betonowym. Elementy stalowe nalezy zatadowac¢ i odwiez¢ na
sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie.
Pozostate materiaty z rozbiérki nalezy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.

mb

25

Rozbiérka ogrodzenia z przeset drewnianych wraz z stupkami betonowymi z
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

mb

43

Rozbiérka ogrodzenia z przeset stalowych wraz z stupkami stalowymi i
fundamentem betonowym. Elementy stalowe nalezy zatadowaé i odwiez¢ na
sktadowisko Zamawiajgcego - plac Obwodu Drogowego w Szamocinie.
Pozostate materiaty z rozbiérki nalezy odwiez¢ na odktad Wykonawcy.

mb

24

26

01.03.01

Wykonanie regulacji wysokosciowych obuddéw studni i zaworéw

regulacja wysokosciowa hydrantow

szt

zawordéw sieci wodociggowej

szt

zabezpieczenie sieci teletechnicznej zgodnie z protokotem z narady
koordynacyjnej rurg ostonowg dwudzielng AROT @110 pod nadzorem gestora
sieci (w przypadku stwierdzenia kolizji na podstawie prébnych przekopoéw)

mb

240




NUMER JEDNOSTKA CENA
LP| “ssT WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5,0 6 7
27 przesuniecie trasowe skrzynek sieci teletechnicznej pod nadzowem gestora sieci szt 1
(w przypadku stwierdzenia kolizji)
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
28 | 02.00.01 |ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
Woykonanie wykopéw pod projektowane elementy drogowe (wraz z nasypami
29 niekontrolowanymi oraz torfem) wraz z uwzglednieniem odwodnienia, m3 13010
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy
Wykonanie wykopéw pod projektowane elementy odwodnienia wraz z
30| 02.01.01 [uwzglednieniem odwodnienia wykopu, zatadunkiem i odwozem na odktad m3 2100
Wykonawcy
Woykonanie prébnych przekopdw recznie do gtebokosci 2m celem potwierdzenia
31 ) N - ; . mb 62
przebiegu sieci uzbrojenia terenu zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej
32 Wykonanlg nasypow ppd projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, m3 14000
02.03.01 dowozem i wbudowaniem
A Woykonanie zasypania projektowanych elementéw odwodnienia wraz z zakupem,
33 : . m3 670
dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty ziemne):
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
34 Woykonanie przepustu pod $ciezkg pieszo - rowerowg z rur strukturalnych mb 9
dwuwarstwowych PEHD @ 1500 Sn 8 kN/m2 z wykonaniem podbudowy,
podsypki, geosiatki oraz geowtdkniny, obejmujaca zakup, dow6z i wbudowanie
Woykonanie przepustu pod $ciezkg pieszo - rowerowg stalowego spiralnie
35 karbowanego & 1200/1800 z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz mb 9
geowltokniny, obejmujgca zakup, dow6z i wbudowanie
Woykonanie wydtuzenia przepustu pod korong drogi za pomocg rury zelbetowej &
36 500 z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz geowtdkniny, mb 5
obejmujaca zakup, dow6z i wbudowanie
03.01.01 Woykonanie wydtuzenia przepustu pod korong drogi z rur spiralnie karbowanych
37 PEHD @ 800 Sn 8 kN/m2 z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz mb 5
geowltdkniny, obejmujgca zakup, dowéz i wbudowanie
Woykonanie tawy pod utozenie przepustéw z betonu cementowego C25/30 o
38 wymiarach 30x80x150 cm wraz z zakupem materiatéw, dowozem i kpl. 4
wbudowaniem
Woykonanie tawy pod utozenie przepustéw z betonu cementowego C25/30 o
39 wymiarach 30x80x200 cm wraz z zakupem materiatéw, dowozem i kpl. 2
wbudowaniem
Woykonanie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD & 500 Sn 8 kN/m2 spiralnie
40 karbowanej z wykonaniem podbudowy, podsypki, geosiatki oraz geowtdkniny, mb 12
obejmujaca zakup, dowo6z i wbudowanie
41 Woykonanie studni rewizyjnej betonowej @1000 z osadnikiem przy wlocie wedtug kol 1
KPED 01.14 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem p
Woykonanie studni rewizyjnej betonowej @1000 w gotowym wykopie wraz z
42 . - kpl 37
zakupem, dowozem i wbudowaniem
43 Woykonanie osadnika betonowego @1000 w gotowym wykopie wraz z zakupem, kol 3
dowozem i wbudowaniem p
a4 Woykonanie osadnika betonowego @1500 w gotowym wykopie wraz z zakupem, kol 1
dowozem i wbudowaniem P
Woykonanie studzienek krawegznikowo - jezdniowych betonowych @500 w
45 : L kpl 43
gotowym wykopie z osadnikiem 0,7m
46 Woykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 01.20 do kpl 7
cieku dla $rednicy kolektora @200 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
47 Wykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 02.16 do kpl 3
cieku dla $rednicy kolektora @300 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
48 Woykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 02.16 do kol 1
cieku dla $rednicy kolektora @400 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem P
49 Woykonanie prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej KPED 02.16 do kol 1
cieku dla $rednicy kolektora @500 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem p
Woykonanie przykanalikéw z rur PP @200 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z
50 | 03.02.01 zakupem, dowozem i wbudowaniem (obejmuje podtgczenie do studni mb 132
rewizyjnych)
Woykonanie kolektora z rur PP @300 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z
51 ) - mb 836
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Woykonanie kolektora z rur PP @400 Sn 8kN/m2 w gotowym wykopie wraz z
52 . ) mb 564
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Woykonanie odcinkowego zarurowania Rowu R-2 z rur PP @500 Sn 8kN/m2 w
53 . ) . mb 34
gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
54 Woykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm m3 269
55 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 20 cm m3 27
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56 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 328
57 Woykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 40 cm m3 226
58 Wykonanie obsypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 50 cm m3 17
59 Woykonanie zasypki piaskowej elementéw odwodnienia gr. 30 cm m3 538
60 Umocnienie pionowych $cian wykopoéw o gtebokosci do 3,0m m2 2930
61 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm- 1 préba 3
dtugos$é prébnego odcinka rurociggu 50 m
Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm- .
62 n f ; 1 préba 17
diugos$¢ probnego odcinka rurociggu 50 m
Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400 mm- .
63 P ] . 1 préba 12
dtugosé prébnego odcinka rurociggu 50 m
64 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 500 mm- 1 proba 1
dlugos$¢ probnego odcinka rurociggu 50 m
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
04.00.00 PODBUDOWY
Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
65 . ] ) m2 21
pod utozenie warstw konstrukcyjnych chodnika/peronu
Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
66 L ] PUR A . m2 5720
pod utozenie warstw konstrukcyjnych Sciezki pieszo - rowerowej
04.01.01 Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
67 o pod utozenie warstw konstrukcyjnych $ciezki pieszo - rowerowej o wzmocnione;j m2 525
konstrukcji przez zjazdy
Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
68 L ] . ) m2 703
pod utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki
Woykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie
69 . ] ) ) m2 2570
pod utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
70 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod $ciezke pieszo - m2 5720
rowerowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 pod $ciezke pieszo -
71 T - ) P . m2 525
rowerowg o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 emulsji
asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
72 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63) pod jezdnie w ilosci 0,5-0,7 m2 1658
04.03.01 [kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z AC 22 P 35/50)
73 f ) S " ; m2 1658
pod jezdnie w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W
74 35/50) pod $ciezke pieszo - rowerowg o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy w m2 525
ilosci 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
75 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca AC 16 W m2 2570
35/50) pod jezdnie w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg
76 PN m2 1658
asfaltowg w ilosci 0,1-0,3 kg/m2
77 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 5720
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm pod $ciezke pieszo - rowerowg
Woykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
78 C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod $ciezke pieszo - rowerowa o m2 525
04.04.02 |wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy
79 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 703
C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
80 Wykonanie podbudowy pomocniczej, warstwa dolna z mieszanki niezwigzanej z m2 1658
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
81 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 21
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 10 cm pod chodnik/peron
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem
82 hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C1,5/2,0 gr. 20 cm pod $ciezke pieszo - m2 5720
04.05.01 [rowerowg
83 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 703
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
84 Woykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem m2 2570
hydraulicznym CBMG 0/16mm, klasy C3/4 gr. 15 cm pod jezdnie
85 | 04.07.01 Wyk‘onamle podbudowy zasadniczej, warstwa gérna z AC 22 P 35/50 gr. 7 cm m2 1658
pod jezdnie
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
Woykonanie poboczy jezdni z tlucznia kamiennego 0/31,5 na szeroko$¢ 1,25-
86 ) : m2 200
05.02.01 1,50m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
T Woykonanie poboczy zjazdéw z tlucznia kamiennego 0/31,5 na szerokos$¢ 0,75-
87 ) . m2 196
1,50m wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem gr. 15 cm
Woykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W 35/50 gr. 4 cm pod $ciezke pieszo -
88 . - : m2 525
05.03.05a [rowerowg o wzmocnionej konstrukcji przez zjazdy
89 Wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W 35/50 gr. 5 cm pod jezdnie m2 2570
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90 \r/(\)lelvlggjvme warstwy $cieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod $ciezke pieszo - m2 5720
05.03.05b a __ , —
Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 5 S 50/70 gr. 3 cm pod $ciezke pieszo -
91 o " h m2 525
rowerowg o wzmochnionej konstrukcji przez zjazdy
Frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni gr. 9 cm na potaczeniu z
dobudowywang konstrukcjg na szerokos$é 55 cm wraz z zatadunkiem i odwozem
92 (1600 m2 nawierzchni). Materiat z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno m3 82
— asfaltowej nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego - plac
05.03.11 Obwodu Drogowego w Szamocinie.
o Frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni gr. 4 cm na potgczeniu z
dobudowywang konstrukcjg na szeroko$é 45 cm wraz z zatadunkiem i odwozem
93 (1310 m2 nawierzchni). Materiat z frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno m3 30
— asfaltowej nalezy zatadowac i odwiez¢ na sktadowisko Zamawiajgcego - plac
Obwodu Drogowego w Szamocinie.
94 | 05.03.13 |Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm pod jezdnig m2 3316
VVYRUTTATITE TTaWTeTZTTITT CITOUTTTRA7 PETOTTU Z OTUROWET RUSTRT UETOTTOWE]
95 bezfazowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. m2 21
| ~ap-yeey
Woykonanie systemu FON z elementéw betonowych 40x40cm lub 20x10 cm,
96 koloru zéttego, szeroko$¢ pola uwagi 0,40m wraz z zakupem, dowozem i m2 4
05.03.23 -
wbudowaniem
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru
97 ) ) ; m2 703
grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Woykonanie siatki wzmacniajgcej z wiokien szklanych i weglowych wstepnie
98 | 05.03.26 przesaczona asfaltem 120/200kN wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem m2 2570
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie humusowania terenu pomiedzy $ciezkg pieszo - rowerowa,
99 chodnikiem, peronem a granicg pasa drogowego z obsianiem mieszanka traw gr. m2 6573
10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
100 Wykonanie humusowania skarp rowéw o nachyleniu 1;1,5 z obsianiem m2 180
06.01.01 |mieszanka traw gr. 10 cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Woykonanie umocnienia skarp rowéw o nachyleniu 1:1, wylotéw przepustow,
101 wylotéw przykanalikéw i kolektoréw kostkg granitowg 9/11 cm na betonie m2 700
cementowym C12/15 gr. 10 cm
102| 06.04.01 Wykonanie rowqw olnachylenlu skarp 1:1-1:1,5 i szerokosci w dnie 0,40-1,00m mb 190
wraz z zatadunkiem i odwozem urobku na odktad Wykonawcy
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego
103| 07.01.01 |wraz z zakupem materiatéw, dowozem i wbudowaniem, linie osiowe gtadkie, linie m2 13
krawedziowe strukturalne DROP - LINE
Woykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy M-mini wraz z zakupem,
104 : ) szt 8
dowozem i wbudowaniem
Woykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S-$rednie wraz z zakupem,
105 ) ) szt 23
dowozem i wbudowaniem
Woykonanie tablic przeddrogowskazowych E-1 z grupy S-$rednie wraz z
106 ) ) ) kpl. 1
konstrukcjg wsporcza wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
107| 07.02.01 Wykonanl_e tablic drogpwskazowych E-2a z grupy S-$rednie wraz z zakupem, kpl. 1
dowozem i wbudowaniem
Wykonanie tablic miejscowosci E-17a, E-18a z grupy S-$rednie wraz z zakupem,
108 : : kpl. 2
dowozem i wbudowaniem
Wykonanie stupkéw stalowych prostych dla oznakowania pionowego @ 60,3 mm
109 f . szt. 10
wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Woykonanie stupkéw stalowych tamanych dla oznakowania pionowego @ 60,3
110 - . szt. 10
mm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
Woykonanie stupkéw prowadzacych U-1a/b wraz z zakupem dowozem i
111| 07.02.02 |wbudowaniem, wyposazone w elelemnty odblaskowe koloru niebieskiego szt. 18
"Wilcze oczy"
12| 07.05.01 Wykonanie be}r_ler gchronnych stalowych U-14a N1/W1/_A wraz z odanaml mb 204
poczgtkowymi i koncowymi wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
113| 07.06.02 Wykonamg balustrady U-11a koloru zéttego wraz z zakupem, dowozem i mb 245
wbudowaniem
Razem (oznakowanie drég i elementy BRD):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo -
114 . S mb 1411
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Woykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm podsypce cementowo -
115 piaskowej 1:4 gr. 5 cm pod utozenie przepustéw pod zjazdami wraz z zakupem mb 2
dowozem i wbudowaniem
Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
116 . S mb 199
piaskowej 1:4 gr. 5 cm




NUMER JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
NAZWA ILOSC OWA
1 2 3 4 5,0 6 7
08.01.01 [Wykonanie kraweznikéw betonowych sko$nych prawych 20x22/30x100 cm na
117 A o mb 24
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie kraweznikéw betonowych skosnych lewych 20x22/30x100 cm na
118 A o mb 24
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Woykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
119 . . mb 264
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
120 Wykon.ar.ng fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie m3 193
kraweznikow
121 Wykonanle obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej mb 1863
1:4 gr.3cm
Woykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
122| 08.03.01 [1:4 gr. 3 cm, przy umocnienieniu wylotdw przepustéw, umocnieniu skarp i dna mb 516
rowow,
123 Wykonanie fawy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod utozenie obrzezy m3 81
Woykonanie $cieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej koloru
124 08.05.01 |SZarego 10x20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. m2 332
T 3cm
125 Woykonanie tawy z betonu cementowego C12/15 pod $ciek m3 87
Razem (elementy ulic):
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
126 09.01.01 Nasadzenia drzew lisciastych, lip drobnolistnych wraz z zakupem, nasadzeniem szt 85
127 Nasadzen_la drzew liSciastych, klonéw zwyczajnych wraz z zakupem, szt 86
nasadzeniem

Razem (zielen drogowa):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242 ODC. MORAKOWO - MORAKOWKO

- BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ - ETAP lII
OD KM: 64+451,00 DO KM: 66+142,80

BRANZA INSTALACYJNA

Poz | Nazwa | Jedn | 1los¢ | Cenaj. | Wartosé
DZIAL 1
1 Analog: Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji km 0041
" |powykonawczej ’
Razem:
DZIAL 2
Analog: Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz
z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia
2. ; . R . - m3 50,40
terenu - wykonanie wykopow pod konstrukcje sieci wodociggowych (miejsce
wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
Analog: Wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z
3 odwodnieniem wykopéw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia m3 12 60
" |terenu - wykonanie wykopow pod sie¢ wodociggowa recznie (miejsce wywozu ’
uzgodni¢ z Zamawiajacym)
Analog: Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i
4. . . m3 20,70
dowd6z gruntu na podsypke i obsypke
Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - rozscielenie
5. e ) o : m3 20,70
podsypki i obsypki wzdtéz krawedzi wykopu
Analog: Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i
6. : - . m3 20,70
obsypki rurociggow recznie
Analog: Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i
7. ) m3 42,50
dowdz gruntu na zasypke
Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie
8. ; L N m3 34,00
zasypki rurociagéw mechanicznie
9. |Analog: Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie m3 8,50
10. [Analog: Zageszczanie zasypdw zageszczarkami mechanicznymi i recznymi m3 63,20
Razem:
DZIAL 3
Analog: Sie¢ wodociggowa z rur PEHD DN110/6,6 mm SDR 17, PN 10 wraz z
1. . . . metr 40,90
wykonaniem tgczen - zakup, transport, montaz
Analog: Hydrant pozarowy podziemny DN80 wraz z niezbedng armaturg -
12. . kmpl 1,00
zakup, transport, montaz
Analog: Likwidacja istniejgcych odcinkow sieci wodociggowej z rur PVC
DN110 wraz z istniejgcg armaturg wodociggowag poprzez usuniecie ich z
13. ) ) L. .. metr 37,80
gruntu, z zatadunkiem i wywozem (miejsce wywozu uzgodni¢ z
Zamawiajacym)
Analog: Ksztattki cis$nieniowe PEHD wraz z wykonaniem potgczen oraz z
14. |wigczeniem do istniejgcych odcinkéw sieci wodociagowe;j - tuki na rurociagach szt 4,00
DN110 - zakup, transport, montaz
15. |Analog: Proba szczelnosci sieci wodociagowej z rur PEHD DN110 szt 1,00
16. |Analog: Dezynfekcja sieci wodociggowych kmpl 1,00
17. |Analog: Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej do DN110 (do 200m) szt 1,00
Analog: Oznakowanie trasy rurociggu i armatury tabliczkami na stupkach oraz
18. ) . ) kmpl 1,00
tasma lokalizacyjng
19. |Analog: Regulacja pionowa i pozioma weztéw wodociggowych szt 14,00
Razem:
Razem:
VAT 23%
L ACZNIE:




