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WKP/0233/POOH/14 w specjalności hydrotechnicznej

WKP/0058/ZOOK/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Hydrotechniczna 8f12.2024Projekt
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istniejący przepust betonowy Ø 500
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1,0 %
wydłużenie przepustu za pomocą rury żelbetowej Ø 500

rz. 90,55
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wydłużenie przepustu betonowego Ø 500 w km: 66+060,40 
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wydłużenie przepustu PEHD Ø 800 w km: 66+119,60 
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obsiany trawą- gr. 10 cm

 istniejąca 
scianka czołowa 

Przepust z rur żelbetowych
Ø500mm, L=5,00m 

rz. 91,00
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rz. 89,64
ist. 1,3 %

istniejący przepust stalowy Ø1200/1800
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Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x150cm

Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x150cm

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka żwirowo - piaskowa 

0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Rura strukturalna dwuwarstwowa  

PEHD Ø1500 Sn 8 kN/m², L=9,00m 

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

1,0 %rz. 91,18
rz. 91,09

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 
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Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem
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przepust stalowy spiralnie karbowany Ø1200/1800 w km: 65+745,40 
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Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x200cm

Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x200cm

1:1,3

istniejący rów
rz. 89,64

9.00 1.80

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka żwirowo - piaskowa 

0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Przepust stalowy spiralnie 

karbowany Ø1200/1800 L=9,00m, 

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

rz. 89,590,5 %

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x150cm

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka żwirowo - piaskowa 

0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

istniejący rów

2.50

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

0.40
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Ława z betonu

cementowego C25/30 
30x80x150cm

Przepust z rur karbowanych Sn 8 kN/m²
PEHD Ø800mm, L=4,70m 

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka żwirowo - piaskowa 

0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0

Rura strukturalna dwuwarstwowa PEHD Ø1500 Sn 8 kN/m², 

Przepust stalowy spiralnie karbowany Ø1200/1800 

Øprzepustu

Øprzepustu

min. Ø
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min. 1.50 min.
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przekrój poprzeczny przepustów 

Konstrukcja przepustu

Warstwa ścieralna:

AC 5 S 50/70
- gr. 3 cm

- gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiązana z 

kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

- gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna:
mieszanka związana spoiwem 

hydraulicznym CBMG 0/16mm,

klasy C1,5/2,0
Miesznaka żwirowo - piaskowa 

0-45mm, zagęszczona do Is ≥ 0,95 

Geowółknina polipropylenowa

- masa pow. 750g/m²
Geosiatka dwukierunkowo rozciągana

- masa pow. 220g/m²

Miesznaka żwirowo - piaskowa 
0-45mm, zagęszczona do

Is ≥ 1,0 (górne 10 cm luźno) 

- gr. 40 cm

1:1-1:1,5 1:1
-1:1

,5

Øprzepustu

umocnienie wylotu przepustów 

1.50/2.00

0
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wg. rys. 2.1-2.5wg. rys. 2.1-2.50.08 0.08

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Okładzina z kamienia naturalnego gr. 10 cm 

(minimalny wymiar kruszywa 5 cm) na betonie

cementowym C12/15 gr. 10 cm 

Ława z betonu

cementowego C25/30 

30x80x150/200cm

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe
8x30 cm na ławie betonowej 

C12/15 z oporem
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obsiany trawą- gr. 10 cm

5.40

rów

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany

Grunt rodzimy lub wymiana na nasyp budowlany


