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SZCZEGOY "A" SZCZEGOY "A" Humus
Ttuczen _ ] obsiany trawa  O" 10 cm
- gr. 15cm
kamienny Warstwa scieral
Humus arstwa Scieralna: B
_ agr. 3cm
obsiany trawa gr. 10.cm AC5S 50/70'
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z —gr. 10 cm
* row od km: 62+002,00 do km: 63+449,50 obsiany trawa kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa mrozoochronna:
mlesza.nka zwiazana spoiwem — gr. 20 cm
hydraulicznym CBMG 0/16mm,
klasy C1,5/2.0
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granica pasa drogowego

Warstwa $cieralna: _ — |
SMA 8 S PMB 45/80-55 or. 4 cm
Warstwa $cieralna: —or. 4cm
SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa wigzaca: —gr.5cm

AC 16 W 35/50
Siatka z wtékien szklanych i weglowych
wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN

Istniejaca konstrukcja jezdni

od km: 65+005,70 do km: 65+047,00

Warstwa $cieralna:

—ar. 4
SMA 8 S PMB 45/80-55 gr-acm

Warstwa wigzaca:

AC 16 W 35/50 -or.5cm

Siatka z wtdkien szklanych i weglowych
wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN

Podbudowa zasadnicza, warstwa

gbrna: AC 22 P 35/50 - gr. /7cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa
dolna: mieszanka niezwigzana z — gr. 20 cm
kruszywem C90/3

Podbudowa pomocnicza:
mieszanka zwigzana spoiwem
hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9" 15¢m
klasy C3/4
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SZCZEGOL "D" o SZCZEGOL "A" Humus
SZCZEGOL "E" \_/ SZCZEGOL "A obsiany trawa
Warstwa $cieralna: —gr.3cm
Humus 040 o AC58550/70 '
obsiany trawa Podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z -gr. 10 cm
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
Warstwa mrozoochronna:
mlesza.nka zwigzana spoiwem —gr. 20 cm
Warstwa $cieralna: brukowa hydraulicznym CBMG 0/16mm.
) -gr.8cm klasy C1.5/2.0
kostka betonowa koloru szarego
Podsypka _
cementowo — piaskowa 1:4 ar. 5 cm
Podbudowa zasadnicza:
mieszanka zwigzana spoiwem
) —gr. 10 cm
hydraulicznym CBMG 0/16mm,
klasy C 3/4
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zadanie

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 242
0DC. MORAKOWO ~MORAKOWKO - BUDOWA SCIEZKI PIESZO ~ ROWEROWEJ

granica pasa drogowego

obiekt

Droga wojewodzka nr 242 od km: 62+595,00 do km:66+142,80

Wojewodzkich w Poznaniu

inwestor l. Wielkopolski Zarzad Drog

od km: 64+062,95 do km: 64+137,10 4 ke 6 1750 do km: 654748.00
od km: 65+717, 0 km: 65+748,
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‘ SZCZEGOL "C" 0 ngfadok%S T dobudowa W §° ® ® ‘% obsiany trawa gr. 10.cm S7CZEGOY 'E’ YCZEGOY "F" Warstwa $cieralna: _gr. 4cm YC7ZEGOY "E S7CZEGOL "B’ obsiany trawagr 10.em Warstwa scieralna: —gr.4cm SZCZEGOL "G Is
\ - . ¥ 29, % ‘8 7 SMA 8 S PMB 45/80-55 ) _ SMA 8 S PMB 45/80-55 )
| Y \j\ 2% == ., = Frezowanie istniejacej Warstwa $cieralna: Tluczed _ o
E . = = +:7_( L \ { ‘\%‘{5 5 Warstwa $cieralna: brukowa — _ ar. 8 cm konstrukcji jezdni AC 5 S 50/70 kamienny gr. 15cm .
: s '=] = kostka betonowa koloru szarego ) Podbudowa zasadnicza: Warstwa $cieralna: _ 4 umus r 10 em
* - ﬂ Podsypka —gr.5cm Warstwa $cieralna: —gr. 4cm Warstwa $cieralna: _gr. 4cm mieszanka niezwigzana z SMA 8 S PMB 45/80-55 gr.4cm obsiany trawa ar
S Humus _ o 49 cm cementowo — piaskowa 1:4 i SMA 8 S PMB 45/80-55 i SMA 8 S PMB 45/80-55 ] kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 Warstwa wiazaca: —gr. 5cm OKladzina z kamienia
p— SZCZEGOL "A obsiany trawag : Podbudowa zasadnicza: Warstwa wigzaca: Warstwa wigzaca: Warstwa mrozoochronna: AC 16 W 35/50 )
Warstwa $cieralna: SZCZEGOL "B" ; ; i -gr.5cm v - -gr.5cm . ; . - T - — - naturalnego gr. 10 cm — ;
ar. 4 cm mieszanka zwigzana spoiwem AC 16 W 35/50 Warstwa $cieralna: —ar. 4cm AC 16 W 35/50 mieszanka zwiazana spoiwem Siatka z wtokien szklanych i weglowych Warstwa $cieralna: —ar 4 cm (minimal iar k 5 cm) Warstwa Scieralna: —gr.3cm
SMA 8 S PMB 45/80-55 Warsiwa Scieraina: hydraulicznym CBMG 0/16mm, - ar. 10 cm| gjatka z wiskien szklanych i weglowych SMA 8 S PMB 45/80-55 ' Siatka z wtokien szklanych i weglowych hydraulicznym CBMG 0/16mm, wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN SMA 8 S PMB 45/80-55 or. mlmgn: Qgtévzi?ligmrgstzgvv:am cm AC 5 8 50/70_ )
P - ' -gr.3cm klasy C 3/4 stepnie przesgczona asfaltem 120x200kN Warstwa wiazaca: _ 5 wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN Klasy C1.5/2.0 Istniejaca konstrukcja jezdni Warstwa wiazaca: y Podbudowa zasadnicza:
Warstwa Sceraa: Warstwa Scieralna: —gr.4cm Podb&%v?/aszig/agaicza' Podbudowa zasadnicza, warstwa _ 7 em AC 16 W 35/50 gr.>cm Podbudowa zasadnicza, warstwa _ 7 em AC 16 W 35/50 -or.5cm y C12/15 gr. 10 cm mieszanka niezwiazana z -gr. 10 cm
' —-gar.4cm SMA 8 S PMB 4_5/,80_55 ; Ka niezwi : ~ar. 10 em gorna: AC 22 P 35/50 ar Siatka z widkien szklanych i weglowych gbrna: AC 22 P 35/50 ar Siatka z wtdkien szklanych i weglowych SzCzEGOL 'l o kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5
SMA 8 S PMB 45/80-55 Warstwa wiazaca: - gr.5¢cm mieszanka niezwiazana z ar. Podbudowa zasadnicza, warstwa wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN Podbudowa zasadnicza, warstwa wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN i _ SZCZEGOL | Warstwa mrozoochronna:
Warstwa wiazaca:  _ 5 ' AC 16 W 35/50 kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 dolna: mieszanka niezwiazana z — gr. 20 cm Istniejaca konstrukcja jezdni dolna: mieszanka niezwiazana z - gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza, warstwa Okfadzina z kamienia mieszanka zwiazana spoiwem 5
' _AC 16 W 35/50 S|atk§1 z wtdkien szklanych i weglowych Warstwa mrozoochronna: kruszywem C90/3 kruszywem C90/3 gorna: AC 22 P 35/50 —gr.7cm naturalnego gr. 10 cm hydraulicznym CBMG 0/16mm -gr. 20 cm
S|atk§ z witkien szklanych i weglowych F\)/vséte)pgle przesac(:quna asfaltem 120x200kN mieszanka zwigzana spoiwem —gr. 20 cm Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: Podbudowa zasadnicza, warstwa (minimalny wymiar kruszywa Kasy C1.5/2.0
wstepnie pr‘zgsaczona asfal.tern 129x200kN odbu ’owaAzasa nicza, warstwa ar. 7 cm hydraulicznym CBMG 0/16mm, mieszanka zwigzana spoiwem 15 mieszanka zwigzana spoiwem i5 dolna: mieszanka niezwigzana z — gr. 20 cm 5 cm) na betonie cementowym
Istniejaca konstrukcja jezdni Podgb%rgg\}\/écz:azvs%gn?gz/e?Owarstwa Gola klasy C1.5/2.0 hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9™ 12 €M Warstwa Scieralna: ar. 4 cm hydraulicznym CBMG 0/16mm,” 9"+ 12 €M kruszywem C90/3 C12/15gr. 10 cm
i iezwi klasy C3/4 SMA 8 S PMB 45/80-55  ° klasy C3/4 Podbudowa pomocnicza:
mleszankge(l) nlez\{VIaz.ang—Zgr_ 20 cm Warstwa wiazaca: mieszanka zwiazana spoiwem
kruszywem C%’ o uziarnieniu 0/63 aca -gr.5¢cm : -gr.15¢cm
Podbudowa pomocnicza: ] AC 16 W 35/50 hydraulicznym CBMG 0/16mm,
mieszanka zwiazana spoiwem Slatk{a z widkien szklanych i weglowych klasy C3/4
hydraulicznym CBMG 0/16mm, ar. 15¢cm stepnie pr.zgsaczona asfal.tern 12(?><200kN
Klasy C3/4 Istniejaca konstrukcija jezdni
od km: 63+967,66 do km: 64+062,95 od km: 64+244,70 do km: 64+451,00 od km: 66+055,30 do km: 66+109,30 od km: 66+109,30 do km: 66+142,80
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. g wp ZCZEGOL "A
_ ] | SZCZEGOL 'A obsiany trawa O™ 10 cm 5 > SZCZEGOL "A Humus  — g1 10 cm _ i — \_/
Warstwa $cieralna: ~ar. 4 cm SZCZEGOL "B SZCZEGOL "B’ obsiany trawa Warstwa Scieralna: —gr. 4cm SZCZEGOL 'G"
SMA 8 S PMB 45/80-55 ) _ Humus SZCZEGOL "F" _ i SMA 8 S PMB 45/80-55
Warstwa Scieralna: —gr.3cm bsiany t —-gr. 10 cm Warstwa $cieralna: g 4 Warstwa scieralna: ~gr.3cm ' Humus  _ ar. 10 cm Warstwa $cieralna:
Warstwa $cieralna: . 4cm AC 5 S 50/70 : obsiany trawa SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4cm Warstwa $cieralna: —or. 4cm AC 5 S 50/70 ) Warstwa $cieralna: —gr. 4cm obsiany trawa - AC 5 S 50/70 obsiany trawa_
Warstwa $cieralna: —or. 4cm SMA 8 S PMB 45/80-55 ) Pc_)dbudowa .zasadnicza: Frezowanie istniejacej SMA 8 S PMB 45/80-55 ) Pgdbudowa _zasgdnicza: Warstwa $cieralna: —or. 4cm SMA 8 S PMB 45/80—55 ) Podbudowa zasadnicza:
SMA 8 S PMB} 45/80-55 Warstwa wigzaca: —gr. 5cm mieszanka niezwigzana z —-gr. 10 cm konstrukcii jezdni Warstwa wigzaca: —gr.5cm mieszanka niezwigzana z —gr. 10 cm SMA 8 S PMB_ 45/80—55 Warstwa wigzaca: —gr.5cm mieszanka niezwiazana z * 16w do km: 66+137.40
Warstwa wiazaca: —gr.5cm AC 16 W 35/50 ) kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 Warstwa scieralna: —gr. 4cm AC 16 W 35/50 ) kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 Warstwa wiazaca: - or. 5 cm AC 16 W 35/50 ) kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
AC 16 W 35/50 ) Siatka z wiokien szklanych i weglowych Warstwa mrozoochronna: SMA 8 S PMB 45/80-55 ] Siatka z wtdkien szklanych 7 weglowych Warstwa mrozoochronna: AC 16 W 35/50 ) Siatka z wtokien szklanych i weglowych Warstwa mrozoochronna:
Siatka z wtokien szklanych i weglowych wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN mieszanka zwiazana spoiwem _gr. 20 Warstwa wiazaca: wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN mieszanka zwiazana spoiwem ~ar 20 Siatka z wtdkien szklanych i weglowych wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN Warstwa $cieralna: —ar. 3 cm mieszanka zwigzana spoiwem
wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN Podbudowa zasadnicza, warstwa hydraulicznym CBMG 0/16mm gr.£vcm AC 16 W 35/50 -gr.5cm Podbudowa zasadnicza, warstwa hydraulicznym CBMG 0/16mm ar. 4 .cm wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN Podbudowa zasadnicza, warstwa AC 5 S 50/70 ar. .
— — - e -gr.7cm ’ - i 4 — - — - . —gr.7cm ’ — — - . —-qgr.7cm — hydraulicznym CBMG 0/16mm,
Istniejaca konstrukcja jezdni gorna: AC 22 P 35/50 klasy C1.5/2.0 Siatka z wtdkien szklanych i weglowych Warstwa $cieralna: —gr. 4cm Warstwa $cieralna: —gr. 4cm gbrna: AC 22 P 35/50 klasy C1.5/2.0 Istniejaca konstrukcja jezdni gorna: AC 22 P 35/50 Podbudowa zasadnicza: Kasy C1.5/2.0
Podbudowa zasadnicza, warstwa wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN SMA 8 S PMB 45/80-55 ’ SMA 8 S PMB 45/80-55 ) Podbudowa zasadnicza, warstwa Podbudov_va zasadm.cza,'warstwa mieszanka niezwigzana z —-gr. 10 cm
dolna: mieszanka niezwigzana z — gr. 20 cm Podbudowa zasadnicza, warstwa Warstwa wiazaca: gt 5cm Warstwa wiazaca: B 5 dolna: mieszanka niezwigzana z - gr. 20 cm dolna: mieszanka niezwigzana z - gr. 20 cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
kruszywem C90/3 gbrna: AC 22 P 35/50 gr.7cem AC 16 W 35/50 ar. AC 16 W 35/50 gr. > cm kruszywem C90/3 kruszywem C90/3 Warstwa mrozoochronna:
Podbudowa pomocnicza: Podbudowa zasadnicza, warstwa Siatka z widkien szklanych T weglowych Siatka z widkien szklanych T weglowych Podbudowa pomocnicza: Podbudowa pomocnicza: mieszanka zwiazana spoiwem
) ) ) - . . . ) : ; a P - gr. 20 cm
m|esza'nka zwiazana spoiwem ar. 15 cm dolna: mieszanka niezwiazana z — gr. 20 cm stepnie przesaczona asfaltem 120x200kN  wstepnie przesaczona asfaltem 120x200kN m|esza‘nka zwigzana spoiwem ar. 15 cm m|esza.nka zwigzana spoiwem ar. 15 cm hydraulicznym CBMG 0/16mm, '
hydraulicznym CBMG 0/16mm, : kruszywem C90/3 Istniejaca konstrukcja jezdni Istniejaca konstrukcja jezdni hydraulicznym CBMG 0/16mm, : hydraulicznym CBMG 0/16mm, ’ kKlasy C1.5/2,0
Podbudowa pomocnicza: kl C3/4 . .
Klasy C3/4 mieszanka zwi Dzana Spoiwem * — zmiana pochylenia poprzecznego jezdni zgodnie z rys. 2.3 Projekt zagospodarowania terenu Kasy C3/4 asy C3/ * row od km: 66+060,40
\ a p ~gr. 15 ¢cm ** bariera U-14a do km: 66+124,00
hydraullczElym C(?SI\;IS 0/16mm, *x* bariera U-11a do km: 66+131,80
asy

\ ul. Wilczak 51
- 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE
projektant - . . podpis
branzy drogowej inz. Adam Chmielewski {/}/‘,l\
WKP/0231/POOD/06 w specjalnosci drogowej CJ“V”'
N
sprawdzajaoy ) mgr inz. Rufin Jarka pOepis
branzy drogowej
WKP/0294/POOD/12 w specjalnosci drogowe;j
opracowat Tomasz Zywert podpi WPT
opracowat inz. Agnieszka Jasinska podpj
]
& @a
opracowaf mar inz. Dominik Juszczak podpis
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