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dotyczy przetargu nieograniczonego na:
,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 739 Piwonin — Osicck ul. Piworiska i ul. Parysowska
w m. Sobienie Jeziory odcinek od km 7+912 do km 9+548” - nr postepowania 170/19

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich uprzejmie Paristwa informuje,
ze otrzymat zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, na ktére niniejszym udziela
odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

W zwiazku z opublikowaniem przez Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich postepowania
przetargowego "Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 739 Piwonin — Osieck ul. Piworiska
i ul. Parysowska w m. Sobienie Jeziory odcinek od km 7+912 do km 9+548" - nr postepowania
170/19 i po przeanalizowaniu SIWZ oraz pozostatych szczegétowych specyfikacji do przetargu,
zwracamy sie z pytaniem, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie w ww. postepowaniu geosiatki
z kordu stalowego ? Szczegétowe cechy tego materiatu, jak réwniez sposéb uktadania (tozsamy
z innymi geosiatkami) zawiera specyfikacja techniczna, ktorg przesytamy w zatgczeniu.
Stal, wykorzystywana do produkcji tego materiatu, w przeciwienstwie do materiatéw syntetycznych,
nie traci swoich parametréw (wysoka sztywno$c¢) w trakcie ukfadania na niej warstw asfaltowych.

Wedtug naszej oceny, co potwierdzajg badania przeprowadzone przez BRRC (Belgian Road
Research Centre) - Belgijski Instytut Drogowy, proponowany przez nas materiat zabezpiecza
skuteczniej nowo uktadane warstwy asfaltowe przed spekaniami na przyktad na faczeniu starej
konstrukcji z nowg - na poszerzeniach, lub na podbudowach o charakterze sztywnym, niz siatki
z wiokien szklano-weglowych. Siatka z kordu stalowego ogranicza deformacije plastyczne i redukuje
ugiecia nawierzchni bitumicznej. Jednoczesnie jest materiatem prostym w uktadaniu i nie stwarza
probleméw wykonawczych przy uktadaniu na nim warstw z mma, co potwierdzajg zadania wykonane
na drogach w Polsce. Dziata on jako materiat przeciwspgkaniowy, wykazuje sie dobrg sczepnoscig,
jest tatwy w trakcie instalacji (brak efektu przyklejania sig do kot samochoddw z masg lub gasienic
rozécietacza) i przy frezowaniu warstw z mma po latach - wyniki badan prowadzonych przez FH
MUNSTER University of Applied Sciences. Moze by¢ uktadany zaréwno pod warstwa wigzaca jak i
$cieralna.

Dla siatki z kordu stalowego prawnym dokumentem odniesienia jest norma zharmonizowana
PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w nawierzchniach i naktadkach asfaltowych.

W zwiazku z powyzszym siatke z kordu stalowego nalezy traktowaé przynajmniej jak materiat
réwnowazny wzgledem siatki szklano-weglowej. Whnioskujemy zatem o dopuszczenie do jego
zastosowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie geosiatki z kordu stalowego jako réwnowaznego materiatu.

Pytanic nr 2.

Prosze o przestanie przedmiaru robét, oczywiscie Jesll Jest taka mozliwo$¢, poniewaz nle moge
znalezé w dokumentacji przetargowej:

Mazowsze.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie udostepnia przedmiaréw robét. Wycene robét nalezy sporzadzi¢ na podstawie
dokumentacii projektowej zatgczonej do postgpowania przetargowego.

Opublikowane odpowiedzi sa wigzace i dotycza wszystkich uczestnikow postepowania.
Jednoczeénie informujemy, ze powyzsze odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiajacego www.mzdw.pl

Zastepca Dyrektora
ds. Utrzymania Drég i Mostow
Mazowieckiego Zarzadu Drag Wojewbdzkich
o :

ARG AL TAR Y I

il

oazowsz_e. BNl T L0

serce Polski



