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UWAGI WYKONAWCZE 1.  Kolektory projektowanej kanalizacji deszczowej wykonać z rur PP SN10 Dz315-500, zaś  Kolektory projektowanej kanalizacji deszczowej wykonać z rur PP SN10 Dz315-500, zaś przykanliki wpustów z rur PP SN16 Dz160. 2. Wyloty do odbiornika wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Wyloty do odbiornika wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 3. Rury układać w wykopie otwartym z zachowaniem warstwy podsypki piaskowej          Rury układać w wykopie otwartym z zachowaniem warstwy podsypki piaskowej          o  grubości 0,2 m i obsypki piaskowej o gr. 0,3 m. Do zasypki wykorzystać piasek  budowlany. 4. Przewody w gruncie układać co najmniej ze spadkiem minimalnym     dla danej średnicy przewodu, z  zachowaniem minimalnej głębokości przykrycia na poziomie 1,0 m. W razie nizachowania minimalnej głębokości przykrycia, wykonać izolację przewodów poprzez owinięcie folią izolacyjną i obsypanie warstwą keramzytu           o grubości min. 0,3 m. 5. Przykanaliki wpustów deszczowych układać z minimalnym spadkiem tj. 1,5-2% 6. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne przejścia   systemowe. 7. Włazy studzienne  projektuje się jako żeliwne w klasie obciążenia B125. 8. W terenie utwardzonym poziom włazu studziennego powinien być równy  poziomowi terenu, zaś w terenach zielonych - wynieść właz min. 0,08 m ponad poziom terenu. 9. Kanalizację należy układać od najniżej położonego punktu projektowanej                             sieci. Należy dowiązać się do kanalizacji budowanej wg. osobnego opracowania. Sprawdzić poprawność wykonania, w przypadku nieścisłości skontaktować się                z projektantem.  10. Zagłębienie istniejącego/ projektowanego uzbrojenia podziemnego krzyżującego się             z projektowaną siecią podano jedynie orientacyjnie! Przed przystąpieniem do  robót robót wykonać należy w odległości 2,0 m od skrzyżowania próbne przekopy kontrolne,          a w miejscach samych skrzyżowań prace prowadzić bardzo ostrożnie. 11. Kanały licować należy stropami. Odcinki rur pomiędzy studniami łączyć na zasadzie             kielich-bosy koniec z fabrycznie montowaną uszczelką.  12. Projekt rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym i innymi branżami.
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