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CZESC OPISOWA
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonaczy przebudowy istniejacej sieci gazowej
sredniego ci$nienia wykonanej z polietylenu o srednicach ¢110mm, ¢$32mm oraz przylaczy do
budynkéw o srednicy ¢25mm zlokalizowanych przy ulicy Opolskiej w miejscowosci Lubniany.
Projekt bwykonawczy dotyczy Etapu I (9+741.88 km — 10+371.13 km).

Projektowana przebudowa jest realizowana w ramach zadania pt. ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 461 w miejscowosci Dabréwka Yubnianska 1 Lubniany” .

Tab. 1. Zestawienie przebudow sieci gazgociqgowe

Przebudowa sieci gazowej

Srednica | Dtugosé
Nazwa
[mm] [m]
Przebudowa istniejacego przylacza gazociagowego Dz25 Dz25 19.0
G1 | Przebudowa istniejacego przylacza gazociagowego Dz32 Dz32 10.0
Przebudowa istniejacego sieci gazociggowej Dz110 Dz110 | 161.0
G2 | Przebudowa istniejacego sieci gazociggowej Dz110 Dz110 98.5

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
przebudowy sieci gazowej wraz z uzgodnieniami, ktéra bedzie jedna z podstaw do zrealizowania

WW. inwestycji.
Zamawiajacy:
Wojewddztwo Opolskie
Zarzad Drég Wojewoddzkich w Opolu

ul. Oleska 127,
45-231 Opole

Jednostka projektowa inwestycji:

DMK Inzynieria Sp. z o.0.
44-200 Rybnik
ul. Kosciuszki 64/7

Podstawe opracowania projektu stanowia:
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— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczaca w/w umowy,
— Uzgodnienia ze Zleceniodawca,
— Wizja lokalna w terenie,

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (posiada tekst jednolity Dz. U. 2019
Poz. 11806);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego z zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2018 poz. 1935);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (posiada tekst jednolity
Dz. U. 2013 poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18.02.2016r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym z zarzadzaniem (posiada tekst jednolity Dz. U. 2017
poz. 784);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony z zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640)

— PN-91 M-34501:1991 Gazociagi 1 instalacje gazownicze — Skrzyzowania gazociagdw
z przeszkodami terenowymi — Wymagania;

— PN-81/B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czeé¢ 1: Postanowienia ogdlne;
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— PN-EN ISO 3183 — Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury stalowe do rurociaggowych
systemow transportowych

— PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogélne;

— Bakowski Konrad Sieci i instalacje gazowe. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo —
Techniczne, 1996, 2007,

— ,Zasady gazociagdw stalowych niskiego 1 $redniego ci$nienia oraz gazociagdw
polietylenowych” Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG sp. z
7 0.0. z dnia 27.06.2019 r.;

— PAS 1075:2009.04 Wymagania dla rur PE;

—  STIGG-1001 - 1004 Standardy Technicznie IGG.

2. KATEGORIA OBIEKTU

Na podstawie zalacznika do Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (posiada tekst
jednolity, Dz. U. 2019 poz. 1186) projektowany obiekt budowlany z zalicza si¢ do kategorii
XXVIL

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreSlono na podstawie badan podloza wraz z opinia
geotechniczng 1 projektem geotechnicznym, wykonanych przez firme¢ BIO-GEO Wioleta
Matecka z Rybnika.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w maju 2020 r. odwiercono otwory badawcze i
wykonano sondowania dynamiczne.

Inwestycja zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne mozna
przyjac jako proste.

Konstrukcje jezdni stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 10-19 cm, uloZona na
podbudowie z kostki granitowej 1 kamienia o grubosci 15-45 cm. W rejonach poza nawierzchnia
teren pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o grubosci od 0,5 do 1,1 m, lokalnie gleba.
Analiza warunkéw wodnych ukazuje, ze w podiozu wystepuje zwierciadlo wéd gruntowych o
charakterze swobodnym, lokalnie napictym. Nawiercono je na glebokosci 1,1-3,2 m p.p.t,
stabilizuje si¢ na glebokosci 1,1-2,6 m p.p.t. Ponadto zaobserwowano lokalne saczenia wod.

4. WARUNKI GORNICZE

Zgodnie z pismem GLI.5120.21.2020 z Okregowego Urzedu Gorniczego rejon jest

polozony poza terenem goérniczym.
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5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania przebudowywanej sieci gazowej §/c w $wietle przepiséw:
— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (posiada tekst jednolity, tj. Dz. U.
2019 Poz. 1186);
— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkoéw,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
0640),
zamyka si¢ w zakresie dzialek okreslonych w czedci formalno-prawnej niniejszego opracowania
1 nie oddzialuje na dziatki sasiednie.
Zgodnie z Dz. U. 2013 poz. 640 dla gazociagéw o maksymalnym ci$nieniu roboczym
(MOP) do 0,5 MPa wlacznie szerokos¢ strefy kontrolowanej — 1,0 m.

6. INFORMACJA O EWENTUALNYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA

Poprawne wykonanie planowanej przebudowy, zgodnie z projektem budowlanym
1 wykonawczym, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie
wplynie na pogorszenie jakosci powietrza 1 klimatu akustycznego, nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie oddzialywac
negatywnie na pozostale komponenty srodowiska naturalnego (szata roélinna, Swiat zwierzecy,
krajobraz).

Istniejace 1 projektowane sieci gazociaggowe w czasie normalnej eksploatacji nie stanowia
zagrozenia dla otaczajacego §rodowiska. Rury przewodowe, z ktérych beda wykonane sieci
gazociagowe s3 rurami wysokiej jakosci 1 posiadaja wszystkie wymagane atesty.

7. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1. RURY PRZEWODOWE I KSZTAX.TKI

Odcinek przebudowywany wykona¢ z rur PE100 RC SDR17 i PE100 RC SDR11
o jednolitym kolorze pomarafnczowym, typu 2 wedlug PAS 1075, zgodnych z norma PN-EN
1555 o $rednicy Dz110, Dz32 1 Dz25.

Przewody i ksztaltki polietylenowe laczy¢ metoda zgrzewania doczolowego oraz
elektrooporowego. Rury i ksztaltki o $rednicy Dz=63 mm zgrzewac nalezy elektrooporowo, za$
dla Dz>63 mm — doczotowo.

Z przeprowadzonego procesu zgrzewania sporzadzi¢ nalezy stosowny protokol.
Wilaczenie przylaczy do sieci zasilajacej nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym.
Wykorzysta¢ nalezy m.in. tréjniki PE redukcyjne.
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UWAGA:
Ksztaltki na laczeniach rur o réznym SDR nalezy sfazowac¢ do pozadanej grubosci $cianki
zgodnie z SDR rury przewodowe;j.

Tab. 2 Zestawienie wspotrzednych geodegynych punktow gatamar projektowanes siec.

Punkt | X(geod) | Y (geod)
Kolizja G1
G1.1 5627866.75 6500088.99
G1.2 5627867.48 6500088.88
G1.3 5627868.44 6500089.3
G1.4 5627887.1 6500097.35
GZ1.2 5627887.2 6500097.07
G1.5 5627889.96 6500089.25
G1.6 5627903.7 6500094.83
G1.7 5627906.88 6500096.62
G1.8 5627947.35 6500113.36
G1.9 5627970.23 6500122.82
G1.10 5627971.16 6500122.7
G1.11 5627972.84 6500123.42
G1.12 5627973.2 6500124.05
G1.13 5627983.19 6500128.23
G1.14 5627986.78 6500129.73
G1.15 5628005.31 6500137.37
G1.16 5628006.57 6500137.2
G1.17 5628008.11 6500137.81
G1.18 5628008.67 6500138.73
G1.19 5628009.6 6500139.11
Gz1.1 5627868.53 6500089.07
G1.3.1 | 5627871.13 6500082.18
GZ1.3 5627947.29 6500113.53
G1.8.1 | 5627943.71 6500123.47
GZ1.4 5627983.07 6500128.5
Zt1 5627982.34 6500130.12
Zk2 5627982.72 6500129.25
G1.13.1 | 5627979.65 6500135.86
Kolizja G2

G2.1 5628112.79 6500181.47




Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazociagowej dla dokumentacji projektowej pn. ,, Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 461 w m. Dgbrowka Lubnianska i Lubniany” — Etap 1

7.2.

G2.2 5628113.73 6500181.82
G2.3 5628114.97 6500181.6
G2.4 5628116.52 6500182.17
G2.5 5628117.11 6500183.08
G2.6 5628118.05 6500183.43
G2.7 5628159.54 6500197.96
G2.8 5628190.31 6500208.09
G2.9 5628200.92 6500211.35
G2.10 5628202.17 6500211.01
G2.11 5628203.77 6500211.48
G2.12 5628204.41 6500212.33
G2.13 5628205.37 6500212.61

SPOSOB WELACZENIA DO SIECI ISTNIEJACE]

W punktach G1.1, G1.19, G2.1 i G2.13 wykona¢ wiaczenie do istniejacej sieci gazowej

wykonanej z przewodéw PE Dz110.

Wilaczenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociagu do istniejacej sieci
wymaga czasowego przelaczenia przeplywu gazu w sieci gazowej przez zastosowanie obej$c
tymczasowych bez wylaczenia istniejacego gazociagu z eksploatacii.

Zasadnicze etapy wykonania wstrzymania przeplywu bez jego przerwania to:

nalezy wybra¢ miejsca dogrzania fittingdw, po obu stronach dwoéch wezlow
wiaczeniowych (4 komplety),

zamontowa¢ na istniejacym gazociggu $¢ Dz110 PE kroccee technologiczne (odej$cia
siodlowe, fittingi) z zaworem odcinajacym 063, po obu stronach dwéch weztdw
wlaczeniowych (4 komplety),

na odcinku gazociagu gdzie beda prowadzone prace wlaczeniowe nalezy przewidziec
konieczno§¢ montazu zasuw tymczasowych (4 komplety) oraz urzadzen do
wstrzymania przeplywu gazu (stosowa¢ metody hermetyczne wstrzymania przeplywu
poprzez wprowadzenie do wnetrza gazociagu glowicy zamykajacej na istniejacym
gazociggu §¢ Dz110 PE). Przeplyw gazu odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy
gazociag oraz obejscia po obu stronach przebudowywanego odcinka,

nalezy wykona¢ wlaczenie projektowanego odcinka sieci gazowej do istniejacego
gazociagu we wskazanych weztach na schemacie montazowym,

po zakoficzeniu prac przelaczeniowych 1 zamknigciu zawordw odcinajacych nalezy
oprozni¢ z gazu wylaczony odcinek gazociagu ¥110 PE poprzez rury upustowe
z zaworem upustowym zamontowane na wczesniej wykonanych kréécach
technologicznych. Likwidowany odcinek gazociagu nalezy przedmuchac azotem N,
demontaz urzadzen i armatury uzytych do wlaczenia przekladanego gazociagu do
eksploatacji. Zaslepienie fittingdw 1 kroéécow.

Nalezy pamictaé, ze wszystkie odcinki gazociagu przed demontazem muszg zostaé
przedmuchane gazem obojetnym. Wlaczenia do istniejacej sieci nalezy wykona¢ pod nadzorem
uprawnionego pracownika Zakladu Gazowniczego po uprzednim odcieciu zasilania gazem

9
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1 odgazowaniu sieci.

Na schemacie montazowym zawarty zostal szczegdlowy zakres przebudowy sieci gazowej
wraz z wskazaniem punktéw wlaczen do istn. sieci gazowej. Polaczenia z istn. gazociagiem
wykona¢ za pomoca muf elektrooporowych Dz110 SDR17. W punktach G1.3.1, G1.8.1
1 G1.13.1 wykona¢ wlaczenie do istniejacych przylaczy gazowych wykonanych z przewodow PE
\za pomoca muf elektrooporowych Dz25 lub Dz32 SDR11.

UWAGA:

Wiaczenie wybudowanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zaliczane do robot
gazoniebezpiecznych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6). Prace wlaczeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
pracownikéw PSG lub odpftatnie zleci¢ gazowni.

7.3. WYMAGANIA DLLA ARMATURY

Stosowa¢ armature (w tym projektowane zasuwy) fabrycznie nowa, przeznaczona do
transportu gazu ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach.
Przewidziano zasuwy z kréécami do zgrzewania ze staliwnym korpusem, pokrywa i klinem
wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy polaczono z rura gazociagowa za pomocg muf
elektrooporowych.

7.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Przebudowywany gazociag krzyzuje sig z:
— Siecig kanalizacji ogélnosplawnej,
— Sieciq kanalizacji deszczowej,
— Siecig wodociagowa,
— Siecig energetyczna,
— Siecig o$wietlenia ulicznego,
— Siecig teletechniczna.

Skrzyzowania projektowanej sieci z ww. infrastruktura wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz. U. z dn. 04.06.2013 r. poz. 640),
poprzez zalozenie na krzyzujacym si¢ kablu rury oslonowej dwudzielnej PVC lub PE.

8. OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU

Po zmontowaniu i zasypaniu przebudowywanej sieci gazowej oraz po zagospodarowaniu
terenu nalezy przeprowadzi¢ znakowanie trasy, poprzez zamontowanie przy wszystkich miejscach

10
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charakterystycznych trasy jak: zalamania, odgal¢zienia, zasuwy odcinajace wlasciwych tabliczek
orientacyjnych zgodnie z ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004.

Tasme ostrzegawczg nalezy uklada¢ w odleglosci 0,4 m nad gazociagiem. Zaleca sig, aby
glebokos¢ ulozenia tasmy lokalizacyjnej wzgledem poziomu terenu wyniosla, co najmniej 0,3 m
w terenie zabudowanym.

Przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad gazociagiem w taki sposob, aby odleglo§¢ czynnika
lokalizacyjnego od $cianki gazociagu wynosita ok. 5 cm.

Poza terenem zabudowanym konce odcinkéw tasmy lokalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ do
stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie zabudowanym w zaleznosci od warunkéow
miejscowych do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociagu, stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych
lub szafek stanowiacych obudowe kurka gléwnego. Konce laczonych odcinkéw tasmy
lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociagu, a niedostepne dla oséb postronnych.
Wraz z ta$ma lokalizacyjna nalezy zastosowaé przewodd lokalizacyjny w postaci izolowanego
drutu (w praktyce stosuje si¢ drut miedziany) o powierzchni przekroju nie mniejszej niz 1,0 mm?2.

9. ROBOTY ZIEMNE

9.1. POSADOWIENIE PRZEWODOW W WYKOPIE

Przed rozpoczeciem robot wytyczy¢ trase projektowanego gazociagu (uprawniony
geodeta) oraz wykona¢ wykopy kontrolne, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1zasadami sztuki budowlanej. Nie wyklucza si¢ sieci niezinwentaryzowanych. W sasiedztwie
istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie na catej glebokosci.

Projektowany gazociag uklada¢ na glebokosci 0,8-1,2 m. Roboty ziemne wykonac
zgodnie z norma PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone 1 oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, nocg oswietli¢, a w miare
mozliwosci w tym samym dniu zasypac¢ z ubiciem gruntu warstwami o grubosci 20 cm. Przy
wykonywaniu wykopéw zachowac odleglos¢ 1,5 m od stupow energetycznych, teletechnicznych
ipni drzew. Korzenie drzew wykonawca zobowiazany bedzie przycia¢ zgodnie ze sztuka
pielegnacii, a miejsca przecigte zabezpieczy¢ srodkiem bakteriobdjczym.

W przypadku wystapienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejacej kanalizacji. Zakres robot zwigzanych z odwodnieniem wykopu nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

Zachowa¢ warstwe nadsypki o grubosci 0,30 m i wskazniku zageszczenia wg normalne;j
proby Proctora nie mniejszym niz 0,95. Rurociag ukltada¢ na warstwie podsypki o grubosci min.
0,2 m. Utozy¢ nad przewodem projektowanym drut identyfikacyjny Cu2,5 mm® oraz z6lta tasme
ostrzegawcza bez wtopki metalowej. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur i ksztaltek oraz norma PN-EN 1555-1:2012.

Uktadanie i montaz rurociggdéw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie powodowac
nadmiernego zabrudzenia wnetrza przewodow, uszkodzen powierzchni rurowych oraz
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wystepowania nadmiernych naprezen na odcinkach przewoddéw rurowych. Podsypki i obsypki nie
wolno zageszcza¢ mechanicznie.

9.2. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Calkowite zasypanie moze nastapi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przewodow.
Material uzyty do zasypywania wykopdéw i sposoéb ich zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia ulozonego rurociagu.

Wykopy ponad warstwe nadsypki nalezy zasypywac gruntem rodzimym, o ile jego
wlasciwosci gwarantujq uzyskanie wiasciwego wskaznika zageszczenia (warstwy do glebokosci
1,2 m od niwelety drogi, Is=1,0), warstwami o grubosci 0,2 — 0,3 m. Warstwy te nalezy zageszczac
recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.

9.3. DEMONTAZ PRZEWODOW ISTNIEJACYCH

Po przelaczeniu nowych odcinkéw gazociagu PE100RC SDR17 Dz110 (zgodnie
z planem sytuacyjnym) nalezy wylaczone odcinki zdemontowaé. Roboty wykonywaé za zgoda
i pod nadzorem wtasciciela sieci. Powstaly w wyniku rozbidrki dél po istniejacej zabudowie
oznakowac 1 zabezpieczy¢ do dalszych etapéw prac budowlanych. Jezeli inwestor przerwie prace
inwestycyjne na dluzszy okres nalezy dot zniwelowac poprzez wypelnienie posiadanym gruntem
rodzimym. Teren splantowaé, oczysci¢ z resztek materialéw. Posiadacz odpadéw powinien
postepowac¢ z odpadami w sposéb zgodny zzasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbiérki obiektu powinny byé segregowane
w miejscu ich demontazu 1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki Wykonawca uzgodni z gestorem sieci.

10. PROBA CISNIENIOWA

Czyszczenie gazociagu wykona¢ nalezy bezposrednio przed proba wytrzymalosci
iszczelnosci ipodlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela
przyszlego uzytkownika.

Po oczyszczeniu, gazociagu PE 1 ZZU poddaé¢ nalezy probie laczonej wytrzymatosci
1 szczelno$ci pneumatycznej, zgodnie z Dz. U. 2013 poz. 640 oraz PN-EN 12327:

a) Préby wykonywaé po zasypaniu rurociagdw,

b) Czynnikiem wykorzystywanym do wykonania proby moze by¢ powietrze lub gaz
obojetny,

c) Cisnienie proby nie powinno by¢ nizsze niz 0,75 MPa dla gazociagdéw i przylaczy niskiego
ciSnienia,

d) Przyrzad pomiarowy:

—  Przyrzad rejestrujacy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gaz0ciggow,
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— Cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — przylacza,
— Zalecana zakresowos¢: 1,25+1,5 cisnienia proby,
—  Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (nie starsze niz 2 lata),
e) Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:
— Nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
— Nie mniej niz 0,5 godziny — dla przylacza,
f) Czas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w rurociggu:
— Nie mniej niz 24 godziny — dla gazociagu,
— Nie mniej niz 1 godzina — dla przyltacza.
UWAGA: Dopuszcza si¢ aby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w gazociggu
czas proby lacznej wytrzymalosci i szczelnosci dla gazociagu z polietylenu o MOP do 1,0
MPa wlacznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych
urzadzen rejestrujacych ci$nienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem ci$nienia
klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o dokladnosci do 0,5 K, przy
zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.

@) Dopuszczalny spadek ci$nienia: nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia,

h) Prébe szczelnosci wykonywaé nalezy przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na

rurociagach,

1) Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem

nalezy zlokalizowac 1 usuna¢ nieszczelnosc.
Proba wytrzymalosci 1 szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przyszlego uzytkownika.

Standardy proby szczelnosci gazociagu o ci$nieniu do 0,5 MPa powinny by¢ wykonane
wedlug IGG ST-1IGG-0301:2012. Cisnienie proby dla gazociagu $redniego ci$nienia wynosi
0,75MPa.

Objetos¢ obliczono ze wzoru:

Vgeo = mr?x L

Dla gazociagéw o objetosci Vo < 0,1 m’ czas stabilizacji przyjeto 30 min. Dla gazociagdéw
Vo > 0,1 m’ z godnie z zalecaniami przyjeto na kazde 0,1 MPa ci$nienia préby 1 godzine
stabilizacji

Czas trwania proby wiasciwej dla metody standardowej obliczono ze wzoru dla gazociagow
$redniego ci$nienia:

h
tps = 1ﬁ' Vgeo [h]

Natomiast dla metody precyzyjne;:

h
tps = O,S$- Vgeo [h]

Otrzymang wartos¢ nalezy zaokraglono w gore do poét godziny.

Wyniki obliczen zostaly przedstawione w tabeli ponizej:
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Tabela 3 Obliczenia czasu trwania proby wlasciwe
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11. ODBIOR GAZOCIAGOW I PRZYEACZY

Odbioér gazociagdw i przylaczy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami PSG sp. z 0.0 w
tym obszarze.

Dokumentacja zgrzewania gazociagéw i przylaczy z polietylenu stanowi cz¢$¢ dokumentacji
odbiorowe] wymaganej do odbioru technicznego i w zaleznosci od przyjetej technologii
zgtzewania powinna zawierac:

- karte technologiczng zgrzewania

- protokol zgrzewania

- karte/ karty kontrolne zgrzewu

- list¢ polaczen zgrzewanych

- zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy

- $wiadectwa/ $wiadectwa kalibracji zgrzewarek

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien opracowac i zatwierdza¢ we wlasciwym
terytorialnie Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym karte technologicznag zgrzewania.

12. UWAGI KONCOWE

— Sie¢ gazowa powinna by¢ budowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
tak, aby zapewni¢ jej bezpieczna eksploatacje oraz dostawe paliwa gazowego
w stosunkach wynikajacych z biezacego zapotrzebowania. Sie¢ gazowa powinna
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by¢ budowana zgodnie z warunkami przylaczeniowymi, technicznymi oraz
innymi regulacjami wewnetrznymi PSG.

— Wilaczenie wybudowanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zaliczane do robot
gazoniebezpiecznych. Prace wilaczeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
pracownikéw PSG lub odpftatnie zleci¢ gazowni.

— Calos¢ robét wykonaé¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja, obowigzujacymi normami
ipismem nr. PSGOP.ZMDZ.763.143.21 oraz ,Zasadami projektowania gazociaggow
stalowych niskiego i §redniego ci$nienia oraz gazociagéw polietylenowych” Zalacznik nr 1
do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. z dnia 27.06.2019 r.

— Rurociagi uktada¢ z zachowaniem gle¢bokosci posadowienia 0,8 — 1,2 m.

—  Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie podsypki 1 obsypki rurociagow.

— Przed przystapieniem do roboét ziemnych nalezy powiadomié¢ Uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy
wykona¢ pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych.

— Prace z ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie.

— Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ dojazd do posesiji.

—  Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne.

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napigciem 1 grozace porazeniem.

— Rzedne naniesionego uzbrojenia istniejacego/ projektowanego sa jedynie otientacyjne.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé bardzo ostroznie. W miejscach, w ktérych wystepuje
znaczna liczba skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé probne przekopy
kontrolne dla dokladnego ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania stosownych zabezpieczen przewodéw w przypadku
zbyt bliskich odleglodci migdzy nimi, niezgodnych z przepisami.

—  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

— Zakres rob6t zwiazanych odwodnieniem oraz z zabezpieczeniem Scian wykopu nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania
robot.

— Skrzyzowania przekladanego gazociagu z pozostalym uzbrojeniem wykonaé wg
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. (Dz. U. z dn. 04.06.2013 1. poz.
640).

— Prace gazoniebezpieczne nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy budowie
1 eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6)

— Przed przystapieniem do realizacji zadania, nalezy powiadomi¢ Gazowni¢ w Opolu
o terminie rozpoczecia prac.

— Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Opolu z kazdorazowym zgloszeniem
odbioru robét zanikowych.
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— Na trasie projektowanych ciggdw nie nasadza¢ drzew ani krzewow.

— Przed rozpoczeciem robdt wykonawca lub inwestor dostarczy zlecenia na uczestniczenie
w komisji sprawdzenia jakosci robot oraz przeprowadzenie proby szczelnosci.

— Po zakonczeniu prac Inwestor dostarczy do Gazowni w Opolu dokumentacje
powykonawcza (wtérnik mapy zasadniczej z nakladka ,,U”) z wykazem wspotrzednych x,
y, z, w formie elektronicznej wykonana przez uprawnionego geodete zgodnie
z ,,Instrukcjq wykonywania prac geodezyjnych”.

— Podstawa przyjecia do eksploatacji wykonanych robét sieciowych beda ,,Protokot
odbioru koncowego” oraz ,,Protokél wiaczenia do eksploatacji przebudowanej sieci

b2l

gazowej

13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatow

L.p. Pozycja ‘Jednostka | Ilos¢ | Uwagi
Kolizja G1
Rury przewodowe
1 Rura przewodowa PE100 RC SDR11 Dz25 mb 19.0
Rura przewodowa PE100 RC SDR11 Dz32 mb 10.0
Rura przewodowa PE100 RC SDR17 Dz110 mb 161.0
Rura ostonowa PEHD 100 RC Dz200 mb 7.30
Rura ostonowa PEHD 100 RC Dz63 mb 70 | Plozyimanszety zgodnie
? [Rura ostonowa PEHD 100 RC D63 mb 78 | 7 reloslem wybranego
producenta
Rura ostonowa PEHD 100 RC Dz63 mb 7.8
Kolana
3 Kolano PE doczotowe Dz110/90° szt. | 2 |
Luki
4 |Luk PE doczotowy Dz110/11° szt. 2
Luk PE doczotowy Dz110/30° szt. 9
Zasuwy
Zasuwa DN25 z koncéowkami PE do zgrzewania it 3
5 [Dz32
Zasuwa DN100 z koncéwkami PE do zgrzewania
D110 szt. 1
Redukcje
6 |Redukcja PE elektrooporowa Dz63/Dz32 szt. 3
Redukcja PE elektrooporowa Dz32/Dz25 szt. 2
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Trojniki
7 | Trojnik PE redukcyjny doczotowy SDR11
Dz110/Dz63 s .
Mufy
g Mufa PE elektrooporowa Dz25 szt. 2
Mufa PE elektrooporowa Dz32 szt. 7
Mufa PE elektrooporowa Dz110 szt. 2
9 | Bloki podporowe pod zasuwy szt. 4
Likwidacje
10 Likwidacja istniejacego przewodu PE Dz25 mb 26.2
Likwidacja istniejacego przewodu PE Dz110 mb 160.3
Likwidacja istniejacych zasuw szt 4
Kolizja G2
" Rury przewodowe
Rura przewodowa PE100 RC SDR17 Dz110 | mb | 985
Fuki
? [ Luk PE doczolowy D2110/30° | s |8
3 Mufy
Mufa PE elektrooporowa Dz110 | s | 2
4 Likwidacje
Likwidacia istnicjacego przewodu PE Dz110 | b | 977
Zabezpieczenie istniejacej sieci
Plozy zgodnie z
1 | Rura ostonowa PEHD 100 RC Dz63 mb 7.4 katalogiem wybranego
producenta
Wykonie by-passu
Zestaw do hermetycznego wstrzymania przeptywu
gazu wraz z:
—  zasuwa tymczasowsa,
—  fittingami, krééccami
1 —  zaworami kpl 12

— rura do wykonania obej$¢

— rurami upustowe z zaworem upustowym
zamontowane na wczesniej wykonanych
kréécach technologicznych
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Lp.

Nazwa zalacznika

Uzgodnienie projektu technicznego nr. PSGOP.ZMDZ.763.472.21 z dnia 13.10.2021r
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