SFUFDRY DMK IniynieriaSp. z 0.0.
44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 64/7
Tel./fax 032/740 20 53
‘ www.deemka.pl
MIP 642-29-87-730

KONSTRUKCJE

PROEJKT BUDOWILANO — WYKONAWCZY

Nazwa:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Numery dziatek ewidencyjnych:

Nazwa i adres

BRANZA DROGOWA

s»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 461 w m. Dabrowka fubniariska 1 Lubniany” —
Etap I (km od 9+741,88 do 10+371,13)

Lubniany ul. Opolska, Dgbréwka Lubniariska ul. Oleska

1V, XXV, XXVI, XXVIIT

332/4; 185/3; 185/6; 185/7; 185/8; 185/9; 119; 121; 122; 127; 123; 124/1; 124/2; 125/5;
417/2; 418; 419/1; 125/6; 420; 468; 116; 115

Zarzgd Wojewodztwa Opolskiego — Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu

inwestora: ul. Oleska 127, 45-231 Opole
DMK Inzynieria Sp. z o.o.,
Nazwa i adres jednostki ul. Kosciuszki 64/7
projektowes: 44-200 Rybnik
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. BRANZA PODPIS DATA
PROJEKTANT: 7 inf; Darisy STELMACH SLK/5598/PBD/15 Drogowa 11.2024

Specjalnosé ingynieryino drogowa bez, ograniczei

SPRAWDZAJACY: 3 jw'erlzg:z‘ian ADAMSKI 250/2001 Drogowa 11.2024

She

A

eyno -




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

N SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA ...ttt cssnre e sessre s s sssessssssnsesssssssnesssssssnassessssnases 5
PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt csnnressssnssessesssssessessnnne 5
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......cooirtittiittieenittecnnnrecsnsressssnssesssssssessessnnne 6
2.1 Preznaczenie, rodgaj obiektu budowlanego.......................cccuvivivivivininiciniiicciicneiinn, 6
2.2 Lokalizagja obiektu budowlanego.........................viciiiiiiiininivininiiiiiiicccsieen, 6
2.3 FUNRGA ODICRIIN ..ottt ettt 6
24 Cll OPTACOWANTA ... 7
2.5 ZaRTES OPIACOWANIA ...t 7
STAN ISTNIEJACY «.ooorrveereeeeneeeeseeeeeseseesesessesssesessssesesssessssessssessssesssasesssesessseseees 7
3.1 Zagospodarowanie iSINIeIaeego 1erent...........wvueueucueeenenennesieneneuesesisenesaesesesesssesesessesenenes 7
3.2 CharakterystyRa iSINigjqee] ILLENT ...............cuvuvvviviviiininininiicicieieissci s 9
3.3 Zagospodarowanie terenn pryjleglego.............occcviiininininiiiiiiiiiinininieca 9
34 UrRadzenia 0De ..................couvevuvicucucuiiiinininiiiiiiiiiiiiisicice ettt 9
3.5 Warnnki gruntomwo-wodne ...................ocvvvvininininiiiiiiiiss s 9
ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACY]JNE ................. 10
4.1 Warunki wynikajace 3 3agospodarowania iStniejqeego 1erent .............wvvevevececucucueununnen. 10
4.2 Wplyw eRsploatacji gOrnIce .........ouwuuuuvviviniviviniiiiiiiicicicicie s 10
4.3 Ochrona RONSErWALOTSRA............cecucuvuvuieiiniiiiiieieieiiiisisieiee ettt 10
4.4 Migjscowy Plan Zagospodarowania Prestrennego...............c.ccvevevevivininicvvceccucninennnnnen, 10
4.5 Warunki Sr0dowisROWe.................ccvuvuviviiiiiiiiiiiciniice s 11
4.6 Obszar 0ddzialywania 0DIeRIN ...................c.ccvviviviiiiiiiciiiiiiiiiiicinisis s 11
STAN PROJEKTOWANY ....cviiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeciiniiiiiieeeeeiemsssssmeeeesssssssssssees 1
5.1 Przebieg w planie SYyIUACYIYL..........oocevevucuciiiiiiniiiiiiiiciiiiisieieceesetss s 11
5.2 Rozwiqganie wySOROSCIONE ..............c.cvvviviiiniuiniiiiiicieisisisniss s 12
5.3 OdWOANIENIE ... s 13
5.4 Organizacia ruchin ROIOWEGO...............c.cuvuviviviviviiiiiiiiiiiiiiiic s 13
5.5 ObieRt INZYNIEESRT ... 13
5.6 Urzqdzenia bexpiecgensta rieht..................ccuueecuciiiiivinininiiiiciiccicceesscans 13
5.7 KoOnstruReja NAWIer3ehni ..........c.cevuvueuvuiuiinininiiiiiciiiiiisinieisise s 13
5.8 RODOLY ZIEHINE. ..o 16
5.9 Polqczgenie nowej konstrukeyi nawier3chni 3 nawier3ehniq istigiqed..............cevevvvereveeunnnnns 17
5.10  Roboty wykoriczeniowe — bumusowanie pasow 0eleni ............ccvveveeucuvinivieinininininennnnns 17
517 Prepusty 0rag; QAUUIOWANIA ...............ccocuveevivuiiiiniiiiiiiiiisiciiie st 17



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

6. Dostosowanie dla 0s6b z niepelnosprawno$Ciami ......eeeevrueeeeeeiinreeiiiineeeieiiinneenennnnne 18
7o SIECI .ttt cssesassssse e e e s sssssssssssasesssssssssssssssessssssssssssssssasesssns 18
8. PRZEWIDYWANE OBIEKTY DO ROZBORKI .......ccccvutiiiinunrieinnnnricinnnneecinnnnnes 18
9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPELYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE...... 19
9.1 Zapotrgebowanie i jakost wody oraz, ilosé, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow .............. 19
9.2 Emisja zaniecgyszezen gazowyeh, w tym zapachow, ganieczysezen pyltowych i plynnych 3
podanien: ich rodzajn, ilosei i 3asiggn rOPIIESIIZENIANIA SIE ..., 19
9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwar3anych odpadonn ....................ccvviviviviiiuiiicininiiiiiiiccicisiniienes 19

9.4 Whasciwosei akustyezne oraz emisja drgar, a takse promieniowanie, 1w s3e3¢g0/nosci
Jonizujace, pole elektromagnetycne i inne gaktdcenia, 3 podaniem odpowiednich parametrow tych

CQYNNIROW § FaSiEN 16 TOIPIESITENIANIA SI ...e.eevevrvviiinncniiisisie s 19
9.5 Wplyw obiektn budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig Zieni, w tym glebe, wody
DOWIEFZEDNIONWE T POATIEIINE ...ttt et 19
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] OKRESLONE
W ODREBNYCH PRZEPISACH.. ...ttt ssse s sessnes 20
11. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH ........cceceeuemememcncncncs 20
12, UWAGI ..ttt as s s e b e s ss e s b s e s b e s nas 21
CZESC RYSUNKOWA ...ttt ssnesasesssesssessasssssesssesssesssesssesssnens 23
SPIS RYSUNKOW
Nr rys: Nazwa rysunku : Skala : Str.:
D1 Orientacja 1:1000 25
D2 Plan sytuacyjny 1:500 26
D3 | Profil podluzny 1:100/1:1000 7
D4 Przekroje typowe 1:50 28
D5 Przekroje charakterystyczne 1:100 29
D6 Szczegol zjazdu 1:50 30




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

(1] Umowa nr 424/2024 z dnia 28.10.2024 zawarta pomicdzy:
zamawiajacym:
Wojewoddztwem Opolskim — ul. Piastowska 14, 45-082 Opole — Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, ktérego reprezentuje:

Barttomiej Horaczuk - Dyrektor

a wykonaweca:
DMK Inzynieria Sp. z o.0., ul. Kosciuszki 64/7, 44-200 Rybnik, ktérego reprezentuje:

Sebastian Adamski - Prezes Zarzadu

S

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dotyczaca w/w umowy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 —

—
S8}
-

z pozniejszymi zmianami),

(4] Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

[5] Wizja lokalna w terenie,

[6] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (wraz ze zmianami) Prawo budowlane,

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 r. (wraz ze zmianami) o drogach publicznych,

(8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

(9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),

[10]  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169),

[11]  Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe. Odwodnienie drég,

[12]  R. Edel —,,Odwodnienie drég”, WKit. Warszawa 2000r.,

[13]  Aktualne normy i przepisy projektowe.

[14]  Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1 Przeznaczenie, rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy obiektu
mostowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 461 w m Dabréwka FLubniadska 1 Lubniany.
W zwiazku z przebudowa mostu konieczna jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461.

Droge wojewddzka stanowi w Lubnianach ulica Opolska, a w Dabrowce Lubnianskie;
ulica Oleska. Tymi ulicami poruszaja si¢ zarowno samochody osobowe, ci¢zarowe, jak i zbiorowa

komunikacja miejska. Aktualnie poboczem DW461 poruszaja si¢ takze piesi.

Inwestycja nalezy do kategorii obiektu budowlanego:

e IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

e XXV -drogi i kolejowe drogi szynowe,

e XXVI -sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, -cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe,

e XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kladki, przejscia

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

2.2 Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego,
potozona ok. 14 km w kierunku pédinocno-wschodnim od Opola na Roéwninie Opolskiej,
w powiecie opolskim, w gminie L.ubniany.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 obejmuje dwie miejscowosci — Fubniany
i Dabrowke Fubnianska.

Okolica charakteryzuje si¢ liczna zabudowg jednorodzinng oraz terenami zielonymi.
Wzdluz drogi zlokalizowane sa liczne budynki mieszkalne, ktére dostepno$é do drogi maja

zapewnione poprzez zjazdy.

2.3 Funkcja obiektu

Funkcja  obiektu jest zapewnienie ciaglo$ci ruchu pomiedzy Fubnianami,
a Dabrowka Lubnianska. Dodatkowo nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych, rowerzystow

i kierujacych poprzez dostosowanie przebudowywanego terenu do aktualnych wymogdw.
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2.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 461

w miejscowosci Dabrowka Y.ubnianiska i Lubniany — etap I, celem dostosowania projektowane;j
zatoki autobusowej do standardéow dostgpnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027, poprzez
wprowadzenie:

®  przestrzeni manewrowej 2.5m x 2.5m;

e pole oczekiwania 0.9m x 0.9m;

e  pasy prowadzace o fakturze kierunkowej;

®  pasy bezpieczenistwa.

2.5 Zakres opracowania

Dokumentacja budowlana obejmuje swym zakresem:

e rozbudowe drogi klasy G,

e przebudowa skrzyzowania ul. Oleskiej z ul. Lesna,

¢ budowa ciagu pieszo-rowerowego,

e  budowa chodnikéw,

¢ budowa mostu nad rowem melioracyjnym,

e wykonanie odwodnienia,

e przebudowa o$wietlenia,

e przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
e przebudowa sieci teletechnicznej,

¢ budowa kanatu technologicznego,

e  przebudowe i zabezpieczenie kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,

e wycinke drzew.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Zagospodarowanie istniejacego terenu

Ulica Opolska od skrzyzowania z ulica Powstancow Slaskich do skrzyzowania z ulica
Lesna posiada przekrdj jednojezdniowy o szerokosci pasa ruchu ok. 2x2,80 m, nie ograniczony
kraweznikami. Na luku przy skrzyzowaniu z ulica Lesna nastapilo poszerzenie jezdni do
szerokosci ok. 6,50 m.

Ulica Oleska od skrzyzowania z wulica Le$na posiada przekrdj jednojezdniowy

o szerokosci pasa ruchu ok. 2x3,10 m, nie ograniczony kraweznikami.

7
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Wzdluz  calego  przedmiotowego odcinka DW461  brak jest chodnikéw,
a piesi poruszajg si¢ poboczem gruntowym szerokosci ok. 1,50 m. Po obu stronach drogi za
poboczem gruntowym zlokalizowane sa rowy przydrozne szerokosci ok. 3,50 m, ktore
odprowadzaja wode opadows do pobliskich ciekéw.

Z przedmiotowej drogi korzystaja zaréwno samochody osobowe, dostawcze, cigzarowe
1 komunikacja autobusowa. Ruch na przedmiotowej drodze odbywa si¢ w dwoch kierunkach.

W 104+405,962 (wg ewidencji w km 10+431,00) zlokalizowany jest lukowy obickt
mostowy nr JNI 11180052 wpisany do ewidencji zabytkdéw. Most zostal wybudowany w 1920 r.,
a jego stan techniczny ocenia si¢ jako dobry. W stanie istniejacym most ma jezdni¢ szerokosci
0,32 m. Dlugo$¢ catkowita obiektu mostowego wynosi 12,55 m, a szerokos¢ 3,92 m. Po
zachodniej stronie mostu zlokalizowane sa bariery energochlonne dlugosci ok. 40 m.

Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Teren inwestycji znajduje
si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Lasy Stobrawsko-Turawskie”, w poblizu
Stobrawskiego Parku Krajobrazowegoi Jeziora Turawskiego. Przedmiotowy teren objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Y.ubniany — odrebny plan dla wsi
Dabréwka fubnianiska oraz wsi Lubniany. Zgodnie z danymi Okregowego Urzedu Gérniczego
rejon inwestycji znajduje si¢ poza terenem gorniczym.

Na podstawie informacji udzielonych przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
stwierdzamy, iz cz¢$¢ budynkéw mieszkalnych, gospodarczych czy kapliczek przydroznych
zlokalizowanych przy DW461 wpisana jest do ewidencji zabytkéw. Dodatkowo most
zlokalizowany wzdluz przebudowywanej drogi wojewddzkiej zostal wpisane do ewidencji

zabytkow.

Zdjecie nr 1. Widok na DWA461
8
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Lﬁgcze nr 2. Widok na skrzyzowanie nl. Oleskief 3 ul. Lesnq o

3.2 Charakterystyka istniejacej zieleni

Na obszarze inwestycji wystepuja zadrzewienia i zakrzaczenia. Drzewa zlokalizowane sg

wzdluz drogi wojewddzkie;.

3.3 Zagospodarowanie terenu przylegltego

Zagospodarowanie terenu przyleglego do projektowanej inwestycji stanowi zabudowa:

jednorodzinna.

3.4 Urzadzenia obce

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia nad

1 podziemnego:

. sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sie¢ kanalizacji sanitarnej,
. sie¢ o$wietlenia ulicznego,
. sieci energetyczne,

. sie¢ wodociggowa,

. siec gazowa,

. sie¢ telekomunikacyjna.

3.5 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne okredlono na podstawie Dokumentacji z badan podioza

gruntowego. Wysokosciowo teren polozony jest pomiedzy 165.0 — 169.0 m n.p.m. Podloze

9
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rodzime buduja holoceniskie utwory rzeczne taraséow zalewowych — piaski i gliny rzeczne oraz
utwory plejstocenskie — utwory lodowcowe i wodnolodowcowe — piaski 1 gliny.

Zwierciadlo wody zostalo nawiercone w 5 otworach na gle¢bokosci 1,1 do 2,6m p.p.t.,
stabilizuje si¢ na glebokosci 1,1 do 2,6m p.p.t., co czyni warunki wodne przecigtnymi/dobrymi.
Projektowana inwestycje zalicza si¢c do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych .

Na przedmiotowym odcinku drogi przewazaja grunty skwalifikowane do grupy nos$nosci
G4.

Z uwagi na réznorodno$¢ w wystepowaniu warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci
gruntow znajdujacych sic ok 1m od zakladanego spodu projektowanej konstrukcji przyjeto

grupe nosnosci G4 na odcinku drogi od km 9+780,00 + 11+870,00.

4. ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

4.1 Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejagcego terenu

Na omawianym odcinku bardzo istotny wplyw na zaprojektowanie rozwigzan sytuacyjno-
wysoko$ciowych ma:
e  bliskie usytuowanie obiektow mieszkalnych,
e licznie wystepujace sieci,

e  zabytkowy obiekt mostowy nad rowem melioracyjnym.

4.2 Wptyw eksploatacji gérniczej

Zgodnie z pismem GLI.5120.21.2020. inwestycja polozona jest poza terenem goérniczym.

4.3 Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem o nr RZ.5135.60.2020.80O otrzymanym od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu informuje, cz¢$¢ budynkéw mieszkalnych, gospodarczych czy
kapliczek przydroznych zlokalizowanych przy DW461 wpisana jest do ewidencji zabytkow.
Dodatkowo most zlokalizowany wzdluz przebudowywanej drogi wojewodzkiej zostal wpisane

do ewidencji zabytkow.

4.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Y.ubniany dla
terenu w obszarze inwestycji teren zlokalizowany jest w granicach obowiazujacego miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwala nr XXI1/137/16 Rady Gminy

10



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

FLubniany z dnia 27 pazdziernika 2016r. (Dz.U. Woj. Opolskiego z dnia 16 listopada 2016t., poz
2418).

4.5 Warunki $rodowiskowe

Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Projektowana inwestycja ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach dzialek
bedacych adresem inwestycji. Rodzaje uciazliwosci zwiazane =z planowang przebudows
skrzyzowania oraz przebudowa, badZ zabezpieczeniem kolidujacych sieci uzbrojenia terenu, to
roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym. Zakres uciazliwosci przedmiotowej inwestycji
nie wykracza poza granice objeta opracowaniem.

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana decyzja (pismo: 6220.15.09.2020.RS)
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

4.6 Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Projektowana inwestycja ma obszar oddzialywania zamykajacy si¢ w granicach dzialek
bedacych adresem inwestycji. Rodzaje wuciazliwosci zwigzane z planowang przebudows
skrzyzowania oraz przebudowa, badZz zabezpieczeniem kolidujacych sieci uzbrojenia terenu, to
roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym. Zakres uciazliwosci przedmiotowej inwestycji

nie wykracza poza granice objeta opracowaniem.

5. STAN PROJEKTOWANY
Parametry techniczne ukladu drogowego oraz projektowe zostaly okreslone dla DW 461 od
10+313,26 do 10+587,72 km. Na odcinku drogi od 10+587,72 do 10+609,18 km

zaprojektowano dowiazanie rozbudowywanej drogi do stanu istniejacego.

5.1 Przebieg w planie sytuacyjnym

Projektowane rozwigzanie rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 461 dostosowane bedzie do
warunkéw technicznych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie.
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Parametry techniczne uktadu drogowego :

dlugos¢ nawierzchni asfaltowej drogi: 315,00 m,
dlugos¢ chodnika z kostki betonowej szarej: 160,00 m,

dlugos¢ ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej 300,00 m.

Parametry projektowe:

droga wojewodzka,

klasa techniczna drogi — G,

obciazenie ruchem — 115 kN/ 0§,

predkosé projektowa Vp — 50 km/h,

predko$¢ miarodajna Vm — 50 km/h,

dlugos¢ przebudowywanego odcinka DW461 — 274,46m,
pas ruchu szerokosci 3,50 m,

chodnik szerokosci 2,00 m,

$ciezka pieszo-rowerowa szerokosci 3,00 m,

pobocze gruntowe szerokosci 1,25 m.

Do obramowania DW461 przewidziano krawezniki betonowe o wymiarach 20 x 30 x 100 cm

osadzone na lawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C16/20. Odkrycie kraweznikéw

WYynosi:

-12 cm - w ciagu projektowanej drogi,
-0 cm - w rejonie przej$é¢ dla pieszych,

-4 cm — w rejonie zjazdow indywidualnych.

Do obramowania chodnikéw zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100

cm osadzone na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C16/20. W okolicy przejs¢

przewiduje si¢ betonowe krawezniki najazdowe o wymiarach 15 x 22 x 100 cm osadzone na lawie

betonowej z oporem wykonanej z betonu C16/20.

5.2 Rozwigzanie wysokoéciowe
Pochylenie podluzne drogi oraz chodnika, ciagu pieszo-rowerowego dostosowano do

warunkéw terenowych oraz pochylenia podtuznego ul. Oleskiej oraz ul Lesnej;
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® Pochylenie poprzeczne cigegu pieszo - rowerowego oraz chodnika nosi 2%
y. wy:

w kierunku DW 461;

® Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi - zastosowano przekrdj daszkowy o 2%

nachyleniu na odcinku prostym;

® Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi na luku drogi - zastosowano przekro;

jednostronny o nachyleniu 5%.

e Profil podtuzny drogi przedstawiono na rys. nr D3.1.

5.3 Odwodnienie
Cala inwestycja zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez istniejace spadki

podiuzne oraz porzeczne. Wody opadowe z chodnikéw beda odprowadzane za pomoca

wpustow ulicznych do sieci kanalizacji deszczowej oraz przydroznych rowéw.

5.4 Organizacja ruchu kotowego

Organizacja ruchu docelowego dla przedmiotowej inwestycji wraz ze wszelkimi

uzgodnieniami stanowi odrebne opracowanie.

5.5 Obiekt inzynierski

Obiekt inzynierski zostal opracowany w tomie IX.

5.6 Urzadzenia bezpieczefistwa ruchu

W celu zwigkszenia bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu wzdiuz DW-461 zaprojektowano

bariery energochtonne oraz balustrady.

Tabela 1 Zestawienie barier ochronnych

Typ bariery Dtugos¢ Strona drogi
Bariera N2W5 99,00 m LiP
Balustrada U-11a 60,00 m L

5.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni oraz Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra

Infrastruktury.
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Konstrukcja nawierzchni — KR4 dla DW 461 oraz ulicy Les$nej:

Istniejace podioze gruntowe - nosnos¢ G4
0,04m — warstwa $cieralna
warstwa $cieralna z SMA 8
0,06m — warstwa wigzaca
warstwa wigzaca z AC 16W
0,10m — g6rna warstwa podbudowy zasadniczej
podbudowa zasadnicza z AC22P
0,20m — dolna warstwa podbudowy zasadniczej
mieszanka niezwigzana kruszywem tamanym Coo/s
Georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach typu 1
0,30m —podbudowy pomocnicza
mieszanka niezwigzana kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 CBR=35%

Geokompozyt polipropylenowy o sztywnych weztach typu 2

0,25m —warstwa ulepszonego podfoza

mieszanka stabilizowana cementem C0,4/0,5

RAZEM = 0,95 m

Konstrukcja chodnika:

Istniejace podloze gruntowe - nosnos¢ G4
0,08m — warstwa Scieralna
kostka betonowa
0,03m — warstwa wigzaca
podsypka cementowo - piaskowa 4:1
0,20m — podbudowa zasadnicza
mieszanka niezwigzana kruszywem tamanym Coo/s
0,20m —warstwa ulepszonego podfoza
mieszanka stabilizowana cementem C0,4/0,5
RAZEM = 0,51 m

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

Istniejace podloze gruntowe - nosnos¢ G4
0,04m — warstwa §cieralna

warstwa $cieralna z AC8S
0,04m — warstwa wigzaca

warstwa wigzaca z AC 11W

14



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

0,20m — podbudowa pomocnicza

mieszanka niezwiazana kruszywem tamanym C50/3
0,25m — warstwa ulepszonego podtoza

mieszanka stabilizowana cementem C0,4/0,5

RAZEM = 0,53 m

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego na zjazdach

Istniejace podioze gruntowe - no$nos¢ G4
0,04m — warstwa Scieralna
warstwa $cieralna z AC8S
0,04m — warstwa wigzaca
warstwa wigzaca z AC 11W
0,30m — podbudowa pomocnicza
mieszanka niezwigzana kruszywem lamanym C50/3
0,30m — warstwa ulepszonego podtoza
mieszanka stabilizowana cementem C0,4/0,5
RAZEM = 0,68 m

Konstrukcja zjazdow

Istniejace podioze gruntowe - nosnos¢ G4
0,08m — warstwa $cieralna
kostka betonowa
0,04m — warstwa wigzaca
podsypka cementowo - piaskowa 4:1
0,30m — podbudowa pomocnicza
mieszanka niezwigzana kruszywem tamanym C90/3
0,30m — warstwa ulepszonego podtoza
mieszanka stabilizowana cementem C0,4/0,5

RAZEM = 0,72 m

Konstrukcja pobocza

Istniejace podioze gruntowe - nosnos¢ G4
0,20m —pobocze gruntowe ulepszone mechanicznie

RAZEM = 0,20 m
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Konstrukcja umocnionych skarp

Istniejace podioze gruntowe - nosnos¢ G4
0,10m —plyty azurowe 40x60x10

0,10m —podsypka cementowa - piaskowa

RAZEM = 0,20 m

Konstrukcja umocnionego dna rowu z ptyt azurowych

Istniejace podioze gruntowe - nosnos¢ G4
0,10m —plyty azurowe 40x60x10 wypetnione betonem

0,10m —podsypka cementowa - piaskowa
RAZEM = 0,20 m

Konstrukcja umocnionego dna rowu z $§cieku drogowego

Istniejace podloze gruntowe - nosnos¢ G4
0,15m - $ciek drogowy 60x50x15 z betonu C25/30
0,10m —podsypka cementowa - piaskowa

RAZEM = 0,25 m

Wymagane wartoséci wtérnego modutu odksztalcenia na powierzchni warstwy wykona¢

zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni.

5.8 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-S-02205:1998. Przed ulozeniem

warstw konstrukcyjnych nawierzchni, czyli przed przystapieniem do robét drogowych nalezy
wykona¢ odwodnienie koryta, grunt rodzimy w korycie (w wykopie) nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is 2 1,03 (drogi), Is 20,97 (chodnik). Wtérny modul odksztalcenia E2 dla podloza
nawierzchni drég oraz zjazdéw: 100 MPa, dla chodnikéw: 80 MPa.

W czasie robét ziemnych, bezposrednio po odstonieciu podloza gruntowego, przed
wykonaniem warstwy ulepszonego podloza nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajace zalozenia dotyczace nosnosci podloza. Ocene nosnosci podloza nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtoérnego modulu odksztalcenia E2 powierzchni podloza
gruntowego 1 poréwnanie, czy wyznaczona warto§¢ odpowiada zalozonej grupie nosnosci
podloza. Badanie wtérnego modutu odksztalcenia mozna wykona¢ przy uzyciu plyty statycznej
VSS lub plyty dynamiczne;j.

Jezeli badania kontrolne wskaza, ze grupa nos$nosci podloza gruntowego okreslona

w czasie robot ziemnych jest gorsza od przyjetej do celéw projektowania konstrukeji nawierzchni
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1 warstwy ulepszonego podloza, nalezy przeprojektowaé dolne warstwy konstrukcji nawierzchni
1 ulepszonego podloza z uwzglednieniem niniejszej nosnosci podloza gruntowego nawierzchni

oraz zwroci¢ si¢ do projektanta o zatwierdzenie.

5.9 Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejaca

Konstrukcja polaczenia nowej i starej nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
pozostawionej czesci konstrukcji istniejacej nawierzchni oraz odpowiednio z nia polaczona
schodkowa. Na jezdni istniejacej nalezy wyznaczy¢ lini¢ styku nowej 1 starej nawierzchni oraz
rozebra¢ stara nawierzchni¢  wykonaniem schodkéw na kolejnych warstwach tak jak
to przedstawiono na rys. D4. Geokompozyty zastosowane do polaczeniu obu nawierzchni
powinny by¢ polaczeniem sitaki z widkien szklanych i weglowych wstepnie przesaczonych
asfaltem na polaczeniu starej i nowej nawierzchni ; wytrzymalo$¢ na rozciaganie min. wszerz
200kN/m, wzdluz 120 kN/m nalezy wyrdéwnaé betonem asfaltowym. Dla zapewnienia

wladciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie przesaczone

5.10 Roboty wykonczeniowe — humusowanie paséw zieleni

Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych nalezy wykonaé roboty wykonczeniowe
zwigzane z humusowaniem 1 obsianiem trawa paséw zieleni. Miejsca przewidziane
do humusowania i obsiania nasionami traw pokazano na rysunkach. Zalozono wykonanie
humusowania warstwa grubosci 10 cm. Wszystkie humusowane powierzchnie nalezy obsiac
mieszanks nasion traw. W trakcie ukfadania na trawnikach humus powinien zosta¢ zageszczony,
a nastepnie spulchniony lub zagrabiony recznie na glebokos¢ 3 cm. Humus nie powinien
zawiera¢ kamieni, gliny, korzeni, trawy. Humus powinien zapewni¢ normalny rozwdj roélin i traw

na trawnikach.

5.11 Przepusty oraz zarurowania

Zostaly zaprojektowane dwa przepusty oraz zarurowanie rowu

® Przepust w km 10+318,41 km o $rednicy 500mm i dtugosci 6,80 m
® Przepust w km 10+350,27 km o $rednicy 800mm i dtugosci 9,40 m

® Zarurowany réw od km 10+493 km do 10+584 km o srednicy @500mm i dlugosci
90,50m
Przepusty oraz zarurowany row zostaly posadowione na podsypce z piasku $redniego o grubosci

0,15m oraz tawie z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubosci 0,20m, a umocnienie wylotow
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zostaly wykonane z kostki kamiennej 15/17 polozonej na mieszance betonowej C12/15

o grubosci 0,10m.

6. Dostosowanie dla 0s6b z niepelnosprawnosciami

Inwestycja zaklada budowe ciagéw pieszo — rowerowych o nawierzchni asfaltowej.
Na projektowanych przejsciach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych, zastosowano
oznakowanie integralne w postaci pasa ostrzegawczego z wypustkami z masy chemoutwardzalnej
z0ltej. Szeroko$¢ pasa ostrzegawczego szerokosci 0.60 m zlokalizowanego 0.5 m od krawedzi
jezdni. W miejscach przej$¢ krawezniki zostaly obnizone do 0.00 m.

W obrebie przystanku zastosowano spadki podluzne do 3% oraz spadki poprzeczne do 2%. Na
calej dlugosci peronu zastosowano przejécie pozbawione przeszkdéd szerokosci 160 cm.
Zaprojektowano wolna od przeszkod przestrzen manewrows dla oséb poruszajacych si¢ na
wozku o wymiarach 250x250 cm

Na peronie wyznaczono pole oczekiwania o wymiarach 90x90 cm, wykonane z plyt
analogicznych do plyt pola uwagi, do ktérego prowadzi pas prowadzacy, utozony prostopadle do
krawedzi peronu. Na calej dlugosci linii zatrzymania pojazdoéw zastosowano pasy ostrzegawcze
o szerokos$ci 30 cm. Pola oczekiwania i uwagi oraz dotykowe pasy ostrzegawcze powinny mie¢
parametry techniczne zgodne z systemem fakturowych oznaczen nawierzchniowych — FON.

Na przystanku zlokalizowano miejsce przeznaczone na wiate o wymiarach 1.6x2.4m, odsunicte
od krawedzi przystankowej o 1.60 m. Na przystankach bez zatok wiata powinna by¢ odsunigta od

krawedzi przystankowej o minimum 2,50 m.

7. SIECI
Projekty przebudowy/budowy sieci zostaly przedstawione w osobnych tomach.

8. PRZEWIDYWANE OBIEKTY DO ROZBORKI

W wyniku budowy nowego ukladu drogowego przewiduje si¢: rozbiorke istniejacego

ogrodzenia

18



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

9.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA $RODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i spos6b odprowadzania

sciekow
Dla obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode. Wody opadowe beda
odprowadzanie do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej i polaczonymi z nimi

przykanalikami trafia do projektowanych zbiorczych kolektoréw kanalizacji deszczowej

zakoniczonych wylotami do odbiornikéw lub bezposrednio do odbiornika.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczen
pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen pylowych

1 plynnych.

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie,
w szczego6lnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakl6cenia,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Inwestycja nie bedzie powodowala nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej

z halasem poprzez wykonanie nawierzchni $cierane z nawierzchni SMA.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowa obiektu zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew kolidujacych
z inwestycja. Szczegdlowy opis znajduje si¢ w tomie inwentaryzacja zieleni. Projektowane jest
odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi
oraz projektowanego chodnika poprzez projektowane wpusty deszczowe i polaczone z nimi
przykanaliki ~ trafia ~ do projektowanych zbiorczych kolektorow — kanalizacji  deszczowej
zakonczonych wylotami do odbiornikéw lub bezposrednio do odbiornika. Odbiornikiem ujetych

wod opadowych i roztopowych bedzie row melioracyjny.

19



10.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] OKRESLONE

W ODREBNYCH PRZEPISACH.

Nie dotyczy.

11.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych si¢ na terenie inwestycji badz w jej poblizu

beda narazeni na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane faza budowy. Uciazliwosci te

dotyczy¢ beda krotkotrwalego zwigkszenia emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza, wibracji,

pylenia, blota oraz odpadéw. Zasieg oddzialywania uciazliwosdci i niedogodnosci wynikajacych

z fazy budowy trudno okresli¢. Najwazniejszym czynnikiem decydujacym o stopniu ucigzliwosci

jest rodzaj 1 stan techniczny zastosowanych maszyn i urzadzen. Uciazliwosci te beda miaty jednak

charakter krotkotrwaly 1 po zakonczeniu robét ustana.

W celu minimalizacji uciazliwosci zwiazanych z robotami budowlanymi przewiduje si¢

nastepujace dziatania oraz warunki uzytkowania terenu:

ograniczenie do niezbednego minimum zajeto$¢ dziatek sasiednich oraz przeksztalcenia
powierzchni terenu,

zabezpieczenie odstonietych partii gleby przed wplywem czynnikéw atmosferycznych,
prowadzenie prac budowlanych w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi, poprzez
oznakowanie 1 o$wietlenie,

prowadzenie wszelkich roboét ziemnych w sposéb zapewniajacy maksymalna ochrone
przyleglego terenu, ze szczegbélnym uwzglednieniem zachowania roslinnosci,

zapewnienie nadzoru nad wykonawca robot,

zapewnienie wlasciwej technologii i organizacji robdt, polegajacej m.in. na stosowaniu
w maksymalnym stopniu gotowych mieszanek, wytwarzanych poza placem budowy,
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu, nie powodujacego zanieczyszczen i wyciekéw
paliwa i smaréw oraz zapewnienie wlasciwej jego eksploatacji np. eliminacja pracy na
biegu ,,jalowym” w czasie przerw,

stosowanie materialow ze §wiadectwem dopuszczenia,

lokalizacj¢ zaplecza budowy poza terenami zabudowy mieszkaniowej oraz terenami
wrazliwymi tj. ciekami wodnymi, obszarami podmoklymi i cennymi przyrodniczo,

wyposazenie  zaplecza  budowy w  system  odbioru  $cieckéw  bytowych

w postaci np. przenosnych toalet,

20



12.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabréwka Yubniatiska i Lubniany” — Etap 1

segregacja wytwarzanych odpadéw oraz magazynowanie w miejscach ulatwiajacych
dogodny odbiér przez uprawnione podmioty, magazynowanie odpadéw niebezpiecznych
w szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz
dostepem oséb postronnych i zwierzat,

transport materialéw budowlanych z uzyciem §rodkéw zabezpieczajacych przed pyleniem
(przykrycia skrzyn samochodéw),

ponowne wykorzystanie zebranej warstwy gleby z pasa robét, do rekultywacji terenu,
lokalizacj¢ ~ miejsc  skladowania ~ humusu  oraz  odkladu mas  ziemnych
w oddaleniu od ciekéw wodnych i zabudowy mieszkaniowej,

prowadzenie prac niwelacyjnych w taki sposéb, aby unikna¢ odwodnienia pobliskich
terenow,

roboty budowlane w rejonie ciekéw wodnych prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone
przed przedostaniem si¢ do wod substancji chemicznych i ropopochodnych, zamuleniem
badz zasypywaniem ciekéw,

prowadzenie rob6t w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektow uzytecznosci
publicznej prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w godzinach 6.00-22.00,
z ograniczeniem uzycia sprz¢tu wibracyjnego oraz innego sprzetu ciezkiego (np. mloty
pneumatyczne, kafary, itp.),

ograniczenie do niezbednego minimum wycinke zieleni (zgodnie z projektem wycinki),

wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow

UWAGI

e Nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury i ewentualnie

dodatkowo je zaggsci¢ recznie lub mechanicznie (wykopy), aby uniknaé pézniejszego osiadania
nawierzchni po jej zrealizowaniu. W miejscach tych nalezy wykona¢ dodatkowo badanie
zageszczenia.

Wymagany wskaznik zageszczenia podloza gruntowego w dnie koryta dla gruntu rodzimego
wynosi: Is 2 1,03 (drogi), Is = 0,97 (chodnik)

Wymagane warto$ci wtornego modutu odksztalcenia na powierzchni warstwy wykonaé
zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni.

Ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem nalezy kazdorazowo zglosi¢ do poszczegdélnych

uzytkownikéw i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia.
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Dowiazanie do stanu istniejacego wykona¢ za pomoca kraweznikéw betonowych oraz
oznakowania poziomego.

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb uzytkownikéow
uzbrojenia.

Ewentualne niescistosci wymiarowe nalezy skorygowac w trakcie budowy.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé i pozostawi¢ w stanie jak przed
rozpoczeciem prac. Wszystkie odpady powstate w czasie prowadzenia robot nalezy wywiesé
do miejsca ich sktadowania/utylizacji.

Przed przystapieniem do prac zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogélne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy
1 przepiséw BHP.

Pracownikéw zaopatrzy¢é w narzedzia 1 sprzet, odziez ochronna, kaski, rekawice, okulary, itp.,
stosownie do wymagan bezpieczefistwa na danym stanowisku.

Przez caly czas prowadzenia robét, teren placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed
wejSciem 0s6b postronnych. Kazdorazowo przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzic
czy nie ma 0sob postronnych w zasiggu prowadzonych robét. Stan zabezpieczen 1 ogrodzen
sprawdzac¢ przed rozpoczeciem robot, przynajmniej raz dziennie.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP
i PPOZ.

Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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CZESC RYSUNKOWA
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