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1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej
w ramach zadania polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 461 w miejscowosci
Dabréwka Lubniadska i Lubniany — Etap 1.

W ramach projektowanego odwodnienia zaprojektowano budowe kanalu D1 na
wskazanym odcinku wraz budowa przepompowni. Natomiast odprowadzenie wéd opadowych do
przebudowywanego rowu melioracyjnego R-D poprzez wylot Wyll zostanie zrealizowane
wg. osobnego opracowania (,,Przebudowa obiektu mostowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 461
w m. Dabréwka Y.ubnianska i Y.ubniany” w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
461 w m. Dabréwka Y.ubnianska 1 Y.ubniany).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci
kanalizacji deszczowej wraz z uzgodnieniami, ktoéra bedzie jedna z podstaw do zrealizowania
ww. inwestycjl.

Zamawiajacy:

Wojewddztwo Opolskie

Zarzad Dréog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127

45-231 Opole

Jednostka projektowa inwestycji:
DMK Inzynieria Sp. z o.0.

44-200 Rybnik

ul. Koéciuszki 64/7

Podstawe opracowania projektu stanowia:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019 poz.1311);

—  Wytyczne, normy, katalogi producentéw, literatura branzowa.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, polozona
ok. 14 km w kierunku péinocno-wschodnim od Opola na Réwninie Opolskiej, w powiecie
opolskim, w gminie Lubniany.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 obejmuje dwie miejscowosci — FLubniany
i Dabtrowke f.ubnianiska.
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Okolica charakteryzuje si¢ liczng zabudowa jednorodzinna oraz terenami zielonymi.
Wzdluz drogi zlokalizowane sa liczne budynki mieszkalne, ktére dostgpnosé do drogi maja
zapewnione poprzez zjazdy.

Wzdluz  calego  przedmiotowego odcinka DW461  brak  jest chodnikéw,
a piesi poruszaja si¢ poboczem gruntowym szerokosci ok. 1,50 m. Po obu stronach drogi za
poboczem gruntowym zlokalizowane sa rowy przydrozne szerokosci ok. 3,50 m, ktore
odprowadzaja wode opadowsg do pobliskich ciekow.

Przez teren objety inwestycja przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia nad i podziemnego:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ oswietlenia ulicznego,

e sie¢ gazociagu niskiego ci$nienia,

e sieci energetyczne,

e sie¢ wodociagowa,

® siec teletechniczna.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYC]JI

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 rozpoczyna si¢ od dowiazania ulicy Opolskiej do ulic
Powstaficéw Slaskich i Brynickiej (km 9+780). Droga wojew6dzka nr 461 zostala zaprojektowana
jako droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, kazdy o szerokosci 3,50 m.

Wzdtuz catego odcinka zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy po zachodniej stronie jezdni,
natomiast po wschodniej stronie zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej otwartej.

Wzdluz DW461 zlokalizowane sa dwa obiekty mostowe. Jeden z nich zlokalizowany jest
w ciggu DW 461 w km 10+405,962 (wg ewidenciji w km 10+431), a drugi w ciaggu DW 461 w km
10+890 (wg ewidencji w km 10+920). Rozbudowa drogi wojewddzkiej 461 konczy si¢ w km
124271, tuz za skrzyzowaniem z ulica Oleska, na dowiazaniu rozbudowywanej jezdni do stanu
istniejacego. Przedmiotowa inwestycja zostala podzielna na cztery etapy. Przedmiotowe
opracowanie dotyczy:

e ctapu I od km 9+741.88 do 10+371.13 km.

W ramach przedmiotowego opracowania przewidziano konieczno$¢ budowy kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniq w km drogi 104360 skad wody opadowe zostang
odprowadzone do studni rozpreznej 1 dalej do odbiornika wéd — réw melioracyjny R-B bedacy
wiasno$cia Gminnej Spétki Wodnej w Lubnianach.

Wedlug wyznaczonych granic opracowania cze¢$¢ kolektora D1 zostanie zrealizowana
wg. osobnego opracowania, ktory zostal przewidziany w pierwszej kolejnosci do realizaciji.

Dlatego w ramach etapu pierwszego przewidziano wykonanie:

e kanalu na odcinku D1.34-D1.4,
¢ budowe przepompowni wraz z ogrodzeniem,
e likwidacje studni wpadowej D1.1.4 wraz zaslepieniem odcinka D1.1.4-D1.1.3

¢ do wigzanie si¢ do wybudowanego w ramach etapu Il kanalu zakoficzonego studniqg D1.4
(budowe kanalizacji nalezy rozpoczaé¢ od najnizej polozonego punktu)

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie dokumentacji z badan podloza wraz
z opinig geotechniczng 1 projektem geotechnicznym.
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Pod wzgledem fizycznogeograficznym miejsce badad  polozone jest w obrebie
mezoregionu ~ Réwnina  Opolska, nalezacego do  makroregionu  Nizina  Slaska.
Teren znajduje si¢ dorzeczu rzeki Odry. Odwadniany jest przez rzek¢ Brynice, ktdra
przeplywa przez obszar badan. Teren opada w kierunku Brynicy. Rzedne terenu w miejscu
wykonanych odwiertow zawieraja si¢ w przedziale 165,8-169,2 m n.p.m.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w maju 2020 r. odwiercono 43 otwory
badawcze i wykonano 6 sondowan dynamicznych. Podloze buduja grunty nasypowe, holocenskie
utwory rzeczne tarasow zalewowych, plejstoceniskie utwory lodowcowe i wodnolodowcowe,
miocenskie ily i triasowe itowce. W podtozu wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze
swobodnym, lokalnie napietym. Nawiercono je w 25 z 43 otworéw, na glebokosci 1,1-3,2 m p.p.t.,
stabilizuje si¢ na glebokosci 1,1-2,6 m p.p.t.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych na uwadze nalezy mied, ze w zaleznosci od pory
roku i warunkéw pogodowych mozliwe sa okresowe wahania poziomu zwierciadla wod
gruntowych. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) poziom ten moze wzrastad,
natomiast w porach suchych opadac.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage, aby zrealizowany wykop nie byl zalewany przez wody
opadowe 1 powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na dlugo przed
przystapieniem do dalszych prac. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi
w PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Budowe kanalizacji deszczowej zalicza si¢ do 11 kategorii geotechnicznej przy zlozonych
warunkach gruntowych.

5. PROJEKTOWANA BUDOWA SIECI KANALIZAC]I
DESZCZOWE]

5.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH —
BRANZA SANITARNA

Odwadnianie projektowanej trasy z uwagi na budowe ciagu pieszo-rowerowego odbywato
si¢ bedzie poprzez kanalizacj¢ deszczowa oraz powierzchniowo poprzez kanalizacje otwarta.
Umiejscowienie wpustow, zostalo okreSlone w nawigzaniu do projektowanych spadkow
poprzeczaych i podluznych nawierzchni. Wody opadowe ujete przez projektowane wpusty uliczne,
poprzez przykanaliki wpustow deszczowych, trafiag do projektowanego kolektora zbiorczego.

Prawa strona jezdni na odcinku km drogi 9+958 - 104+313 odwadniana bedzie jak
dotychczas (powierzchniowo) poprzez przebudowywane rowy przydrozne na kanalizacj¢ otwarta.
Szczegbl jej wykonania zostal ujety w branzy drogowe;.

W ciagu ukladu drenazy zaprojektowano szereg studni tworzywowych, ktoére beda
umozliwialy réwniez wlaczenie istniejacego odwodnienia z posesji, ktére odbywalo si¢ dotychczas
do rowu. Odbiornikiem wszystkich woéd, ktére zebrane zostang systemem drenazy bedzie
kanalizacja deszczowa.

Drenaz bedzie stanowil odwodnienie wglebne konstrukcji drogi, wiec jego prowadzenie
oraz posadowienie nalez dostosowa¢ do rozwigzan drogowych.

W  nawigzaniu do niwelety terenu projektowanego oraz topografii, w ramach
etapu I zaprojektowano jeden kolektory zbiorczy odprowadzajacy wody do rowu melioracyjnego
R-D. Z uwagi na brak mozliwodci grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych z catego
odcinka odwadnianego przez kolektor D1 zaprojektowano przepompownie wod deszczowych.

W zakresie przedmiotowego nalezy wykonac:

—  kolektor deszczowy D1 na odcinku D1.34-D1.4 wraz przepompownia,
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— ukladu drenazy po prawej stronie jezdni na odcinku: DR1.28.3 —ID1.26.2 od km ok. 9+820
do km ok. 9+875,

— ukladu drenazy po lewej stronie jezdni na odcinku: DR1.29.3 — D1.26.1 od km ok. 9+820
do km ok. 9+885, DR1.21.1 — D1.6 od km ok. 9+940 do km ok. 10+235.

5.2. PRZEWODY RUROWE I METODY ICH POELACZEN

Do budowy kolektoréw grawitacyjnych zbiorczych nalezy stosowaé rury PP (SN10)
z kielichem 1 uszczelka oraz $cianka lita, w zakresie $rednic Dz 315 mm~+Dz500 mm. Z uwagi na
mogace wystapi¢ miejscowo duze obcigzenia od ruchu kolowego, wszystkie przykanaliki nalezy
wykona¢ z rur PP (SN16) o $rednicy Dz160. Polaczenia rur grawitacyjnych nalezy wykonad, jako
kielichowe.

Z. przepompowni wody deszczowe odprowadzane beda do studni rozpreznej za pomoca
kolektora tlocznego. Przewdd tloczny nalezy wykona¢ z rur PEHD Dz315 SDR11, wykonujac
polaczenia metoda zgrzewania.

Drenaz rurowy wykona¢ nalezy z rur karbowanych drenarskich PVC-U DN125 mm.
UWAGA!

Kazdorazowo w niniejszym opracowaniu dla rur (tutaj PP) podawana jest $rednica
zewnetrzna (Dz). Pomiedzy studniami, rury laczy¢ nalezy na zasadzie kielich — bosy koniec
z uszczelka montowang fabrycznie na jednym z koncdéw rury. PrzejScia przez $ciany studni
wykona¢ jako szczelne prefabrykowane. Kanaly licowane by¢ powinny stropem.

5.3. STUDNIE KANALIZACY]JNE

Na kolektorach gléwnych nalezy zabudowaé studnie z kregdw betonowych z betonu
o parametrach podanych ponizej. W przypadku braku wytycznych nalezy stosowaé norm¢ PN-EN
1917: 2004. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne: Omin=1,0 m — dla kanaléw
o srednicach D< 03 m, Omn = 1,2m - dla kanaléw o $rednicach D = 0,4+0,5 m.

W celu zabezpieczenia projektowanej przepompowni przed nadmierng ilodcia zawiesiny
1innych zanieczyszczen splywajacych z drogi przewidziano konieczno$¢ wykonania studni
poprzedzajacej przepompowni¢, jako osadnikowa. Podczas eksplantacji nalezy pamigtaé
o okresowym czyszczeniu.

Do przelaczenia istniejacego odwodnienia z terendéw przyleglych nalezy wykorzystaé
studnie tworzywowe DNGOO.

Projektowane studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w szczelne przejscia oraz prefabrykowane
kinety. Przed wlaczeniem kanalizacji ci$nieniowej do odcinka grawitacyjnego zastosowano
studzienke  rozprezng — umozliwiajaca  odplyw  woéd do  odbiornika W  sposob
grawitacyjny.

Poziom wlazu studzienki w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach i zieleficach gérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

Studnie Betonowe

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odleglosciach pionowych 30 cm i w odleglosci poziomej osi
stopni 30 cm (zgodnie z PN-EN-124: 2000). Podstawy studni z kinetq powinny by¢ wykonane z
betonu C35/45 o nasiakliwosci ponizej 6%, z wbudowanymi przejsciami szczelnymi. Kregi
i elementy nadbudowy wykonane by¢ powinny z betonu klasy C35/45 o nasiakliwos$ci ponizej 6%.
Stopiet mrozoodpornosci wzgledem wody wynosi¢ powinien F150.
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Studnie (dno, kregi, plyty oraz pierScienie odcigzajace) nalezy wykonaé, jako
prefabrykowane z typowych elementéw. Studnie muszg posiadaé aprobat¢ IBDiM.

Studnie tworzywowe

Zastosowac studnie z tworzyw sztucznych (PP, PE). Przejécia przez Sciany studni wykonad,
jako szczelne systemowe. Studzienki musza posiada¢ Aprobaty Techniczne I'TB. Studzienki
powinny posiada¢ mozliwos¢ wykonania nowych przylaczy z wykorzystaniem przejsé
szczelnych systemowych. Musza zapewnia¢ szczelno$¢ i bezawaryjnos$¢ oraz odpornosé na
substancje chemiczne.

W przypadku stwierdzenia podczas montazu wysokiego poziomu wéd gruntowych
nalezy zastosowac studzienki posiadajace na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajace
odpowiednia sztywno$¢ obwodowa oraz bardzo dobra wspdlprace z gruntem
przeciwdzialajac wyporowi pochodzacemu od wod gruntowych. W gruntach o wysokim
poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed wyporem wody,
stabilizujac jej posadowienie w gruncie, np. poprzez obetonowanie podstawy.

Podstawa pod studnie

Studnie betonowe uktadaé na plycie betonowej z betonu klasy C12/15 o wym. 1,5 x 1,5 x
0,2 m ulozonej na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 0,1 m zgodnie z rysunkiem
szczegbtu. Studnie obsypywad piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi
mechanicznie. Pod studnie tworzywowe wykonac¢ taka sama podbudowe, ale o wym. 1 m x 1 m.

Wtazy do studni kanalizacyjnych:
Wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-124: 2015-07 o wytrzymaltosci
obciazeniowej w zaleznosci od przewidywanych obciazed badawczych:

— klasy B125 na obszarach poza jezdniami drég,

—  klasy D400 w jezdniach drég.

Jako zwienczenia studzienek stosowac nalezy wiazy kanalowe zeliwne DNG60O klasy
B125 z uwagi na prowadzenie kanaléw w ciagu pieszo-rowerowym. Wtazy do studni
powinny by¢ wykonane z Zeliwna szarego, ryglowane. Regulacje wysoko$ciowa studzienck
nalezy wykonaé przy pomocy pierscieni wyrownawczych.

Tab. 1. Wspotrzedne geodezyjne osi projektowanych studni

Oznaczenie | X (kartez.) | Y (kartez.)
Studnia betonowa
D1.5 6500258,99 5628360,9
D1.6 6500245,7 5628318,09
D1.7 6500238,99 5628296,66
D1.8 6500231,49 5628272,55
D1.9 6500221,17 5628238,25
D1.10 6500215,11 5628218,29
D1.11 6500211,62 562820711
D1.12 6500209,71 5628201,09
D1.13 6500204,38 5628183,64
D1.14 6500198,63 5628165,72
D1.15 6500193 41 5628150,53
D1.16 6500190,53 5628141,86
D1.17 6500181,89 5628118,17
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D1.18 6500173,42 5628097,64
D1.19 6500168,09 5628084,03
D1.20 6500165,26 5628077,18
D1.21 6500149,77 5628039,63
D1.22 6500141,26 5628018,53
D1.23 6500137,93 5628010,26
D1.24 6500129,97 5627990,78
D1.25 6500126,96 56279834
D1.26 650012343 5627974,78
D1.27 6500120,84 5627968,69
D1.28 6500111,62 5627946,91
D1.29 6500107,37 5627936,25
D1.30 6500104,21 5627928,08
D1.31 6500100,5 5627919,97
D1.32 6500094,04 5627904,74
D1.33 6500081,59 5627872,87
D1.34 6500079,88 5627868,21
Studnia tworzywowa

S1.1 6500147,99 562799547
S1.3 6500166,09 5628042,29
S1.4 6500176,46 56280067,18
S1.6 650020745 5628143,65
S1.7 6500223,09 5628193,75
D1.9.1 6500213,21 5628217,84
D1.10.1 6500209,87 5628206,38
D1.11.1 6500207,68 5628199,53
D1.12.1 6500202,60 5628183,10
D1.13.1 6500197,04 5628165,95
D1.14.1 6500191,45 5628150,37
D1.15.1 6500188,85 5628142,15
D1.17.1 6500170,95 5628094,82
D1.20.1 6500162,15 5628075,84
D1.21.1 6500145,00 5628034,57
D1.21.1 6500138,89 5628018,45
D1.22.1 6500134,45 5628006,49
D1.23.2 6500127,17 5627988,87
D1.23.1 6500128,03 5627991,00
D1.24.1 6500124,89 5627983,37
D1.25.1 6500121,32 5627974,73
D1.26.1 6500118,78 5627968,75
D1.26.2 6500128,10 5627953,64
D1.28.1 6500105,81 5627935,76
D1.28.2 6500117,84 5627927,65
D1.29.1 6500102,52 5627927,63
D1.30.1 6500097,09 5627919,84
D1.31.1 6500090,69 5627905,01
D1.31.2 6500102,39 5627888,97
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5.4. WPUSTY DESZCZOWE

Jako studnie wpustow deszczowych dobrano studzienki betonowe prefabrykowane
$500 mm z osadnikiem o glebokosci min 50 cm. Kregi wpustéw — prefabrykat betonowy z betonu
szczelnego klasy C35/45 o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornego F150, taczone na uszczelki.

Zgodnie z norma PN-EN-124: 2015-07 oraz europejska DIN 4052 w drogach, zastosowaé
ruszty wpustow ulicznych klasy D400.

W projekcie zastosowano dwa rodzaje wpustdéw: uliczne (plaskie) z kolnierzem i kratg
zatrzaskowsa na zawiasach oraz kraweznikowo-jezdniowe z kolnierzami.

Posadowienie projektowanych wpustéw nalezy dostosowaé do projektowanej niwelety
drogi przy wykorzystaniu pier§cieni wyréwnawczych z tworzyw sztucznych. Przykanaliki wpustéw
deszczowych wykonaé¢ z rur PP SN16. PrzejScia rur przez Scianki projektowanych studni
rewizyjnych oraz wpustow deszczowych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przejsé szczelnych.

W granicy opracowania projektowane jest tylko nowe odwodnienie, wigc nie stwierdzono
podczas wizji w terenie obecnosci istniejacych wpustow deszczowych, ktére nalezaloby
przebudowac.

Wpusty deszczowe uktadaé na plycie betonowej z betonu klasy C12/15 o wym. 0,8 x 0,8 x
0,2 m, uloZonej na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 0,1 m zgodnie z rysunkiem
szczegotu wpustu deszczowego.

Tab. 2. Wspdtrzedne geodezyine osi projektowanych wpustow deszezowyeh

Oznaczenie X (kartez.) Y (kartez.)
Wp4 6500260,45 5628358,68
Wp5 6500247,29 5628315,66
Wpb6 6500240,65 5628294,13
Wp7 6500233,85 5628271,84
Wp8 6500223,25 5628237 47
Wp9 6500212,36 5628202,45

Wp10 6500198,89 562815941
Wpll 6500183,02 5628115,17
Wpl2 6500169,26 5628081,06
Wpl3 6500151,42 5628037,69
Wpl4 6500138,75 56280006,91
Wpl5 6500124,15 5627971,61
Wpl6 6500119,33 562794345
Wpl7 6500108,09 5627932,80
Wp18 6500094,87 5627900,83
Wpl19 6500100,86 5627898,08
Wp20 6500082,14 5627870,08
Wp21 6500088,46 5627867,52
Wpl.istn. 6500215,09 5628165,24

5.5. URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019
poz. 1311):
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”Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu, co najmniej
151 na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucii paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czg¢stosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci niemniejszej niz powstajaca
z opadéw o natgzeniu 77 1 na sekundg na 1 ha — moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.—
Prawo wodne, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100
mg/1 zawiesiny ogdlnej oraz 15mg/1 weglowodoréw ropopochodnych”.

Wrytyczne prognozowania stezenia zawiesiny ogolnej w wodach opadowych
odprowadzanych z drég zawieraja: Polska Norma PN-S-02204 — Odwodnienie drég oraz Wytyczne
prognozowania stezenia zawiesin ogélnych 1 weglowodoréw ropopochodnych w wodach z drég
krajowych (GDDKiA).

Prognozowane stgzenia ww. zanieczyszczenn w perspektywie dlugoterminowej sa
nastepujace:

Tab. 3. Zestawienie prognozowanych zanieczyszezen odprowadzanych 3 drogi gminnef

Rok SDR Prognozowane Prognozowane
stezenie stezenie substancji
zawiesiny ropopochodnych,
ogolnej, mg/1 mg/1
2040 2193 42 3,36
2051 2755 47 3,76

Analizowany obszar mozna zaliczy¢ do terenéw zamiejskich o malej wrazliwosci terenu
i odbiornika. Wyniku przeprowadzonych obliczen nie ma potrzeby projektowania osadnikow
zawiesiny mineralnej ani separatoréw substancji ropopochodnych przed projektowanymi wylotami
wod opadowych do urzadzen wodnych oraz odbiornika. Stezenie Zadnej z analizowanych grup
zanieczyszczen nie przekroczy wartoéci dopuszczalnych (na podstawie Dz.U.2019 poz.1311), tj.:
— 100 mg/1 zawiesiny ogélnej,

— 15 mg/I1 substancji ropopochodnych.

5.6. WYLOTY Z TERENOW PRZYLEGLYCH

Podczas wizji w terenie stwierdzono obecnos¢ ,,dzikich wylotow”, poprzez ktore sa
odprowadzane wody opadowe z terenéw przyleglych do istniejacych rowdw przydroznych.
W przypadku stwierdzenia na etapie prowadzonych prac wykonawczych
w przelaczanych/przebudowywanych  wylotach  obecnosé — $ciekéw  sanitarnych  nalezy
poinformowac o tym fakcie inwestora, a sam wylot zaslepic.

Wyloty te oznaczone zostaly w dokumentacji rysunkowej symbolem ,,Wylr”. Z uwagi na
zmiany ukladu drogowego czg$¢ istniejacych wylotow zostanie zlikwidowana i przelaczona do
nowo projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach, w ktérych zaprojektowano przebudowe
rowéw przydroznych wyloty z terenéw istniejacych zostana réwniez przebudowane. Wyloty
zostang wykonane poprzez przycigcie rury kanalizacyjnej do skarpy.

Zgodnie 2z pismem Zarzadu Diég Wojewddzkich w  Opolu o numerze
W1.2221.83.2022.RT.30 z dnia 13.05.2022 r. wyloty z posesji prywatnych odprowadzajace wody
roztopowe 1 opadowe zostana wykonane na koszt wlascicieli nieruchomosci  zainteresowanych
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przytaczeniem do systemu odwodnienia pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 461 w m.
Lubniany i Dabréwka Y.ubnianska.

5.7. WYLOT Z KOLEKTORA GELOWNEGO

Wody opadowe zostana zebrane w jednym projektowanym kolektorze gtéwnym, z ktérego
zostang odprowadzane do przebudowywanego rowu melioracyjnego R-D. Wylot Wyl 1 zostanie
wykonany w ramach osobnego opracowania.

5.8. PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych z odcinka
projektowanej drogi w km 9+780 do km 10+380 zaprojektowano przepompownie wod
deszczowych.

Ponizej przedstawiono parametry projektowanej przepompowni:

A. Zbiornik
— material: beton C 35/45 nieprzejezdny
— wymiary minimalne [mm|: Dy.w= 3000; H. = 6500

B. ARMATURA

— wlaz stal kwasoodporna

— wlot grawitacyjny wyposazony w deflektor

— wylot tloczny DN 300 zakoniczony luznym kotnierzem

— 2 piony ttoczne DN 250 (stal nierdzewna), kotnierze ALU
— 2 zawory zwrotne DN 250

— 2 zawory odcinajace DN 250

— drabinka zejs$ciowa (stal nierdzewna) i pomost obstugowy

C. AUTOMATYKA I STEROWANIE

— zabezpieczenie gléwne wylacznik nadmiaropradowy (bezpiecznik automatyczny)

— zabezpieczenie réznicowo-pradowe jedno dla obu pomp

— zabezpieczenie sterowania

— zabezpieczenie przeciazeniowe silnika pompy PS1 wylacznik magetyczno termiczny
— zabezpieczenie przeciazeniowe silnika pompy PS2 wylacznik magetyczno termiczny
— stycznik pracy pompy PS1

— stycznik pracy pompy PS2

— rozlacznik gtowny

—  przelacznik trybu pracy: auto/reczna

— sterownik elektroniczny

— kontrola faz zasilajacych

— gniazdo serwisowe 230V

— wewngtrzny sygnalizator akustyczny

— zewngtrzna lampa alarmowa

— wewngtrzna sygnalizacja optyczna (lampki kontrolne) poziomu stanéw pracy i awarii
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— obudowa elektryczna plastikowa, podwdjna izolacja, stopied ochronny dostgpny po
zamknieciu IP66
— system sterowania poziomami 24 VDC 5 plywakéw diugos¢ kabli 10 m
— gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego
POMPA
— pompy: 2 szt, pracujace 1+1 rezerwa
—  wydajno$¢ min. Q = 1401/s
—  wysoko$¢ podnoszenia min hp = 5,4 m.s.w.
— moc: P1/P2: 14/15,4 kW
— napiecie: U =400 V
— pompa wyciggana na prowadnicach, montowana na kolanie sprzegajacym
— praca pomp w trybie naprzemiennym
— dlugos¢ kabli do pomp min 10m

Uwaga: zewnetrzne podlaczenie elektryczne z doprowadzeniem zasilania do rozdzielnicy
zostalo ujete w projekcie branzy elektroenergetyczne;.
Projektowang przepompownie nalezy zamowic, jako gotowy element wraz wyposazenie oraz
montazem wewnatrz zbiornika oraz pierwszym serwisem. Po stronie wykonawcy robot jest:
— rozladunek i posadowienie zbiornika,
— wrykonanie zewnetrznych podlaczen elektrycznych, doprowadzenie zasilania do
rozdzielnicy;
— doprowadzenie i podiaczenie rurociagdw/kanatéw wlotowego i wylotowego;
— posadowienie w gruncie,
— doprowadzenie i podiaczenia przewodéw wentylacyjnych;
— wykonanie otoku uziemiajacego z bednarki wokot zbiornika;
— doprowadzenie wody niezbednej do przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
— wykonanie polaczen wyréwnawczych elementdéw wewngetrznych przepompowni;
— zabezpieczenie zbiornika przepompowni przed wyporem wod gruntowych;
— wykonanie zasilania do szafy sterowniczej wraz doprowadzeniem przewdd ochronnych;
— doprowadzenie zasilania docelowego do szafy sterowniczej (wg. opracowania branzy
elektroenergetyczne;j).

Posadowienie:

Pod przepompownia nalezy wykonaé fundament zelbetowy o wym. 4x4x0,5m z betonu
C30/37. Plyte fundamentowa posadowi¢ nalezy za posrednictwem betonu podktadowego C12/15
gr. 10 cm. Komore pompowni z betonu nalezy utwierdzi¢ do fundamentu za pomoca katownikéw
1 kotew, stosowac si¢ do wytycznych producenta.

Odwodnienie wykopu:

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej posadowienie w wykopie otwartym
nalezy wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej do ok. 0,5m ponizej poziomu dna
wykopu. Odwodnienie wykopu w zaleznosci od wielko$ci naplywu winno by¢ wykonywane
pompami zanurzeniowymi lub przeponowymi z zaglebienia na dnie wykopu. Praca pomp powinna
odbywac si¢ az do momentu wykonania obsypki ponad poziom zwierciadta wod gruntowych oraz
winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor inwestorski.

Zabezpieczenie §cian wykopu:

Zabezpieczenie $cian wykopu powinno zosta¢ wykonane poprzez zabicie grodzic

stalowych.
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Posadowienie przepompowni przy wysokim poziomie wody gruntowe;j:

Posadowienie zbiornika przepompowni przy wysokim poziomie zwierciadla wod
gruntowych uwzglednia wypornosé czynna zbiornika okreslong na podstawie cigzaru obudowy
oraz jej objetodci wyporowej. Sposéb posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie z czescig graficzng
niniejszej dokumentacji. Ewentualna zmiane posadowienia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru.

Obsypka pompowni:

Do obsypki zbiornika przepompowni nalezy stosowaé piaski pozbawione duzych kamieni.
Alternatywnie mozna stosowac grunty rodzime nadajace si¢ do zaggszczenia. Obsypka powinna
by¢ ukladana réwnomiernie dookola zbiornika warstwami o grubosci od 25 do 30cm
z zaggeszezeniem do stopnia 1D=0,93+0,94.

Zagospodarowanie terenu przepompowni:

W ramach projektu branzy drogowej zostal wykonany zjazd z drogi gléwnej do
projektowanej przepompowni. Projektuje si¢ przepompowni¢ nie najazdowa. Wokot
przepompowni nalezy wykona¢ utwardzona nawierzchni¢ z kostki zgodnie z branza drogowa.
Ogrodzenie przepompowni wykonaé zgodnie ze Specyfikacja Techniczna. W ogrodzeniu nalezy
wykona¢ furtke.

5.9. DRENAZ RUROWY

W celu zabezpieczenia projektowanych elementéw konstrukcji drogi przed wysokim
poziomem wéd gruntowych, zostanie wykonane odwodnienie z rur drenarskich (perforowanych)
PVC 0125. Rury drenarskie beda obsypane warstwa zwiru i zabezpieczone przed kolmatacjq
warstwg geowlokniny.

Projektowane dreny wiaczy¢ do najblizszej studni kanalizacji deszczowej. Przedmiotowy
drenaz bedzie pelnit funkcje :

— odprowadzenia wody, ktéra moze ewentualnie przeniknaé¢ przez konstrukcje
nawierzchni projektowanej drogi,
— obnizenia zwierciadla woéd gruntowych.

Szczegblowe rozwiazanie projektowe drenazu przedstawione zostaly pokazane w czesci
graficznej. Drenaz bedzie stanowil odwodnienie wglebne konstrukcji drogi, wiec jego prowadzenie
oraz posadowienie nalez dostosowa¢ do rozwiazan drogowych. Ponizej przedstawione zostaly
parametry techniczne projektowanych ukladéw drenazowych:

— $rednica: Dn125

— material: PVC-U perforowana

— spadek drenéw: 0,2%-0,5%

— glebokos¢ utozenia: od ok. 1,0 — 1,8 m.

5.10. ZAGOSPODAROWANIE OSADOW SCIEKOWYCH

Podczas eksploatacii systemu kanalizacyjnego beda powstawaé odpady w postaci: osadow
z czyszczenia studni kanalizacyjnych, studni wpustow ulicznych. Whasciciel ww. urzadzen jest
zobowigzany do zawarcia stosownej umowy z firma majaca zezwolenie na obsluge, oczyszczanie,
odbidr 1 wywodz tego typu odpadéw wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(posiada tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1987).

Piasek 1 zawiesing ze studni i studni wpustéw nalezy usuwac przy uzyciu specjalistycznego
wozu asenizacyjnego. Cytowana wyzej Ustawa narzuca obowiazek rejestracji ilosci zanieczyszczen
oraz bezpiecznego ich transportu i utylizacji. Firma odbierajaca zanieczyszczenia winna posiadac
odpowiednie zezwolenia organu administracji.
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6. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALE.OW DO
BUDOWY SIECI KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.20041. o wyrobach budowlanych (posiada tekst jednolity, tj. Dz. U.
2015 poz. 1165), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania, jezeli jest:

1) Oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna, badZz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego UE lub EOG, uznang przez KE za zgodna
z wymogami podstawowymi albo

2) Umieszczony w okreSlonym przez KE wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuk inzynierskiej lub

3) Oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

7. IZOLACJA

7. uwagi na infiltrujace wody opadowe elementy betonowe musza by¢ zabezpieczone przed
ich dziataniem.

Studzienki betonowe zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna lub
réwnowazng. Dla zapewnienia odpowiedniej szczelnodci sieci wykonad izolacje zewnetrzng
dwukrotnie emulsja asfaltows do gruntowania betonu dla wpustéw 1 studni, nanoszong szczotkami
lub twardymi pedzlami. Izolacja stanowi¢ powinna szczelna, jednolita powloke, przylegajaca na
calym obwodzie do izolowanej powierzchni i nie mie¢ odpryskéw, pecherzykow, ani pekniec.
Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji strukturalnej zapewniajacej odpowiednia izolacj¢ studni.

8. SKRZYZOWANIA

Projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ zaréwno z uzbrojeniem istniejacym, jak
1 projektowanym w postaci:
a) Uzbrojenie istniejace:
— Kabel teletechniczny,

Kabel elektroenergetyczny,
— Wodociag,

Kanalizacja sanitarna.
—  Gazociag.
b) Uzbrojenie projektowane:
— Kable elektroenergetyczne niskiego i $redniego napigcia,
— Kable oéwietlenia ulicznego,
— Kable teletechniczne,
— Kanatu technologicznego.
Podstawowa odleglos¢ pionowa pomiedzy $ciankami krzyzujacych si¢ przewodow wynosi 20 cm.
Nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci:
— rury dwudzielnej PE lub PVC przy skrzyzowaniu z kablami (poprzez zalozenie na
krzyzujacym si¢ kablu),
— gdy wodociag posadowiony jest nizej niz projektowana kanalizacja oraz nie uda si¢
zachowa¢ wymaganej odleglosci pionowej nalezy zalozy¢ na wodociagu rur¢ ochronna.
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9. PROBA SZCZELNOSCI

Przy odbiorze technicznym nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-B-10735 i PN-EN 1610 oraz
wytycznymi producenta rurociggéw. Kanaly powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na infiltracje wod gruntowych. Probe cisnienia kanalizacji wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610 metodg ,,W”. Prébe wykonaé na odcinkach pomigdzy studniami rewizyjnymi. Przed
wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody, tj. wykonaé obsypke 1 cze¢§ciowo przykryé
(min. 0,2 m ponad wierzch rury). Zlacza na rurach, jak i na polaczeniach ze studzienkami lub
przylaczami pozostawic¢ nie zasypane. Ponadto, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem
1 zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanalu (odpowietrzenie). Przy odbiorze
technicznym konieczne bedzie przedstawienie wynikéw z przeprowadzonej inspekcji przy
pomocy kamery TV.

10.ROBOTY ZIEMNE
10.1. WYKOPY

Przystepujac do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji deszczowej zgodnie
z projektem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,
b) PN-S5-02205:1998 — ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”,
PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,
¢) wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Projektowana sie¢ kanalizacji utozona bedzie pod powierzchnia ziemi.
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonywac jako przestrzenne. Minimalna szeroko$é wykopu
powinna by¢ dostosowana do §rednicy przewodu i umozliwia¢ montaz poszczegdlnych elementow.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o malym nasileniu opadéw, poza okresem
zimowym,
b) W miejscach wyst¢gpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy
nalezy wykonac¢ recznie,
c) Wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociagu,
d) Wykopy wykonywaé¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie ulozenie rurociagu i jego
obsypanie,
e) Nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem woéd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzaé na biezaco.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 . ,,w sprawie bezpieczefstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.
U. Nr 47/2003 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).
Wykonanie wykopéw w gruntach nawodnionych:
a) Wykopy zabezpieczone wbijanymi §ciankami szczelnymi,
b) Zabezpieczenie wykopow obudows samopograzalng i zastosowanie iglofiltréw.
Sposoby zabezpieczenia pozostatych wykopow, to:
a) Szalunki z bali drewnianych,
b) Szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,
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¢) Szalunki samopograzalne,

d) Zaleca si¢ stosowanie szalunkoéw samopograzalnych.
UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejécia dla pieszych zabezpieczyé
stosujac kladki o nosnosci 150 kg/m?’. Minimalna szeroko$é powinna wynosié¢ 0,75 m.
Kladki muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m kraweznik
o wysokosci 0,15 m. Kladke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

10.2. UKLADANIE PRZEWODU W WYKOPIE

1. Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i obsypac obsypka piaskows
o grubosci 30 cm. Do zasypki wykorzystaé piasek.

2. Przewody prowadzi¢, co najmniej ze spadkiem minimalnym dla danej $rednicy, zachowujac
minimalna gleboko$¢ przykrycia 1,0 m.

3. W razie niezachowania minimalnej glebokosci przykrycia nalezy przewdd owinaé folia
izolacyjna i przykry¢ warstwa keramzytu budowlanego o grubosci minimalnej 30 cm.

4. Wlaczenia do studni wykonad, jako szczelne systemowe.

5. Nalezy pamigta¢ o ulozeniu tasémy lokalizacyjno-ostrzegawczej 30 cm nad wierzchem
kanatu.

10.3. ZASYPYWANIE WYKOPU

Uzyty material i sposéb zasypywania wykopdéw nie powinny spowodowaé uszkodzenia
uloZonego rurociagu i zabudowanych na nim elementéw oraz powlok ochronnych.
Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypywaé gruntem o wiasciwosciach niespoistych lub
piaskiem, warstwami o grubosci 20 — 30 cm do spodu konstrukcji drogi. Warstwy te nalezy
zageszczaé recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

—  Warstwy do glebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is=10
—  Warstwy do glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is =097
—  Warstwy zasypowe na calej glgbokosci na terenach zielonych Is = 0,95.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401).

10.4. WYKOPY I SZALOWANIE

Wykopy o $cianach pionowych wykonywaé sprz¢tem mechanicznym, za§ w miejscu
zblizenia do skrzyzowania w odleglosci 1,0 m nalezy wykopy prowadzi¢ recznie. Napotkane na
trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szalowanie wykopu nalezy zastosowaé
wowezas, gdy glebokosé wykopu bedzie wigksza niz 1,5 m. Rozbiérke szalowania wykona¢ zgodnie
z PN-75/B-02380.

Szerokosé wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegtos$é pomiedzy
obudowa wykopu a zewnetrzng Scianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN 83/8836-02.

16



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej dla dokumentacji projektowej pn.
,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr461 w miejscowosci Dgbrowka tubnianska i Lubniany” — Etap 1

10.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Ewentualne odwodnienie wykopéw proponuje si¢ wykona¢ z uzyciem baterii iglofiltrow.
Iglofiltry wptukiwac¢ poza wykopem w odleglosci od jego $ciany ok. 0,7-1,0 m w rozstawie ok.
1,0 m. Gl¢bokos¢ posadowienia iglofiltréw powinna wynosi¢ 1,5 m ponizej poziomu wymaganej
depresji. Normalng eksploatacje iglofiltrow powinno poprzedzi¢ pompowanie otwierajace,
podczas ktorego obserwuje si¢ wskazania wakuometru i stopient zanieczyszczenia wody pobieranej
przez iglofiltry oraz reguluje wydatek pompy na tloczeniu. Nalezy stopniowo zwigkszaé
podcis$nienie o 0,01 MPa, w odst¢pach czasu pozwalajacych na odpompowanie drobnych czastek
gruntu przy filtrach. W czasie pompowania otwierajacego sprawdza si¢ warunki dziatania instalacji
(gtebokos¢ posadowienia, obsypke, ilos¢ iglofiltréw) 1 w zaleznosci od potrzeb wprowadza zmiany.
Nastepnie nalezy rozpocza¢ pompowanie eksploatacyjne. Podstawowym warunkiem skutecznosci
odwodnienia jest zachowanie ciaglos$ci pompowania. Kazda przerwa w pompowaniu moze stac si¢
przyczyna nie uzyskania osiagnietej wczesniej depresji. Ponowne uruchamianie instalacji
przeprowadza si¢ powoli, zwigkszajac stopniowo podcis$nienie. Zrzut wod przewiduje sie do
rowéw melioracyjnych.

11.WPLYW INWESTYC]JI NA SRODOWISKO

Poprawne wykonanie planowanej budowy, zgodnie 2z projektem budowlanym
1 wykonawczym, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie
wplynie na pogorszenie, jakosci powietrza i klimatu akustycznego, nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie oddziatywac
negatywnie na pozostale komponenty srodowiska naturalnego (szata roslinna, $wiat zwierzecy,
krajobraz).

Istniejace i projektowane przewody w czasie normalnej eksploatacji nie stanowia zagrozenia
dla otaczajacego $rodowiska. Rury przewodowe, z ktérych bedzie wykonana sie¢ kanalizacji
deszczowej sa rurami wysokiej, jakosci 1 posiadajg wszystkie wymagane atesty.

12.ZAGADNIENIA BHP

Obiekty zaprojektowano zgodnie 2z wymaganiami 1 wytycznymi zawartymi m.in.
w wyszczegolnionych ponizej dokumentach:
1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji i remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),
2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860),
3) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02.09.1997r. w sprawie stuzby bezpieczeistwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704),
4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.09.1999r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (posiada tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),
5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r.. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),
Przyszta obsluga eksploatacyjna winna by¢ przeszkolona w zakresie przepisow bhp i ppoz
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i wyposazona w odpowiedni sprzet ratunkowy i odziez
ochronna,
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13.WARUNKI WYKONANTIA I ODBIORU SIECI
KANALIZACYJNYCH

1) Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi

2)
3)
9

5)
6)

7)

8)
9)

przepisami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac
pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych.

Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie.

Zachowa¢ minimalng glebokos¢ przykrycia na poziomie 1,0 m, jednoczes$nie uwzgledniajac
konieczno$¢ zachowania minimalnych spadkéw kolektorow.

Miejsca skrzyzowan z kablami zostang zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PE lub PVC.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

Rzedne naniesionego uzbrojenia sa jedynie orientacyjne. Roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie. W miejscach, w ktérych wystepuje liczne uzbrojenie podziemne nalezy
wykonaé prébne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodow
i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewoddw w przypadku zbyt bliskich odleglosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb postronnych.

Zakres robot zwiazanych z odwodnieniem oraz zabezpieczeniem $cian wykopu nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo—wodnych w trakcie wykonywania
robot.

10) Z wykonanej przebudowy nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza,
11) Konieczne jest przeprowadzenie inspekcji TV wykonywanych kanaléw deszczowych.
12) Kanalizacj¢ uktadaé¢ od najnizej polozonego punktu.
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14.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

&
-

Pozycja

Jedn.

Ilos¢

UWAGI

ETAP I (zestawienie obejmuj¢ budowe kolektora

D1 na odcinku D1.34-D1.4)

Rura PP SN10 Dz500 mb 178
Rura PP SN10 Dz400 mb 173
Rura PP SN10 Dz315 mb 186
Podana ilo§¢ mb obejmuje réwniez odcinki rur
potrzebne do przelaczenia terendéw
4. | Rura PP SN16 Dz160 mb 217 | przylegtych.  Przelaczenie  odwodnienia
z terendéw  przyleglych  bedzie wymagato
zabudowy 53 mb rury.
5. | Rura PE 100 SDR11 Dz315 mb 12 Przewdd tloczny — rura cisnieniowa
6. | Rura drenarska perforowana PVC-U DN125 mb 402
Rura tworzywowa do przelaczania istniejacych o o o
wylotéw z terenéw przyleglych Podana ilos¢ mb obejmuje - odcinki Tur
_ DN100 2% potrizeb}neh Mdo . lI'Dr,zeézlc.zenm . tedre.r}ow
rzyleglych. Material i $rednice potwierdzi¢ na
7. | - DN150 mb, | ¢ | Prrest P
— DN200 16
Stosowaé ksztaltki wg. technologii montazu
(mufa kanalizacyjna ok.szt.40)
Material potrzebny do przelaczenia terenéw
przylegtych.
Praylacze siodlowe DN500-160 Przylacze siodlowe przeznaczone jest do
8. ’ szt. 1 faczenia mechanicznego rur w  budowie
kanalizacji, wykonane z tworzyw najwyzszej,
jakosci z uszczelka, jest wytrzymale i szczelne
w polaczeniach.
Studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych z
wlazem studziennym zeliwnym B125
9. | o $rednicy: 14
e DNI1000 kol |y
e DN 1200
Podana ilo$¢ kompletéw studni obejmuje
réwniez studnie potrzebne do przelaczenia
10.| Studnia tworzywowa DNG600 kpl. 29 tserengw przyl’eg’iych: o
tudnie  przeznaczone  wylaczenie  do
przelaczania terenéw przyleglych wynosi 15
kompletow.
Studnia wpustéw ulicznych z kregow
betonowych Dn500 z osadnikiem min. 0,5 m kpl.
oraz
11.[ — Rusztem uliczny zeliwny (zeliwo szare), 3
klasa obcigzenia D400
— Ruszt kraweznikowo-jezdniowy Zeliwny 16
(zeliwo szare), klasa obciazenia D400
Przepompownia $ciekow bez fekaliow — uklad
dwupompowy wraz z armaturg, umieszczony
w zbiotrniku betonowym (beton C35/45) o
$rednicy wewnetrznej 3000 mm i wysokosci
12. kpl. 1

6500 mm. Minimalne parametry pomp:
—  Tosé: 2 szt.,
—  Wydajnosé: 140 1/s,

—  Wysoko$¢ podnoszenia: 5,4 m s.w.
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13.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
brazowego o szerokosci 0,2 m

mb

766

Podana ilo$¢ mb obejmuje réwniez
oznaczenia odcinkéw rur potrzebnych do
przelaczenia terendw przyleglych.
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CZESC OBLICZENIOWA
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Obliczenia deszczu miarodajnego

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono metodg stalych natezen deszczu. W celu ustalenia
wielkosci opadu miarodajnego wykorzystano: PN-EN 752:2008, Dz. U. 2016 poz. 124, Edel R:
Podstawy wymiarowania odwodnienia. Wydawnictwo Komunikacji i L.acznodci Warszawa 2002.

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej sa zlokalizowane w ciggu ulicy Opolskiej
1 Oleskiej, a przebudowywana droga DW461 posiada klas¢ G.

Przy obliczeniach warto$ci nat¢zenia sptywu deszczu z odwadnianej powierzchni wg. modelu
Btaszczyka przyjmuje si¢ prawdopodobienstwo p na poziomie 20% (jak dla drogi kategorii GP)

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono metoda statych natezen deszczu, korzystajac
z nastepujacych formul obliczeniowych:

Obliczenie miarodajnego natezenia deszczu

2 1
Gm = 6,631-H3-C3-t 3

Gdzie:

(m- jednostkowe miarodajne natezenie deszczu, 1/s/ha

H —srednia wysoko$¢ opadu z wielolecia, H=622 mm

t; — minimalny czas trwania deszczu miarodajnego, min (dla metody nat¢zet granicznych
minimalny czas trwania deszczu miarodajnego wynosi 15 min)

C- projektowana czestotliwos¢ zalewania terenu, 1/n lat
=2

2 1 _Z
Gm = 6,631 6223 -53 - 15

l
=1358———
Im s-ha

Obliczenie wielkos$ci sptywu z odwadnianej powierzchni:

Q=qm F-¥
Gdzie:
Q — strumien woéd opadowych przyjety do wymiarowania kanatéw, dm®/s
(m- jednostkowe miarodajne natezenie deszczu, 1/s/ha
F — powierzchnia zlewni, ha
¥ —wspolezynnik splywu zlewni — przyjeto dla powierzchni drogi i $ciezki rowerowej 0,9 dla
terenéw zielonych 0,2

Obliczenie stedniego sumarycznego rocznego odptywu wod opadowych:

Qrsr = P+ Fyreq - 10000
Gdzie:
Q¢ — $redni sumaryczny roczny odpltyw wod opadowych, m’/rok
P — sredni opad roczny, m (przyjeto 0,639 m)
F,yeq — ztedukowana powierzchnia zlewni, ha

Frreqg = F ¥
Gdzie:
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F — powierzchnia zlewni, ha
¥ —wspolczynnik spltywu zlewni

Obliczenie stredniego dobowego zrzutu wod deszczowych:

_ Qrmax

Qs’rd - d

Gdzie:
Qsrq — $redni dobowy zrzut woéd opadowych, m*/d
d — $rednia ilo§¢ dni w roku, kiedy wystepuje opad, 170 dni

Wyniki z przeprowadzonych obliczert hydrauliczne zostaly przedstawione tabelarycznie
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Tab. 14. Zestawienie wielkosci splywn e Zlewni kolektorem D1 do istniejacego rown R-D

Fazred zielen Fzrea Furea
Odcinek -t. szczelne - droga - Y Fared Y Fared Q imin DN vrz h/d, h Qrsr Qsra
przylegle | t. przylegle | inwestycja
- ha ha ha ha ha s % mm m/s % mm m?/rok m?/d

D1.34-D1.33 0,01 0,02 0,00 0,03 0,03 4 0,35 300 0,5 19 56,1

D1.32-D1.33 0,01 0,02 0,00 0,03 0,03 4 0,35 300 0,5 19 56,1

D1.32-D1.31 0,01 0,02 0,01 0,04 0,07 10 0,35 300 0,6 29 87,9
D1.31-D1.30 0,01 0,02 0,01 0,04 0,11 15 0,35 300 0,7 36 107,7
D1.30-D1.29 0,01 0,02 0,00 0,03 0,14 20 0,35 300 0,8 42 124,5
D1.29-D1.28 0,01 0,02 0,00 0,03 0,18 24 0,35 300 0,8 46 136,5
D1.28-D1.27 0,01 0,02 0,02 0,06 0,23 32 0,35 300 0,9 53 159,3
D1.27-D1.26 0,01 0,02 0,01 0,05 0,28 38 0,35 300 0,9 58 175,2
D1.26-D1.25 0,01 0,02 0,00 0,03 0,31 42 0,35 300 0,9 62 186

D1.25-D1.24 0,01 0,02 0,02 0,06 0,37 50 0,35 300 1,0 69 208,2
D1.24-D1.23 0,01 0,02 0,00 0,03 0,40 54 0,35 300 1,0 73 220,2
D1.23-D1.22 0,01 0,02 0,00 0,03 0,43 59 0,35 300 1,0 79 236,7
D1.22-D1.21 0,01 0,02 0,02 0,05 0,49 66 0,35 300 1,0 90 269,4
D1.21-D1.20 0,01 0,02 0,00 0,03 0,52 71 0,35 400 L1 54 217,6
D1.20-D1.19 0,01 0,02 0,02 0,05 0,57 78 0,35 400 1,1 58 230

D1.19-D1.18 0,01 0,02 0,00 0,03 0,60 82 0,35 400 L1 59 236,4
D1.18-D1.17 0,01 0,02 0,03 0,06 0,66 90 0,35 400 1,1 62 249,6
D1.17-D1.16 0,01 0,02 0,00 0,03 0,69 94 0,35 400 1,2 64 256,8
D1.16-D1.15 0,01 0,02 0,02 0,05 0,75 102 0,35 400 1,2 68 270,8
D1.15-D1.14 0,01 0,02 0,00 0,03 0,78 106 0,35 400 1,2 70 278

D1.14-D1.13 0,01 0,02 0,00 0,03 0,81 110 0,35 400 1,2 71 285,2
D1.13-D1.12 0,01 0,02 0,03 0,06 0,87 118 0,25 400 1,0 91 362

D1.12-D1.11 0,01 0,02 0,00 0,03 0,90 123 0,25 500 1,1 58 287,5
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DI1.11-D1.10 0,01 0,02 0,00 0,03 0,94 127 0,25 500 1,1 | 58 | 291
D1.10-D1.9 0,01 0,02 0,03 0,06 0,99 135 0,25 500 11 | 60 | 302
D1.9-D1.8 0,01 0,02 0,02 0,05 1,05 142 0,25 500 11 | e | 311
D1.8-D1.7 0,01 0,02 0,02 0,05 1,10 149 0,25 500 11 | 64 | 321
D1.7-D1.6 0,01 0,02 0,01 0,05 1,14 155 0,25 500 11 | 66 | 329
D1.6-D1.5 0,01 0,02 0,01 0,04 1,19 161 0,25 500 12 | 68 | 3375

D1.5-D1.4

(Regulator 0,01 0,02 0,02 0,06 1,25 124 0,25 500 3485

przeptywu) 1,2 70

D14-D13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 124 0,25 500 12 | 70 | 3485

D1.3-D1.2 0,00 0,00 0,04 0,04 1,29 130 1,50 300 21 | 91 | 2727

DI.2

Przepompownia) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 130 tloczny 300 - -

-D1.1 -

DI.1-WYLI 0,02 0,03 0,02 0,07 1,36 140 04 500 13 | 54 | 269 | 84519 49,7
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CZESC GRAFICZNA

Lp. Nazwa rysunku Skala Numer
rysunku rysunku
1. Orientacja 1:25 000 KO
2. Plan sytuacyjny 1:500 K1.1
3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - kolektora D1 1:100/500 K2.1
4. Profil podtuzny przykanalikéw - kolektora D1 1:100/500 K22
5. Profil podtuzny drenazy 1:100/500 K23
0. Schemat przepompowni - K3
7. Szczegdl wpustu deszczowego - K4
8. Szczegd! studni betonowe;j - K5
9. Szczegol studni tworzywowe;j - K6
10. | Ulozenie kanatu w wykopie - K7
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