Zat. 1

UWAGA; DO REALIZACJI PRZEBUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO STOSOWAC MATERIALY ZGODNE ZE STANDARDEM ZAKLADU ELEKTROENERGETYCZNEGO - WYKAZ DOSTEPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ TAURON-DYSTRYBUCJA / STANDARDY TECHNICZNE

Nazwa wykonawcy; DMK Inzynieria Sp. z o.0. WYKAZ MONTAZOWY
ieni iald ieci oSwi i i . . . . - ist. stacja OPC20680 - kier.
Zestawienie materiatéw przebudowy sieci oswietlenia ulicznego typu AL na Nazwa obwodu ist. stacja OPC20084 - kier. Dabréwka Lubniarska - ETAP 1 -
AsXSn i rozbudowy oswietlenia na istniejgcej sieci typu AL - ETAP | - Lubniany - ETAP 1
y jacej yp Naprezenie [MPa] 15 15 375 istniejace istniejace istniejace
Dt. sekcji odciagowej [m] ok 170m 29,0 76,0 ist. ok 182 ist. ok 72 ist. ok 139
Rozpietosé przeset [m] ist.2xAsX 29m 29,0 40,0 | 36,0 ist. AL. ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. | YAKY | ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. ist. AL.
Nazwa linii: Linia napowietrzna nN w Lubnianach, ul. Opolska zasilana ze stacji transtormatorowej Stopien obostrzenia
OPC20084 tubniany Wies 1 oraz OPC 20680 Lubniany Opolska. Kat zatomu [°] 5 3 e |e
. L x TN s ist. s1 [s1Mlist.| s1/A | s1/B | s2ist. | s3 s4 | s4/A | s4/B | sSlist. | s6list. | s7list. | s8list. | s9list. | s 10/ist. | s 11/ist.| s 12/ist. | s 13/ist. | s 14list. | s 15/ist.
Catkowita dtugosé przebudowy (Etap 1) [km]: ok 0,15km, sie¢ istniejaca ok 0,4km Nr shupa / Nr budynku ' = =
Typ zerdzi: ist. E, Drewniane, ZN, proj. typu E. Typ i rodzaj stupa . 5 & s & | & 3 S o o o |2
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Lp Wyszczegblnienie Jedn. |llosé Uwagi Nr katalogu lub rysunku < v |So|Ba|lwa| ¥ w2 |salwa|l & N N N w w Q N N N N |28
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11 Kabel AsXSn 2x35mm km | 82 [ 0256 | 21,01 ist. AsXSn proj AsXSn 4x70+1x35 [ 43 | 39 | ist. AL. ist. AL.
1.2 Hak wieszakowy M20x320 (Dw=263) szt. 2 1,51 3,02 1
PTPIREE-26/01-2015 str.188-190
1.3 Hak wieszakowy M20x240 szt. 1 1,3 1,3 1
14 Uchwyt odciggowy 2x(25-50) szt 2 0,96 1,92 1 1
PTPIREE-26/01-2015 str.184
15 Uchwyt przelotowo-narozny 2x(25-35mm), kat 180-150 szt 1 0,3 0,3 1
1.6 Zacisk odgatezny jednostronnie przeb izol 16-120mm / 16-120mm AL. szt. 4 0,15 0,6 PTPIREE-26/01-2015 str.192 2 2
17 Ostonka korica przewodu 16-35mm szt. 5 PTPIREE-26/01-2015 str.200 1 2 2
1.8 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje 16-120 / 6-50mm szt. 1 | 0,113 1,243 PTPIREE-26/01-2015 str.192 6 3 2
1.9 Przewod izolowany dt 1m AsXSn 1x35mm m 8 2 1 1 2
1.10 Wysiggnik oprawy o wysokosci H=0,5m, diugosci L=1,5m, kat 5° szt. 1 7 7 1
1.1 Wys?egn?k oprawy o wysokoéc? H=1,5m, d}ugoéc? L=1,5m, kat 0° szt. 2 7 14 wykonanie specjalne 1 1
1.12 Wysiggnik oprawy o wysokosci H=1,5m, diugosci L=1,5m, kat 5° szt. 3 7 21 1 1 1
1.13 Wysiggnik oprawy o wysokosci H=3,0m, diugosci L=1,5m, kat 0° szt. 9 7 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.14 Uchwyt wysiegnika uniwersalny podwéjny z tasma i klamerkami kpl 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.15 Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KWO-3 (Dw263) szt. 6 2 12 2 2 2
1.16 Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KWO-2 szt. 2 2 4 2
117 Obejmka mocujaca OW-3 (Dw263) szt. 6 1,2 72 2 2 2
1.18 Obejmka mocujgca OW-2 szt. 2 1,2 24 2
Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje z ostong bezpiecznikowg max
190 [25a; 16-150mmi1,5-16mm szt | 4|03 12 ! ! ! 1
1.20 Oprawa bezpiecznikowa do opraw o$wietleniowych max 25A szt. 1 0,25 2,75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.21 Zacisk odgatezny jednostronnie przeb izol 10-70mm AL. / 1,5-50mm szt. 22 0,1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.22 Wkiadka topikowa 6A szt. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
123 fg::f: odgatezny przebijajacy izolacje obustronnie 16-150mm/1,5- kpl 4 012 048 PTPIREE-26/01-2015 sir. 168 1 y 1 1
1.24 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 15 | 0,02 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.25 Przewdd izolowany ALYd 16mm m 17 1,5 25,5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.26 Kabel YKYZo 3x2,5mm miprzew| 93 | 0,184 [ 17,112 5 5 5 5 7 7 7 7 5 5 7 7 7 7 7
1.27 | & |Opaska szt. 31 0,51 15,81 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
>
™ |Oprawa oswietleniowa LED typu B, oprawa LED oéwietlenia ulicznego
i}
= |13700-14000im, 110W, IP66, IK09, 870mA, barwa 4000K, odlew
o ' ’ ' ' ' ’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.28 5 aluminium, szkio hartowane ptaskie, 230VAC, Il klasa ochronnosci, szt " 67 37
o [10kV,
<
8 Oprawa o$wietleniowa LED typu D, oprawa LED o$wietlenia ulicznego
124
w1 [14000-14500im, 110W, IP66, IK09, 870mA, barwa 4000K, odlew
1.29 E aluminium, szklo hartowane ptaskie, 230VAC, Il klasa ochronnosci, szt 4 67 %38 ! ! f !
ui [10kv,
=
130 .E Ogranicznik przepie¢ z zaciskiem przebijajacym izolacje 16-95mm, - 9 1 1
’ = 0,28KV, 5/40kA '




Nazwa wykonawcy; DMK Inzynieria Sp. z o.0.

WYKAZ MONTAZOWY

Zestawienie materiatéw przebudowy sieci oswietlenia ulicznego typu AL na Nazwa obwodu ist. stacja OPC20084 - kier. Dabréwka Lubniariska - ETAP 1 Ist. stacja OPC20680 - kier.
AsXSn i rozbudowy oswietlenia na istniejacej sieci typu AL - ETAP | Lubniany - ETAR 1
y jace) yp Naprgienie [MPa] 15 15 375 istniejace istniejace istniejace
Dt. sekcji odciagowej [m] ok 170m 29,0 76,0 ist. ok 182 ist. ok 72 ist. ok 139
Rozpietos¢ przeset [m] ist.2xAsX 29m 29,0 40,0 | 36,0 ist. AL. ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. | YAKY | ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. | ist. AL. ist. AL.
Nazwa linii: Linia napowietrzna nN w Lubnianach, ul. Opolska zasilana ze stacji transtormatorowe Stopien obostrzenia
OPC20084 tubniany Wies$ 1 oraz OPC 20680 Lubniany Opolska. Kat zalomu [°] 5 3 e |e
. " © rx gk s ist. s1 |s1Mlist.| s1/A | s1B | s2list. | s3 s4 | s4/A | s4/B | s5list. | s6list. | s7list. | s8list. | s9list. | s 10/ist. | s 11/ist.| s 12/ist. | s 13/ist. | s 14/ist. | s 15/ist.
Catkowita dtugosé przebudowy (Etap 1) [km]: ok 0,15km, sie¢ istniejaca ok 0,4km Nr stupa / Nr budynku = =
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1.31 ﬁ Stupowy roztacznik bezpiecznikowy jednobiegunowy 160A/415V szt 2 2 4 1 1
'—
1.32 E Wkiadki bezpiecznikowe gG 10A szt. 6 2 12 3 3
1.33 8 Wspornik roztacznika szt. 2 14 28 1 1
1.34 | < |Kabel NA2XY-J 4x35mm m 190 50 140
1.35 Palczatka kablowa termokurczliwa 4x 6-35mm szt. 2 1 1
1.36 Termokurczliwy kaptur uszczelniajacy 50 /90 / 125 szt. 2 1 1
1.37 Rura ostonowa stupowa odp na UV, BE5S0 szt. 2 1 1
1.38 Uchwyt dystansowy do kabla szt. 22 0,19 418 12 10
1.39 Ramka do mocowania rury szt. 6 3 3
1.40 Tasma stalowa 20x0,7mm m 36 0,11 3,96 18 18
1.41 Klamerka zaciskowa szt. 24 | 0,015 0,36 12 12
142 Opaska szt. 2 2
1.43 Ksztaltka uszczelniajaca do rur stupowych 50, 75, 110 szt. 1 1
Stup stalowy ocynkowany ogniowo, okragty zbiezny wys. 6m, gr 0,3mm,
1.44 wneka stupowa, fundament prefabrykowany F-150/200, element szt. 4 1 1 1 1
montazowy do fundamentu Doswietlenie przejscia dla
145 Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe szt. pieszych 1 1 1 1
1.46 Ztacze izolacyjne fazowe szt. 1 1 1 1
1.47 Ztacze izolacyjne zerowe szt. 1 1 1 1
Oprawa o$wietleniowa LED przejscia dla pieszych typu P2 5200-
5800Im, 42-48W, IP66, IK09, 860mA, barwa 5500-6000K, odlew
148 aluminium, szkio hartowane ptaskie, 230VAC, Il klasa ochronnosci, szt 2 51 10,2 ! L
10kV, czujnik zmierzchowy
Oprawa o$wietleniowa LED przejscia dla pieszych typu P3 6700-
7100Im, 50-55W, IP66, IK09, 700mA, barwa 5500-6000K, odlew
149 aluminium, szklo hartowane ptaskie, 230VAC, Il klasa ochronnosci, szt 2 51 10,2 ! !
10kV, czujnik zmierzchowy
1.50 Kabel YKYZo 3x2,5mm m/przew| 32 8 8 8 8
1.51 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm m 80 15 15 25 25
1.52 Pret uziomowy fi17,2mm o diugosci 9m kpl 12 3 3 3 3
1.53 Rura ochronna niebieska RHDPE 110mm, 450N m 76 5 15 20 18 18
1.54 Difawnica czopowa do rur ochronnych szt. 28 4 4 8 8 4
1.55
21 Demontaz opraw oswietlenia ulicznego szt. 7
2.2 Demontaz wysiegnikéw stupowych szt. 7




