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Tom IX : Branza elektryczna - przebudowa sieci elektroenergetycznej
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PROJEKTANT mgr inz, Dariusz STELMACH SLK/5598/PBD/15 Drogi 11.2024
Specjalnos¢ inzynieryjno drogowa bez ograniczen
3 inz. Sebastian ADAMSKI . 11.2024
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mgr inz. Wojciecch BREWCZYNSKI ) 11.2024
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SPRAWDZAJACY Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, SLK/1999/PWOS/07 Sanitarna
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Daniel LASAK 11.2024
PROJEKTANTZ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen SLK/3812/PWOE/11 Elektl’yczﬂa
clektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK 11.2024
SPRAWDZAJACY: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen SLK/4748/PWOE/13 Elektl’yczﬂa
clektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
PROJEKTANT: inz. Scbastian OSTREGA SLK/7205/PoWoT/17 | Telekomunikacia 11.2024
Specjalnos¢ instalacii i urzadzen telekomunikacyjnych
SPRAWDZAJACY: {nz.vMa'r'c .k KO,.LODZIEJ. . ! 1793/99/0 Telekomunikacja 11.2024
Specjalnos¢ instalacji w telekomunikacji przewodowej
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A. OSWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Zgodnie z art.34 ust3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /

tj. Dz. U. 2024 poz. 725 z pézniejszymi zmianami / niniejszym o$wiadczam, ze:

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 461 w m. Dabréwka Fubnianska i Lubniany”- Etap I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam, ze wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze stuzy¢ celom do

ktérych zostata stworzona.

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

NR UPR.

BRANZA

PODPIS

DATA

PROJEKTANT:

mgt inz. Dariusz STELMACH
Specjalnosé inzynieryjno drogowa bez
ograniczen

SLK/5598/PBD/15

Drogi

11.2024

SPRAWDZAJACY:

inz. Sebastian ADAMSKI
Specjalnos¢ konstrukeyjno - budowlana

250/2001

Drogi

11.2024

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci sanitarnych z
ograniczeniem do sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych i gazowych

1768/94

Sanitarna

11.2024

SPRAWDZAJACY:

inz. Marcin LUCZAK

Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

SLK/1999/PWOS/07

Sanitarna

11.2024

PROJEKTANT:

mgr inz. Daniel LASAK

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

SLK/3812/PWOE/11

Elektryczna

11.2024

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rafal KRAMARCZYK

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

SLK/4748/PWOE /13

Elektryczna

11.2024

PROJEKTANT:

inz. Sebastian OSTREGA
Specjalnos¢ instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

SLK/7205/PoWoT /17

Telekomunikacja

11.2024

SPRAWDZAJACY:

inz. Marek KOLODZIE]
Specjalnos¢ instalacji w telekomunikacji
przewodowej

1793/99/U0

Telekomunikacja

11.2024
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: »Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 461 w m. Dabrowka
Yubnianska i Lubniany” — Etap I

Adres obicktu 0090 Lubniany; 0092 Dabréwka Eubniafiska
budowlanego:
Numery dziatek 332/4; 444; 446; 391; 443; 392; 442; 393; 440/6; 440/5; 440/4;
ewidencyjnych: 440/2; 399; 440/1; 437; 436; 404; 405; 406; 430/1; 411; 412; 415; 414;
468; 420; 185/4; 185/3; 185/7; 388; 398; 387/5; 387/6; 389
Nazwa i adres Zarzad Wojewodztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewodzkich
inwestora: w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Zakres: Branza drogowa

Branza sanitarna
Branza elektryczna
Branza teletechniczna
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (posiada tekst jednolity,
Dz. U. 2019 poz.1040)

e art2] ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity,
Dz. U. 2019 poz. 1186)

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (posiada tekst jednolity,
Dz. U. 2019 poz.667)

*  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126)

*  rozporzadzenie Ministra Gospodarkii Pracy z dnia 27 lipca 2004 . w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy z pézniejszymi zmianami
(Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860)

*  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow  prac  wymagajacych  szczegdlnej  sprawnosci  psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)

*  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 grudnia 2007 . w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2007 Nr 247 poz. 1835)

*  rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nt 60 poz. 279)

e rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenistwa 1 higieny pracy z pozniejszymi zmianami
(Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (posiada tekst jednolity
Dz. U.2018 poz. 583)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz. U. Nt 47 poz. 401)

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot obejmuje: rozbudowe DW461; przebudowe skrzyzowania ul. Oleskiej z ul.
Les$na; budowe obiektu inzynierskiego nad rowem melioracyjnym; budowe ciagu pieszo-
rowerowego, budowe kanalu technologicznego, budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe
kanalizacji sanitarnej, przebudowe sieci teletechnicznej, budowe oswietlenia drogowego,
przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Zakres robot:

. rozbidrka istniejacych konstrukcji nawierzchni drogi DW 461

. zabezpieczenie lub przebudowa urzadzen zewnetrznej infrastruktury technicznej:

elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych, kanalizacji
ogolnosplawnej;
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. budowa kanalizacji deszczowej;

. budowa lub przebudowa o$wietlenia drogi;

. wykonanie nasypow i wykopow;

. budowa konstrukcji nawierzchni drogi, chodnika, ciagéw pieszo-rowerowych oraz
zjazdow;

. wykonanie wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami;

. plantowanie 1 obsianie trawg skarp;

. montaz znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

. sie¢ elektroenergetyczna wraz z oswietleniem;

. sie¢ teletechniczna (kanalizacja kablowa oraz linie napowietrzne);
: kanalizacja deszczowa;

. kanalizacja ogélnosptawna;

. sie¢ gazowa,

. sie¢ wodociagowa;

. droga.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenistwa ludzi moze wystapi¢ podczas realizacji n/w robot:

. wykonanie robét drogowych pod ruchem (rozbidrka oraz ukladanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni);

. wycinka drzew i krzewéw w projektowanym pasie drogowym;

. rozbidrka ogrodzen;

. wykonanie odwodnienia drogi (glebokie wykopy);

. wykonanie robot ziemnych;

. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego pod ruchem.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zrédlem zagrozenia moga byé prace przy:

. robotach nawierzchniowych;

. robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopow i nasypow o wysokosci wickszej
niz 3,0 m;

. robotach, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m;

. wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gltebokosci wigkszej niz 2,5 m;

. stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia przy budowie kanatu technologicznego
kanalizacji deszczowej, murow oporowych, sieci wodociagowej 1 gazowej;

. roboty na wysokosci przy przebudowie linii elektroenergetycznej i teletechnicznej;

. roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych;

. w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 5,0 m dla

linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV;

. prowadzeniu rob6t drogowych (rozbiérkowych, wykoniczeniowych oraz rozbiorka
i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego) w strefie bezposredniego
wplywu ruchu samochodowego.
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7.

INFORMACJE DOTYCZACE WYDZIELENIA I OZNAKOWANIA MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Roboty budowlane powinny by¢ odpowiednio wydzielone i oznakowane,
Oznakowane roboty budowlane powinny mie¢ stosowna informacja o rodzaju
zagrozenia zgodnie z sytuacjami opisanymi w poprzednim punkcie,

Na czas budowy wykopy powinny by¢ oznaczone barierkami lub tasma
ostrzegawcza,

W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ ustnie na kazdym stanowisku pracy przed

rozpoczeciem kazdej nowej roboty, w szczegélnosci niebezpiecznej z przedstawieniem

niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik oraz sposobu ich uniknigcia.

Szkolenie w zakresie BHP powinno uwzgledni¢:

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

pelnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
stosowanie przez pracownikow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKAC]JE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN

Wykonanie roboét zgodnie z obowiazujacymi przepisami i projektem organizacji
ruchu na czas wykonania rob6t budowlanych w pasie drogowym w zakresie
obejmujacym caly odcinek robét z podziatem na dziatki robocze;

Wilasciwe oznakowanie robot drogowych oraz jego aktualizacja w zaleznosci
od rodzaju i zakresu robo6t i czynnikéw zewnetrznych (widocznosé);

Organizacja robo6t nie moze powodowa¢ nadmiernego zageszczenia pracujacych
ludzi i sprzetu w jednym miejscu;

Pracujacy ludzie oraz sprzet powinni by¢ odgrodzeni od odbywajacego si¢ ruchu
pojazdéw zaporami drogowymi w sposéb uniemozliwiajacy kolizje;
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych
balustrad;

Narzedzia 1 sprzet stosowany przy wykonaniu robot musi by¢ sprawny technicznie,
posiada¢  wymagane ochrony i oslony elementéw mogacych zagrazac
bezpieczenistwu ludzi. Musza by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin;
Zatrudnieni pracownicy muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze i kaski
ochronne;

Rozstawienie sprzetu oraz podzial odcinka na dzialki robocze musi uwzgledniaé
bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu rob6t oraz oséb trzecich;
Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatéw na plac budowy musi
uwzgledniaé specyfike robot drogowych wykonywanych przy odbywajacym sig
ruchu pojazdéw 1 zwiazane z tym utrudnienia;
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Poinformowanie pracownikow, gdzie znajduje si¢ apteczka pierwszej pomocy i jak
jest wyposazona oraz gdzie sa telefony alarmowe;

Zapewnienie nadzoru nad wykonawca robot;

Zapewnienie wlasciwej technologii i organizacji robot, polegajacej m.in. na
stosowaniu w maksymalnym stopniu gotowych mieszanek, wytwarzanych poza
placem budowy;

Stosowanie materialéw ze §wiadectwem dopuszczenia;

Transport materialéw  budowlanych  prowadzi¢ z uzyciem §rodkéw
zabezpieczajacych przed pyleniem (przykrycia skrzyn samochodow);

Lokalizacj¢ miejsc sktadowania humusu oraz odkladu mas ziemnych zlokalizowaé
w oddaleniu od ciekéw wodnych 1 zabudowy mieszkaniowej;

Roboty budowlane w rejonie ciekéw wodnych oraz rowdéw melioracyjnych
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone przed przedostaniem si¢ do woéd
substancji chemicznych 1 ropopochodnych, zamuleniem badz zasypywaniem

ciekéw;
. Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa.
9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDEOWE] EKSPLOATAC]I MASZYN I INNYCH
URZADZEN TECHNICZNYCH
. Dokumentacja budowy jak rowniez dokumenty okreSlajace prawidlows
eksploatacj¢ maszyn powinny by¢ przechowywane w miejscu nie narazajacym ich
na zniszczenie;
. Dokumenty powinny znajdowac si¢ w miejscu umozliwiajacym swobodny dostep
do nich;
. Kopie dokumentacji powinny by¢ przechowywane w odrebnym miejscu na
wypadek zniszczenia/zgubienia oryginaléw;
. Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji
maszyn znajdowac si¢ powinny u kierownika budowy.
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. BRANZA PODPIS DATA
mgt inz. Dariusz STELMACH
LK PBD
PROJEKTANT: Specjalnos¢ inzynieryjno drogowa bez ? 15 /5598/ Drogi 11.2024
ograniczen
mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
Specjalno$¢ instalacyjno-inzynieryjne;
PROJEKTANT: w zakresie sieci sanitarnych z 1768/94 Sanitarna 11.2024
ograniczeniem do sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych i gazowych
mgr inz. Daniel LASAK
PROJEKTANT: |V Specjalnoscl insialacyjnej wzakresic — | SLK/3812/PWO | b\ oo 11.2024
sieci, instalacji i utzadzen elektrycznychi [E/11
elektroenergetycznych bez ograniczen
inz. Sebastian OSTREGA
PROJEKTANT: Specjalno$¢ instalacji i urzadzen 2,1;11(7/7205/1)0\’(/0 Telekomunikacja 11.2024

telekomunikacyjnych
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C.  CZESCOPISOWA
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PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa nr 424/2024 z dnia 28.10.2024t. zawarta pomiedzy:

[11]

zamawiajacym:
Wojewodztwem Opolskim — ul. Piastowska 14, 45-082 Opole — Zarzadem Drog

ojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, ktorego reprezentuje:

Barttomiej Horaczuk - Dyrektor

a wykonawca:
DMK Inzynieria Sp. z o.0., ul. Kosciuszki 64/7, 44-200 Rybnik, ktérego reprezentuje:

Sebastian Adamski - Prezes Zarzadu

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczaca w/w umowy,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (wraz ze zmianami),

Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

Wizja lokalna w terenie,
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (wraz ze zmianami) Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. (wraz ze zmianami) o drogach publicznych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2021 poz. 1169),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.
640),
Polska Norma PN-S—02204 Drogi Samochodowe. Odwodnienie drog,
R. Edel —,,Odwodnienie drog”, WKit, Warszawa 2000x.,
Aktualne normy i przepisy projektowe.

Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2021-2027
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1. PRZEDMIOT INWESTYC]JI

11 Przeznaczenie, rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi

wojewodzkiej nr. 461 w miejscowosci Y.ubniany od km 9+741,88 do 10+371,13.

Droge wojewoddzky stanowi w Yubnianach ulica Opolska, ktorg poruszaja sie¢ zarowno
samochody osobowe, ci¢zarowe, jak 1 zbiorowa komunikacja miejska. Aktualnie poboczem

DW461 poruszaja si¢ takze piesi.

Inwestycja nalezy do kategorii obiektu budowlanego:

e IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wiazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

e XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

e XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,

wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesyltowe;

1.2 Lokalizacja obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa opolskiego, potozona
ok. 14 km w kierunku pélnocno-wschodnim od Opola na Réwninie Opolskiej, w powiecie
opolskim, w gminie L.ubniany.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 obejmuje dwie miejscowosci — Lubniany
Okolica charakteryzuje si¢ liczna zabudowa jednorodzinng oraz terenami zielonymi.
Wzdluz drogi zlokalizowane sa liczne budynki mieszkalne, ktére dostgpnosé do drogi maja

zapewnione poprzez zjazdy.

1.3 Funkcja obiektu
Funkcja obiektu jest zapewnienie ciagtosci ruchu pomiedzy Yubnianami, a Dabrowka
Fubnianiska. Dodatkowo nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pieszych, rowerzystow i kierujacych

poprzez dostosowanie przebudowywanego terenu do aktualnych wymogow.

14 Cel opracowania
Celem opracowania jest aktualizacja projektu rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 461
w miejscowosci Dabrowka Yubnianska i Lubniany — etap I, celem dostosowania projektowane;j
zatoki autobusowej do standardow dostepnosci dla polityki spoéjnosci 2021-2027, poprzez
wprowadzenie:

- przestrzeni manewrowej 2.5m x 2.5m;
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- pole oczekiwania 0.9m x 0.9m;
- pasy prowadzace o fakturze kierunkowej;

- pasy bezpieczenstwa.

2. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

2.1 Zagospodarowanie istniejacego terenu

Ulica Opolska od skrzyzowania z ulica Powstaficéw Slaskich do kofica opracowania posiada

przekrodj jednojezdniowy o szerokosci pasa ruchu ok. 2x2,80 m, nie ograniczony kraweznikami.

Wzdluz  calego  przedmiotowego odcinka DW461  brak jest chodnikéw,
a piesi poruszaja si¢ poboczem gruntowym szerokosci ok. 1,50 m. Po obu stronach drogi za
poboczem gruntowym zlokalizowane sa rowy przydrozne szerokosci ok. 3,50 m, ktore

odprowadzaja wodg¢ opadowa do pobliskich ciekéw

Z przedmiotowe]j drogi korzystaja zaréwno samochody osobowe, dostawcze, cigzarowe

1 komunikacja autobusowa. Ruch na przedmiotowej drodze odbywa si¢ w dwoch kierunkach.

Calos¢ inwestyciji zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Teren inwestycji znajduje si¢
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,lasy Stobrawsko-Turawskie”, w poblizu
Stobrawskiego Parku Krajobrazowegoi Jeziora Turawskiego. Przedmiotowy teren obijety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Y.ubniany — odrebny plan dla wsi
Dabréwka Lubnianiska oraz wsi Lubniany. Zgodnie z danymi Okregowego Urzedu Goérniczego

rejon inwestycji znajduje si¢ poza terenem gorniczym

Zdjecie nr 1. Wido na DW461
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2.2 Urzadzenia obce
Przez teren objety inwentaryzacjqa przebiegaja nastepujace sieci uzbrojenia nad
1 podziemnego:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ o$wietlenia ulicznego,
- sie¢ gazociagu niskiego ci$nienia,
- sieci energetyczne,
- sie¢ wodociggowa,

- siec teletechniczna.

2.3 Charakterystyka istniejacej zieleni

W bezposrednim sasiedztwie drogi wystepuje roslinnos¢ w postaci zadrzewien

przydroznych.

2.4 Zagospodarowanie terenu przyleglego

Zagospodarowanie terenu przyleglego do projektowanej inwestycji stanowi zabudowa

jednorodzinna.

2.5 Przewidywane obiekty do rozbiorki

W wyniku rozwiazan geometrycznych projektowanego uktadu drogowego przewiduje si¢

rozbibrke ogrodzen.

3. ISTNIEJACE TERENOWE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

3.1 Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego terenu

Na omawianym odcinku bardzo istotny wplyw na zaprojektowanie rozwiazan sytuacyjno-

wysoko$ciowych ma bliskie usytuowanie doméw jednorodzinnych,

3.2 Warunki srodowiskowe

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ przekroczen dopuszczalnych standardéw
1 znaczaco wplywac na stan §rodowiska podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy. Poprawne
wykonanie ukladu drogowego zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, z normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wplynie na pogorszenie jakosci
powietrza i klimatu akustycznego, nie bedzie powodowac zanieczyszczenia wody podziemne;j
1 powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie oddzialywac negatywnie na pozostate komponenty

srodowiska naturalnego (szata roslinna, Swiat zwierzecy, krajobraz).
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Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana decyzja (pismo: 6220.15.09.2020.RS)
stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
3.3 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt.lc ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351
z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r., poz. 124) stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja ma obszar oddzialywania
zamykajacy si¢ w granicach dzialek bedacych adresem inwestycji. Rodzaje uciazliwosci zwiazane
z planowang rozbudows odcinka drogi oraz przebudowa, badz zabezpieczeniem kolidujacych sieci
uzbrojenia terenu, to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym. Zakres uciazliwosci

przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granicg objeta opracowaniem.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

sieci gazowe;j.

- §10 ust..6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.

U. Nt 2013 poz.640);

4. PROJEKTOWANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.1 Zalozenia projektowe
Parametry techniczne uktadu drogowego:

® dlugos¢ nawierzchni asfaltowej drogi: 533,30 m,

® dlugos¢ chodnika z kostki betonowej szarej: 90,00 m,

® dlugos¢ ciagu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej 575,00 m.
Parametry projektowe:

® droga wojewodzka,

® [Klasa techniczna drogi — G,

® obcigzenie ruchem — 115 kN/ 0§,

® predkosé projektowa Vp — 50 km/h,
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predkos¢ miarodajna Vm — 50 km/h,
dlugo$¢ przebudowywanego odcinka DW461 — 533,30m,
pas ruchu szerokosci 3,50 m,
chodnik szerokosci 2,00 m,
Sciezka pieszo-rowerowa szerokosci 3,00 m,
pobocze gruntowe szerokosci 1,25 m,
zatoka autobusowa o dlugosci 25,50 m, krawedzie wyokraglone promieniami R=30, skosy
wijazdowy - 1:8 oraz wyjazdowy - 1:4 |
wolna przestrzen manewrowa 2.5m x 2.5m;
pole oczekiwania 0.9m x 0.9m;
pasy prowadzace o fakturze kierunkowej;

pasy bezpieczenistwa.

4.1.2 Rozwigzanie wysoko$ciowe

® Pochylenie podluzne drogi oraz chodnika, ciggu pieszo-rowerowego dostosowano do
warunkow terenowych oraz pochylenia podiuznego ul. Oleskiej;

® DPochylenie poprzeczne ciggu pieszo - rowerowego oraz chodnika wynosi 2%
w kierunku DW 461;

® Pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi - zastosowano przekrdj daszkowy o 2%
nachyleniu na odcinku prostym;

4.1.3 Zjazdy

Wzdluz przebudowanego odcinka drogi wystepuja zjazdy indywidualne oraz publiczne.

4.1.4 Odwodnienie

Cala inwestycja zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez istniejace spadki podtuzne

oraz porzeczne. Wody opadowe z chodnikéw beda odprowadzane za pomoca wpustéw ulicznych

do sieci kanalizacji deszczowej oraz przydroznych rowoéw z odprowadzeniem do rowu

melioracyjnego.

4.1.5 Projektowane uksztattowanie terenu

W ramach przedsigwzigcia skarpy projektowanej inwestycji i teren przylegly zostanie

obsiany mieszankq traw na warstwie humusu.
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4.2 Projektowane obiekty oraz urzadzenia budowlane

4.2.1 Siec kanalizacji deszczowej

Odwadnianie projektowanej trasy odbywac si¢ bedzie poprzez kanalizacj¢ deszczowsg oraz
powierzchniowo poprzez kanalizacje otwarta. Umiejscowienie wpustéw, zostalo okreslone
w nawigzaniu do projektowanych spadkéw poprzecznych i podiuznych nawierzchni. Wody
opadowe ujete przez projektowane wpusty uliczne, poprzez przykanaliki wpustéw deszczowych,

trafia do projektowanego kolektora zbiorczego.

Prawa strona jezdni na odcinku km drogi 9+958 - 10+313 odwadniana bedzie jak

dotychczas (powierzchniowo) poprzez przebudowywane rowy przydrozne na kanalizacj¢ otwarta.

Zaprojektowany uklad drenazy bedzie stanowil odwodnienie wglebne konstrukeji drogi,
wiec jego prowadzenie oraz posadowienie nalezy dostosowac do rozwiazan drogowych. W ciagu
uktadu drenazy zaprojektowano szereg studni tworzywowych, ktére beda umozliwialy réwniez
wlaczenie istniejacego odwodnienia z posesji, ktére odbywalo si¢ dotychczas do rowu.
Odbiornikiem wszystkich wod drenazowych bedzie kanalizacja deszczowa zakonczona wylotem
do rowu melioracyjnego. Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod
opadowych z calego odcinka odwadnianego przez kolektor zaprojektowano przepompownie wod

deszczowych.

4.2.2 Siec¢ kanalizacji sanitarnej
Przebudowie podlega istniejacy ci$nieniowy kanat kanalizacji sanitarnej PE 1Dz90.
W opracowaniu uwzgledniono réwniez przelaczenie istniejacych przylaczy kanalizacji
sanitarnej oraz zabezpieczenie istniejacej sieci rurami ochronnymi. Projektowana sie¢ bedzie

wykonana z rur PE100 PN16 SDR11. Planowana przebudowa bedzie wynosita ok. 72m.
4.2.3 Sie¢ gazowa
Projekt obejmuje przebudowe istniejacej sieci gazowej $redniego ci$nienia wykonanej z
polietylenu o srednicach ¥110mm, ¥¥Y32mm oraz przylaczy do budynkéw o $rednicy @25mm wraz

z zabezpieczeniem istniejacej sieci rurami ochronnymi. Projektowana sie¢ bedzie wykonana z rur

PE100 RC SDR17 oraz PE100 RC SDR11. Planowana przebudowa bedzie wynosita ok. 289m.

4.2.4 Sie¢ wodociggowa

Projekt uwzglednia zabezpieczenia istniejacej sieci wodociagowej rurami ostonowymi,
w miejscach przekroczenia drogi wojewddzkiej nr 461. Projektowane zabezpieczenie sieci bedzie

za pomoca rur PEHD100 SDR17.
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4.2.5 Oswietlenie drogowe

Zakres opracowania przebudowy 1 rozbudowy oswietlenia ulicznego obejmuje:
e przebudowe napowietrznych linii kablowych oswietlenia ulicznego,

¢ budowa nowych punktéw $wietlnych oraz doswietlenie przej$¢ dla pieszych wraz
z linig kablowa,

e zabudowa opraw o$wietleniowych,

Rozbudowa o$wietlenia:

W zwiazku z rozbudowsg drogi oraz budowg odcinka pieszo-jezdnego nalezy rozbudowaé
istniejace osw. uliczne o dodatkowe oprawy oswietleniowe oraz dodatkowe doswietlenie przejsé
dla pieszych.

Na projektowanej trasie przebudowywanej linii nN 0,4kV adoptuje si¢ sie¢ oswietleniowa
skojarzong z siecig elektroenergetyczna. Nowe odcinki sieci projektuje si¢ skojarzone z siecig
elektroenergetyczng oraz odrebne linie napowietrzne z zastosowaniem przekroju 35mma?2.

Na calej dtugosci przebudowy i rozbudowy drogi, oprawy os$wietleniowe zdemontowac
1 zastapi¢ nowymi ze zrédlem LED.

Oprawy beda montowane do wysiegnikéw stupowych zawieszonych nad/pod linia
elektroenergetyczna.

Zasilanie nowych punktéw swietlnych wykonac z istniejacych obwodow.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych:

W obrebie przejs¢ dla pieszych, dobudowa¢ dedykowane oprawy doswietlajace przejscia,
zabudowane na stupach stalowych ocynkowanych 6m.

Zasilanie wykona¢ linia NA2XY-] 4x35mm2 z istniejacych obwoddéw o$wietlenia
drogowego, doprowadzajac kabel do pobliskiego stupa nN.

4.2.6 Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej obejmuje:
e zabezpieczenie linii kablowej nN,
e demontaz stupdw i sieci elektroenergetycznej nN wraz z przylaczami do budynkéw,

e posadowienie nowych slupéw do prowadzenia sieci elektroenergetycznej nN poza
miejscami kolizyjnymi,

¢ budowa linii napowietrznej niskiego napiecia,

e budowa przylaczy napowietrznych do budynkow,

4.2.7 Siec teletechniczna

Zakres opracowanie obejmuje przebudowe:
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e kanalizacji teletechnicznej,
e slupow teletechnicznych linii napowietrznej,

e kabli $wiattowodowych i miedzianych podwieszonych na slupach teletechnicznych
1 elektroenergetycznych,

Przebudowa kanalizacji kablowej :

Do budowy kanalizacji zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2 potaczone kanalizacja
wykonang z rur PP110 typu np. RHDPEk-S110.

Gle¢bokos¢ ulozenia kanalizacji teletechnicznej powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od goérnej powierzchni rury wynosito 0,8m. W przypadku zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem zastosowac rury obiektowe gruboscienne.

Studnie zostaly zaprojektowane tak aby nie kolidowaly z innymi mediami. Wszystkie
studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z ryglowym zabezpieczeniem mechanicznym.

W miejscach kolizji istniejacej sieci z projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac
zabezpieczenia w postaci rur dwudzielnych typu np.: RHDPE-D.

Trasy projektowanej przebudowy pokazane zostaly na planie sytuacyjno-wysokosciowym
zalaczony w czescl rysunkowej niniejszej dokumentacii.

Przy ukladaniu kanalizacji teletechnicznej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zawarte
w uzgodnieniach branzowych.

Przebudowa linii napowietrznej:

W wyniku kolizji z projektowana inwestycja istniejace stupy linii napowietrznej kolidujace
z projektowang inwestycja zostana zdemontowane, a istniejacy na nich kabel rozdzielczy oraz
abonencki zostang przebudowane na nowe.

Do przebudowy sieci napowietrznej nalezy zastosowac urzadzenia zgodne ze stosowanymi
przez ORANGE Polska S.A.. Do budowy linii napowietrznych zastosowaé osprzet zgodny
z norma ZN-OPL-010/16.

W czesci rysunkowej zostaly pokazane stupy ulegajace likwidacji oraz stupy projektowane.
Zaprojektowane kable napowietrzne sa kablami samonos$nymi z linka stalowa odpowiadajace
normom i wymogom OPL S.A.

Istniejace kable napowietrzne podwieszone do slupéw linii elektroenergetycznej nN wi.

TAURON Dystrybucja nalezy przebudowaé z wykorzystaniem nowoprojektowanych stupéw

4.2.8 Kanat technologiczny

Zakres opracowanie obejmuje budowg kanatu technologicznego o lacznej dtugosci 574,5m,
W tym :

e o profilu KTu - 530,5m,

e o profilu KTp — 44,0m.
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o profilu podstawowym skladajacy si¢ z rur:

e 1xRO (RHDPE 110/6,3)
e 3x RS (HDPE 40/3,7)
e 1x WMR (MTDB 7x10)

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ na glebokosci 1,0m a w miejscach przekroczenia
istniejacych drég na gtebokosci min 1,0m ponizej niwelety drogi.

W potowie giebokosci nad rurociggiem stanowiacym kanal technologiczny nalezy ulozy¢
tasme kalandrowa koloru pomarafczowego za napisem: ,,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel
nie zawiera metalu..

Do budowy kanalu zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g wyposazone:

5. OKRESLENIE WARUNKOW WODNYCH I GRUP NOSNOSCI PODLOZA

Warunki gruntowo — wodne okres§lono na podstawie Dokumentacji z badan podloza
gruntowego. Wysokosciowo teren polozony jest pomiedzy 165.0 — 169.0 m n.p.m. Podloze
rodzime buduja holoceniskie utwory rzeczne tarasow zalewowych — piaski i gliny rzeczne oraz
utwory plejstoceniskie — utwory lodowcowe i wodnolodowcowe — piaski i gliny.

Zwierciadlo wody zostalo nawiercone w 9 otworach na glebokosci do 2,5 m p.p.t,
stabilizuje si¢ na glebokosci 1,1 do 2,6m p.p.t., co czyni warunki wodne przeci¢tnymi/dobrymi.
Projektowang inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych .

Na przedmiotowym odcinku drogi przewazajaq grunty skwalifikowane do grupy nosnosci
G4.

Z uwagi na réznorodno$¢ w wystepowaniu warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci
gruntéw znajdujacych si¢ ok 1m od zakladanego spodu projektowanej konstrukcji przyjeto  grupe
nosnosci G4 na odcinku drogi od km 9+780,00 + do km 10+313.26

6. BILANS TERENU

Lp. Rodzaje powierzchni Pow1erzzchn1a
[m]
1. | Projektowana jezdnia o nawierzchni asfaltowej 3733,00
9 Pro]ektoxyany cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni 1832,00
asfaltowej
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3 Ezﬁ(j;l;t\(;\;any chodnik o nawierzchni z kostki 320,00
4. | Projektowane pobocze gruntowe 837,00
5. | Projektowane utwardzenie rowu z plyt azurowych 603,00
6. | Projektowane skarpy wraz z terenem zielonym 996,00
7. | Projektowana zatoka z koski kamienne; 130,00

> 84551,00

7. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH

Uzytkownicy nieruchomosci znajdujacych si¢ na terenie inwestycji badz w jej poblizu beda
narazeni na pewne niedogodnosci i utrudnienia powodowane faza budowy. Uciazliwosci
te dotyczy¢ bedg krotkotrwatego zwigkszenia emisji halasu i zanieczyszczen powietrza, wibracji,
pylenia, blota oraz odpadéw. Zasieg oddzialywania uciazliwosci 1 niedogodnosci wynikajacych
z fazy budowy trudno okresli¢. Najwazniejszym czynnikiem decydujacym o stopniu uciazliwosci
jest rodzaj 1 stan techniczny zastosowanych maszyn i urzadzen. Uciazliwosci te beda miaty jednak

charakter krotkotrwaly i1 po zakofczeniu robét ustana.

W celu minimalizacji uciazliwosci zwigzanych z robotami budowlanymi przewiduje si¢

nastepujace dzialania oraz warunki uzytkowania terenu:

e ograniczenie do niezbednego minimum zajeto$¢ dzialek sasiednich oraz przeksztalcenia
powierzchni terenu,

e zabezpieczenie odstoni¢tych partii gleby przed wplywem czynnikoéw atmosferycznych,

e prowadzenie prac budowlanych w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla ludzi, poprzez
oznakowanie i oSwietlenie,

e prowadzenie wszelkich roboét ziemnych w sposob zapewniajacy maksymalng ochrone
przyleglego terenu, ze szczegblnym uwzglednieniem zachowania roslinnosci,

e zapewnienie nadzoru nad wykonawca robot,

e zapewnienie wlasciwej technologii 1 organizacji robét, polegajacej m.in. na stosowaniu
w maksymalnym stopniu gotowych mieszanek, wytwarzanych poza placem budowy,

e stosowanie sprawnego technicznie sprzetu, nie powodujacego zanieczyszczen i wyciekéw
paliwa i smaréw oraz zapewnienie wlasciwej jego eksploatacii np. eliminacja pracy na biegu
»jalowym” w czasie przerw,

e stosowanie materialéw ze swiadectwem dopuszczenia,
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lokalizacj¢ zaplecza budowy poza terenami zabudowy mieszkaniowej oraz terenami
wrazliwymi tj. ciekami wodnymi, obszarami podmoklymi i cennymi przyrodniczo,
wyposazenie zaplecza budowy w system odbioru $ciekéw bytowych w postaci
np. przenosnych toalet,

segregacja wytwarzanych odpadéw oraz magazynowanie w miejscach ulatwiajacych
dogodny odbidr przez uprawnione podmioty, magazynowanie odpadéw niebezpiecznych
w szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz
dostgpem o0séb postronnych i zwierzat,

transport materialéw budowlanych z uzyciem $rodkéw zabezpieczajacych przed pyleniem
(przykrycia skrzyn samochodow),

ponowne wykorzystanie zebranej warstwy gleby z pasa robét, do rekultywaciji terenu,
lokalizacj¢ miejsc sktadowania humusu oraz odkladu mas ziemnych w oddaleniu od ciekéw
wodnych 1 zabudowy mieszkaniowej,

prowadzenie prac niwelacyjnych w taki sposéb, aby uniknaé odwodnienia pobliskich
terenow,

prowadzenie robot w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektow uzytecznosci
publicznej prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w godzinach 6.00-22.00, z ograniczeniem
uzycia sprzetu wibracyjnego oraz innego sprzetu cigzkiego (np. mloty pneumatyczne,
kafary, itp.),

ograniczenie do niezbednego minimum wycinke zieleni (zgodnie z projektem wycinki),
wycinke drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw (15 marzec —

31 pazdziernik).

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony

przeciwpozarowej dostgpu do zdarzenia majacego miejsce w obrebie paséw drogowych, badz

przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szeroko$¢ jezdni (min. 4 m),

no$no$¢ nawierzchni (min. 100 kN/0§), czy promienie tukéw poziomych (Rzewn min 11.0 m)

spetniaja wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U z 2009

nr 124poz. 1030 z pédzn. zm.). Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony

przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych nawierzchni jezdni bezwzglednie przyczynia si¢ do

ich poprawy.
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9. DOSTOSOWANIE DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI

Inwestycja zaklada budowe ciagéw pieszo — rowerowych o nawierzchni asfaltowej.
Na projektowanych przejSciach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych, zastosowano
oznakowanie integralne w postaci pasa ostrzegawczego z wypustkami z masy chemoutwardzalnej
z01tej. Szeroko$¢ pasa ostrzegawczego szerokosci 0.60 m zlokalizowanego 0.5 m od krawedzi
jezdni. W miejscach przejsé krawezniki zostaly obnizone do 0.00 m.

W obrebie przystanku zastosowano spadki podiuzne do 3% oraz spadki poprzeczne do
2%. Na calej dlugosci peronu zastosowano przejscie pozbawione przeszkod szerokosci 160 cm.
Zaprojektowano wolng od przeszkdd przestrzen manewrowsg dla oséb poruszajacych si¢ na woézku

o wymiarach 250x250 cm

Na peronie wyznaczono pole oczekiwania o wymiarach 90x90 cm, wykonane z plyt
analogicznych do plyt pola uwagi, do ktérego prowadzi pas prowadzacy, utozony prostopadle do
krawedzi peronu. Na catej dtugosci linii zatrzymania pojazdéw zastosowano pasy ostrzegawcze
o szerokosci 30 cm. Pola oczekiwania i uwagi oraz dotykowe pasy ostrzegawcze powinny mie¢
parametry techniczne zgodne z systemem fakturowych oznaczen nawierzchniowych — FON.

Na przystanku zlokalizowano miejsce przeznaczone na wiate o wymiarach 1.6x2.4m,
odsuni¢te od krawedzi przystankowej o 1.60 m. Na przystankach bez zatok wiata powinna by¢

odsunieta od krawedzi przystankowej o minimum 2,50 m.
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D. CZESCRYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku : Skala
D1 Orientacja 1:10 000
PZT Zagospodarowanie terenu 1:500
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