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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa nr 46/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. zawarta pomiedzy:
zamawiajacym:
Wojewodztwem Opolskim — ul. Piastowska 14, 45-082 Opole — Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, ktérego reprezentuje:

Barttomiej Haraczuk - Dyrektor

a wykonawca:
DMK Inzynieria Sp. z o.0., ul. Kosciuszki 64/7, 44-200 Rybnik, ktérego reprezentuje:

Sebastian Adamski - Prezes Zarzadu

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczaca w/w umowy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 21994 —

—
S

z pézniejszymi zmianami),

=

Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

—
U1
—

Wizja lokalna w terenie,

[6] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 721 — z pdzniejszymi
zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r., poz. 430 — z péZniejszymi zmianami),

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwiecient 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
nr 0z 2012r., poz. 462 - z pézniejszymi zmianami),

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83 z 20006r., poz. 578 - z
pozniejszymi zmianami),

[10] Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie

warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne Dz. U. 2015

poz. 680,
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[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26.10.2005 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie(DU nr 219 z 31.10.2005 poz. 1864)

[12] Aktualne normy i przepisy projektowe.

2. PRZEDMIOT INWESTYC]I

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pn.: , Rozbudowa drogi

wojewodzkiej nr 461 w m. Dabréwka Lubianska 1 Lubniany — ETAP I .

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowanie obejmuje budowe kanalu technologicznego o facznej dlugosci
574,5m, w tym :

- o profilu KTu — 530,5m,

- o profilu KTp — 44,0m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie w  ciagu drogi DW461 w  miejscowosci  Dabréwka  Lubianska
1 Lubniany nie istnieje kanal technologiczny.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

W ciagu DW461 w m. Lubniany projektuje si¢ kanal technologiczny KTu
o profilu podstawowym sktadajacy si¢ z rur:

e 1x RO (RHDPEkL-S 110/7,5)
e 3x RS (HDPE 40/3,7)
e 1x WMR 7x10

W miejscach przekroczenia ulic metoda przewiertu kanat technologiczny nalezy wykonac
jako KTp skladajacy si¢ z rur:
e 1x RO (RHDPEp 125/7,1)
e 1xRO (RHDPEp 125/7,1)
e 3x RS (HDPE 40/3,7)
e 1x WMR 7x10

o parametrach odpowiednio:
a) dlarur 011010125
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e material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3,

® sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2,

e kolor czarny z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego,

b) dla rur HDPE 40/3,7

e material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3

® sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2

e wspolezynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwg poslizgowa

e kolor czarny lub pomaraiczowy z paskami identyfikacyjnymi 1 oznaczeniem wlasciciela

kanatu technologicznego
¢) dla wigzki mikrorur WMR

e material z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3
e wigzki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych
e kolor czarny z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu

technologicznego.

Profile projektowanego kanalu technologicznego

A
\‘f’(‘ ’

00, T

Kanal technologiczny KTu Kanat technologiczny KTp

Kanatl technologiczny nalezy uklada¢ na glebokosci 0,8m liczac od gornej krawedzi rury
a w miejscach przekroczenia istniejacych drég nie mniej niz 1,0m ponizej niwelety jezdni.
W' miejscach krzyzowania si¢ kanalu technologicznego =z istniejacym 1 projektowanym
uzbrojeniem terenu oraz wjazdami wiazke rur HDPE i WMR nalezy dodatkowo zabezpieczyé
rurg ochronna typu RHDPEp 125/7,1. Szeroko$¢ wykopu przy budowie kanatu
technologicznego powinna wynosi¢ min. 0,45m.

Rury kanalu technologicznego nalezy uklada¢ w wykopie na warstwie podsypki
o grubosci min. 0,1m. Jako material podsypki nalezy stosowac przesiana ziemi¢ z wykopu lub
piasek. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Material do
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wykonania zasypki powinien by¢ sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie moze by¢ skalisty,
powinien by¢ pozbawiony grud i kamieni. Material uzyty do wykonania zasypki 1 sposéb jej
wykonania nie moga negatywnie wplywac na rury i inne elementy kanalu technologicznego.
Zageszcezenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami, kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

e 0,15m przy zageszczeniu recznym,
e 0,30m przy zageszczeniu mechanicznym
Warto§¢ wspotczynnika zageszczenia zasypki powinna wynosic¢ 0,98.

Do znakowania kanalu technologicznego nalezy zastosowac dwie tasmy:

e tadme ostrzegawcza (TO) o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaraniczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm
1z trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” nalezy umiesci¢ nad ciagiem kanalu
technologicznego w potowie glebokosci.

. tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna (TOL) o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomarafnczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga
Kanat Technologiczny” nalezy umiesci¢ bezposrednio nad ciagami kanatu technologicznego.

Ponizszy rysunek przedstawia przekr6j wykopu dla projektowanego kanalu

technologicznego
450
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Do budowy kanalu zaprojektowano studnie kablowe typu SKO-2g wyposazone

w  zabezpieczenie przed dostgpem o0séb  nieuprawnionych w  postaci  pokrywy
z zabezpieczeniem ryglowo-mechanicznym. Ramy i pokrywy studni nalezy dostosowaé do
rzednych projektowanych chodnikéw bez stosowania bloczkéw oraz pierscieni dystansowych.

Nalezy stosowac ramy i pokrywy studni typu cigzkiego klasy B125.

Na potrzeby zabudowy studni kablowych nalezy wykona¢ wykopy o wymiarach wigckszych od
wymiaréw studni o 0,4m z kazdej strony studni. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy
wykona¢ niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10 cm z piasku grubego, a nastgpnie
po zageszczeniu dna wykopu posadowi¢ studni¢ oraz calego osprzetu z nia zwigzanego. Korpus
studni przed wkopaniem nalezy zabezpieczy¢ powloka ochronng — izolacja przeciwwilgociowa.

Zageszcezenie gruntu wokol studni powinno by¢ wykonane warstwami, kazda warstwa
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia. Grubos§é warstw nie powinna by¢ wigksza
niz:

e 0,15m przy zageszczeniu recznym,

e 0,30m przy zageszczeniu mechanicznym

Warto$¢ wspotczynnika zageszczenia zasypki powinna wynosi¢ 0,98.

Po wybudowaniu kanalu technologicznego nalezy wykonaé nastepujace prace pomiarowe:

e wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu zgodnie z norma ZN-OPL-012/15

e wykona¢ kalibracje poszczegdlnych odcinkéw rur 0110 przy pomocy kalibratora
zgodnie z norma ZN-OPL-012/15,

e wykona¢ prébe cisnieniowa odcinkéw rur HDPE40/3,7 powietrzem o cisnieniu
prébnym pr = 0,1 MPa w ciagu 30 min. Rury uszczelnione na obydwu koncach
zmontowanego ciagu 1 napelnione sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0,1 Mpa
nie powinny wykazywac spadku ci$nienia o wigcej niz 0,01 Mpa (10%) w ciagu 24
godzin. Nalezy uwazaé, aby po zakonczeniu proby do $rodka rury nie dostaly si¢
ciala obce uniemozliwiajace w kolejnym etapie przeciagniecie $wiattowodu.

e wykonac kalibracj¢ mikrorur zgodnie z norma ZN-OPL-048/14.

Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego

- Rura
. Dtugos¢ KTu KT}? KTp ochronna Numer
Lp. Relacja trasowa przewiert | przekop rysunk
m [m] m i RHDPEp
[m] [m] [m] 125/7,1 u
1 2 3 4 5 6 7 8
1 KT-1-KT2 15,0 15,0 - - - KT2
2 KT2 - KT3 14,5 - 14,5 - - KT2
3 KT3 - KT4 101,0 101,0 - - 28,0 KT2
4 KT4 - KT5 17,0 - - 17,0 - KT2
5 KT5 - KT6 101,5 101,5 - - 40,0 KT2
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iy Rura
' Dtugosc¢ KTu KTP KTp ochronna Numer
Lp. Relacja trasowa przewiert | przekop rysunk
m] | ™ m] | RIDPEP
125/7,1 v
1 2 3 4 5 6 7 8
6 KT6 — KT7 102,5 102,5 - - 46,0 KT2
7 KT7 - KT8 118,0 118,0 - - 37,0 KT2
8 KT8 — KT9 45,5 45,5 - - 10,0 KT2
9 KT9 - KT10 12,5 - 12,5 - - KT2
KT10 - KT11
10 (budowa w ramach 470 47.0 - - 9,0 KT2
etpu 1)
RAZEM 574,5 530,5 27,0 17,0 170,0
6. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Tlosé¢
Studnia kablowa SKO-2g z zabezpieczeniem ryglowo-mechanicznym wyposazona w:
rama stalowa obetonowana
1 pokrywa CIQZka. klasy A15 - 10
2x rura wspornikowa
2x wspornik dwukablowy
osadnik Zelbetowy
2 |Rura RHDPEk-S 110/95 m 541
3 |Rura RHDPEp 125/7,1 m 261
4 Rura HDPE 40/3,7 m 1777
5 |WMR 7x10 m 592
6 [Ta$ma ostrzegawcza TO m 582
7 [Taséma ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL m 582
8 |Puszka instalacyjna do taczenia ta§my TOL szt 10
9 |Zlaczka skrecana samocentrujaca 940 szt. 6
10 [ZaSlepka skr¢cana 940 szt. 6
11 |Zlaczka tubowa konicowa ¢10 szt. 14
12 [Zaslepka do rur 6110 szt. 14
13 |ZaSlepka do rur ¢125 szt. 6
7. UWAGI

wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem, normami przy Scislym przestrzeganiu
przepisow BHP.

przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé si¢ dokladnie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych (naniesionych na planach sytuacyjnych) oraz szczegétowymi
warunkami technicznymi wydanymi przez wlascicieli tych urzadzen
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przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wystapi¢ do gospodarzy uzbrojenia o

nadzor specjalistyczny, powiadamiajac rownoczesnie o dacie rozpoczecia robot oraz podajac
nazwisko i adres kierownika robét i inspektora nadzoru

dla dokladnej lokalizacji trasy podziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy w miejscu
skrzyzowania i zblizenia wykona¢ przekopy kontrolne

zakres prac dotyczacy budowy kanalu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z normami,
w uzgodnieniu z jego wlascicielem.

do protokotu odbioru Wykonawca winien dolaczy¢ dokumentacje powykonawczg sieci,
geodezyjny pomiar powykonawczy.
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8. SPIS RYSUNKOW

Nr
Lp. Tytut rysunku Skala rysunku
1 | Mapa orientacyjna 1:10000 KT1
2 | Plan sytuacyjny 1:500 KT2
3 | Schemat kanalu technologicznego ~/~ KT3
Profil poprzeczny przekroczenia ul. Opolskiej w _

4 Im 94784 1:100 KT4.1
5 Profil poprzeczny przekroczenia ul. Opolskiej w 1100 KT4.2

km 10+254




