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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach zadania polegajacego na rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 461 w m.
Dabréwka Lubniadska i Lubniany. Projekt budowlany dotyczy Etapu I (9+741.88 km —
104+371.13km).

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniami, ktéra bedzie jedng z podstaw do

zrealizowania ww. inwestycijl.

Zamawiajacy:
Wojewddztwo Opolskie
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127,
45-231 Opole

Jednostka projektowa inwestycji:

DMK Inzynieria Sp. z o.o.
44-200 Rybnik
ul. KoSciuszki 64/7

Podstawe opracowania projektu stanowia:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (posiada tekst jednolity, Dz. U. 2019 poz.
1186 wraz z pdzniejszymi zmianami);
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554);

—  Wytyczne, normy, katalogi producentéw, literatura branzowa.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, potozona
ok. 14 km w kierunku péinocno-wschodnim od Opola na Réwninie Opolskiej, w powiecie
opolskim, w gminie L.ubniany. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 obejmuje dwie miejscowosci
— Lubniany i Dabréwke Lubniadska.

Wzdluz  calego  przedmiotowego odcinka DW461  brak jest chodnikéw,
a piesi poruszaja si¢ poboczem gruntowym szerokosci ok. 1,50 m. Po obu stronach drogi
za poboczem gruntowym zlokalizowane sa rowy przydrozne szerokosci ok. 3,50 m, ktére
odprowadzaja wode opadows do pobliskich ciekéw. Okolica charakteryzuje si¢ liczna zabudows
jednorodzinng oraz terenami zielonymi. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg liczne budynki mieszkalne,
ktére dostepnos¢ do drogi maja zapewnione poprzez zjazdy.

Calosé¢ inwestycji zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Teren inwestycji znajduje
si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Lasy Starobrawsko-Turawskie”, w poblizu
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Jeziora Turawskiego. Przedmiotowy teren objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniany — odrebny plan dla wsi
Dabréwka Lubniadska oraz wsi Lubniany. Zgodnie z danymi Okregowego Urzedu Gérniczego
rejon inwestycji znajduje si¢ poza terenem gorniczym.

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastepujace sieci uzbrojenia nad i podziemnego:

— siec kanalizacji sanitarnej,
— siec¢ o$wietlenia ulicznego,
— siec¢ gazociagu niskiego ciénienia,
— sleci energetyczne,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ teletechniczna.
W stanie istniejacym sie¢ ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest wzdluz prawej
krawedzi jezdni. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna zbudowana jest z rur o $rednicy 90 wraz z
przytaczami D40 do budynkéw mieszkalnych.

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYC]I

Projektowane rozwigzanie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 461 dostosowane bedzie do
warunkow technicznych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Droga wojewddzka nr 461 zostala zaprojektowana, jako droga jednojezdniowa z dwoma
pasami ruchu, kazdy o szerokosci 3,50 m. Na tukach poziomych zastosowano odpowiednio
wyliczone poszerzenia. DW461 posiada przekroj daszkowy o nachyleniu 2%, jednak na tukach
zastosowano przechytki. Wzdluz catego odcinka zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy po
zachodniej stronie jezdni, natomiast po wschodniej stronie zaprojektowano odtworzenie
istniejacych rowéw przydroznych oraz korytka odwadniajace w miejscach gdzie nie bylo
mozliwosci wykonania rowéw przydroznych.

Projektowana nawierzchnia odwadniana bedzie:

— punktowo za pomocg wpustow ulicznych, ktérych umiejscowienie okreslone zostato
w nawigzaniu do projektowanych spadkéw poprzecznych i podltuznych nawierzchni,
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— powierzchniowo, woda bedzie sptywata do przebudowywanych rowéw przydroznych
lub $cieku przykraweznikowego.

4. WPLYW EKSPLOATAC]JI GORNICZE]

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Y.ubniany — odrebny plan dla wsi Dabréowka Y.ubniafska oraz wsi Yubniany. Zgodnie z
danymi Okregowego Urzedu Goérniczego rejon inwestycji znajduje si¢ poza terenem goérniczym.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okre§lono na podstawie badan podloza wraz z opinig
geotechniczng i projektem geotechnicznym, wykonanych przez firm¢ BIO-GEO Wioleta Matecka
z Rybnika.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w maju 2020 r. odwiercono otwory badawcze
1 wykonano sondowania dynamiczne.

Inwestycja zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne mozna
przyjac, jako zlozone.

Konstrukcje jezdni stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 10-19 cm, uloZzona na
podbudowie z kostki granitowej i kamienia o grubosci 15-45 cm. W rejonach poza nawierzchnia
teren pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o grubosci od 0,5 do 1,1 m, lokalnie gleba.

Analiza warunkéw wodnych ukazuje, ze w podlozu wystepuje zwierciadto wbd
gruntowych o charakterze swobodnym, lokalnie napietym. Nawiercono je na glegbokosci 1,1-3,2 m
p-p-t., stabilizuje si¢ na gltebokosci 1,1-2,6 m p.p.t. Ponadto zaobserwowano lokalne saczenia wod.

6. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA CISNIENIOWE] SIECI
KANALIZAC]I SANITARNE]

Przebudowie podlega istniejacy kanal cisnieniowej kanalizacji sanitarnej PE 1z90,
kolidujacy z przebiegiem projektowanej drogi wojewddzkiej nr 461 .

6.1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH —
PRZEBUDOWA KOLEKTORA CISNIENIOWE] KANALIZACI
SANITARNE]

Przebudowie podlega istniejacy cisnieniowy kanal kanalizacji sanitarnej PE Dz90 , z uwagi
na kolizje z projektowanymi rozwigzaniami branzy drogowej. W opracowaniu uwzgledniono
réwniez przelaczenie istniejacych przylaczy.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:
— przebudowy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
— przelaczenie czterech istniejacych przylaczy

Potaczenie przebudowanego odcinka z istniejaca kanalizacja bedzie wykonane za pomoca
muf elektrooporowych Dz90 oraz Dz40. Natomiast istniejace przylacza nalezy przelaczy¢ za
pomoca  tréjnikéw  redukeyjnych  taczonych  doczolowo Dz90/Dz63  oraz  redukeji
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elektrooporowych Dz63/Dz40. Zatamania przewodéw przy zmianie kierunku trasy wigkszym niz
45° wykona¢ za pomocg odpowiednich tukéw PE.
Projektowana sie¢ kanalizacji ci$nieniowej utozy¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 20 cm
i obsypac¢ 30 cm ponad gore rury kanalizacyjnej. Warstwy wypelniajace wykop z kazdej strony
przewodu dokladnie zagescié, aby rura miata wystarczajace oparcie w wykopie. Obsypka powinna
by¢ tak wykonana, aby zabezpieczala rurociag przed zniszczeniem i przesunigciem w trakcie
montazu i eksploatacji. Przewody PE nalezy uklada¢ ze spadkiem zgodnie z zalaczonym profilem.
Nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza 30 cm nad wierzchem kanatu i szerokosci
0,2m koloru brazowego.

Uwaga
Podczas wykonywania prac budowalnych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacej ci$nieniowej
kanalizacji sanitarnej 1 w razie koniecznosci dostosowac spadki.

6.2. PRZEWODY RUROWE

Stosowaé¢ nalezy rury PE100 PN16 SDR11 Dz90 oraz Dz40 stosowane do kanalizacji
ci$nieniowej, taczone metodg zgrzewania.

Tabela 1 Wspélrzedne geodezyjne punktéw zalamania ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej

PZ X (geod.) Y (geod.)
KS.1.1 5627892,83 6500098,85
KS.1.2 5627893,57 6500099,15
KS.1.3 5627896,48 6500101,3
KS.1.4 5627903,05 6500104,04
KS.15 5627928,27 6500114,55
KS.1.6 5627938,16 6500118,67
KS.1.7 5627945,95 6500121,94
KS.1.8 5627952,11 6500123,39
KS.1.9 5627953,91 6500124,09

KS.1.4.1 5627903,94 6500102,7
KS.1.5.1 562792742 6500116,48
KS.1.6.1 5627938,92 6500117,00

Uwaga

Podczas wykonywania prac budowalnych nalezy sprawdzi¢ material istniejacej ci$nieniowe;j
kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur PE100 PN16 SDR17. Ksztattki i rury
muszg posiadaé te same parametry techniczne w tym SDR.
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6.3. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACE] SIECI KANALIZAC]I
SANITARNE]

Projekt uwzglednia zabezpieczenia istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej rurami
ostonowymi. Istniejaca sie¢ kanalizacyjna w miejscach przekroczenia drogi wojewddzkiej nr 461
zabezpiecza si¢ rurami ostonowymi z PEHD 100 SDR11.

Stednice rury ochronnej dostosowaé do  $rednicy istniejacego  przewodu,
zidentyfikowanego podczas prowadzenia robot budowlanych. Rure przewodowa w stosunku do
rury ochronnej umiesci¢ wspolosiowo, stosujac plozy dystansowe. Konce przepustow
zabezpieczy¢ manszetami.

Zalozenie rury ochronnej na istniejacy przewdd wykonac nalezy metoda poléwkowa. Przed
ulozeniem rury ochronnej na rur¢ przewodowa, zatozy¢ nalezy plozy dystansowe z tworzywa
sztucznego, rozmieszczone co 1,5 m (na koncach rury zastosowac¢ podwojne plozy). Potowki rur
ochronnych PE zespawa¢ nalezy z sobgq ekstruderem. Konce przepustow zabezpieczy¢ pianka
uszczelniajaca.

UWAGA:
Rozstaw oraz ilo§¢ dobranych pl6z ustali¢ zgodnie z wymaganiami wybranego producenta.

Tabela 2 Zestawienie rur ochronnych

Orientacyjny ; tSI:jec'lmca Srednica rury Dhusodd
Lp | Nazwa Materiat kilometraz ;rzzi‘:)z%o ochronnej Elri]o 5¢
projektowanej drogi [mm) [mm)]

1 RO1.1 |PE HD 100 SDR11 9+787 Dz40 Dz110 7.5
2 | RO1.2 |PE HD 100 SDR11 9+820 Dz40 Dz110 10.7
3 | RO1.3 |PE HD 100 SDR11 9+857 Dz40 Dz110 8.0
4 | RO1.4 |PE HD 100 SDR11 9+874 Dz40 Dz110 7.4
5 | RO1.5 |PE HD 100 SDR11 9+896 Dz40 Dz110 7.4
6 | RO1.6 |PE HD 100 SDR11 9+915 Dz40 Dz110 7.1
7 | RO1.7 |PE HD 100 SDR11 9+933 Dz40 Dz110 7.0
8 | RO1.8 |PE HD 100 SDR11 9+972 Dz40 Dz110 7.3
9 | RO19 |PE HD 100 SDR11 10+000 Dz40 Dz110 7.1
10 | RO1.10 |PE HD 100 SDR11 10+013 Dz40 Dz110 7.6
11 | RO1.11 |PE HD 100 SDR11 10+074 Dz40 Dz110 7.5
12 | RO1.12 | PE HD 100 SDR11 10+098 Dz40 Dz110 7.4
13 | RO1.13 | PE HD 100 SDR11 10+125 Dz40 Dz110 7.4
14 | RO1.14 | PE HD 100 SDR11 10+148 Dz40 Dz110 7.5
15 | RO1.15 | PE HD 100 SDR11 10+180 Dz40 Dz110 7.2

W przypadku braku rury ochronnej na przylaczu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
istniejacych przylaczu rura ochronng dwudzielna. Srednice nalezy dostosowac do $rednicy
przylacza.
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7. PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACE] SIECI
WODOCIAGOWE]

Projekt uwzglednia zabezpieczenia istniejacej sieci wodociagowej rurami ostonowymi.
Istniejaca sie¢ wodociagowa w miejscach przekroczenia drogi wojewodzkiej nr 461 zabezpiecza si¢
rurami ostonowymi z PEHD 100 SDR17.

Stednice rury ochronnej dostosowaé do $rednice istniejacego  przewodu,
zidentyfikowanego podczas prowadzenia robot budowlanych. Rure przewodowa w stosunku do
rury ochronnej umiesci¢ wspolosiowo, stosujac plozy dystansowe. Konce przepustow
zabezpieczy¢ manszetami.

Zalozenie rury ochronnej na istniejacy przewdd wykonaé nalezy metoda poléwkowa.
Przed ulozeniem rury ochronnej na rur¢ przewodows, zalozy¢ nalezy plozy dystansowe
z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co 1,5 m (na kodcach rury zastosowaé podwoijne plozy).
Potéwki rur ochronnych PE zespawac nalezy z sobg ekstruderem. Konce przepustow zabezpieczyc
manszetami typu N.

UWAGA:

Rozstaw oraz ilo§¢ dobranych pléz ustali¢ zgodnie z wymaganiami wybranego producenta.

Tabela 3 Zestawienie rur ostonowych

. . Rura Rura .,
Numer Orientacyjny ’ Faczna dlugosé¢
. S Materiat rury przewodowa | ostonowa
Lp rury kilometraz ) . ‘redni redni przepustu
hronnej | projektowanej drogi ostonowe) - sredfuea ) - srednica [m]
o¢ J [mm] [mm)]
1 RO1.1 9+855 PEHD 100 SDR17 Dz40 Dz110 6.90
2 RO1.2 9+895 PEHD 100 SDR17 Dz40 Dz110 6.50
3 RO1.3 9+970 PEHD 100 SDR17 Dz40 Dz110 6.40
4 RO1.4 10+025 PEHD 100 SDR17 Dz32 Dz110 6.70
5 RO1.5 10+070 PEHD 100 SDR17 Dz32 Dz110 7.30
6 RO1.6 10+085 PEHD 100 SDR17 Dz32 Dz110 15.60
7 RO1.7 10+125 PEHD 100 SDR17 Dz40 Dz110 6.90
8 RO1.8 10+175 PEHD 100 SDR17 Dz32 Dz110 7.80
9 RO1.9 10+240 PEHD 100 SDR17 Dz32 Dz110 8.00
10 RO1.10 10+265 PEHD 100 SDR17 Dz40 Dz110 6.30

8. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIAL.OW I ARMATURY DO
BUDOWY SIECI KANALIZACYJNE] I SIECI WODOCIAGOWE]

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.20041. o wyrobach budowlanych (posiada tekst jednolity, tj. Dz. U.
2015 poz. 1165), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania, jezeli jest:

1) Oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma

zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna, badZz krajowa specyfikacja

9



Projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem sieci wodociagowej dla
dokumentacji projektowej pn. ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dgbrowka Lubnianska i Lubniany”
—FEtap 1

techniczng panstwa czlonkowskiego UE lub EOG, uznang przez KE za zgodng
z wymogami podstawowymi albo

2) Umieszczony w okreSlonym przez KE wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci
z uznanymi regulami sztuk inzynierskiej lub

3) Oznakowanie z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowej muszg réwniez posiadaé:
1) Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
2) Rury, ksztaltki i armatura powinny posiada¢ trwale oznaczenia zgodne z Normami oraz
oznaczenie producenta.

Zastosowanie materiatéw powinno by¢ uzgodnione z gestorem sieci.

9. ROBOTY ZIEMNE

9.1. WYKOPY

Przystepujac do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji sanitarnej zgodnie
z projektem.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
a) PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”,
b) PN-5-02205:1998 — ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”,
PN-B-06050:1999 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”,
¢) wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenistwa pracy.
Projektowana sie¢ kanalizacji ulozona bedzie czeSciowo nad oraz czesciowo pod powierzchnig
ziemi (zgodnie z dokumentacjg rysunkowa).
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywac jako przestrzenne. Minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwia¢ montaz poszczegdlnych elementdw.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o malym nasileniu opadéw, poza okresem
zimowym,
b) W miejscach wystgpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy
nalezy wykonac¢ recznie,
c) Wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem rurociagu,
d) Wykopy wykonywaé¢ na odcinkach umozliwiajacych szybkie ulozenie rurociagu i jego
obsypanie,
¢) Nalezy chroni¢ wykopy przed doplywem woéd gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzaé na biezaco.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. ,,w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz.
U. Nr 47/2003 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).
Wykonanie wykopéw w gruntach nawodnionych:
a) Wykopy zabezpieczone whijanymi §ciankami szczelnymi,
b) Zabezpieczenie wykopoéw obudowa samopograzalng i zastosowanie iglofiltrow.
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Sposoby zabezpieczenia pozostatych wykopow, to:
a) Szalunki z bali drewnianych,
b) Szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,
¢) Szalunki samopograzalne,
d) Zaleca si¢ stosowanie szalunkoéw samopograzalnych.

UWAGA: Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejécia dla pieszych zabezpieczyc
stosujac kladki o no$nosci 150 kg/m?’. Minimalna szeroko§é powinna wynosié¢ 0,75 m.

Kladki musza posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m kraweznik
o wysokosci 0,15 m. Kladke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

9.2. UKLADANIE PRZEWODU W WYKOPIE

1. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm i obsypaé obsypka piaskows
o grubosci 30 cm. Do zasypki wykorzystaé piasek budowlany I — go gatunku.

2. W razie niezachowania minimalnej glebokosci przykrycia nalezy przewdd owinaé folig
izolacyjna i przykry¢ warstwa keramzytu budowlanego o grubosci minimalnej 30 cm.

3. Nalezy pamigtac o utozeniu tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej 30 cm nad wierzchem kanatu.

9.3. ZASYPYWANIE WYKOPU

Uzyty material 1 sposéb zasypywania wykopéw nie powinny spowodowaé uszkodzenia
ulozonego rurociagu i zabudowanych na nim elementéw.
Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypywac piaskiem budowlanym I gatunku, warstwami o
grubosci 20 — 30 cm. Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

—  Warstwy do glebokosci 1,2 m od niwelety drogi Is=10
—  Warstwy do glebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is =097
—  Warstwy zasypowe na calej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢é w miejsce uzgodnione ze stuzbami Wykonawecy.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz. 401).

9.4. WYKOPY I SZALOWANIE

Wykopy o Scianach pionowych wykonywac sprzetem mechanicznym, za§ w miejscu
zblizenia do skrzyzowania w odleglosci 1,0 m nalezy wykopy prowadzi¢ recznie. Napotkane na
trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szalowanie wykopu nalezy zastosowaé
woéwezas, gdy glebokosé wykopu bedzie wigksza niz 1,5. Rozbiérke szalowania wykona¢ zgodnie
z PN-75/B-02380.

Szerokosé wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegtos$é pomiedzy
obudowa wykopu a zewnetrzng $ciankq rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w BN 83/8836-02.
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9.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Ewentualne odwodnienie wykopéw proponuje si¢ wykona¢ z uzyciem baterii iglofiltrow.
Igtofiltry wplukiwaé¢ poza wykopem w odleglosci od jego $ciany ok. 0,7-1,0 m w rozstawie ok.
1,0 m. Glgbokosé¢ posadowienia iglofiltréw powinna wynosi¢ 1,5 m ponizej poziomu wymaganej
depresji. Normalng eksploatacje iglofiltréw powinno poprzedzi¢ pompowanie otwierajace,
podczas ktorego obserwuje si¢ wskazania wakuometru i stopien zanieczyszczenia wody pobieranej
przez iglofiltry oraz reguluje wydatek pompy na tloczeniu. Nalezy stopniowo zwickszaé
podcisnienie o 0,01 MPa, w odstepach czasu pozwalajacych na odpompowanie drobnych czastek
gruntu przy filtrach. W czasie pompowania otwierajacego sprawdza si¢ warunki dzialania instalacji
(gtebokos¢ posadowienia, obsypke, ilos¢ iglofiltréw) 1 w zaleznosci od potrzeb wprowadza zmiany.
Nastepnie nalezy rozpocza¢ pompowanie eksploatacyjne. Podstawowym warunkiem skutecznosci
odwodnienia jest zachowanie cigglosci pompowania. Kazda przerwa w pompowaniu moze stac si¢
przyczyna nie uzyskania osiagnietej wczesniej depresji. Ponowne uruchamianie instalacji
przeprowadza si¢ powoli, zwigkszajac stopniowo podcisnienie. Zrzut wod przewiduje sie do
rowéw melioracyjnych.

10. DEMONTAZE

Po przelaczeniu nowego kanatu sanitarnego, wylaczone odcinki nalezy zdemontowac.
Odinstalowa¢ nalezy kanaty doplywowe i odplywowe, a takze zabezpieczy¢ ich koncodwki przed
uszkodzeniem.

Po demontazu przewoddéw kanalizacyjnych, wykop nalezy zabezpieczy¢. Powstaly w wyniku
rozbiérki dét po istniejacej zabudowie oznakowaé izabezpieczy¢é do dalszych etapéw prac
budowlanych. Jezeli inwestor przerwie prace inwestycyjne na dluzszy okres nalezy dot
zniwelowaé poprzez wypelnienie posiadanym gruntem rodzimym.

Teren splantowa¢ oczysci¢ z resztek materialéw. Posiadacz odpadéw powinien postepowac z
odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
srodowiska. Materialy z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Sposéb zagospodarowania
uzyskanej powierzchni okresli Inwestor. Miejsce sktadowania materiatow z rozbiérki Wykonawca
uzgodni z gestorem sieci.

W czasie realizacji zadania nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw sieci kanalizacyjnej
o ewentualnej przerwie w odbiorze Scickow. W razie koniecznosci nalezy zapewni¢ alternatywna
forme odbioru $ciekow.

11. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

Skrzyzowania z kablami zabezpieczy¢ nalezy poprzez zalozenie rury ostonowej dwudzielne;
z PE lub PVC na krzyzujacym si¢ kablu. W przypadku pozostalych typéw uzbrojenia, gdy
zachowana jest odleglo$¢ pionowa min.15 cm pomiedzy krzyzujacymi si¢ przewodami, nie ma
koniecznosci zaktadania rury ochronnej na projektowanym kolektorze kanalizacji sanitarnej.
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12. PROBY SZCZELNOSCI

Celem sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodéw cisnieniowych, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci wykonywac nalezy dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu. Odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mieé¢ dlugosé ca 300 m.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte, w pelni widoczne i dostgpne. Odcinek przewodu powinien
by¢ na calej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed przesunigciami. Wszystkie badane
polaczenia winny by¢ sprawdzone wizualnie. Przewdd nie moze byé nasloneczniony, a zima
temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C, napelnienie przewodu
odbywac si¢ winno powoli od najnizszego punktu, temperatura wody wykorzystywanej przy probie
ci$nienia nie powinna przekraczac¢ 20°C. Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-B-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania i instrukcja producenta rur ci$nieniowych.

13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Poprawne wykonanie planowanej przebudowy, zgodnie z projektem budowlanym
1 wykonawczym, z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie
wplynie na pogorszenie jakosci powietrza i klimatu akustycznego, nie bedzie powodowaé
zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie oddziatywac
negatywnie na pozostale komponenty srodowiska naturalnego (szata roflinna, $wiat zwierzecy,
krajobraz).
Istniejace 1 projektowana kanalizacja sanitarna w czasie normalnej eksploatacji nie stanowia
zagrozenia dla otaczajacego srodowiska.

14.ZAGADNIENIA BHP

Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zawartymi m.in.
w wyszczegolnionych ponizej dokumentach:
1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993r.
w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy eksploatacii i remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),
2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860),
3) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 02.09.1997r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704),
4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.09.1999r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (posiada tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),
5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r.. w sprawie bezpieczeistwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492),
Przyszta obsluga eksploatacyjna winna by¢ przeszkolona w zakresie przepisow bhp i ppoz
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i wyposazona w odpowiedni sprzet ratunkowy iodziez
ochronna.
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15. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU SIECI KANALIZACYJNYCH
I SIECI WODOCIAGOWYCH

1) Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz obowigzujacymi

2)
3)
4
5)
6)

7)

8)
9)

przepisami.

Podczas wykonywania prac stosowaé si¢ $ciSle do wytycznych i uwag zawartych
w warunkach technicznych oraz niezbednych uzgodnieniach.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ Uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonac
pod nadzorem wlascicieli urzadzen podziemnych.

Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowan z kablami zostang zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PE lub PVC.
Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

Rzedne naniesionego uzbrojenia sa jedynie orientacyjne. Roboty ziemne nalezy wykonywac
bardzo ostroznie. W miejscach, w ktérych wystepuje liczne uzbrojenie podziemne nalezy
wykonaé prébne przekopy kontrolne dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodow
i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodéw w przypadku zbyt bliskich odleglosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Zakres robot zwiazanych z odwodnieniem oraz zabezpieczeniem $cian wykopu nalezy
dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo—wodnych w trakcie wykonywania
robot.

10) Z wykonanej przebudowy nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza,
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16. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materialéw przebudowy kanalizacji sanitarne;j

Jed
nos | Ilos¢
L.p. Pozycja tka Uwagi
Przebudowa istniejacej ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej KS1
Rury przewodowe
1 |Rura cisnieniowa PE100 PN16 SDR11 Dz40 | mb | 5.50
Rura ci$nieniowa PE100 PN16 SDR11 Dz90 | mb | 66.50
Mufy
2 | Mufa elektrooporowa Dz90 szt.
Mufa elektrooporowa Dz40 szt.
3 Trojniki
Tréjnik redukcyjny doczotowy Dz90/Dz63 [ szt.| 3 |
4 Redukcje
Redukgja elektrooporowa Dz63/Dz40 szt. | 3
5 Tasma lokahzacy]no-f)s.trzegawcza koloru mb |72.00
brazowego o szerokosci 0,2 m
6 L1k§>v1dac9a istniejacej sieci kanalizacji mb |65.00
sanitarnej ©¥90
7 L1k§>v1dac9a istniejacej sieci kanalizacji mb | 5.50
sanitarnej ¥40
Zabezpieczenie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
Plozy zgodnie z katalogiem
1 |Rura osfonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.5
wybranego producenta
2 |Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 10.7 | 107 zB0odnic 2 katalogiem
wybranego producenta
3 |Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 80 | 107 #8odnic 2 katalogiem
wybranego producenta
4 |Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.4 | | 102 #godnic 2 katalogiem
wybranego producenta
5 |Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.4 | D107 #80dnic 2 katalogiem
wybranego producenta
6 |Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.1 | | 107 zBodnic 2 katalogiem
wybranego producenta
7 |Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.0 | | 0% #80dnic 2 katalogiem

wybranego producenta
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Plozy zgodnie z katalogiem

8 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.3
wybranego producenta
9 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.1 | © 107 78odnic z katalogiem
wybranego producenta
10 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.6 | | 107 78odnic z katalogiem
wybranego producenta
11 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.5 | ' 107 78odnic z katalogiem
wybranego producenta
12 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.4 | 07 zgodnic 2 katalogiem
wybranego producenta
13 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.4 | | 107 78odnic z katalogiem
wybranego producenta
14 | Rura ostonowa PEHD 100 SDRII Dz110 | mb | 7.5 | 107 #Bodnic 2 katalogicm
wybranego producenta
15 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR11 Dz110 | mb | 7.2 | | 04 #80dnic 2 katalogiem
wybranego producenta
Zestawienie materialéw zabezpieczenia istniejacej sieci wodociaggowej
L.p. Pozycja ‘]ednostka| Ilos¢ ‘ Uwagi
Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociagowej rurami osfonowymi
Plozy zgodnie z
1 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110 mb 6.9 | katalogiem wybranego
producenta
Plozy zgodnie z
2 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110 mb 6.50 | katalogiem wybranego
producenta
Plozy zgodnie z
3 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110 mb 6.40 | katalogiem wybranego
producenta
Plozy zgodnie z
4 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110 mb 6.70 | katalogiem wybranego
producenta
Plozy zgodnie z
5 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110 mb 7.30 | katalogiem wybranego
producenta
Plozy zgodnie z
6 | Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110 mb 15.60 | katalogiem wybranego
producenta
Plozy zgodnie z
7 |Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110 mb 6.09 | katalogiem wybranego
producenta
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Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110

mb

7.80

Plozy zgodnie z
katalogiem wybranego
producenta

Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110

mb

8.00

Plozy zgodnie z
katalogiem wybranego
producenta

10

Rura ostonowa PEHD 100 SDR17 Dz110

mb

6.30

Plozy zgodnie z
katalogiem wybranego
producenta
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ZAEACZNIKT

Lp. Nazwa zalacznika

1. | Uzgodnienie wydane przez Urzad Gminy Fubniany znakiem RB.7234.113.2021.]S z
dnia 14.05.2020 .

2. | Uzgodnienie wydane przez Urzad Gminy Fubniany znakiem RB.7234.113.1.2021.]S z
dnia 16.07.2021 r.

CZESC GRAFICZNA

Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku | Numer
rysunku
1. | Orientacja 1:500 01
2. | Plan sytuacyjny 1:500 PS1
3. | Profil podluzny 1:/100/500 KS1
3. | Schemat montazowy - W1
4. | Ulozenie rury w wykopie - P2
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