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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu w zwiazku

z rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 461 w m. Dabrowka Lubnianska i Lubniany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

® USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych zasad zarzadzania ruchem
na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz.U. Nr 177 poz.
1729 z 23 wrzesnia 2003t

® Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych Dz.U. nr 170 poz. 1393 z 2002r,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa

ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181),
® DPlan sytuacyjny w skali 1:500,
® Plan orientacyjny 1:10 000,
® [nwentaryzacja w terenie,
® Zlecenie zamawiajacego.

® Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci 2021-2027

3. STOSOWANE ZNAKI I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projekt opracowano w oparciu o zataczniki 1- 4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

(Dz.U. Nr 220 poz. 2181).
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4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, potozona
ok. 14 km w kierunku pélnocno-wschodnim od Opola na Réwninie Opolskiej, w powiecie

opolskim, w gminie f.ubniany.

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 461 obejmuje dwie miejscowosci — Lubniany i Dabrowke

Y.ubnianska.

Okolica charakteryzuje si¢ liczna zabudowa jednorodzinng oraz terenami zielonymi. Wzdtuz drogi
zlokalizowane sa liczne budynki mieszkalne, ktére dostepnosé do drogi maja zapewnione poprzez

zjazdy.

Zdjecie nr 1. Widok na DW491
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Zdjecie nr 2. Widok na skrzyzowanie ul. Oleskiej z ul. Lesna

5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKYADU
DROGOWEGO

Projektowane rozwiazanie rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 461 dostosowane bedzie do
warunkéw technicznych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

Zalozenia projektowe:

o droga wojewodzka,
o klasa techniczna drogi — G,
. obciazenie ruchem — 115 kN/os,

o predkos¢ projektowa Vp — 50 km/h,
J predkosé miarodajna Vm — 50 km/h
o dlugos$¢ przebudowywanego odcinka — 9+780 — 12+271 — ok. 2,70 km

° pas ruchu szerokosci 3,50 m,
. chodnik szerokosci 2,00 m,
° $ciezka pieszo-rowerowa szerokosci 3,00 m,
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. pobocze gruntowe szerokosci 1,25 m.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 461 rozpoczyna si¢ od dowigzania ulicy Opolskiej do
ulic Powstaricéw Slaskich i Brynickiej przez zastosowanie odpowiednich tukéw na skrzyzowaniu
(km 9+780). Na poczatku opracowania po stronie zachodniej zaprojektowano zatoke autobusowsa
wraz z chodnikiem zapewniajacym dojscie do budynku mieszkalnego nr 46 oraz projektowanego
przejscia/przejazdu dla pieszych/rowerzystow zapewniajacego relacje piesza miedzy dwoma
przystankami znajdujacymi si¢ po obu stronach ulicy. Projektowany ciag pieszo-rowerowy stanowi
kontynuacj¢ oraz polaczenie ze $ciezka pieszo-rowerowsa zaprojektowang przez firme¢ Drogowe

Biuro Inzynierskie Leszek Rzeczkowski wzdluz ul. Opolskiej.

Droga wojewddzka nr 461 zostala zaprojektowana jako droga jednojezdniowa z dwoma
pasami ruchu, kazdy o szerokosci 3,50 m. Na lukach poziomych zastosowano odpowiednio
wyliczone poszerzenia. DW461 posiada przekrdj daszkowy o nachyleniu 2%, jednak na tukach

zastosowano przechytki.

Wzdluz calego odcinka zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy po zachodniej stronie
jezdni, natomiast po wschodniej stronie zaprojektowano odtworzenie istniejacych rowow
przydroznych oraz korytka odwadniajace w miejscach gdzie nie bylo mozliwosci wykonania rowow

przydroznych.

Opracowanie przewiduje takze 6 przejs¢ dla pieszych oraz 3 przejazdy rowerowe

zlokalizowane w rejonie skrzyzowan DW461 z innymi drogami oraz przy zatoce autobusowej.

Wzdluz calego rozbudowywanego odcinka DW461 zaprojektowano pigé¢ przystankéw
autobusowych w tym trzy z zatokami autobusowymi. Wszystkie zaprojektowane zatoki maja
szeroko§¢ 3,0 m oraz dlugo$¢ krawedzi zatrzymania réwna 20,0 m. Na calej dtugosci peronu
zastosowano przejscie pozbawione przeszkdd szerokosci 160 cm. Zaprojektowano wolng od
przeszkod przestrzen manewrows dla oséb poruszajacych si¢ na wozku o wymiarach 250x250 cm

Na peronie wyznaczono pole oczekiwania o wymiarach 90x90 cm, wykonane z plyt
analogicznych do plyt pola uwagi, do ktérego prowadzi pas prowadzacy, utozony prostopadle do
krawedzi peronu. Na calej dltugosci linii zatrzymania pojazdow zastosowano pasy ostrzegawcze
o szerokos$ci 30 cm. Pola oczekiwania i uwagl oraz dotykowe pasy ostrzegawcze powinny mie¢

parametry techniczne zgodne z systemem fakturowych oznaczen nawierzchniowych — FON.
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Na przystanku zlokalizowano miejsce przeznaczone na wiate o wymiarach 1.6x2.4m,
odsuniete od krawedzi przystankowej o 1.60 m. Na przystankach bez zatok wiata powinna by¢

odsuni¢ta od krawedzi przystankowej o minimum 2,50 m.

Rozwiazanie wysokosciowe

e Pochylenie podluzne drogi oraz cigeu pieszo-rowerowego dostosowano do warunkow
y g ag g

terenowych oraz pochylenia podtuznego ulic,

e Pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2% w kierunku jezdni.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe 1 poziome dla przedmiotowego odcinka nalezy wykonac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnaloéw drogowych, z dnia 31 lipca 2002 r., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z
uwzglednieniem zalacznikow nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania na drogach, Dziennik
Ustaw — zalacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku, na podstawie zalaczonego

rysunku planu sytuacyjnego.

6.1. Oznakowanie pionowe

Stosowane oznakowanie pionowe powinno spelnia¢ nastepujace warunki:

° tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z podwojnie zagicta krawedzia

na calym obwodzie,

. lico znaku z folii odblaskowej II generacji,

. konstrukcja wsporcza — jeden stupek z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo
z fundamentem betonowym,

o na odwrocie znaku powinna by¢ umieszczona nalepka z nazwa producenta, data

wykonania znaku, podstawa dopuszczenia do stosowania.
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Tabela 1. Zestawienie proj. oznakowania pionowego
Zoak ey bednicn) | [
Pojedynczy stupek - 38
Podwéjny stupek - 8
Stupek na
wysiegniku ) ?
A-7 Sredni (900) 1
B-20 Sredni (800) 3
C-13a/16a Sredni (800) 1
C-13/16 Sredni (800) 4
D-1 Sredni (600) 2
D-6b Sredni (600) 4
D-15 Sredni (600) 1
D-42 Sredni (600) 1
D-49 Sredni (600) 1
T-6a Sredni (600) 1
T-6b Sredni (600) 2
Tabela 2. Zestawienie proj. oznakowania poziome
Znak Dlugos¢ [m] Powierzchnia
P-4 107,6 25.82
P-le 61 7.32
P-1b 242 9.68
P-6 100 8.0
P-7a 64 7.68
P-10 14 7.0
P-11 17 8.5
P-14 9 3.38
P-23 - 13 sztuk
P-26 - 13 sztuk
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UWAGA:

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne 2z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Nr 220 z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczenia na drogach.

7. ZASADY ROZMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowac si¢ nast¢pujacymi zasadami:

® znaki i tablice nie moga zastaniaé¢ istniejacych znakéw drogowych, informatoréw
1 sygnalizacji §wietlnej,
® znakii tablice nie mogga zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,

® minimalna odleglo§¢ krawedzi znaku pionowego od krawedzi jezdni powinna wynosic 0,50
m, a wysoko$¢ zamocowania tarczy znaku mierzac od dolnej krawedzi znaku do gorne;j

krawedzi kraweznika lub obrzeza chodnikowego powinna wynosic¢ 2,20 m,
® znaki i tablice nalezy rozmieszczac zgodnie z Dz. U. Nr 220 poz. 2181,

® znaki projektowane powinny by¢ ustawione w odleglosci min. 10 m od znakéw

istniejacych.

8. TERMIN WPROWADZENIA STALE] ORGANIZAC]I RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: 2024 r.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Stelmach
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