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Wysokos¢ dostosowana
do miejsca montazu i
typu stupa

Wysiegnik stupowy
(rysunek przyktadowy)

UWAGA:

- kolizje istniejgcej sieci elektroenergetycznej przebudowaé wg. warunkéw przebudowy,

- ha przedmiotowej inwestycji mogg wystepowac sieci i instalacje niezinwentaryzowane i nie oznaczone
na mapie projektowe;j,

- istniejgce sieci bedace w kolizji przebudowac poza obszar kolizji a linie kablowe przebudowac lub
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,

- oprawy drogowe montowac¢ na wysokosci 9m na wysiegnikach o dtugosci i kacie nachylenia podanej na

rysunkach,

- potgczenia opraw poprzez zaciski przebijajace izolacje oraz przez gniazdo bezp. z wktadkg 6A,

- przejécia dla pieszych doswietli¢ dedykowanymi oprawami LED montowanymi na stupie stalowym 6m
bez wysiegnika,

- w miejscach kolizji z innymi sieciami stosowac rury ochronne, na koncach rur stosowaé uszczelniacze,
- zachowac promienie giecia kabli zgodnie z wymaganiami producenta,

- zastosowane materiaty winny by¢ zgodne ze standardem technicznym Tauron Dystrybucja S.A. oraz
Tauron Nowe Technologie S.A.,

- oswietlenie uliczne wtasnosci Tauron Nowe Technologie S.A. - brak zgody na likwidacje oswietlenia
wtasnosci TNT S.A.,

- nowe obwody wpigé w sie¢ oswieltenia drogowego poprzez zabezpieczenie wzdtuzne zabudowane w
miejscu wpiecia do sieci,

- nowe oprawy o$wietlenia ulicznego przekazac do eksploatacji TNT - przed przystgpieniem do prac
aneksowac istniejace umowy eksploatacyjne, najmu, itp.,

- przebudowe wykonaé w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami, war. technicznymi przebudowy sieci i
prawem bud., réwniez w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaty ujete w niniejszej dokumentacii,

- wszystkie urzadz. i aparaty elekt. muszg posiadaé atest i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
wydane przez upowaznione inst. krajowe zgodnie z prawem bud. oraz ustawag o wyrobach budowlanych,

LEGENDA:

_AsXSn... - jst. linia napowietrzna nN typu AsXSn - do ponownego wykorzystania,
2xAL... - ist. linia napowietrzna nN typu AL - do ponownego wykorzystania,
ﬁsz(n?tr)]- - proj. linia napowietrzna AsXSn (w zakresie przebudowy sieci Tauron Dystrybucja S.A.),
Asxan ix35 - proj. linia napowietrzna AsXSn 2x35mm o$wietlenia drogowego,
B - proj. linia kablowa nN NA2XY-J 4x35mm zasil. osw. przej$¢ dla pieszych,
———————. — - proj. dwuscienna rura ochronna, rura ochronna dwudzielna,
O - proj. stup zelbetowy,

- proj. oprawa os$w. ulicznego LED, P66, IK09, 105-115W, 13700-14000Im,
W1Bé-0° D—o T=3900-4300K, odlew aluminiowy, montaz na wysokosci 9m / dtugos¢ wysiegnika-kat
’ nachylenia,

D/ - proj. oprawa os$w. ulicznego LED, P66, IK09, 105-115W, 14000-14500Im,
W1,5-5° D_" T=3900-4300K, odlew aluminiowy, montaz na wysokosci 9m / dlugo$¢ wysiegnika-kat
nachylenia,

- proj. oprawa oswietlenia przej$¢ dla pieszych LED, IP66, IK09, 42-48W, 5200-5800Im,
P2=(9 T=5500-6000K, czujnik zmierzchowy, montaz na stupie stalowym o wysokos$ci 6m bez

wysiegnika,
- - proj. oprawa o$wietlenia przej$é dla pieszyc , , , 50-55W, - m,
3. j Swietleni iS¢ dla pi h LED, IP66, IK09, 50-55W, 6700-7100I
KN P3=(® T=5500-6000K, czujnik zmierzchowy, montaz na stupie stalowym o wysokosci 6m bez
=) wysiegnika,
22
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DROGI MOSTY
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