Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Agatowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 110.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

C ) C ) C ) C ) 5.00 m

2210m



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Agatowa - redukcja nocna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
X

B SNl

Producent Philips P 17.0W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 2800 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Doprawa 2428 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Agatowa - redukcja nocna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-45/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 22.100m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -3.664 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 17.0 W ?
Moc / trasa 765.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1085 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 122 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 3.21 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80




Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Agatowa - redukcja nocna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.64 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 3.81 Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Agatowa - redukcja nocna  Dp 0.027 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.6 kWh/m? rok 68.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony u gory)




Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Agatowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 110.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

C ) C ) C ) C ) 5.00 m

2210m



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Agatowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
X

B SNl

Producent Philips P 23.8W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 4000 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Poprawa 3469 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Agatowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-45/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 22.100m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -3.664 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 23.8 W ?
Moc / trasa 1071.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1085 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 122 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 3.21 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80




Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Agatowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.06 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 5.44 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Agatowa Dp 0.027 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.9 kWh/m? rok 95.2 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony u gory)




Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Diamentowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (P4), 152.11 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

) 5.30m

28.70 m



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Diamentowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
X

B SNl

Producent Philips P 17.0W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 2800 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Doprawa 2428 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Diamentowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 28.700 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.160 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 17.0 W

Moc / trasa

595.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1099 cd/klm
> 80°: 48.0 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.80

1)

(&)

DIALUx



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Diamentowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.77 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 417 Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Diamentowa - redukcja Dp 0.019 W/Ix*m? -
nocna
BGP281 T25 LED40-45/730  De 0.4 kWh/m? rok 68.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)




Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Diamentowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 152.11 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070
C ) C ) C ) C 1} 530m
=
28.70 m



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Diamentowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
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Producent Philips P 23.8W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 4000 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Poprawa 3469 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Diamentowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 28.700 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.160 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.8 W

Moc / trasa

833.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1099 cd/klm
> 80°: 48.0 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Diamentowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.24 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Ermin 5.96 Ix >1.50 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Diamentowa Dp 0.019 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.6 kWh/m? rok 95.2 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)




Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Koralowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 115.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070
C ) C ) C ) C ) 500m
=D
} 23.00m I




Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Koralowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify
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<
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Producent Philips P 17.0W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 2800 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Doprawa 2428 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Koralowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-45/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 23.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.160 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 17.0 W ?
Moc / trasa 731.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1099 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 48.0 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80




Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Koralowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 7.23 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 5.61 Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Koralowa - redukcja nocna D, 0.020 W/Ix*m?
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.6 kWh/m? rok 68.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony u gory)

20



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Koralowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 115.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

C ) C ) C ) C ) 5.00m

23.00m

21



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Koralowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS | < S

a lighting brand by ®ignify >
Producent Philips P 23.8W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 4000 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Poprawa 3469 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %
4S/730 PSD-SR DM50
FG
Oprawa 1x LED40-45/730

DIALUx

22



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Koralowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-45/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 23.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.160 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 23.8 W ?
Moc / trasa 1021.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1099 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 48.0 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80

23



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Koralowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 10.33 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 8.02 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Koralowa Dp 0.020 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.8 kWh/m? rok 95.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony u gory)

24



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Opalowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 107.10 m?
@ Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ) C ) C ) C ) 510m
=
: 21.00 m {
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Opalowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
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B SNl

Producent Philips P 17.0W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 2800 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Doprawa 2428 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx

26



Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Opalowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 21.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.914 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 17.0 W

Moc / trasa

816.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1085 cd/klm
> 80°: 122 cd/klm
2 90°: 3.21 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Opalowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 7.25 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 6.20 Ix >1.00 Ix Vv

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Opalowa - redukcja nocna  Dp 0.022 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.6 kWh/m? rok 68.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)

28



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Opalowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 107.10 m?
';I> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ) C ) C ) C ) 510m
=
: 21.00 m {
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Opalowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
X

B SNl

Producent Philips P 23.8W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 4000 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Poprawa 3469 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Opalowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 21.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.914 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.8 W

Moc / trasa

1142.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1085 cd/klm
> 80°: 122 cd/klm
2 90°: 3.21 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Opalowa
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 10.36 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 8.86 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Opalowa Dp 0.021 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.9 kWh/m? rok 95.2 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Pertowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 144.69 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070

C ) C ) C ) C ) 530m

27.30m
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Pertowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
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B SNl

Producent Philips P 17.0W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 2800 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Doprawa 2428 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Pertowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 27.300m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.210 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 17.0 W

Moc / trasa

629.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1099 cd/klm
> 80°: 48.0 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Pertowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 6.06 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 4.49 Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Pertowa - redukcja nocna Dp 0.019 W/Ix*m?
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.5 kWh/m? rok 68.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Pertowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 144.69 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070
C ) C ) C ) C ) 530m
=
27.30 m
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Pertowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS | < S

a lighting brand by ®ignify >
Producent Philips P 23.8W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 4000 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Poprawa 3469 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %
4S/730 PSD-SR DM50
FG
Oprawa 1x LED40-45/730

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Pertowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 27.300m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.210 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.8 W

Moc / trasa

878.9 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1099 cd/klm
> 80°: 48.0 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Pertowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.65 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 6.42 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Pertowa Dp 0.019 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.7 kWh/m? rok 95.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Rubinowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 237.60 m?
=> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

C ) C ) C ) C ) 6.00m

39.60 m
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Rubinowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
X

IBua S|

Producent Philips P 26.5W
Numer artykutu BGP2811-606aa296- PLampa 4200 Im
f8ae-4c08-ac4e-
965ed5255135 Doprawa 3585Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED60- n 85.36 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Rubinowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED60-45/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 39.600 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.560 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 26.5W ?
Moc / trasa 662.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1099 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 48.0 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Rubinowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.98 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 2.90 Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Rubinowa - redukcja nocna D, 0.019 W/Ix*m?
BGP281 T25 LED60-45/730  De 0.4 kWh/m? rok 106.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony u gory)

44



Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Rubinowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 237.60 m?
=> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ) C ) C ) ( ) 6.00 m
—D
} 39.60 m I
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Rubinowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

A B SN
O

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify >
Producent Philips P 37.0W
Numer artykutu BGP2811-606aa296- PLampa 6000 Im
f8ae-4c08-acde-
965ed5255135 Poprawa 5122 1m
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED60- n 85.36 %
4S/730 PSD-SR DM50
FG
Oprawa 1x LED60-45/730

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Rubinowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED60-45/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 39.600 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.560 m )
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 37.0 W ?
Moc / trasa 924.1 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1099 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 48.0 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.80
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Rubinowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.55 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 414 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Rubinowa Dp 0.018 W/Ix*m?
BGP281 T25 LED60-45/730  De 0.6 kWh/m? rok 147.8 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony u gory)
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Szmaragdowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 120.42 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070

C ) C ) C ) C ) 540m

22.30m
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Szmaragdowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
X

B SNl

Producent Philips P 17.0W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 2800 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Doprawa 2428 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Szmaragdowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 22.300m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.160 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 17.0 W

Moc / trasa

765.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1099 cd/klm
> 80°: 48.0 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D | A Lu x

Szmaragdowa - redukcja nocna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P4) Em 7.16 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 5.75 Ix >1.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Szmaragdowa - redukcja Dp 0.020 W/Ix*m? -
nocna
BGP281 T25 LED40-45/730  De 0.6 kWh/m? rok 68.0 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka D |A Lu x

Szmaragdowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 120.42 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, 0: 0.070
C ) C ) C ) ( ) 540m
=
Ir 22.30m {
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Szmaragdowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

a lighting brand by ®ignify

‘\ﬁ)

<
X

B SNl

Producent Philips P 23.8W
Numer artykutu BGP2811-82d1cae- PLampa 4000 Im
0003-4673-a654-
dacc949a8550 Poprawa 3469 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED40- n 86.73 %

4S/730 PSD-SR DM50
FG

Oprawa

zdefiniowany przez
uzytkownika

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Szmaragdowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED40-4S/730 PSD-SR DM50 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 22.300m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.160 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.8 W

Moc / trasa

1071.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1099 cd/klm
> 80°: 48.0 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.80

1)

(&)

DIALUx
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Osiedle Bursztynowe Ostroteka

Szmaragdowa

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 10.23 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 8.21 Ix >1.50 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Szmaragdowa Dp 0.019 W/Ix*m? -
BGP281 T25 LED40-4S5/730  De 0.8 kWh/m? rok 95.2 kWh/rok

PSD-SR DM50 FG (z jednej
strony na dole)
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