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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

1. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Strona tytulowa projektu zagospodarowania terenu. str. 1.
2. Spis tresci projektu zagospodarowama terenu. str. 2.
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieti budowlanych projektanta i sprawdzajacego. str. 3-4.
4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do wlasciwej - str. 5-6.

izby samorzadu zawodowego.
5. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego wymagane art. 34.3d.3 Ustawy z dnia str. 7.
- 7lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. ‘

II. Cz¢sé opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. o C str. 8.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu. ' str. 8.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. str. 8.

4. Charakterystyka projektowanego o$wietlenia drogowego. str. 9.

5. Informacja o terenie. str. 9.

6. Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. -str. 10.

7. Inne niezbedne dane. ,‘ str. 10-22.
8. Okreslenie obszaru oddzialywania na srodowisko. , str. 23.

III. Cze¢$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu. ' - rys. or 1a,1b.

1.

2. Schemat zasilania kablowej linii o§wietleniowe;. - rys. nr 2.

3. Schemat szafki o$§wietleniowej SO. o+ -rys.nr3.

4, Przekrdj rowu kablowego. - rys. nr 4.

5. Zblizenia i skrzyzowania linii kablowe]j o$wietleniowej z podziemng - rys. nr 5.
infrastrukturg techniczng.

Karta katalogowa stupa typu SAL-70K + WR-14/1/1,0/5° .

IV. Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty oraz informacje
I._Dokumenty '

1. Pismo TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica z dnia 26.08.2024 r. dotyczace  str. 1.

warunkéw przylaczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. o$wietlenia ulicznego
: w m. Zimna Woda gm. Lubin.

2. Aktualizacja warunkéw przytaczenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica  str. 2-3.
z dnia 04.10.2024 r. ’

3. Uzgodnienie z Gming Lubin z dnia 06.09.2024 r. lokalizacji urzadzef zwigzanych str. 4.
z o$wietleniem drogowym ulicznego w pasie drogowym drogi w m. Zimna Woda
gm. Lubin.

4. Opinia Wojew6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura str. 5-7.
w Legnicy z dnia 17.09.2024 r. w sprawie rozbudowy o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Zimna Woda gm. Lubin.

5. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej przeprowadzone;j przez Staroste Lubinskiego str. 8-11.

* sposobem elektronicznym zakoniczonej w dniu 22.10.2024 r. prowadzonej za pomoca

$rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

6. Uzgodnienie z Gming Lubin z dnia 18.11.2024 r. projektu budowlanego dotyczacego str. 12.
rozbudowy o$wietlenia ulicznego w m. Zimna Woda gm. Lubin w pasie drogowym
drogi gminnej bedacej wiasnosciag Gminy Lubin.

1L Informacie do opracowania planu BIOZ str. 13-16.
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do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
~ w budownictwie.

i - Na podstawie §2 ust.1 pkte1,85 ust.1,8§7
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-417-JLM-FLR *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02
adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzymerow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowuedznalnosa cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym p‘o,d:p,iser_n elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopoiskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektromcznej jest rownowaine z oswnadczemem woli zlozonym w formie pisemnej.)

#

%
%

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

POLSKA
1 7 B A ‘
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie N
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-82E-GRE-RIT *

Pan Andrzej Adamski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5969/02
adres zamieszkania ul. Jagietty 36/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wlelkopolsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenle od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem- elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-10-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i ‘opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzymerow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktUch sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. B
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IDC-122-596 *

Pan Marek Tadeusz Balcerek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0024/08

adres zamieszkania ul. Wolnosci 30, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym . przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosdcl prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryﬂkaéyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa, - '
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ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

OBIEKT: . - Rozbudowa os$wietlenia ulicznego w m. Zimna Woda — dz. 53; 40; 28/2 gm Lubin
ADRES: 59-307 Zimna Woda gm. Lubin pow. lubinski
jedn. ewid. 021102_2 Lubin — obszar wiejski
- dz. 53; 40; 28/2 obr. 021102_2.0031 Zimna Woda
INWESTOR: GMINA LUBIN

ul. Ksigcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

OSWIADCZENIE

/wymagane art. 34.3d.3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane/

Ja nizej podpisany oswiadczam, iz sporzadzitem projekt budowlany branzy elektrycznej' pn.:
- Projekt rozbudowy oSwietlenia ulicznego w m. Zimna Woda gm. Lubin

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ANDRZEJ ADAMSKI

mgr inz. Andrzej Adamski mgr inZ. elektryk
projektant upraw. do projektowinig 'ero\fvania,
spec. inst.-inz. ‘radzorowania ora @,« hadzania
217

w zakr. sieci i inst. elektr. ekspertyz techhl
. Nr ewid. 1741/941.0

Ja nizej podpisany o$wiadczam, iz sprawdzitem projekt budowlany branzy elektrycznej pn.:
Projekt rozbudowy o$wietlenia ulicznego w m. Zimna Woda gm. Lubin
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tech. Marek Balcerek
sprawdzajgcy
spec. inst.-inz.

w zakr. sieci i inst. elektr.

oo 1267/89/L0
REiLo )

w zakr instgl.-inzynieryjnej
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OPISDOPROJEKTUZAGOSPODAROWANIA TERENU
rozbudowy oswietlenia ulicznego w m. Zimna Woda — dz. 53; 40; 28/2 gm. Lubin

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowalnego jest projekt budowlany dotyczacy budovay os'Yvieﬂenia.ulicznego
(drogowego) na terenie przeznaczonym do realizacji inwestycji zwigzanej z os’w1etlem_em Qrog} W m.
Zimna Woda — dz. 53; 40; 28/2 obr. 021102_2.0031 Zimna Woda gm. Lubin pow. lubinski woj. dolno-
Slgskie. '

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej teren przeznaczony do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa o$wietlenia ulicznego w m.
Zimna Woda — dz. 53; 40; 28/2 gm. Lubin” jest uzbrojony w podziemng i naziemng infrastrukture technicz-
ng. ) ‘ .

Droga wzdtuz ktorej projektowane jest oswietlenie uliczne (drogowe) ma utwardzong nawierzchnie z masy
bitumicznej. Jezdnia oznaczona zostata na mapie do celéw projektowych jako j.mb.

Struktura wlasno$ciowa dziatek objetych inwestycja:

-dz.53 (dr) — wilasciciel: Gmina Lubin
-dz. 40 (dr) — wilasciciel: Gmina Lubin

- dz. 28/2 (dr) — wiasciciel: Gmina Lubin

W rejonie objetym opracowaniem usytuowana jest stacja transformatorowa SN/nn nr 06-1289 nalezgca do
energetyki zawodowej TAURON Dystrybucja S.A., z ktdrej zasilana jest istniejgca linia napowietrzna
izolowana nn typu AsXSn biegngca wzdtuz dz. nr 53. Na dzialce tej posadowiona jest konstrukcja wspor-
cza linii napowietrznej nn - stup nr 11/9/4 wykonany z zerdzi zelbetowej typu ZN-10 zlokalizowany blisko
drogi obj¢tej opracowaniem, na ktérym bedzie mozna zainstalowa¢ zestaw ztgczowo-pomiarowy zintegro-
wany z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym nalezacy do TAURON Dystrybucja S.A. przeznaczony do
zasilania projektowanego o$wietlenia drogowego.

Z tego zestawu dedykowanego dla potrzeb oswietlenia drogowego zamontowanego na stupie 11/9/4 zostanie
wykonane zasilanie szafki o§wietleniowej SO nalezacej do Gminy Lubin.

Przy istniejacej drodze objetej opracowaniem wystepuja tereny zabudowane obiektami uzytecznosci pub-
licznej — Osrodek Kultury Gminy Lubin publicznej, obiekt sportowy i budynkami mieszkalnymi, czes$é
dziatek jest niezabudowana. Przy drodze znajduje si¢ cmentarz. ‘

Wzdtuz drogi przebiegaja inne sieci infrastruktury technicznej — sieé energetyczna, wodociagowa, kanaliza-
cyjna, telekomunikacyjna. Sukcesywnie rozbudowywana jest infrastruktura techniczna.

Droga wzdluz ktérej projektowane jest o§wietlenie drogowe posiada jedynie o$wietlenie fragmentaryczne.
Na dz. nr 40 zamontowana zostat latarnia solarna, natomiast przy posesji nr 59b, poza pasem drogowym,
zostata zamontowana oprawa o$wietleniowa na istniejacym shupie ZN-10 linii napowietrznej nn.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedmiotem zagospodarowania terenu objeta jest szafka oswietleniowa SO, linia kablowa o$wietlenia
drogowego wraz z latarniami nalezacymi do Gminy Lubin wystepujace na terenie tego zadania inwesty-
cyjnego przeznaczone do oswietlenia drogi w m. Zimna Woda gm. Lubin.

Na obszarze obj¢tym opracowaniem projektuje si¢ posadowienie szafki oswietleniowej SO w pasie dro- |
gowym drogi nalezacej do gminy oraz wykonanie nowej kablowej linii o§wietleniowej nn wychodzacej |
z szafki SO wraz z latarniami. Kablowa linia o$wietleniowa zasila nowe latarnie drogowe usytuowane

przy drodze w pasie drogowym w m. Zimna Woda — dz. 53; 40; 28/2.

Inwestycja w catosei zlokalizowana jest na dz. 53; 40; 28/2 obr. 0031 Zimna Woda gm. Lubin.

Dzialki nr 53; 40 i 28/2 s3 wlasnoscig Gminy Lubin i stanowig pas drogi gminne;j.

Dla dzialek objetych inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy

Lubin dla obr¢bu Zimna Woda uchwalony 18.04.2016 r. Uchwatg nr XXX1/201/2016 Rady Gminy Lubin.
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Lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego (ulicznego) lokalizowa¢ zgodnie ze wskazanymi odleglo$ciami od
istniejacych granic i od istniejacej podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej. Prowadzi¢ wzdhuz
drogi w poblizu granicy pasa drogowego.

W obszarze objetym opracowaniem projektowang ee lini¢ kablowq oswietleniowg tworzy jeden obwodd
oswietleniowy wykonany kablem nn typu YAKXS 4 x 35 mm” o$wietlenia drogowego (ulicznego).

. Charakterystyka projektowanego o§wietlenia drogowego.

Projekt jest zgodny z § 109 ust. 4,5 i 6 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie, a o$wietlona droga spelnia wymagania o$wietleniowe dla przyjetej klasy oswietleniowej M35

— zgodnie z przyjetymi zatozeniami.

Catkowita dlugos¢ prOJektowane_] kablowej linii oswietleniowej typu YAKXS 4 x 35 mm® tacznie z zasila-
niem szafki SO wynosi: 1= 849 m (956 m).

Wzdhuz drogi w m. Zimna Woda gm. Lubin na dz. 40; 28/2 usytuowano latarnie osw1etlemowe ze zrédlami
$wiatla typu LED o mocy 36 W.

Zaprojektowano stupy aluminiowe z wysiegnikami rurowymi typu SAL-70K + WR-14/1/1,0/5° o 1acznej
wysokosci h = 8 m (nad poziom terenu) przeznaczone do osadzenia na fundamencie prefabrykowanym
typu B-70.

Na odcinku obje;tym opracowaniem zaprojektowano tgcznie 20 latarni oswietleniowych rozmleszczonych
réwnomiernie wzdhuz drogi objetej opracowaniem. Latarnie oswietleniowe zasilane sg jednym obwodem
elektrycznym wyprowadzonym z szafki os§wietleniowej SO — zgodnie ze schematem zasilania — rys. nr 2.

. Informacja o terenie:

a) w zakresie ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja winna by¢ zgodna z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubin dla obrebu Zimna Woda.

Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia okreslonego w rozporzgdzeniu Rady Ministrow

z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z tym nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja nie moze narusza¢ réwnowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia racjonalnej gospodarki
zasobami $§rodowiska. _ : :

W obrebie planowanej inwestycji nie jest wymagana wycinka drzew.

Teren objety inwestycja nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest zagrozony osuwa-
niem si¢ ziemi.

b) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej

Planowana inwestycja zostata pozytywnie zaopiniowana przez Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytk6w

we Wroclawiu Delegatura w Legnicy. Nie okreslono specjalnych nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograni-
czen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesne;.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszaram1 objetymi formami ochrony zabytkow, o ktérych mowa
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Teren, na ktérym projektowane jest o$wietlenie uliczne nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Jednakze ka:
dy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem archeologicznym, odnaleziony

w trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ oraz bezzwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Kon-
serwatora Zabytk6w. Zgodnie z ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami osoby prowadzace ro-
boty budowlane i ziemne w razie odkrycia takiego przedmiotu obowigzane sg powiadomi¢ stosowne stuzby

¢) w zakresie wplywu eksploatacji goérniczej

Planowana inwestycja potozona jest poza terenami gérniczymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dn.
9 czerwca 2011 r. Prawo gérnicze i geologiczne.
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d) w zakresie ochrony intereséw 0séb trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. Nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan ochrony
interesOw 0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

e) w zakresie warunkow gruntowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U. 2012, poz.-463 z 27 kwietnia 2012 r.) okreslono warunki gruntowe:

— warunki gruntowe - proste.

Kategoria geotechniczna obiektu - pierwsza.

6. Informacija o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. -

Projektowane o$wietlenie drogowe (uliczne) nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikow i ich otoczenia.

Stupy oswietleniowe nie powodujg zagrozenia ruchu i nie ograniczajg widocznosci. Zostaly posadowione
w pasie drogowym, w poblizu granicy pasa drogowego — na dz. drogowej nr 40 1 28/2.

7. Inne niezbedne dane.

7.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla obr¢bu Zimna Woda uchwalony
18.04.2016 r. Uchwalg nr XXX1/201/2016 Rady Gminy Lubin,

- pisma TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 26.08.2024 r. dotyczacego warunkow przyléczenia do sieci
elektroenergetycznej TAURON os$wietlenia ulicznego w m. Zimna Woda gm. Lubin,

- mapy inwentaryzacyjnej istniejgcej sieci uzbrojenia terenu w rejonie projektowanego oswietlenia
drogowego,

- mapy do celéw projektowych térenu objetego inwestycja - m. Zimna Woda gm. Lubin skala 1 : 500,
- uzgodnien z Gminq Lubin, |

- wytycznych i uzgodnien branzowych,

- wizji lokalnej i rozeznania w terenie,

- obowigzujacych norm i przepiséw prawnych.

7.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania obje¢te sg elektroenergetyczne urzgdzenia, szafka o$wietleniowa SO, linia kablowa
oswietlenia drogowego wraz z latarniami nalezgce do Gminy Lubin wystepujgce na terenie tego zadania
inwestycyjnego przeznaczone do o$§wietlenia drogi w m. Zimna Woda gm. Lubin.

Ponadto opracowanie obejmuje takze obliczenia elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sposoby likwidacji
powstajgcych kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z projektowang ee linig kablows o$wietlenia
drogowego nn, a takze okresla sposdb sterowania nowym o$wietleniem.

7.3. Opis rozwiazan technicznych.

7.3.1. Informacije ogdlne.

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. z dn. 04.10.2024 .
z mocg przytagczeniowa 10,3 kW na napieciu 0,4 kV (aktualizacja) w celu wykonania o$wietlenia
drogi w przedmiotowym terenie nalezy wykona¢ przylgcze napowietrzne nn zakoficzone zestawem
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zlgczowo-pomiarowym ZK 1e-1P-S o dhugosci ok. 1 =9 m. Zestaw zlgczowo-pomiarowy nalezacy do
TAURON Dystrybucja S.A. zabudowany zostanie na stupie OSD nr 11/9/4. Z tego zestawu zabudowa-
nego na wskazanym stupie zasilona zostanie projektowana szafka o$wietleniowa SO dla potrzeb oswie-
tlenia drogowego nalezgca do Gminy Lubin. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV (3-
fazowy) — bezposredni umieszczony na stupie nr 11/9/4 w zestawie (ztaczu) ZK1e-1P-S w poblizu
projektowanej szafki o§wietleniowej SO. ’

Budowa przylacza kablowego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Prace zwigzane z wyko-
naniem przylgcza nn 0,4 kV zostang wykonane przez TAURON Dystrybucja S.A.

7 zamontowanego na stupie zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK le-1P-S wyprowadzi¢ lini¢ kablowa
zalicznikowa (wlz) do projektowanej szafki o$wietleniowej SO, z ktérej zasili¢ latarnie o§wietleniowe
zasilane kablowa linig o§wietleniowa.

Szafke SO posadowi¢ na dz. nr 40, w poblizu zestawu ziqczowo—pomlarowego zamontowanego na
stupie nr 11/9/4. ] ,

Miejscem przylgczenia jest zestaw zlgczowo-pomiarowy zasilany z istniejacej linii napowietrznej nn
(zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nn nr LGU22325) zainstalowany na istniejacej konstrukcji
wsporczej linii napowietrznej nr 11/9/4.

Sie¢ energetyki zawodowej i o$wietleniowa pracuje w uktadzie TN-C.

Zabezpieczenie gtéwne - przedlicznikowe 3 x 20 A — wylacznik instalacyjny nadpragdowy (bez czlonu
zwarciowego) usytuowane w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK1e-1P-S.

Zabezpieczenie obwodowe o§wietlenia realizowane za pomocg matogabarytowych niskonapigciowych
wktadek bezpiecznikowych zwlocznych D01 zamontowanych w projektowanej wolnostojacej szafce
oswietleniowej SO.

Projektowang lini¢ kablowa o$wietlenia drogowego zasilié z szafki o$wietleniowej SO. Oswietlenie
drogowe stanowi¢ bedzie majatek Gminy Lubin.

7.3.2. Szafka oswietleniowa SO.

Projektuje si¢ wybudowanie nowej szafki oswietleniowej SO wykonanej z tworzywa termoutwardzal-
nego. Szafke SO posadowié w pasie drogi gminnej, na dz. 40, w poblizu istniejagcego stupa nr 11/9/4

i zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK1x-1P dedykowanego dla zasilania o§wietlenia drogowego
(ulicznego).

Szafka oSwietleniowa SO stanowi cz¢$é zalicznikowo-rozdzielcza, do ktorej mozna bedzie podigezy¢
projektowang lini¢ kablowa oswietlenia drogowego, jak rowniez instalacyjng aparature nn zwigzang

z ukladami sterowania i obslugg drogowej instalacji oswietleniowe;j.

Projektowang szafke oswietlenia drogowego SO nalezy uziemié¢ korzystajac np. z uziomu szpilkowego
wykonanego z preta stalowego pomiedziowanego np. firmy Galmar. Rezystancja uziemienia szafki SO
powinna wynosi¢ R <10 Q.

Z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZKle-1P-S zabudowanego na stupie nr 11/9/4 na dz. 53 (pas drogo-
wy) wyprowadzié ee kabel nn typu YAKXS 4 x 35 mm? i wprowadzi¢ do szafki o$wietlenia drogo-
wego SO. Na stupie kabel zasilajgcy szafke SO prowadzi¢ w grubosciennej rurze ostonowej np. SV 50
Calos¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nn nr LGU22325 nalezgcej do TAURON Dystry-
bucja S.A. — zgodnie z warunkami przylgczenia.

Z szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ ee linie kablowg o$wietleniowg (zalicznikowa) nn 0,4 kV
typu YAKXS 4 x 35 mm? zasilajac projektowane latarnie drogowe posadowione wzdhuz pasa drogo-
wego drogi bedacej wlasnoscia Gminy Lubin.

Szafke oswietleniowa SO przystosowaé do zamykania na klucz.

7.3.3. Linia kablowa o$wietlenia drogowego (ulicznego).

- W zwiazku z planowang budowa o$wietlenia drogowego (ulicznego) w miejscowosci Zimna Woda
gm. Lubin, na obszarze objetym opracowaniem projektuje sic wykonanie nowej kablowe;j linii
oswietleniowej nn wychodzacej z projektowanej szatki o§wietleniowej SO posadowionej na dz. nr 40,
ktéra zasila nowe projektowane latarnie drogowe usytuowane wzdtuz drogi objetej opracowaniem.
Lini¢ kablowg oswietlenia drogowego lokalizowaé zgodnie ze wskazanymi odleglosciami od istniejg-
cych granic i od istniejacej podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.
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W obszarze objetym opracowaniem proj¢ jektowana ee lini¢ kablowg osw1et1emowq tworzy jeden obwod
oswietleniowy typu YAKXS 4 x 35 mm? o$wietlenia drogowego:

- linia kablowa YAKXS 4 x 35 mm’ oswietlenia drogowego — pas drogi — do oswietlenia drogi
—dz. 53; 40; 28/2

Z pI‘O_] jektowanej szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ ee kablem nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 35
mm? jeden obwo6d o$wietlenia drogowego (ulicznego) i prowadzi¢ wzdhuz pasa drogowego zasilajac
nim nowe latarnie o§wietleniowe — zgodnie z rys. nr 1. Projektowana linia o§wietleniowa stanowig
niezalezny obwdd o$wietlenia drogowego sterowany z szafki o$wietleniowej SO.

Koniec 1 $srodkowg czesci oswietleniowej linii kablowej uziemi¢ R < 10 Q korzystajac np. z uziomu
szpilkowego wykonanego z preta stalowego pomiedziowanego (dl. 6 m).

Trase¢ projektowanej kablowej linii o§wietlenia drogowego dobrano tak, by zmmlmahzowac i uniknaé
kolizji z istniejaca podziemng i naziemng infrastruktura techniczna, jezdnia z masy bitumicznej oraz

z istniejgcy zielenig.

Plan trasowy projektowane;j elektroenergetycznej linii kablowej o$§wietlenia ulicznego pokazano w pro-
jekcie zagospodarowania terenu - na rys. nr 1.

Przy wprowadzeniu ee kabla o$wietleniowego nn do szafki SO i proj ektowanych shup6w oswietlenio-
wych pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli kablowej :

Sposob ulozenia kabla w rowie kablowym opisano w dalszej czesci opracowania. Przy przejsciu pro-
Jjektowanej linii kablowej np. przez droge (jezdnie) kabel uktada¢ w rurze ostonowej typu SRS 110 tak,
aby koniec rury wystawat min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej linii kablowej z istniejagcymi urzadzeniami i sieciami
podziemnymi rozwigzaé przez prowadzenie kabla w rurach ostonowych typu DVR 75 zachowujac przy
tym wymagane przepisami odleglosci, o ktéorych mowa w dalszej czesci opracowania oraz w zatgczo-

nym rys. nr 5. .
Dhugos¢ projektowanej kablowej linii o$wietleniowej typu YAKXS 4 x 35 mm? wynosi:
o zasilanie szafki SO — z zestawu zlgczowo-pom. ZK1e-1P-S — 1=9m (15 m)

® obw. projektowany oSwietlenia — 1= 840 m (941 m)

Catkowita dtugosé projektowanej kablowej linii oswietleniowej typu YAKXS 4 x 35 mm? Wynosi:
— 1=849 m (956 m).

Wzdluz istniejgcej drogi usytuowano latarnie o$wietleniowe ze Zrodtami $wiatta typu LED, ktére zasi-
li¢ projektowang linig kablowg o$wietlenia drogowego — jeden obwdd wyprowadzony z szafki o§wie-
tleniowej SO.

7.3.4. Osprzet i oprawy o$wietlenia drogowego.

Projektuje si¢ rozmieszczenie stupéw oswietleniowych wzdluz pasa drogowego objetego niniejszym
opracowaniem - zgodnie z rys. nr 1.

Projekt przewiduje montaz stupéw aluminiowych profilowanych /stozek/ z wysiggnikami przeznaczo-
nych do osadzenia na fundamencie prefabrykowanym o jednakowej wysokosci.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano stupy o$wietlenia drogowego typu SAL-70K |
z wysic—;gnikami rurowymi WR-14/1/1,0/5° o wysokosci h = 8 m przeznaczone do osadzenia na funda-
mencie prefabrykowanym B-70. Przyjeto kolor stupéw C-0 (naturalny).

Pokrywa wneki stupowej winna licowaé ze stupem tworzac jednolita gltadkg powierzchnie.

Stupy aluminiowe profilowane o$wietlenia drogowego z wysiegnikami posadowi¢ w odleglosci min.
0,5 m od istniejgcej infrastruktury technicznej (np. ee linii kablowej, sieci wodociagowej, kanaliza-
cyjnej, telekomunikacyjnej itp.).

Miejsce ustawienia stupow wytyczy¢ geodezyjnie.

Przy ustawianiu stupéw zwréci¢ uwage na liniowos¢ ich ustawienia. Modyfikacji dokonaé tam, gdzie
spelnienie tego warunku jest trudne lub niemozliwe do spetienia oraz w przypadkach, gdy podziem-




na infrastruktura techniczna uniemozliwia posadowienie stupa w odleglosci o ktérej mowa powyzej.
Kazdy stup o$wietleniowy wyposazy¢ w izolacyjne zlacza kablowe typu IZK montowane we wngce
stupa. Stosowaé stupowe zlgcza kablowe z wkiadkami bezpiecznikowymi typu DO1.

Wykopy pod latarnie wykonac¢ recznie /gdzie wystepuja w sasiedztwie inne sieci/ 1 mechanicznie, a
nastepnie - w tak przygotowanych otworach - umiesci¢ przygotowane fundamenty do ktoérych wpro-
wadzi¢ linig kablowa YAKXS 4 x 35 mm?” o$wietlenia drogowego.

Na projektowanych shupach osadzonych na fundamencie montowa¢ oprawy o$wietlenia drogowego
LED typu CUDDLE MINI LED REG o mocy 36 W o temperaturze barwowej 4000K. Oprawy maja
zastosowanie do o$wietlenia drég miejskich, drog osiedlowych, ciagdw pieszych itp. Majg mozliwos¢
podiaczenia do zewnetrznego systemu sterowania o$wietleniem.

Uwaga:

Na projektowanych stupach zainstalowa¢ oprawy o$wietleniowe, ktorych kat nachylenia winien wy-
nosi¢ 0° — zgodnie z wynikami obliczen o$wietleniowych. Dla przyjetego kqta nachylenia opraw (0%
spelnione sg warunki poprawnego o§wietlenia drogi.

Szczelnosci oprawy o$wietleniowej (komory optycznej i elektrycznej) - IP66, II klasa ochronnosci.
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08.

Oprawy wykonane sg z trwatych i przetwarzalnych materialéw: odlew aluminiowy malowany prosz-
kowo, z kloszem przezroczystym z hartowanego szkla, w II klasie ochrony przed dotykiem posrednim.
Wariantowo - po uzgodnieniu z Inwestorem - mozna réwniez stosowaé oprawy oswietlenia drogowe-
go wykonane takze z aluminium, ktére charakteryzujg si¢ rtownowaznymi parametrami technicznymi
1 wizualnymi.

Do zasilania opraw o$wietlenia drogowego stosowaé przewéd typu YDY 3 x 2,5 mm? 0,6/1 kV.
Zabezpieczenie oprawy — maksimum 4 A usytuowane we wngce shupa w izolowanym ztaczu kablo-
wym typu IZK.

W projektowanych latarniach nalezy wykona¢ potaczenia ochronne od shupdéw do ztacz zyt ochronno-
neutralnych PEN kabli zasilajagcych. Polgczenia te wykonaé przewodem miedzianymi o przekroju
min. 10 mm? ,np. LgYzo 10 mm™

Latarnie oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami wlasciciela sieci o§wietleniowej, w sposob widoczny od
strony drogi (ulicy).

7.3.5. Sterowanie oswietleniem drogowym (ulicznym).

Do sterowania projektowanym o$wietleniem ulicznym nalezy wykorzysta¢ impuls sterujgcy pocho-
dzacy z astronomicznego zegara sterujacego zainstalowanego wewngtrz szafki o§wietleniowej SO.
Impuls pochodzacy z wlasnego ukladu sterujacego we wlasciwy sposob zapewni funkcjonowanie
o$wietlenia drogowego. ;

W tym celu do sterowania o§wietleniem drogowym nalezy wykorzystaé impuls sterujgcy pochodzacy
z zegara sterujgcego np. typu CPA /cyfrowy programator astronomiczny/.

Zegar sterujacy zainstalowaé wewnatrz szafki o§wietleniowej na szynie montazowej TH.

Za pomocg zegara astronomicznego zostaja okreslone czasy zataczania i wylgczania obcigzenia o $wi-
cie i o zmierzchu bez uzycia zewnetrznej fotokomorki. Godziny wschodu i zachodu stofica sg obliczo-
ne na podstawie zgromadzonych danych /data, aktualna godzina, wspétrzgdne geograficzne, miejsce
zainstalowania/ w pamigci programatora.

Cyfrowy programator astronomiczny w sposéb automatyczny, na podstawie czasdéw wschodow i za-
chodow stofica, steruje zalaczaniem i wytaczaniem o$wietlenia - wlgcza lub wylacza obwody pradowe
w zaleznosci od ustawionego czasu dostepu.

W obwod sterowania wigczony jest obwod cewki stycznika zainstalowanego w szafce. Impuls z pro-
gramatora podawany jest na cewke stycznika, ktéra steruje pracg stykow roboczych stycznika, zatg-
czajac i wylaczajgc projektowany obwod oswietleniowy drogi objetej opracowaniem.

Projektowana szafka o$wietleniowa SO zasilana jest ze stacji transformatorowej SN/nn nr LGU22325
poprzez zigcze ZK1e-1P-S zainstalowane na shupie nalezgce do TAURON Dystrybucja S.A.
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7.3.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ przyjeto izolacje robo-
czg, ktéra musi byé wytrzymata dlugotrwale na obcigzenia mechaniczne, wptywy chemiczne, elek-
tryczne i termiczne. Natomiast jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
przyjeto samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania przy zwarciu czg¢sci bedacej pod napigciem
fazowym z dostepng czescig przewodzacy.

~ Sie¢ ee nn energetyki zawodowej TAURON Dystrybucja S.A. oraz sie¢ o$wietleniowa nalezgca do
Gminy Lubin pracuje w ukladzie sieciowym TN-C /wystepuje tylko przewdd PEN/.
System ochrony przeciwporazeniowej wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-001.

7.3.7. Ukladanie kabla elektroenergetycznego oswietleniowego nn 0.4 kV w ziemi.

Szczegolowe zasady dotyczace projektowania, budowy i przebudowy linii kablowych wykonanych
kablami ee i sygnalizacyjnymi okresla PN- 76/E-05125 i N SEP-E-004. Kable, osprzet i materiaty
pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny odpowiada¢ normom.

Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie uktadac kabli na dnie wykopu
kamienistego lub w ziemi, ktéra moglaby uszkodzi¢ kabel. Na tak utozone kable nasypaé¢ co najmniej
10 cm warstwe piasku oraz warstwe gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie
przykryé foliq z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim - w przypadku kabli ee o napie-
ciu znamionowym do 1 kV. Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 25 cm. Odleglosc folii od
kabla powinna wynosi¢ co naJmmeJ 25 cm.

Gle;bokosc ulozenia kabli w ziemi mierzona od powwrzchm ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla
powinna wynosié co najmniej:

- 50 ecm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do oswietlenia
drogowego utozonych pod utwardzonym chodnikiem, drogg rowerows, -

- 70 em w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do o$wietlenia
drogowego — z uwagi na brak nawierzchni na poboczu,

- min. 100-120 ecm w przypadku kabli o napig¢ciu znamionowym do 1 kV przeznaczonych do
oswietlenia drogowego ulozonych pod jezdnia, droga, parkingiem.
Przy przejsciu linii kablowej przez droge, wjazd do posesji, sie¢ infrastruktury technicznej itp. kabel
o$wietlenia drogowego nn uktada¢ w rurze ochronnej typu SRS 110 i/lub DVR 75 .
Przejscie pod droga lub wjazdem do posesji o nawierzchni utwardzonej oraz w okolicy ewentualnych
drzew wykona¢ metoda przecisku.
Rura chronigca kabel winna wystawa¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz jezdni.
Kable utozone w ziemi zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwate oznaczniki (opaski) rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur, oston itp. Na kablu umiesci¢ oznaczniki z trwatymi danymi eksplo-
atacyjnymi w postaci uzytkownika, typu kabla, numeru stacji zasilajgcej, trasy kabla, roku utozenia.
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0° C - w przypadku kabli
o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Kazdorazowo minimalna temperatura ulozenia kabla
okre$lona i podana jest przez producenta kabla.
Promien zgiecia kabli powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15 - krotna zewngtrzna §rednica
kabla - w przypadku kabli w1elozy10wych skrgcanych z kabli jednozytowych o liczbie zy! nie przekra-
czajacej 4 (np. YAKXS 4 x 35 mm® ).
Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem, aby dlugosé kabla byta wieksza od dtugosci wykopu
0 1-3 %.
Przy ewentualnych mufach pozostawié¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:
- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym 1 kV.

Zapas kabla (ok. 1,5 m) pozostawi¢ takze przy wprowadzeniu kabla do stupa o$wietlenia drogowego
i szafki oswietleniowej SO.

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu rowy kablowe wykopa¢ recznie. W miejscach gdzie nie wyste-
puje podziemna infrastruktura techniczna dopuszcza si¢ wykorzystanie sprzetu mechanicznego.
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7.3.7.1. leeglos’ci migdzy kablami ulozonymi w ziemi i innymi urzadzeniami podziemnymi.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli ee utozonych w ziemi
podaje ponizsza tabela. Podano réwniez najmniejsze dopuszczalne odlegltosci kabli ee i sygnalizacyj-

nych utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

Odleglosci migdzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach :

Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie Odleglos¢, cm
Pionowa |Pozioma
przy .| Przy
skrzyzow, | zblizeniu
a-niu '
1. |Kabli ee na napi¢cie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
2. |Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania Moga
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 styka¢ si¢
3. | Kabli ee na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami ee '
na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
4. |Kabli ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV
z kablami tego samego rodzaju 50 25
5. |Kabli ee z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
6. | Kabli ré6znych uzytkownikow 50 50
7. | Kabli z mufami sgsiednich kabli 25
Odleglosci kabli ulozonych w ziemi od innych urzgdzen podziemnych :
Najmniejsza
Dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Odleglo$¢, cm
Pionowa |Pozioma
Przy Przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu
80* przy
Srednicy
rurociggu
1. | Rurociggi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami |do 250 mm | 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cisn. do 0,5 at i 150*
| *przy
§rednicy
rurociggu
wiekszej
niz 250
mm
2. | Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
/ustrdj, podpora, odcigzka/
3. | Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, kanaty - 50

* dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej
** dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej
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7.3.7.2. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba i innymi urzadzeniami podziemnymi.

Linie kablowe wyzszego napigcia zakopaé glebiej niz linie kablowe nizszego napigcia.
Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z drogami, ulicami, innymi kablami i urzadzeniami podziemnymi pod
katem zblizonym do 90°.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukiadanie kabli nad rurociggami.
Jezeli kabel jest utozony pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ ochronng folig
z tworzywa sztucznego. - ‘
Kazdy z krzyzujacych sie kabli ee i sygnalizacyjnych wlozony bezposrednio w ziemi nalezy chronié
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dhugosci co najmniej 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Projektuje si¢ w miejscu skrzyzowan stosowanie rur ostonowych typu Arot
SRS 110 i/lub DVR 75. _ ,
Srednica rury uzalezniona jest od wartosci napi¢cia znamionowego kabla. v
Obowiazuje zasada: im grubszy kabel, tym grubsza rura ostonowa chronigca kabel przed uszkodze-
niem.
Przy ukladaniu kabli elektroenergetycznych nn w ziemi, w miejscach skrzyzowan nalezy uktadaé
dodatkowe /zapasowe/ rury ostonowe.
W jednej rurze ostonowej powinien byé uwtozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozyto-
wych tworzgcych uklad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione.
Glebokos¢ umieszczenia rur w ziemi mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury
powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 70 cm - przy ukltadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,

- 100+120 cm - przy uktadaniu kabli w cz¢éciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

7.4. Obliczenia.
1. Ogoélne dane elektryczne:

* stacja transformatorowa SN/nn nr LGU22325 w m. Zimna Woda

* uklad pracy sieci ee nn TAURON Dystrybucja S.A. — TN-C,

* uklad pracy sieci o$wietleniowej — TN-C,

* napigcie sieci zasilajgcej nn - 3 faz. ~ 3x230/400 V, =50 Hz,

* napiecie zasilajgce instalacje oswietleniowg - 3 faz. ~ 3x230/400 V, f= 50 Hz,

* moc przylagczeniowa projektowanej instalacji o$wietleniowej w m. Zimna Woda
— przyjeto P =~ 0,8 kW,

Lo

linia kablowa o$wietlenia drogowego — YAKXS 4 x 35 mm? :
- dtugos¢ proj. obwodu o$wietleniowego — 1= 849 m (956 m) ;
w tym 1= 9 m (15 m) zasilanie szafki SO ze zlacza ZK1e-1P-S

2. Bilans mocy: ,
Ogolem moc zainstalowana projektowanego o$wietlenia drogowego (ulicznego):
— obw. projektowany oSwietlenia

dla Zrédet $wiatta LED o mocy 36 W — przyjeto moc oprawy 40 W
20 latarni x 40 W =800 W - oswietlenie ulicy

Calkowita moc zainstalowana na obw. projektowanym:
P; = 800 W=0,8 kW

Moc szczytowa projektowanego o§wietlenia drogowego:



Py = Pixk
wspolczynnik jednoczesnosci przyjeto kj=1

Ps = 0,8kWx1=0,8kW
Ps = 0,8 kW

3. Dobér zabezmeczen:

Kazdg latarnie oswwtlemowq zabezpieczy¢ w izolowanym zlgczu bezpiecznikowym wkladkami
bezpiecznikowymi typu D01- 4 A.

Projektowane obwody oswietlenia drogowego zabezpieczy¢ w szafce oswietleniowej SO matogaba-
rytowymi wktadkami bezpiecznikowymi niskonapieciowymi zwlocznymi typu D01 gL/ gG-3x6A
dostosowanymi do zainstalowanej mocy.

Prad szczytowy /obliczeniowy/ dla calego o$wietlenia ulicznego (dla wszystkich latarm drogowych
wchodzacych w sktad obwodu o$wietleniowego):

800
I S catk. & - = 1,24 A
v 3 x 400 x 0,93

4. Dobdr linii zasilajacej latarnie drogowe (uliczne):

Dla projektowanego zasilania zgodnie z PN-HD 60364 przy koordynacp zabezpieczen i doborze
przekrojow kabli muszg byé spetnione warunki:

Ig<I,<Igz

1,<145x1y,
gdzie: '
I - prad obliczeniowy (roboczy) obwodu,
I, - prad znamionowy zabezpieczenia (wktadki topikowej),
I'z - prad obcigzalnosci pradowej dlugotrwatej kabla,
I'; - prad zadzialania zabezpieczenia

Sprawdzenie warunk6w doboru zabezpieczen:

do zasﬂama prOJektowanych latarni o§wietleniowych dobrano ee kabel nn typu YAKXS 4 x 35
mm? ulozony w ziemi;

dla kabla YAKXS 4 x 35 mm® I,=135A
- dla catego projektowanego o$wietlenia - obwodu o$wietleniowego (tgcznie 20 latarni)
124 A<6A<135A - warunek spetniony

Linie zasilajgce latarnie drogowe (w ukladzie 3-fazowym) zabezpieczy¢ w projektowanej szafce
o$wietleniowej SO wktadkami bezpiecznikowymi matogabarytowymi topikowymi zwlocznymi

D01 gL/gG o pradzie znamionowym I, = 6 A. '

dla wkiadki topikowej zwlocznej nn typu D01 - 6 A gL/gG pra}d I ; zadzialania wyznaczamy z zalez-
noscil,=19x1, , zatem

I,<145x1,
1.9x6 A<145x135A
11,4 A<1957A - warunek spelniony

5. Obliczenie spadku napiecia:

Dla uproszczenia i okreslenia warto$ci szacunkowych przyjeto dla obwodu oswietleniowego moc sku-
piong w jednym miejscu, na konicu odcinka kablowej linii o$wietleniowej (zatozenie niekorzystne).
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W przypadku spelnienia obowigzujacych norm dotyczacych spadkéw napigé na linii o§wietlenia
drogowego rozwazania szczeg6lowe i doktadne zostang pominigte ze wzgledu na ich bezzasadnos¢.

Dla projektowanego obwodu o$wietleniowego w m. Zimna Woda:
- spadek napigcia od proj. latarni nr 20 (najdalej oddalona) do miejsca przylgczenia — szafka osw.

SO —1=941 m; kabel YAKXS 4 x 35 mm’ - obw. 3-fazowy

100xPx1 100 x 800 x 941
AU = = = ~0,38%
vx Sx U? 35 x 35 x 400 x400

Spetniony jest warunek A\ U <A\ Ugep, przekrdj przewodéw wiasciwy. -+ '

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

Sprawdzenie warunku samoczynnego szybkiego wyltaczenia zasilania dla projektowanego najdtuzsze-
go obwodu oswietlenia drogowego — obw. nr II:

transformator S n= 100 kVA - stacja transformatorowa SN/nn nr LGU22325 Zimna Woda,

napowietrzna linia ee zasilajgca zestaw ztagczowo-pomiarowy ZK1le-1P-S /TAURON/:
-4x AL 35 mm? /istn./ , dhugos¢ 1=0,120 km

napowietrzna linia ee zasilajaca zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK1e-1P-S /TAURON/:
- AsXSn 4 x 50 mm? /istn./ , dhugos¢ 1=0,131 km

napowietrzna linia ee zasilajaca szafke o$w. SO /proj./

- AsXSn 4 x 25 mm? /proj. przytacze/ , dtugo$é 1= 0,009 km
kablowa linia ee zasilajgca latarnie oswietleniowe /proj. obw. o§w./

- YAKXS 4 x 35 mm? /proj./ , dhugosé 1= 0,956 km

Obliczenie impedanciji petli zwarciowej dla obwodu elektrycznego, w sktad ktérego wehodzi
projektowany obwod oswietlenia drogowego (ulicznego) — dla najdalej oddalonej latarni nr 20:

R, = 0,0352 + (2 x 0,8385 x 0,120) + (2 x 0,641 x 0,131) + (2 x 1,20 x 0,009) + (2 x 0,875 x 0,956) =
=2,0990 Q

X, = 0,0627 + (2 x 0,325 x 0,120) + (2 x 0,085 x 0,131) + (2 x 0,090 x 0,009) + (2 x 0,084 x 0,956) =
=0,3252Q :

Z,= V2,0990* +0,3252% =2,1240 Q

Prad powodujacy samoczynne, w okreslonym czasie, zadziatanie zabezpieczenia I, wyznaczony

z charakterystyki czasowo-pradowej wkladki bezpiecznikowej:

dla wktadki bezpiecznikowej topikowej zainstalowanej w szafce SO prad I, powodujacy zadzialania
topika w czasie nie dtuzszym nizt =5 s wynosi 25,3 A - dla wkladki topikowej typu D01- 6 A gL./gG

zatem dla wkladki topikowej typu D01 -6 A gl./gG o prqdzie znamionowym I ,= 6 A prad I, =25,3 /
dla wktadki bezpiecznikowej zwlocznej typu D01 — 6 A gl./gG orazdlaU=230Vidla t<5s
L=253A<I,
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Prad zwarciowy wynosi:
Ut
ILw= 08 ———— =495 A
Zy

Warunek samoczynnego szybkiego odlaczenia zasilania:
ZpyxI, <230V '

gdzie:
Z,— zmierzona impedancja petli zwarciowej (£2)
I, — prad powodujacy samoczynne, w okreslonym czasie, zadziatanie zabezpieczenia
wyznaczony z charakterystyki czasowo-pradowe]j wkladki bezpiecznikowej

2,1240x 25,3 < 230V
53,7V <230V

zatem warunek wylgczalnosci samoczynnej linii jest spelniony, przekroje kabli wlasciwe, ochrona
~przeciwporazeniowa skuteczna.
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Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUX

. ) : Jezdnia 1 (M5), 140.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

350m

403.06 m




Projekt

Ulica 1
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ROSA

Producent ROSA P 39.0W
Numer artykutu 222832/4/LN ®Lampa 7050 Im
Nazwa artykuhl CUDDLE MINI LED q)Oprawa 5149 lm
REG 36W 4000K LN
g n 73.04 %

Wyposazenie
4000K 36W

1x Samsung LH502D

CUDDLE MINI LED REG 36W 4000K LN (z jednej strony na dole)

N

DIALUx

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc Wysiqgnika ‘1 .000m

)

R

%“

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 39.0 W

Moc / trasa

975.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 336 cd/kim
2 80°: 47.1 cd/kim
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D5

MF

0.80




- | DIALux

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla p6l oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacii 0.80 dla instaladji.

Rozhiar ‘ Obliczono Zad. " Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.58 cd/m? | 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.47 2035 e

Ui ' 0.42 2040 v

T 8% <15% , W

Rer 0.81 >0.30 v

Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii -
Ulica 1 Dp 0.032 W/bem? -
CUDDLE MINI LED REG 36W D. 1.1 KWh/m? rok 156.0 kWh/rok

4000K LN (z jednej strony
na dole)
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7.5. Uwagi:

1.

@

N

10.
11.

12.
13.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niezinwentaryzowane podziemne urzadzenie
elektroenergetyczne nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ stuzby energetyczne w celu wyjasnienia
zaistniatej sytuacji.

Calos¢ robét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz przepisami PBUE i normami
PN-E, PN-EN 13201.

Stosowac osprzet elektryczny bedgcy w standardach Gminy Lubin oraz TAURON Dystrybucja S.A.
Stosowa¢ zasady BHP zapewniajgce bezpieczenstwo 0séb i ochron¢ mienia.

. Osprzet do budowy sieci ee winien posiadaé¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty do stosowania
- w budownictwie.

Zabezpieczy¢ przed zasypaniem wykopy pionowe pod urzadzenia przeciskowe.
Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zamkaJ gce nalezy na biezaco
zglaszaé do odbioru w Gminie Lubin.

. Prace powinny wykonywa¢ osoby majgce uprawnienia do prowadzema tego typu robot

Po zakoriczeniu prac przeprowadzi¢ proby i badania pomontazowe.

Pas drogowy po zakonczeniu robé6t przywrécié do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed oddaniem w uzytkowanie, wykona¢ pomiary elektro-
energetyczne, z ktorych sporzadzi¢ protokolty. Wyniki pomiaréw dostarczy¢ whascicielowi sieci
oswietleniowej, zgodnie z ich wymaganiami. '

Za pomocg wykonanych w terenie pomiaréw sprawdzi¢ dodatkowo skuteczno$¢ ochrony przeciw-
porazeniowej.

Zamontowane o$wietlenie drogowe (uliczne) po wybudowaniu pozostanie na majgtku Gminy Lubin.
Po wykonaniu rob6t koniecznie przeprowadzi¢ pelng powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna
o$wietleniowej sieci ee.

8. Okreslenie obszaru oddzialywania na Srodowisko.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zmiana-
mi) art. 5 ust. 1 oraz na podstawie norm PN-76/E i N SEP-E-004 nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialy-
wania obiektu nie wykracza poza dzialki nr 53; 40 i 28/2 obr. 0031 Zimna Woda gm. Lubin, na
ktorych zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

— KONIEC —

ANDRZEJ ADAMSKI
mgr inzZ, clektryk

upraw. do projekt A

nadzorowania or
Nr ewid. 1741/94/L0

ekspertyzfte
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obejécie punktu osnowy geLdezyjnej

ietlenia ulicznego (w poblizu istn stupa nr 11/9/4 Tauron)

asy kabla linii oswietleniowej nn

lenia drogowego z oprawg oswietleniowsg typu LED
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dpowiednio, jak na rysunku

ki oswietleniowej SO i latarni drogowych
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T++T+‘++++TTTTT+TTT+ f—rT+++T+TTT+T+T+TTTT‘I‘+TTT+ na stupach aluminiowych z wysiegnikami - zgodnie z opisem.
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t+ t,. . .+, t + ]+t t,*+ + L N . L e S N ;
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proj. szafka o$wietleniowa SO
§ I wolnostojgca na dz. nr 40
zestaw zigczowo-pomiarowy ZK1e-1P-S | — - wiasno$¢ Gminy Lubin
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- na stupie /94 na dz. nr 53
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Stupy oswietlenia drogowego z wysiegnikami montowaé¢ na fundamentach prefabrykowanych.
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YAKY 4 x 35 mm 2

1=9(15)m
zasilanie szafki SO
z zestawu ZK1e-1P-S

YAK 4 x 35 mm 2
kabel oswietleniowy
- kier. istn. ulica

obw. proj.
osw. ulicy
nri
800 W

Moc przytgczeniowa proj. osw. P = 0,8 kW - w ukt. 3-faz.

- OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Utozenie kabla ee nn o$wietlenia
drogowego w gruncie bez nawierzchni

Przekrdj rowu kablowego

Utozenie kabla ee nn o$wietlenia

drogowego w gruncie pod chodnikiem
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Legenda:

1. Grunt rodzimy
2. Folia koloru niebieskiego

3. Piasek
4. Kabel ee nn o$wietlenia drogowego
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Zblizenia i skrzyzowania kabli i ihnych urzgdzen podziemnych

9. Kabel ze zbiornikami z ptynami palnymi
a) skrzyzowanie

4. Kable ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 10 kV 7. Kable z mufami sgsiednich kabli 12. Skrzyzowanie kabla z ulicg -

1. Kable ée na napigcie znamionowe sieci do 1 kV
z kablami tego samego rodzaju - zblizenie

a) skrzyzowanie

N NGNG NGNS

b) zblizenie
ONGNGNGYNLNS

kable ee

| > 10cm

2. Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania

urzgdzen oswietleniowych
a) skrzyzowanie

NZNZNZNZNE

kable sygnalizacyjne
lub ogwietteniowe

b) zblizenie .

NZANZANZNZ NS

kable sygnalizacyjne
lub oswietleniowe

v
g

3. Kable ee na napiecie znamionowe sieci do 1 kV -
z kablami ee na napiecie sieci wyzsze niz 1 kV

a) skrzyzowanie

NANGNGNG N4

kable ee

b) zblizenie
NGNS
[_> 10cm

a) skrzyzowanie

NNZNZNZNS

kable eo

b) zblizenie
INGNZNLNY.
kable ee
| > 25cm

5. Kable ee z kablami telekomunikacyjnymi
a) skrzyzowanie

NN NZNZ/ N

kabel es

bj zblizenie
NZNZNGNGNS

kabel ee

~Ni telekomunikacyjny

{ > 50cm
1 1

6. Kable réznych uzytkownikow

a) skrzyzowanie

NG NG NZN

b) zblizenie
NGNGNLNZLNS

kabel rén:
uzytkownik6w

- SV
h

| > 50cm

NZNYNGNLS

kabel se

mufa kablowa

1 > 25cm

. Kabel z rurociggami wodociggowymi, $ciekowymi,

ciepinymi, gazowymi z gazami niepalnymi i rurociggi

z gazami palnymi o ci$n. do 0,5 at, z cieczami palnymi

i gazami palnymi o ci$n. wyzszym niz 0,5 at i nie
przekraczajgcym 4 at.

a) skrzyzowanie

NN N7 N7

kabel_ee

ruroclq
@ do 250mm @
* sig 0} ie odlegfosct do 50 em

ped warunkiem zastosowania asfony z rury stalowej

I > 80cm *

NZNZNZNZNS

kabel ee

1> 150cm *
rurociq
@ wigksza niz 250mm i @ i
* sle ot i legtosci do 80 ecm

pod warunkiem zastosowonia ostony z rury stalowsj

b) zblizenie

- Z rurociggami wodociggowymi, Sciekowymi,
cieplnymi, gazowymi z gazami niepainymi
i rurociggi z gazami palnymi o cién. do 0,5 at

NTL NG NG NG N

kabel ee rurocl

| > 50cm,

- z rurociggami z cieczami palnymi
i gazami palnymi o ci$n. wyzszym niz 0,5 at
i nie przekraczajgcym cisn. 4 at

N NG NI

kobel ee rurocl

1 > 100cm

AN NZNE

zbiornik__/ _—[»
g
b} zblizenie
NN/ N

kabel ea

&

10. Kabel z czesciami podziemnymi linii
napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka)

- zblizenie

NZNZN\ N4

kabel e

linii napowistrzne]

| (> 800m |

11. Kabel ze $ciang budynku i innych budowli
np: tunelu, kanatu .
- zblizenie
$ciona budynku
tunelu, budynku itp.

N

NN

kabei ee

{ > 50cm

chodnik

Jszinlu

13. Skrzyzowanie kabla z drogg kotowg

réw '
odwadniajqcy droga

rura ostonowa z polietylenu /

1> 50em (1> 120cm

folla

rura_osfonowa z polletylenu /

14. Skrzyzowanie kabla z rurociggiem wodociago‘wym;

Sciekowym, cieplnym, gazowym

YNNG NCONGLNY L

iasek rura_osfonowa

folla 1> 70cm

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski Leszr;:,’;;;énsa) ?;;’i;"g?, 89loks
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES Zimna Woda gm. Lubin PATA 08.2024
Gmina Lubin
INWESTOR 59-300 Lubin, ul. Ksigcia Ludwika | SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA
. ) . proj. nr 1741/94/Lo | pedpi
PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski usp;eg' ?ie?:{iinstalacjeo poces®
elekiryczne i
. Spr. nr w/18/88/L dpi
sPRAWDZ | tech. Marck Balcerek | racrid HelsBLe | pocei g?/
elektryczne
TYTUL e ) . .
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Oéwietleniowy

Stup aluminiowy SAL-70K

178 mm przy podstawie

ROSA

DANE TECHNICZNE
290, 150
@76l + T Ancdowanie 10 koloréw o
Wontaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢60mim o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajaeych danych z
tabeli wytrzymatos$ciowej
Typ stosowanych wg tabeli wytraymatosciowe]
wyslegnikéw
Pakewanie widknina polipropylenowa
Poziomy pechlaniania  50-NE-B-S-SE-MD-D,
energli wg normy EN TO-NE-B-S-SE-MD-G,
12767‘2@19 100-NE-B-5-SE-MD-0
g frednicat pﬂy podstawle 178 mm
B e T T s o T T e
™~ Wykoficzenle szifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysockogci 350 mm (inna
wysolkost na zyczenie klienta)
Stopiet ochrony 1P 54 dia wneki slupowej
Srednica zakeficzenia 960 x 180 mm przystosowane do montazu wysiednikéw ROSA(z
slupa efektem licujace] sig glowicy) oraz opraw ROSA {zgodnie z
parametrem montazu ym w karcie )} oprawy)
% P i
i 8
pisl| 2
LA ]
Slod weghwy
(g ekvetwilentu €0
125.61 kg
Cualanod
CEll A |RAL
i TABELA WARIANTOW
;% Typ
B Grubosé jetosé Kod fundamentu/  Komplet
g Kod Nazwa Wyscho$é H  §clanki %I inostikowa m‘:em kosza clementéw  Waganetlo
42628/C SAL-70K  7m 3.5 mm 0458 m* B~71 / Z~71 31 "7/31 1271 4012 34.7kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
Dopuszezalna powlerzchnia boczna
SAL-70K po}edynczej oprawy fm? dla Cx=1
kod 42628 Vref. = 22 /s Vref 24 mls Vref. =26 m/s Vref 28 mls
dopuszezaina 11l strefa, m strefa
. { strefa, il strefa,
typ wysiegnika waga pojedynczej N 11 kateg. terenu il kateg. terenu
oprawy Jkgl il kateg. terenu do 450m n.p.m. 1i kateg. terenu do755mnpm.
- 30 093 077 0.63 054
WA-14/1 10 072 0.57 644 0.36
WA—‘MIZ 16 0.38 Q27 [1A]] e
WA-2OI1 10 049 0.37 0.27 0.21
WA-20/2 10 .20 012 0.06 % )
WA-20/1 fi60 15 047 038 0.25 019
WA-20/2 fi60 18 018 011 005 X
WR-2/1 10, 95/5 15 0.55 0.44 0.35 -
WR 2/2/0,95/5 12 N34 Q. 2& 020 O 16 . .
WR-2/3/0,95/5 10 0.26 0.20 815 0 1 Z o
WR-4/1/0,6/15 15 0.66
WR-4/2/0,6/15 039
WR-4/1/0,5/5 15 070
WR~4/2/0 5/8 12 041
WR -411/1,0/5 15 0.58
WR—4/2[1 0/5 32 037
WR 4/1 ID.6I1 52pP 15 0.66

Data aktualizacji: 22-01-2024

WR-14/1/1,0/5

'ROSA

2041212 A2
DING16~-90°

| 2XM12x12 A2
DINGT6-90°

Zakiad Produkcji Sprzetu Ogwietleniowego ,ROSA’ Sp. z o.0. i Data aktualizacji: 21-02-2024

43-100 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901 |

WWW. 0S5, pl i

H
i

H

1000

1180

DANE TECHNICZNE
Anodowanic 10 koloréw
; Pakowanie widknina po!ipropylenowi
! Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoriczeniem g60X180
| Zastosowanie do montazu na stupach aluminiowych typu SAL z zakoriczeniern
#60x180 mm
Wykariczenle s2lifowane aluminium
Materiat stop alurniniurn, anodowany
CE wysxegnik ze s!upem stanowi zestaw - dla wysiggnikdw
ja Whasciwosci Uzytkowych stupa na ktdrym
s3 montowane
EY ey v
éhd weghiay:
'%2 T8 kg T :
Cel| Al RAL
TABELA WARIANTOW
Kod . Nazwa Przeznaczenie lloéramion  Obietosé Powlerzchnia gfm p Waga neits
jednostikowa boczna m ova agan
| : oprawy
47241/C.. | WR14/1/1.0/5 stupy aluminiowe z zakoriczeniem ¢60x180 1 0. 06 m® 014 me 260 mm 27 kgw
,* 1000

Zaklad Produkgcji Sprzetu Qswietleniowego ,ROSA” Sp. 2 0.0.
43-109 Tychy, ul, Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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 DYSTRYBUCJA

Legnica, 2024-08-26
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WPIQ8??92[29241002RB4 z dnia 2024-08-26

Obiekt: oéwietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: :
59-307 Zinna Wods
numery dziatek 53

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-08-14, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON. Dystrybucja SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przylgczeniowej:

Przylgcze 1: 13,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup 11/9/4 nr LGU0E8211, Obw. Il nr LGU22325/2, zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN LGU22326.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zahezpieczenia przemazemawege od strony
mstaiacjt odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpieczenia
przeciazeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlaczowo-pomiarowym.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: Wykonanie przylgcza napawmtrznega przewodem AsXSn 4x25 mm2 o diugosci okolo
9 m. Zabudowanie zestawu zigczowo - pomiarowego ZK1e-1P-§ zlokalizowanego na stupie OSD nr 11/9/4
nr LGU058211 w miejscu dostepnym dia obslugi, odpowiadajagcego wymaganiom okreslonym w OSD,
wyposazonego w rozigeznik bezpiecznikowy oraz wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu
zwarciowego). Zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze
. ochronnej zamocowanej na slupie za pomocg uchwytow kablowych.
by wzakresie sieci: nie dotyczy,
¢) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: wykonanie wewnetrznej linili zasilajgcej od
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen oraz wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielczej i odbiorczej
. oswietienia ulicznego. Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnos$ci oraz jej podigczenie
do zestawu 2lgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przylgczanego Podmiotu.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zicykaitmwanym na stupie OSD.

‘5. Zabezpieczenia glowne:

a) prgd znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
¢} lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym ziokalizowanym na stupie OSD.
6. Dla-doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elekirycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernejtg o =04,
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C. :

il. Okresla sie nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, . caikothe; jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dia przerwy planowanej ~ 16 godz.,
¢ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) {gczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
*  przerw planowanych — 35.godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

Hl. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. ‘ _
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Dane do obliczen:
Do obliczen przyjaé:
Stacja LGU22325 S»=100 kVA
Zabezpieczenie obwodu w stacji: 1p=63 A gF
Istniejgca linia zasilajgca: AL 4x35~120m;, AsXSn 4x50=131m
Diugos¢ projektowanego przylacza AsXSn 4x25~80 m ‘

Przygotowat: Sliwa Mariusz

Pelnomornik
TAURON Dystrybucia S.A,

i
Robert Olejnik
Uwaga: Jezeli maja Panstwo pytania w sprawie warunkow przylgczania, prosimy, zeby s&dnia}g:ﬁwaii sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

» elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja. pifformularz (jako temat kontaktu

nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosé”),

s przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/087792/2024/002R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca

rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
0 przylaczenie do sieci. ‘ ~

2. Instalacja eiektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne | instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia. ,

3. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia Jub
odksztalcenia jego przebiegu). :

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wrnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
wmiejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
elekiroenergetycznego. )

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zrodio energii. podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego. v ’

7. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne. :

8. W przypadku uzytkowania odbiomnikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedsg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. Wprzypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi, Whioskodawca
winien zwr6ci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczgce rozwigzarn technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S:A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucia.pl

Zalgezniki:
1. Mapa z lokalizacjg przylgcza.
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" DYSTRYBUCJA

Legnica, 04.10.2024 r.
AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA nr WP/087792/2024/002R04 z dnia 2024-08-26

Obiekt: oSwietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:
59-307 Zimna Woda

numery dziatek: 53

Dia Obiektu zostaly okreslone warunki przylaczenia nr WPl087792120241002R04 z dnia 2024-08-26 ktore sa
zaktualizowane w zakresie jak ponizej.

Zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja ‘SA idostawe energii elektrycznej o mocy
przylgczeniowej:

Przytgcze 1: 10,3 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, stup 11/9/4 nr LGU058211, Obw. I nr LGU22325/2, zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN LGU22325.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przemqumowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpleczema

przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga: :

a) w zakresie przylgcza: Wykonanie przylgcza napowietrznego przewodem AsXSn 4x25 mm2 o diugosci okoto
9m,

-zabudowanie zestawu zigczowo - pomiarowego ZK1e-1P-S zlokalizowanego na stupie OSD nr 11/9/4 nr
LGUO0S8211 w miejscu dostepnym dia obsiugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD,

wyposazonego w roztgcznik bezpiecznikowy oraz wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu

zwarciowego), ,
-zamocowanie na slupie przewodu AsXSn o przekro;u nie mniejszym niz 4x25 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomoca uchwytéw kablowych.,

b). w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej od
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen oraz wykonanie instalacji elektrycznej rozdzielczej i odbiorczej
oswietlenia ulicznego. Budowa instalacji odbiorczej od migjsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podigczenie
do zestawu zigczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przylaczanego Podmiotu.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia gléwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dia doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sieé nN pracuje w ukladzie: TN-C
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Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw: ’

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc \
dostarczania, nie przekraczajgcy: \
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw Jednorazowych
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Ill. Niniejsze warunki przylagczenia sa wazne do 2026-09-16.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczema wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przytgczenie.
Do obliczen przyjaé:
- Stacja LGU22325 S,=100 kVA

Zabezpieczenie obwodu w stacji: 1,=63 A gF.

Istniejgca linia zasilajgca: AL 4x35~120m, AsXSn 4x50=131m.

Diugos¢ projektowanego przytgcza AsXSn 4x25~9 m.

Przygotowat: Sliwa Mariusz

" Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.A.

Y iy
i{ [ f o M
{ Olefnh

Robert Olejnik

“Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow: "
-+ elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé ,Napisz wiadomos¢”), :
s przez infolinie 32 606 0 616.
Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkow przquczema WP1087792120241002R04

Informacje dodatkowe do warunkéw przyfaczenia

1. TAURON Dystrybuc;a S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez ‘Whioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci.

2. lnstalac;a elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elekirycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.
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Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakierze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakreSte
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

vjete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.p!

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przylacza.
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Zatgcznik do warunkow przylaczenia WP/087792/2024/002R04

Mapa z orientacyjng lokalizacja przylacza
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URZAD
GMINY LUBIN

@ ul. Ksigcia Ludwika | nr 3, 59-300 Lubin ® +48 (76) 84 03 100 REGON 390647541 NIP 692 22 56 461
RI.7011.8.2.2024 Lubin, dnia 06.09.2024 r.
BUDMAR Spétka Cywilna

ul. Jana Ostroroga 69/8
64-100 Leszno

dotyczy: zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oswietienia
uliczneqo w miejscowosci Zimna Woda

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2024 r. dotyczace projektowanej inwestycji
polegajacej na rozbudowie oswietlenia ulicznego w miejscowosci Zimna Woda uzgadniam
lokalizacje urzadzen zwigzanych z o$wietleniem drogowym tj. szafki oswietleniowej SO, kablowej
linii o$wietleniowej wraz z latarniami usytuowanych na dziatkach nr 53, 40 i 28/2 obregb Zimna
Woda zgodnie z przedstawiong koncepcja.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Rla/a

kancelaria@ug.ubinpl www.ug fubin.pl www.bip.ug.lubin.p!
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

. dwkz-lg@dwkz.pl
Delegatura w Legnicy . ePUAP: /dwkz/skrytka
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica http://wosoz.ibip.wroc.pl/public

tel. (76) 721 31 10

Legnica, dnia 17.09.2024 roku

L/N.5183.11(53.2024.MM

Pelnomocnik

Budmar s.c.

ul. Jana Ogt}éroga 69/8
64-100 Leszno

Dotyczy: opinii w sprawie rozbudowy oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Zimna Woda na dz. 53, 40,

28/2 gm. Lubin

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.00.2024r. wraz z uzupelnieniem przeslanym droga mailowg —
projekt slupéw, sprawie rozbudowy oéwietlenia ulicznego w miejscowo$ci Zimna Woda na dz. 53, 40,
28/2 gm. Lubin, uprzejmie informuje, ze ze stanowiska konserwatorskiego nie wnosze uwag do

planowanej inwestycji.

Jednocze$nie przypominam o obowigzku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 572):

»Kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1)wstrzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot;
2)zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3)niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe, wlasciwego wajta (burmistrza, prezydenta miasta).”

W zalgczeniu 1 egz. projektu budowlanego. 2 egz. pozostawiam w aktach sprawy

Z gg. Doino$igskie 20
Wojewbdzriego Konserwatora Zabytkéw
W !

eWrg witi 3
, A qr Orzeid Lis ’;
KIEROWNIK DELEGATURY
Otrzymuja; . w Legnicy /
@ adresat

aa ,,m. Zimna Woda”

Sprawe prowadzi Inspektor Wydzialu Zabytkéw Nieruchomych — Michal Marcinko - te. (076) 7213 119 (w godz 9.00-12.00), m.marcinko@dwkz.pl
spelniono obowiqzek wynikajqcy z RODO



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie zart: 13 ust. 11 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. (dalej RODO) informujemy, ze: :

1.

7.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka
11, z ktérym mozna nawigzaé kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 6501 -

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoélaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw we Wroclawiu: .

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw. -

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczeg6lnoéci ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga byé przekazywane:

A. podmictom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie
adwokackie reprezentujace DolnoSlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujace nadzér nas siecig
informatyczna, w ktérej zapisane s gromadzone dane etc.) vt

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego,
m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegélnych sytuacjach"nr PESEL moze spowodowad odmowe wszczecia
postepowania, wskutek braku mozliwoéci ustalenia i identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu
postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego prawa naklada na strone obowigzek wskazania
okre$lonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Paristw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku
archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe s3 przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

Kaidy, kto uwaza, ze jego dane s3 przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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PODGIK.6630.201.2024

Lubin, dn. 22.10.2024 .
Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kilinskiego 12b, 59-300 Lubin

Znak sprawy: PODGIK.6630.201.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 22.10.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.:

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 f.'Prawo geodezyjne i ka}tograﬁczne
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1151 ze zm.)

sie¢ elektroenergetyczna

Gmina: Lubin (obszar wiejski)
Obreb: Zimna Woda, dz.: 282, 40, 53

BUDMAR S.C. MARIOLA ADAMSKA ANDRZEJ ADAMSKI
ul. Jana Ostroroga 69/8, 64-100 Leszno

GMINA LUBIN
ul. Ksiecia Ludwika | 3, 59-300 Lubin

ANDRZE] A%MSKI Inne upr.: projektowe: 1741/94/Lo

Anna Wiewiorka
Gtowny 8pecjalista
eIel&gé\rﬂczny

10.10.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczgcego:
Niniejszy protokoét w catosci zastepuje protokét PODGIK.6630.177.2024 z dnia 01.10.2024 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 [WNIOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie *
elektroniczny

2 | Starostwo Powiatowe Uczestnik nieobecny na naradzie
w Lubinie
Departament Architektury,
Nieruchomosci
ul. Jana Kiliriskiego 128
59-300 Lubin

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Anna Wiewidrka, dn. 22-10-2024 12:47:45
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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3 Starostwo Powiatowe
w Lubinie
Departament Infrastruktury
. iTransportu
| ul. Jana Kilinskiego 12B
‘ 59-300 Lubin
j elektroniczny

! Uczestnik nieobecny na naradzie

PODGIiK.6630.201.2024

4  Starostwo Powiatowe
| w Lubinie, '

- Geodeta Powiatowy

“ul. Jana Kilinskiego 12B
59-300 Lubin
elektroniczny

i Stanowisko pozytywne z uwagami

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

| geodezyjne i kartograficzne {Dz.U.2024.1151 t.j.) znaki geodezyjne
okreslajgce potozenie punktéw osnowy geodezyjnej podiegaja

! ochronie. W zwigzku z powyzszym punkt osnowy geodezyjnej o nr:

- 515330.5.10050 {515330.5.5005) na czas trwania inwestycji nalezy

. odpowiednio zabezpieczy¢ oraz powiadomic¢ Starostwo Powiatowe

w Lubinie o terminie rozpoczecia prac ziemnych w poblizu tego
punktu. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji nalezy zleci¢
uprawnionej w tym zakresie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
zbadanie statosci wspdtrzednych tego punktu i jego ewentualne
ponowne przeliczenie i wyrdwnanie.

Jednoczesnie nalezy wystapic¢ do Starosty Lubinskiego w celu wydania
warunkéw ochrony tego punktu. O podjetych czynnosciach

| i dziataniach w przedmiotowej sprawie nalezy na biezgco informowaé
L tutejszy urzad.

W rejonie opracowania wystepuje rdwniez punkt osnowy geodezyjnej
nr 452.132-32182, ktéry nalezy chronic przed zniszczeniem.

Krzysztof Siudzihski

5 |, Urzad Gminy Lubin,
ul. Ksiecia Ludwika I 3
59-300 Lubin
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

6 | ENERGETYKA Sp. z 0.0.
- ul. M. Sktodowskiej-Curie 58
59-300 Lubin
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Nie dotyczy w zakresie sieci wod-kan.
Nie dotyczy w zakresie sieci cieptowniczych Energetyki.

7 NETIAS.A.
i ul. Poleczki 13
102-822 Warszawa
elektroniczny

Marcin Piasecki, Mariusz
Szot .

‘ Stanowisko pozytywne z uwagami
' Nie dotyczy.

Marek Rzgsa-

8  Operator Gazociggow
| Przesytowych
| GAZ-SYSTEM S.A.
| Oddziat we Wroctawiu,
| ul. Gazowa 3
50-513 Wroctaw
; elektroniczny

| Stanowisko pozytywne

Bez uwag.

Tomasz Godlejewski

9 : Orange Polska S.A.
- Zarzadzanie Zasobami
|Sleci i IT
' Dziat Zarzadzania Zasobami
} Infrastruktury i Obstugi
i Klienta w Krakowie
' ul. Alfreda Dauna 66
30-629 Krakéw
- elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

" 10 | Polska Spotka
- Gazownictwa Sp. z 0.0.
: Oddziat Zaktad Gazowniczy
 we Wroctawiu/
| Gazownia w Lubinie
:ul. Odrodzenia 6

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Anna Wiewidrka, dn. 22-10-2024 12:47:45

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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{ 59-300 Lubin
elektroniczny

PODGIK.6630.201.2024

11

Komunalnej Gminy
Lubin Sp. z 0.0.
Ksigginice 14
59-300 Lubin

! elektroniczny

Przedsigbiorstwo Gospodarki

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

 TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy

ul. Partyzantow 21
59-220 Legnica
elektroniczny

13

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
Oddziat we Wroctawiu
Rejon w Glogowie

Lul. Mickiewicza 61
67-200 Gtogow
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

‘ Uzgadnia sig z uwagg, e prace w poblizu urzadzen podziemnych
} TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

: z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace
I'w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé
“jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. o
. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych: dla kabli 1 kv
| rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN

| rury minimum 160mm koloru czerwonego.

| Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

§ - 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
‘ - 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
.- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sieé.
Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia diwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii jw. Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Witold Pigkny

Uczestnik nieobecny na naradzie

14

FIBEE SP z 0.0.
Wysogotowo,

ul. Wierzbowa 84,

| 62-081 Przezmierowo
‘ elektroniczny

i Stanowisko pozytywne z uwagami

i FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

‘ Przezmierowo, informuje, iz na dzien 18.10.2024 r., we wskazanej

| lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE | SP Z 0.0. bedaca

' w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji
lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,

‘na urzadzenia FIBEE | SP Z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy,

nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic FIBEE | SPZ O.0. {tel. 61 222 22

11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

15

Kamnet Turon Kamil
ul. Szafirowa 19
59-335 Obora
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

16

 ORNET SIECI Sp z 0.0.

ul. Odrodzenia 11

| 59-300 Lubin

elektroniczny

| Zuzanna Jankowska

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Anna Wiewiorka, dn. 22-10-2024 12:47:45

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowacé tylko odpowiednim programem
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PODGIK.6630.201.2024

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Star ty Lubinskiego

Podpis przewodniczgdego narady/protokolanta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 ze zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowanla czesci- projektowanych
sieci na tych terenach. :

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé pro;ektow wszystkich
urzadzert podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1151 ze zm.). '

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 1151 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Anna Wiewidrka, dn. 22-10-2024 12:47:45
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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e
Swiadczam, Ze niniefszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozylywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
e festem Swiadomy odpowiedzialnosci kome/ za zfoZenie fatszywego
osSwiadczenia.

[dentyfikator zgfoszenia prac geodezyiych PODGIK.6640.1.1543.2024

Organ stuzby geodezypej

 ktdry otrzymal zqfoszenie Starosta Lubifski

Firma Usfugowa
Geo-Dendro Piotr Oftarzewski
Jedrzychowice 66,
59-900 Zgorzelec
MP 615-114-32-61
 REGON 231078629

Wykonawea prac geodezyprych

Nr oroz data sporzqdzenia| dokumentu P/?OTO/(&[ nr PODGIK.6640.1.1543.2024_23027
Zawierajgeego wynik poz eryfikacyi 08.08.2024
Imig i nazwisko oraz numer uprawniert

zawodowych kierownika prac
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URZAD

GMINY LUBIN

%?; ul. Ksigcia Lﬁdwika t nf 3, 59-3OC Lubin @ tel. +48 (76) 840 31 00 @ kancélaria@ug.lubin.pl
RI.7011.8.2.2024 o Lubin, dnia 18.11.2024 r.

BUDMAR Spétka Cywilna -
ul. Jana Ostroroga 69/8
64-100 Leszno

Dotyczy: zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji prolektowej rozbudowy o$wietlenia
; ullcznego w mlejSGOWOSCI Zimna Woda

W zwigzku z przestanym projektem budowlanym dotyczacym rozbudowy oswietlenia
ulicznego w m. Zimna Woda ~ dz. 53, 40, 28/2 gm. Lubin informuje, Ze nie wnoszg uwag do
WWw. opracowania.

W zalgczeniu przesylam o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dia ww. dziatek. :
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I. STRONA TYTULOWA

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Budowa o$wietlenia ulicznego w m. Zimna Woda gm. Lubin
- dz. 53; 40; 28/2 obr.021102_2. 0031 Zimna Woda

Jjedn. ewid. 021102 2 Lubin — obszar wiejski

pow. lubinski woj. dolnoslgskie

2. Nazwa inwestora i jego adres:

GMINA LUBIN
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

mgr inz. Andrzej Adamski
BUDMAR s. c.

Mariola Adamska Andrzej Adamski
ul. Jana Ostroroga 69 lok. 8

64-100 Leszno
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II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

wytyczenie geodezyjne trasy kabla;

wykonanie wykopow recznie i/lub mechanicznie;
osadzenie fundamentow prefabrykowanych,
osadzenie szafki oswietleniowej i stupéw oswietleniowych;
wykonanie przeciskéw;

nasypanie piasku do wykopu;

wtozenie rur ostonowych;

ulozenie kabla w wykopie;

wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla;
.nasypanie piasku i ulozenie folii ochronnych;
zasypanie wykopow;

montaz instalacji o§wietlenia drogowego;
montaz instalacji uziemiajacej;

wykonanie pomiaréw kontrolnych

zalaczenie napiecia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- sie¢ elektroenergetyczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomumkacyjna
- droga

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlgczaniu i zatgczaniu napiecia,
- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

- zagrozenie przy roztadunku stupéw oswietleniowych,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem kolowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie przed zasypaniem wykopow pionowych pod urzqdzema przeciskowe,

- zagrozenie przy pracach na wysokosci

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegblnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych pragdem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaga-
niami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;
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ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznad si¢ z projektem budowlanym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos$é od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o glebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzié recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodo6w instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem osob postronnych.

Zatadunek i wyladunek bebnow z kablami moze by¢ wykonywany wylgcznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawié na stojakach kablowych na gruncw twardym i rownym

04 bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasi¢gu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopu koparkg nalezy uzyskaé¢ zgode inwestora i sprawdzi¢, czy na trasie znajduja
sie sieci 1 urzadzenia podziemne.

Koparke; moze obstugiwaé jedynie pracowmk posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasi¢gu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej 1 osobom postronnym

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspoélpracujgcy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdcié szczegdlna uwagg na to, by stanowiska nie znajdowaly si¢ w bezposredniej
bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byly narazone na potracenia przez
$rodki transportowe (np. wozki) lub inne.

Przy pracach na wysokosciach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywiazujac je
do odpowiednio wytrzymatych czesci konstrukeji. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu
nalezy zastosowa¢ specjalne rusztowania.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowa¢ strefy mebezpleczenstwa 0 promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materialy, lecz nie mniejszym niz 6 m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz'1 m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05 m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01 m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1 m, przy czym deska na dole bariery powinna mieé¢
szeroko$¢ 0,15 m.
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Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach.

Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach
jeden z pracownikéw powinien znajdowa¢ si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:

. uZywaé materialy dopuszczbne do stosowania w budownictwie;
e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ, obowigzujgcymi przepisami
1 Polskimi Normami PN/IEC/E, oraz BHP

5. Wskazanie srodk6w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybko
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

ANDRZEJ ADAMSKI

megr inz. elektryk p
upraw. do projekt ig) Jxierowania,
nadzorowania o adzania

ekspertyd te nych

Nr ewid. 1741/94/Lo




