Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 Wyroby medyczne ortopedyczne do implantacii
. i Jednostka | Szacunkowa | Cendjednostd Warto$énetto | Stawka VAT Warto $¢ brutto Klasa wyrobu Nazwa handiowa
p. Opis przedmiotu zaméwienia 28 miary Wytworca
miary ilo $& jedn. miary netto w2t wzt W% wzt medycznego i numer katalogory
Implant do rekonstrukciji Wlezadla krzyzowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu koréwkowym, sktadajacy sie z tytanowej plyty z zaokraglonymi bokami,
wymiary 4mm x 12mm, plyta z potaczona z samo: a, petla.
Petla pleciona, wykonana z materiatu typu UHMWPE, umoZliwiajgca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym lub piszczelowym.
1 Diugosc petli regulowana w zakresie 105-10mm z uzyciem jednej reki za pomoca jednego szwu. szt 25
Regulowana petla umieszczona w zewngtrznej ostonie znajdujacej si¢ w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczajgca przeszczep przed
uszkodzeniem podczas redukcji diugosci.
Implant zaopatrzony w zielony szew chirurgiczny, rozmiarze 5, stuzacy do przeclagnlecla przeszczepu i utozenia plyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo.
Implant do rekonstrukciji wigzadta krzyzowego oparty na jacy sie z j piyty z czterema otworami, wymiary 4mm x 12mm,
5 potaczonej z poliestrowg petlg o wytrzymatosci 1000N, umozliwiajacg zawieszenie przeszczepu w kanale udowym, diugos¢ petli w zakresie 10mm- 60mm, szt 25
skok co 5mm. Implant zaopatrzony w dwa réznokolorowe, utatwiajgce identyfikacje szwy chirurgiczne w rozmiarze 5, stuzace do przeciggnigcia przeszczepu i
obrécenia plyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo.
3 Sruba interferencyjna z materiatu PEEK o $rednicach od 6 do 12 mm, skok co 1 mm, diugosci 20, 25, 30, 35 szt 25
4 Drut nitynolowy 1 mm x 12", 30 cm, prowadzacy, do $ruby PEEK, sterylny szt 10
5 Drut kierunkowy wiercgcy o $rednicy 2.4 mm z oczkiem szt 10
6 Wiertlo kaniulowane o $rednicy 4.5 mm szt 10
Zestaw do szycia tgkotki w technice all - inside, sktadajgcy sig z dwoch implantéw, materiat PEEK. Powierzchnia implantu 5,4mmz2, wysokos¢ |,49mm,
wytrzymatosci na wyrwanie 59N.
Implanty potagczone samo: m, polietyl i dwukole , Wzl m szwem , rozmiar 2-0.
7 Implanty zatadowane w pétotwartg igle, rozmiar 17G, poW|erzchn|a perforacji 2,4mm2 . Igla z podziatkg oraz ogranicznikiem glebokoscl wprowadzenia, szt 15
regulacja w zakresie 10-18mm, skok co 2mm.
Implanty wprowadzane z igly za pomocg $ spustu sie na rekojesci.
Jednorgczne wprowadzanie implantéw z peing wizualizacjg potozenia spustu bez wzgledu na rotacje narzedzia w zakresie 360 stopni.
Zrzucenie implantéw potwierdzone sygnatem dzwigkowym. Zestaw sterylny, dostepny z katami zagiecia igly: 0, 16, 27 stopni.
Tytanowy guzik dostgpny w trzech rozmiarach:
$rednica zewnetrzna 15mm,
$rednica zewnetrzna 17mm, $rednica wewnetrzna 7,5 mm
$rednica zewnetrzna 21mm, $rednica wewnetrzna 10 mm,
8 . szt 10
guzik owalny lmm x 18mm, $rednica wewnetrzna 7,5mm
guzik owalny 15mm x 21mm, $rednica wewnegtrzna 10 mm,
guzik prostokatny, diugos¢ 20mm
do wyboru przez
9 Endobutton rewizyjny 6-10 mm szt 5
Sterylne, jednorazowe, gotowe do uzycia bez zadnych dodatkowych czynnosci, narzgdzie do przeszywania tkanek migkkich z wstepnie zatadowang igta, ktéra
10 podczas aplikaciji i przej$cia przez tkanki zakrzywia sie ku gérze, ciggnac za sobg ni¢ lub tasme, a gérna szczeka przechwytuije je. szt 3
Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Trzy rodzaje wygigcia: prosty, prawy, lewy do wyboru przez Zamawiajacego
11 Sruby tytanowe z glowa Iub bez, z gwintem oszczedzajacym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i diugosciach 20-40 mm szt 25
Implant do rekonstrukciji wigzadta krzyzowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu koréwkowym, sktadajgcy si¢ z regulowanej
petli i tytanowego, okragtego guzika w ksztalcie kapelusza, dostgpnego w trzech rozmiarach:
-$rednica zewnegtrzna 12mm, $rednica wewnetrzna 4,4mm,
-$rednica zewnetrzna 15mm, $rednica wewnetrzna 7mm,
-$rednica zewnegtrzna 18mm, $rednica wewnetrzna 10mm,
Implant dedykowany do uzycia z przeszczepami w technice STG i QUAD.
12 Implant o $rednicy 12mm posiadajgcy mozliwos¢ odigczenia guzika od petli, co umozliwia uzycie w technice Afi-Inside. szt 10
Guzik potgczony z samo: pleciong petig, wyk z materialu UHMWPE, umozliwiajgca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym.
Diugos¢ petli regulowana w zakresle 140-10mm. Regulowana petla umieszczona w zewnetrznej ostonie znajdujgcej sig w miejscu kontaktu przeszczepu z
implantem, zabezpieczajacej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji diugosci.
Po otwarciu opakowania guzik i petla potaczone ze sobg w celu minimalizacji krokéw potrzebnych do implantacii.
Koniec petli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostg igta, rozmiar szwu 2 umozliwiajgcym obszycie przeszczepu w technice QUAD.
Implant sterylny, pakowany pojedynczo.
Zestaw zawiera narzedzie Z 6 napr. dwéch szwéw do redukciji diugosci petli przy uzyciu jednej reki.
Razem:
Producent uzycza instrumentarium niezbedne do materiatu wraz ze na $ruby i implanty oraz palety niezbedne do sterylizacji.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ certyfikat sie materiatu w srodowisku MR.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezposrednim uzytkownikiem Zamawiajacego.
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System do rekonstrukcji wigzadta krzyzowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu koréwkowym. Plytka z 3 otworami wykonana ze stopu
tytanu o ksztalcie prostokgta z zaokraglonymi bokami o dtugosci 12mm szerokosci 3,5mm na state potgczona z petlg z tasmy niewchtanianej o
szerokoscl 1,85mm wykonane] z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie czasteczkowej. Petla

z5 i blokujgcymi o dtugosci 60 mm umozliwiajagca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym badz piszczelowym.
Petla do podciagnigcia przeszczepu z mozliwoscig zmnle]szanla swo]e] diugosci do 13 mm za pomocg wolnych korcéw tasm wychodzacych z
gornej czesci implantu. i ie diugosci petli p T igcie przeszczepu do kanatu kostnego. Docigganie petli od strony zewnetrznej
stawu. Plytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici 5 w kolorze niebieskim do przeciggnigcia implantu na zewnetrzng koréwke oraz ni¢ 2 w
kolorze biato czarnym do obrécenia plytki poza kanatem. Implant w wersiji sterylnej zapakowany pojedynczo.

szt

150

System do rekonstrukcji wigzadta krzyzowego przedniego oparty mocowaniu koréwkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem $ciggna z
wigzadta rzepki. Plytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o ksztaicie prostokata z zaokraglonymi bokami o diugosci 12mm szerokosci
3,5mm na state potgczona z petlg. Pgtla do samoddzielnego zloZenia na bloczku kostnym wykonana z tasmy niewchtanianej o szerokosci 1,85mm
wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie czasteczkowej. Petla z tasmy z jednej strony
zaopatrzona w prostg |g|e dlugoscl 84mm w celu przeloZenia przez bloczek kostny. Drugi koniec petli ztoZzony z pojedynczej tasmy i petli

j z uchwy Z przez tasme od strony plytki do przeclagnlecla przez plytke tworzac samozaclskowa konstrukcje.
Po zlozenlu na bloczku kostnym petla z5 i blokujgcymi z i ie przeszczepu w kanale udowym
badz piszczelowym.
Petla do podciagnigcia przeszczepu z mozliwoscig zmniejszania swojej dtugosci do 13mm za pomocg wolnych koricéw nici wychodzacych z gornej
czescl implantu.

ie diugosci petli p T iagnigcie przeszczepu do kanatu kostnego.

Docigganie petli od strony zewnetrznej stawu.

Plytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici 5 w kolorze niebieskim do przeciagnigcia implantu na zewnetrzng koréwke oraz ni¢ 2
w kolorze biato czarnym do obrécenia plytki poza kanatem.

Implant w wers;ji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcjg sktadania.

szt

10

System do rekonstrukcji wigzadta krzyzowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu koréwkowym. Petla do podciggania przeszczepu (bez
guzika) wykonana z tasmy nlewch{anlanej o szerokoscl 1,85 mm wykonane] z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra
wysokiej masie k Petla k z5 i i blokujgcymi o dtugosci 60mm umozliwiajgca zawieszenie przeszczepu w
kanale udowym badz plszczelowym Petla do podclagnlecla przeszczepu z mozllwoscla zmnle]szanla swojej diugosci do 13 mm za pomocg
wolnych koricow tasm wychodzacych z implantu. i dlugoscl petll T ie przeszczepu do kanatu kostnego. Docigganie
petli od strony zewnetrznej stawu. Implant wy ni¢ zab przed przypadkowym $ciggnigciem petli.

szt

10

Guzik do mocowania piszczelowego wypukly w ksztalcie kapelusza tytanowy w trzech rozmlarach srednlcy zewnetrznej 11mm, 14 mm i 20 mm
oraz odpowiednio w $rednicach wewnetrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma i Z iem podiuznym i m Zeni
petli oraz w $rednicy zewnetrznej 14mm i 20 mm z dwoma i na przepre enie nici/tasmy. Implant w wers]l sterylnej
zapakowany pojedynczo.

szt

10

Jednorazowe kaniulowane narzedzie typu lasso dedykowane do zabiegéw w stawie kolanowym, w szczegdlnosci do szycia uszkodzen typu
Ramp. Narzedzie zakrzywione 25 stopni w prawo lub lewo, wstepnie zatadowane sztywng nicig 2-0. Do przepychania nitki przez narzedzie stuzg
dwa kota wykonane z antyposlizgowego materiatu. Dla tatwiejszej identyfikacji kolor narzedzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego
w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne

szt

Narzedzie jednorazowego uzytku do przeszywania tkanek migkkich w artroskopii barku. Narzedzie ztozone z rekojesci kaniulowanej z rolkami po
obu stronach umozliwiajgcymi przesunigcie nici badz petli z drutu nitynolowego oraz koricowkg wygigtg pod katem 45 stopni w prawo lub w lewo.
Narzedzie przetadowane nicg pomocnicza.

szt

Jednorazowe kaniulowane narzedzie typu lasso dedykowane do zabiegéw w stawie kolanowym, w szczegdlnosci do szycia uszkodzen typu
Ramp. Narzedzie zakrzywione 90 stopni w prawo lub lewo, wstepnie zatadowane sztywng nicig 2-0. Do przepychania nitki przez narzedzie stuzg
dwa kota wykonane z antyposlizgowego materiatu. Dla tatwiejszej identyfikacji kolor narzedzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego
w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne

szt

System szycia fgkotek all — inside. Implant o wysokiej wytrzymatosci na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwéch migkkich implantéw
wykonanych z nici ch Zze sobg nier nicig 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra
wysokiej masie k ie i 6w migkkich pozwala na idealne dopasowanie sie do warunkéw powierzchni tkanki przez co
uzyskujemy solidne i pewne mocowanle Wstepnie zawigzany przesuwny wezet w ostonie szwu implantu eliminuje konieczno$é¢ artroskopowego
wigzania wezta. Konstrukcja implantu umozliwia kole]ne dociggnigcie 2 pojedynczych szwéw materacowych.

Igly z implantami znajdujg sie w jednym er narzedziu Zliwiajgcym wpr anie |mp|antu jedna reka, przy kazde] rotac]l
Umieszczone w rekojesci pokretto do implantacji umozliwia jednorgczne i powtarzalne do: 6w w réznych or jach narzedzia.
Zrzucenie implantu i przetadowanie potwierdzone sygnatem dzwigkowym. Implant wyposazony jest w zintegrowany ogranicznik gtebokosci 10-18
mm (zwigkszane co 2 mm), dostepny jest w czterech réznych opcjach: wygiecie w gére 12 i 24 stopnie,

w dét 12 stopni i w wersji prostej.

System umozliwia zatozenie implantéw bez wyciggania rekojesci z kolana.

szt

50

System szycia tgkotek metodg inside — outside. System zaopatrzony w gigtkg pre i Zliwiaj dogiecie $rédops jine oraz igte
nltynolowa z oczkiem — jednorazowy sterylny zestaw umozliwia zatoZenie kilku szwoéw tgkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokrecany zacisk
jacy wpr enie igly w tkanki. P: pojedynczo, sterylne

szt

20

10

Oryginalne, jednorazowego uzycia koricéwki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Koncéwki do shavera proste dostgpne w $rednicach
3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz diugosci 13 cm. Ostrza tngce do tkanki miekkiej w trzech wariantach: gtadkie na gtadkie, gltadkie na
zeby i zgby na zgby.

szt

150

11

Oryginalne, jednorazowego uzycia koricéwki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Koncéwki do shavera proste dostgpne w $rednicach
4mm, 5mm, 5,5mm oraz diugosci 13cm. Ostrza tnace do kosci w dwoéch wariantach: frez owalny oraz frez okragly.

szt

50

12

Implant bezwezlowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kosci, implant kaniulowany, wkrecany dostepny w $rednicy
3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym poczatkiem do mocowania przeszczepu. Zatozony na jednorazowy
wkretak ze znacznikiem pozwalajgcymi na peing kontrolg i ocene prawidiowego zatoZenia implantu.

Implant umozliwia $rédoperacyjng kontrole napigcia tkanki.

Implant przetadowany jedng dodatkowa przesuwng nicig j na

go szwu po petnym zablokowaniu implantu w kosci.

szt

50

13

Wiertto kani 2,4mm ze ki
zapobiega zatykaniu wiertta podczas wiercenia.

i oraz nitynolowym trokatem z mozliwoscig blokady go w wiertle za pomocg gwintu. Trokar

szt

20




Jednorazowa igta do wielorazowego narzedzia szyjacego typu scorpion kolanowy. Igta stuzy do podawania nici do gérnej szczeki narzedzia. Igta

14 N szt 20
zapakowana sterylnie
Drut wiercacy z rozktadanym koricem, pozwalajagcym na wiercenie kanatow w i i ia w $rednicach od 6 mm do 12 mm
ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertlo z wycechowang podziatkg oraz gumowa naktadka do precyzyjnego zmierzenia dtugosci
15 L I N L N A o f o szt 5
katanu. tatwe rozktadanie i sktadanie wiertta o zgdanej $rednicy poprzez przekrecanie kétka na rekojesci w dystalnej czesci. Pakowane
pojedynczo, sterylne. Wymiary: Srednica 3,5 mm.
Sruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji wigzadfa przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego
fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Sruba o konikalnym ksztaicie, posiada migkki gwint o duzym skoku na cafej diugosci utatwiajacy
wprowadzanie. Proces potgczenia dwéch materiatéw wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdtuz osi implantu utatwia
16 przebudoweg i przerost koscig. U i min. 98% pr w kos$é. W celu iejszego i precyzyjniejszego wpr ia gniazdo $ruby szt 10
stozkowe szescioramienne. Implant w wersiji sterylnej pakowany pojedynczo.
Wymiary: Diugo$¢ 20 mm o $rednicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyj 2 w ostonke iaj wpr enie w kanat.
Diugos¢ 30 mm o $rednicach 7-12 mm (skok co 1 mm).
Sruba interferencyjna do rekonstrukcji wiezadta przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchfanialnego materiatu typu PEEK.
Sruba o konikall ksztalcie iajacym wpr enie z migkkim gwintem na calej dlugosci. W celu tatwiejszego i precyzyjniejszego
17 szt 100
wprowadzania gniazdo $ruby stozkowe szescioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Diugo$¢ 20 mm o $rednicach
6-10 mm (skok co 1 mm), wy 2 w ostonke iaj wpr enie w kanat. Dlugo$¢ 30 mm o $rednicach 7-12 mm (skok co 1 mm).
Sruba interferencyjna tytanowa z migkkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania $ruby
18 zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: dtugo$¢ 25 mm o $rednicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), diugo$¢ 30 mm o $rednicach 7 mm - szt 50
10 mm (skok co 1 mm), dtugo$¢ 35 mm o $rednicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm),
Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z rozmigénia czworogtowego uda. Pobierak jalnie zaproj y, aby
inwazyjne pobieranie przeszczepu.
19 Dostepny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak zloZzony z dwéch elementéw: szt 10
- Ostrej cylindrycznej, okragtej koricéwki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem
- Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziatkg do okreslenia diugosci przeszczepu.
Specjalistyczna ni¢ dedykowana do obszycia $ciggna w rekonstrukciji wigzadta krzyzowego przedniego i tylnego.
Oplatany szew polimerowy w rozmiarze 2 diugo$¢ catkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych wiéknach wewnetrznych oraz
20 plecionych poliestrowych wiéknach zewnetrznych. sat 10
Ni¢ w ksztaicie petli diugos¢ robocza 50,8 cm.
Petla z nici potaczona z prostg iglg o diugosci 76 mm do obszycia graftu.
Produkt dostepny w dwdch kolorach — niebieskim oraz biato-zielonym. Produkt sterylny
21 Mocna niewchtanialna ni¢ o grubosci 2 i dtugosci 96,5 cm w kolorze niebieskim. Ni¢ wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, szt 20
polietylenowych widknach wewnetrznych i plecionych poliestrowych widknach zewnetrznych. Ni¢ zakoriczona igtg 26,5 mm 1/2 kofa.
22 Drut wiercacy piszczelowy o $rednicy 2,4 mm i diugosci 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny szt 10
23 Drut nltynolowy do $ruby interferencyjnej o $rednicy 1,1mm. szt 30
Wy ia na drucie w Sciach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie
24 Drut wiercacy z miarkg co 5 mm, zakoriczony ostrym grotem wiercacym pod plytke udowa. szt 30
Dostepny z otwartym koricem lub i oczkiem do przeciggania nitek Srednica kanatu - 4 mm. Sterylny
25 Wzmocniony szew chirurgiczny w rozmiarze 0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. szt 20
Zestaw do MPFL skfadajacy sie z:
1. przymiaru udowego przeziernego ze ik i —w celu ienia osi obrotu.
26 2. dwa implanty biokompozytowe wkrecane o srednlcy 4,75 z PEEKowym oczkiem do przeprowadzenia przeszczepu. szt 10

Jednorazowy wkretak ze znacznlklem pozwalajqcym na petng kontrolg i oceng prawidtowego zatozenia implantu.
Implant z P! ¢ kontroli napigcia przeszczepu.

3. Sruba |nterferency]na blokompozytowa o $rednicy 6mm i diugosci 23 mm.

Producent uzycza instrumentarium niezbedne do implantacji materiatu zespalajgcego wraz ze stojakami na $ruby i implanty oraz palety niezbedne do sterylizacii.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ certyfikat zachowania si¢ materiatu zespalajgcego w $rodowisku MR.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezposrednim uzytkownikiem Zamawiajgcego.

Razem:

kwalifikowany podpis elektroniczny
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Plyta anatomiczna blokowana do blizszej nasady kosci piszczelowej, ksztait L, prawa i lewa, LCP,zakladana od
strony bocznej. Od 8 do 10 otwordw blokowanych w czesci trzonowej. W czgsci nasadowej 6 otworéw
blokowanych. Wydtuzony otwér do pozycjonowania plyty. Zakoriczenie czgsci trzonowej plytki odpowiednio
wyprofilowane do wprowadzenia plytki metodg minimalnego cigcia. Plytka ma 2 otwory do wprowadzenia
Kirschnera lub nici w czgsci j. Do otworéw ch wkrety korowe samogwintujgce blokowane o
$rednicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkrety korowe 5 mm z tbem kulistym. Giéwki wkretow z gniazdami
szesciokatnymi.

szt

12

Plyta anatomiczna do dalszej czesci kosci udowej, prawa i lewa, technika mini ie inwazyjna z
przenernym Plytka LCP. Na trzonie plyty od 4 do 14 otworéw nie wy! jacych zas przej;

ia wkretow ch lub korowych. W glowie piyty 9 otworéw prowadzacych wkrety
blokowane pod réznymi kgtami — w roznych klerunkach dla wkretoéw o $rednicy 5 mm lub 5/3,5 mm. W czesci
trzonowej plyty otwory gwi ia alternatywnie wkretow ch lub
korowych o $rednicy 4,5 i 5,0 mm. Dlugosc plyty od 165 do 336 mm. Do otworéw blokowanych wkrety korowe
samogwintujgce blokowane o $rednicy 5 i 5/3,5 mm. Do otworu owalnego wkrety korowe 4,5 i 5,0 mm z tbem
kulistym. Glowki wkretéw z gniazdami szesciokatnymi.

szt

Plyta anatomiczna, stabilna katowo, blokowana do dalszej czgsci kosci strzatkowej. Plyta prawa i lewa. Plyta w
czesci blizszej posiada otwory pod wkrety korowe, blokowane, o $rednicy 2,7 mm. W czesci $rodkowej znajduje
sig 2 otwory owalne. W czesci dalszej posiada 7 otwory na $ruby korowe, blokowane o $rednicy 2,7 mm. Plyta
diugosci od 80mm do 128 mm, grubosci 2mm ilo$¢ otworéw w plycie 3-7. Materiat tytan.

szt

100

Plyta anatomiczna, blokowana, do dalszej nasady kosci promieniowej,waska i szeroka, doniowa, lewa i prawa,
w czesci trzonowej od 2 do 4 otworéw blokowanych, w czesci Srodkowej wydtuzony otwor do pozycjonowania
piyty.

W czesci nasadowej 6 do 8 otworéw do wkretéw ch. W czesci j 3 do 5 otworéw do
mocowania plytki za pomocg drutéw Kirschnera.

Diugos¢ plytki 47 - 63 mm. Do otworéw ch wkrety gwintuj Zliwosci ia kata
wkrecenia + 10 stopni o $rednicy 2,4mm lub wkrety blokowane samogwmtu]ace 2,7 mm, do otworu owalnego
wkrety korowe samogwintujgce o $rednicy 2,7 mm. Materiat - tytan.

szt

35

Plytka anatomiczna blokowana do blizszego konca kosci ramiennej, od 2 do 8 otworéw blokowanych w czesci
trzonowej. W czegsci nasadowej 9 otworéw blokowanych. W czescl srodkowej wydluzony otwér do
pozycjonowania plyty. Zakonczenie czesci trzonowej plytki odp Wypr do wpr enia plytki
metodg minimalnego cigcia. Plytka ma 14 otworéw do wprowadzenia Kirschnera lub nici w czeséci nasadowej. Do
otworéw blokowanych wkrety korowe samogwintujgce blokowane o $rednicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu
owalnego wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Gtéwki wkretéw z gniazdami sze$ciokagtnymi. Wszystkie otwory

ja wpr enie wkretéw korowych HA 3,5 mm.

szt

10

Plytka i do konca kosci ramiennej, po stronie zewnetrznej. Lewa i prawa. W
czescei trzonowej od 2 do 10 otworéw ch. W czesci j 5 otworéw ch. W czesci
$rodkowej wydtuzony otwor do pozycjonowania plyty. Diugos$é plytki 92mm - 188 mm. Do otworéw blokowanych
wkrety korowe samogwintujgce blokowane o $rednicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkrety
korowe 3,5 z tbem kulistym. Gtéwki wkretéw z gniazdami sze$ciokagtnymi. Wszystkie otwory blokowane
umozliwiajg wprowadzenie wkretéw korowych HA 3,5 mm.

szt

10

Plytka i do korica kosci ramiennej, od strony grzbietowo - bocznej. Lewa i
prawa. W czesci trzonowej 2 do 10 otworéw blokowanych. W czesci nasadowej 8 otworéw blokowanych w celu
stabilizacji odtaméw. W czesci srodkowej wydtuzony otw6r do pozycjonowania piyty. Diugos$é plytki 92mm -
188mm. Do otworéw blokowanych wkrety korowe samogwintujgce blokowane o $rednicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm.
Do otworu owalnego wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Gtéwki wkretéw z gniazdami sze$ciokagtnymi. Wszystkie
otwory ja wpr enie wkretéw korowych HA 3,5 mm.

szt

10

Plytka i do korica kosci ramiennej, od strony przy$rodkowej. Lewa i prawa. w
czegsci trzonowej 2 do 10 otworéw ch. W czesci j 6 otworow ch do stabili
odfaméw. W czesci $rodkowej wydtuzony otwor do pozycjonowania plyty. Diugos¢ plytki 89mm - 185mm. Do
otworéw blokowanych wkrety korowe samogwintujgce blokowane o $rednicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu
owalnego wkrety korowe 3,5 z them kulistym. Glowy wkretéw z gniazdami szesciokatnymi.

szt

10

Plytka anatomiczna, blokowana do dalszej nasady kosci piszczelowej zaktadana od strony przysrodkowej. Prawa
ilewa. W czesci trzonowej od 2 do 12 otworéw ch, w czesci j 9 otworéw chw
celu stabilizacji odtaméw, i dodatkowo jeden otwér do S[abllIZaC]I kostki przysrodkowe] Wydluzony otwér do
pozycjonowania piyty. Plytka posiada jeden koniec io wyprofil : jacy wpr enie Je]
metodg minimalnego cigcia. Plytka posiada ma 4 otwory do wpr ia Ki do j stabili

plytki. Dlugo$¢ piyty od 113 mm do 263 mm. Do otworéw blokowanych wkrety korowe samogwintujgce
blokowane o $rednicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkrety korowe 3,5 z tbem kulistym. Gtéwki
wkretéw z gniazdami sze$ciokgtnymi. Wszystkie otwory ja wpr ie wkretow
korowych HA 3,5 mm.

szt

10

Wkrety kostne, samogwintujgce blokowane @ 5mm, diugo$¢ od 16 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm
i od 55mm do 100mm ze skokiem co 5 mm.

szt

120




11 Wkrety i gwintuj @ 2,4mm dhugos¢ od 12 mm - 30mm ze skokiem co 2 mm szt 150
12 Wkrety korowe blokowane, samogwintujgce @ 2,7mm dtugos¢ od 12 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm szt 350
Wkrety korowe, samogwintujgce HA 3,5mm, dtugos$¢ od 12 mm — 50 mm ze skokiem co 2 mm i od 55mm do
13 N szt 100
70mm ze skokiem co 5mm
Wkrety korowe, samogwintujgce HA 4,5mm, dlugo$¢ od 14 mm — 60 mm ze skokiem co 2 mm
14 A 3 szt 50
i od 65mm do 110mm ze skokiem co 5mm.
Wkrety kostne, samogwintujgce blokowane @ 3,5mm, diugo$¢ od 10 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm i od
15 N szt 100
55mm do 95mm ze skokiem co 5 mm.
Gwozdz srodszplkowy ramlenny rekonstrukcyjny petny diugi i krétki, prawy i lewy. Gwézdz ma cztery otwory w
czesci blizszej z ie w trzech pta h. Gwézdz krétki ma w czesci srodkowej dwa
otwory dla wkretéw blokujacych i w czesci dalszej jeden otwor. Dlugl gwo6zdz ma trzy otwory w czesci srodkowej
16 na wkrety blokujace, oraz w czesci dalszej pie¢ otworow z ch ie w trzech pta szt 20
Gwozdz o rozmiarach: krotki, Srednica 8 i 9 mm i diugo$¢ 150 mm dtugi o $rednicy 7 i 8 mm, dlugo$¢ 190-290
mm. Wkrety zaslepiajgce o diugosci: 0, 5 i 10 mm. Wkrety blokujace z ptaskim tbem o $rednicy 3,5 mm i diugosci
od 20 mm do 70 mm. Materiat tytan.
17 Wkrety ji i i z ptaskim tbem @ 3,5mm, diugo$¢ od 20 mm - 50mm ze szt 50
skokiem co 2 mm. od 55mm 70mm ze skokiem co 5 mm.
Wkrety mocujgce, samogwintujgce z ptaskim tbem @ 4,0mm, diugos¢ od 14 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm.
18 N szt 10
Od 55mm — 60mm ze skokiem co 5 mm.
19 Wkret zaslepiajacy, diugo$¢ 0 mm — 10mm ze skokiem co 5 mm szt 20
Gwozdz udowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny. Gwézdz z mozliwoscig blokowania po stronie dalszej dwoma
wkretami doszyjkowymi o $rednicy 8 mm i dlugosciach od 70mm do 135mm Gwozdz prawy i lewy. Zaslepka o
diugosci 18mm. Wkret o Sciach 32mm i 47mm z ie wkretow
20 doszyjkowych. Wkrety ji z gniazdem Sci mw Sciach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. szt 50
Srednice gwozdzia od 10mm do 12mm , w diugosciach od 320mm do 440mm dla gwozdzia o $rednicy 12mm, w
diugosciach od 320mm do 500 mm dla gwozdzia o srednicy 11 mm oraz w dtugosciach od 320mm do 480 mm
dla gwozdzia o $rednicy 10 mm.
21 Wkrety doszyjkowe, samogwintujgce @ 8mm, diugos¢ od 70 mm - 135mm ze skokiem co 5 mm. szt 100
22 Wkret zaslepiajacy, diugos¢ 18 mm szt 50
23 Wkret nastawczy, diugos$¢ 32 mm i 47 mm szt 2
24 Wkrety mocujgce, samogwintujgce @ 5mm, gwint petny, dtugosé od 25 mm - 105mm ze skokiem co 5 mm. szt 50
Gwozdz podudziowy rekonstrukcyjny umozliwiajacy zaopatrzenle zZlaman w obrebie zaréwno dalszej jak i blizszej
nasady piszczeli. Gwo6zdz w czescl blizszej z wycieciem Zliwiajgcym osadzenie gwozdzia besposrednio pod
stawem kolanowym. z ia po stronie dalszej za pomocg $rub korowych
o $rednicy 5 mm i diugosciach od 25 mm do 90 mm, oraz dwuptaszczyznowego blokowania po stronie dalszej.
25 Wkrety ji z gniazdem S m. Zli ¢ kompresiji 6w za pomocg wkretu dociskowego. szt 90

Zaslepki w diugosciach 12, 22, 27 mm. Srednice gwozdzia od 9mm do 12 mm w diugosciach od 270 mm do 390
mm dla gwozdzi o $rednicy 11 i 12 mm oraz o dtugosciach od 270 mm do 420 mm dla gwozdzi o $rednicy 9 i 10
mm. Wkrety ji z gniazdem Sci mw Sciach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Gwozdzie

kaniulowane. Materiat tytan.




% Wkrety» g ljace, v @ 5mm, gwint petny, dlugo$¢ od 25 mm - 90mm szt 200
ze skokiem co 5 mm.
27 Wkret dociskowy, @4,4 mm, diugo$¢ 44 mm szt 1
28 Wkret zaslepiajacy, diugo$c: 12 mm, 22mm, 27mm. szt 50
Gwozdz do stabilizacji ztamar kosci pigtowej z mozliwoscig wielokier . Gwozdz o diugosci
65mm i srednlcy 5 mm, lewy, prawy. Gwozdz poslada 7 otworéw pod wkrety blokujgce. Dwa otwory pod wkrety
29 ie podporki j kosci pigtowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni szt 5
Rtg. W skiad zestawu wchodzg :wkrety blokujace z plasklm tbem o $rednicy 3,5mm i diugosci 22-70mm
umieszczone na statywie, zaslepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwo6zdz w wersji ze stali implantowej
30 Wkrety ji v i z ptaskim tbem @ 3,5mm, diugo$¢ od 20 mm - 50mm ze szt 30
skokiem co 2 mm. Od 55mm 70mm ze skokiem co 5 mm.
31 Zaslepka od Omm do 20mm ze skokiem co 5 mm. szt 5
Gwozdz $rodszpikowy kretarzowy. Gwozdz z mozliwosci: ia proksy go dwoma
doszyjkowymi o $rednicy 8 mm i diugosciach od 70mm do 135mm. Zaslepka w diugosci 18mm.Wkret nastawczy
3 umozliwiajacy zablokowanie wkretéw doszyjkowych o diugosciach 32mm i 47mm. Wkrety blokujace z gniazdem szt 230
szesciokatnym o $rednicy 5 mm w diugosciach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Srednice gwozdzia 11 mm i
13mm , diugo$¢ 200 mm. W katach CCD: 130°, 135°. Gw6zdz kompletnie pokryty celownikiem. Materiat stal
implantowa.
33 Wkrety doszyjkowe, samogwintujgce @ 8mm, diugos¢ od 70 mm - 135mm ze skokiem co 5 mm. szt 460
34 Wkret zaslepiajacy, diugos¢ 18 mm szt 200
35 Wkret nastawczy, diugos$¢ 32 mm i 47 mm szt 1
36 Wkrety mocujgce, samogwintujgce @ 5mm, gwint petny, dtugosé od 25 mm - 105mm ze skokiem co 5 mm. szt 250
Gwozdz udowy,wsteczny, i A tytanowy. z retrograde. W czeéci blizszej
gwozdzia owalny otwor Zliwiajacy dy 2liwos¢ wie w
37 czescl dystalnej otwér do wkretu wzmocmonego o $rednicy 6,5 mm. Wkrety blokujqce z gniazdem szt 20
m. Wkrety o Sciach od 25 do 105 mm. Wkrety v i 6,5 mm o Sciach
od 40 mm do 120 mm. Gwozdz uniwersalny — do prawej i lewej nogi. Zaslepka w dtugosci Omm. Srednice
gwozdzia 10 mm i 12 mm w diugosciach 175, 200, 250, 300 i 350 mm. Materiat tytan
38 Wkrety mocujgce, samogwintujgce, @ 6,5mm, gwint petny, diugo$é od 40 mm - 115mm ze skokiem co 5 mm. szt 20
39 Wkrety Is) jace, v @ 5mm, gwint petny, dlugosé od 25 mm - 90mm ze skokiem co szt 100
5 mm.
40 Wkret zaslepiajacy, diugos¢ 5,5mm szt 20
Razem:
Producent uzycza instrumentarium ni do impl: ji materiatu j wraz ze stoj i na $ruby i implanty oraz palety niezbedne do sterylizacji.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ certyfikat ia sig materiatu j w $r isku MR.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezposrednim uzytkownikiem Zamawiajgcego.
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PAKIET 4 Stabilizator

FORMULARZ CENOWY
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Stabilizator nadgarstka - duzy.

Elementy stabilizatora nadgarstka 3 /4,5:
1.pojemnik na stabilizator

2.nakretka do przediuzenia Ti 4 sztuki

3.zacisk do przedtuzenia Ti fi 3mm 4 sztuki

4.pret do przediuzenia Ti M5 70mm

5.pret do przediuzenia Ti M5 90mm

6.pret do przediuzenia Ti M5 110mm

7.pojedyncze zaciski do potgczenia 3/ 4,5mm 20 sztuk
8.pojedyncze zaciski do potgczenia 4,5mm/4,5mm 8 sztuk
9.pret fi 4,5mm diugos¢: 40mm 4sztuki

10.pret fi 4, 5mm dhugos$é: 45mm 4sztuki

11.pret fi 4, 5mm dhugos$cé: 50mm 4sztuki

12.pret fi 4, 5mm dhugos$cé: 60mm 4sztuki

13.pret fi 4, 5mm dhugos$é: 75mm 4sztuki

14.pret fi 4, 5mm diugos$cé: 100mm 4sztuki

15.pret fi 4, 5mm dhugos$é: 125mm 4sztuki

16.pret wygiety fi 4,5mm diugos¢ 70mm 2 sztuki
17.pret wygiety fi 4,5mm diugo$¢ 100mm 2 sztuki
18.grotowkret fi 3mm diugo$¢ 30mm 6 sztuk
19.grotowkret fi 3mm diugo$¢ 40mm 6 sztuk
20.grotowkret fi 3mm dhugo$é 50mm 6 sztuk
21.grotowkret fi 3mm dhugo$é 60mm 6 sztuk
22.grotowkret fi 3mm dhugo$é 70mm 6 sztuk
23.narzedzia niezbedne do implantacii stabilizatora

szt

Grotowkret fi 3mm diugosc od 30mm do 70 mm

szt

40

Grotowkret fi 4,5mm diugo$c od 40mm do 125mm

szt

20

Razem:

kwalifikowany podpis elektroniczny




FORMULARZ CENOWY

Zatacznik nr 1.1

PAKIET 5 Stabilizator
L.p. Opis przedmiotu zamoéwienia Jeg:g:;ka Slail;fz(: e Ce"anf:r;OSlk\ War(owszr\eno VSA':V::(:/“ War(o\:éZ:J uto ﬁa;ay!g:gg; Na/a?/twgizwa
jedn.miary netto w zt i numer katalogowy
Stabilizator palcowy - duzy
' Elementy stabilizatora:

Kontener na stabilizator palcowy duzy 3/4,5 szt. 1
Nakretka do przediuzenia Ti szt. 4
Zacisk do przediuzenia Ti @3 szt. 4
Pret do przediuzenia Ti M5x70 mm szt. 1
Pret do przediuzenia Ti M5x90 mm szt. 1
Pret do przediuzenia Ti M5x110 mm szt. 1
Pojedynczy zacisk do podigczenia Ti 3/4, szt. 20
Zacisk pojedynczy do potaczenia Ti 4,5/4,5 mm szt. 8
Pret Ti @4,5/40 szt. 4
Pret Ti @4,5/45 szt. 4
Pret Ti @4,5/50 szt. 4
Pret Ti @4,5/60 szt. 4
Pret Ti @4,5/75 szt. 4
Pret Ti @4,5/100 szt. 4
Pret Ti @4,5/125 szt. 4
Pret zagiety Ti @4,5/70 szt. 2




Pret zagiety Ti @4,5/100 szt.
Sruba Ti @3/30 szt.
Sruba Ti @3/40 szt.
Sruba Ti @3/50 szt.
Sruba Ti @3/60 szt.
Sruba Ti @3/70 szt.
Pinzeta MP-FIX szt
Klucz nasadowy OK7 szt.
Klucz nasadowy OK7 przegubowy szt.
tamacz $rub @ 2 i @ 3mm szt
Klucz ptaski OK7 szt.
Kontener na narzedzia szt.

Razem:

kwalifikowany podpis elektroniczny




Zatacznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 Wyroby medyczne ortopedyczne -endoprotezy
. . PR Jednostka Szac.un’k’owa Cenajgdnostkl Warto $¢ netto | Stawka | Warto$¢ brutto Klasa wyrobu Nazwa halndlowa
L.p. Opis przedmiotu zaméwienia . ilosé miary /Wytwérca
miary . . w zt VAT w % w zt medycznego .
jedn.miary netto w zt i numer katalogowy
Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
Trzpien prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w czesci blizszej pokryty porowatym czystym tytanem (dostepny takze w
wersji pokrytej na catej dlugosci powtoka HA wzmacniajaca osteointegracje oraz fiksacje implantu). Trzpien w ksztaicie potréjnego klina musi posiada¢
uzebrowania antyrotacyjne. Kat szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostepny w 10 rozmiarach dla kazdego kata CCD zmienny
offset od 37 mm do 50 mm. Trzpien ze stozkiem 12/14. Wspélne instrumentarium dla wersji cementowej i bezcementowej. Trzpier powinien posiada¢
zmieniajgce sie krzywizny w czgsci przysrodkowej jak i bocznej. Wymagana takze, jako wariant do wyboru przez Operatora, opcja trzpienia prostego,
krétkiego, przynasadowego, wykonanego ze stopu tytanu w czesci blizszej pokrytego porowatym czystym tytanem. Trzpien w ksztatcie potréjnego klina
1 . J " P szt 50
w rozmiarach: dlugos¢: 91,5 — 115,5 mm szeroko$¢: 28.7 — 38.2mm.
Kat szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostepny w 12 rozmiarach dla kazdego kata CCD zmienny offset od 35 mm do 53 mm.
Trzpien musi posiada¢ statg krzywizng w czesci przysrodkowej co utatwia bezpieczng fiksacje w przynasadzie.
Dla wszystkich powyzszych wariantéw trzpienia wymaga sie dostepnosci instrumentéw do wykonania zabiegéw
z minimum 3 dostepéw operacyjnych: przedni, tylni, boczny.
Z wykorzystaniem kaniuli nawigujacej do dostepu bezposredniego przedniego.
Panewka Bezcementowa, tytanowa napylana czystym tytanem o grubosci 0,3 mm i/lub HA o grubosci 0,4 mm i porowatosci od 20 do 40%,
umozliwiajacej wzrost kostniny w gtab porowatosci panewki, pressfit panewki 1,3 mm dajgcy bardzo dobrg stabilno$¢ pierwotng i wtérng implantu.
2 Panewki w rozmiarach 42-70 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym wktadki, dostepna w wersji z 3 szt 50
otworami i bez. Kodowane kolorami dla poszczegdlnych rozmiaréw panewki i wktadu. Umozliwiajgca zastosowanie artykulacji ceramicznej oraz
polietylenowej w petnym rozmiarkowaniu panewki. Panewki dostepne takze w wersji z powtokg HA o grubosci 0.1 mm.
Whktadka polietylenowa z 0 i 15 stopniowym okapem, o $rednicy wewnetrznej 28mm, 32mm, 36mm sterylizowana w ETO.
Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 10 MRad, z dodatkiem witaminy E stabilizujgcej wolne
rodniki.
Brak wolnych rodnikéw eliminuje potrzebe wyzarzania. Mozliwo$¢ zastosowania glowy 36 mm w rozmiarze panewki od 50 mm.
3 Whktadka mocowana w panewce zatrzaskowo za pomocg 12 wypustek umiejscowionych na obwodzie panewki co 30 st. szt 50
Whktadka licuje sie z brzegiem panewki potwierdzajgc tym samym jej wasciwe osadzenie.
Kodowana kolorami w celu utatwienia dopasowania rozmiaru.
Whktadki dostepne réwniez w wersji bez witaminy E wykonane z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma
w dawce 7,5 MRad, ktére na etapie produkciji natychmiast po napromieniowaniu podgrzewa sie powyzej temperatury topnienia polietylenu, aby
wyeliminowa¢ resztkowe wolne rodniki i utworzy¢ dodatkowe wigzania poprzeczne.
Glowa metalowa CoCr o $rednicy 22mm w min. 2 rozmiarach diugosci szyjki oraz glowa metalowa CoCr o $rednicach 28,32 i 36 mm w min. 4
4 ) P . szt 40
rozmiarach diugosci szyjki na stozek 12/14
5 Zaslepka otworu centralnego w panewce, wkrecana szt 50
6 Glowa ceramiczna ypu Biolox Delta o $rednicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach diugo$ci szyjki na stozek 12/14 szt 10
Sruby panewkowe o $rednicy 6,5 mm zaprojektowane w spos6h umozliwiajgcy wieloosiowe pozycjonowanie $ruby w dowolnym kierunku w zakresie od
7 0 st. do 15 st., tak aby nie wchodzity w konflikt z wktadkg panewkowa. szt 30
Dtugosci $rub od 15 do 50 mm w skoku co 5 mm
8 Ostrze do pity szt 50




Endoproteza cementowana stawu kolanowego, anatomi czna, ktykciowa

Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla kazdej ze stron, z podniesiong o0 6°
przednig czes$cig zabobiegajgca tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofig medial - pivot, pozwalajgcej na odwzorowanie anatomicznego
ruchu kolana. Komponent posiadajacy sferyczng geometrig, tj. identyczny promien strzatkowy i czotowy, zapewniajgce utrzymanie statego promienia w
zakresie -45° do 100° od strony przysrodkowej. O zwiekszonej grubosci w ptaszczyznie tylnych kiykci, zapewniajaca wigkszg powierzchnie kontaktu
przy glebokim zgieciu. Element posiadajgcy specjalne wyztobienie w czesci przedniej dajgce mozliwo$¢ uzyskania do 8° przeprostu. Dostepny takze w
wersji z powtoka tytanowo-azotanowo-niobowa (TiNbN), redukujaca ryzyko wystgpienia objawéw alergicznych na jony (Co, Cr).

szt 50

Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla kazdej ze stron, z wbudowanym 3°
tylopochyleniem, utatwiajacym zgiecie. Element posiadajacy mechanizm zatrzaskowy przesuniety o 8° do przysrodka, w celu uniknigcia konfliktu z
wiezadtem rzepki w zgigciu. Dostepny takze w wersji z powtokg tytanowo-azotanowo-niobowa (TiNbN), redukujaca ryzyko wystgpienia objawéw
alergicznych na jony (Co, Cr).

szt 50

Whktadka polietylenowa typu CS, wykonana z wysokousieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach

oraz 6 grubosciach. Wkitadka posiadajaca whudowane 3° tytopochylenie utatwiajgce zgiecie. szt 50

Ostrze do pity szt 50

Razem:

Producent uzycza instrumentarium niezbedne do implantacji materiatu zespalajagcego wraz ze stojakami na sruby i implanty oraz palety niezbedne do sterylizacji.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ certyfikat zachowania sie materiatu zespalajagcego w srodowisku MR.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezposrednim uzytkownikiem Zamawiajgcego.

kwalifikowany podpis elektroniczny




Zatacznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY

PAKIET 7 Wyroby medyczne ortopedyczne - piyty i sruby

Szacunkowa Cena jednostki Warto $€ netto Stawka | Warto$¢ brutto Klasa wyrobu Naz/milmm:;:l:wa

w zt VAT w % w zt medycznego .
i numer katalogowy

) . P Jednostka S X
L.p. Opis przedmiotu zamdwienia ilosé miary

miary jedn.miary netto w zt

Ptyty LCP do osteotomii k. udowej i piszczelowej - w wersji sterylnej tytan 3.5mm, tytan.
System plytkowy do otwartej osteotomii blizszej nasady kosci piszczelowej, dalszej nasady
kosci udowej, od strony bocznej i przysrodkowe;j.

Plytka anatomiczna o ksztalcie zmniejszajgcym kontakt z koscig , blokujgco-kompresyjna.
Na trzonie piyty otwory dwufunkcyjne, blokujgco-kompresyjne z mozliwoscig zastosowania
pojedynczej Sruby blokujgcej o $rednicy 5.0mm lub korowej o $rednicy 4.5mm.

Ksztalt otworéw w plycie z mozliwoscig dokonywania kompresji miedzy odtamowej a podtuzny
otwor blokujgco- kompresyjny umozliwia pionowe pozycjonowanie plytki.

W gtowie plyty otwory gwintowane na sruby blokowane o $rednicy 5.0mm pod r6znymi katami
- wréznych kierunkach.

Ksztalt otworéw na trzonie plyty umozliwiajacy zastosowanie techniki $ruby ciagnacej.
Instrumentarium wyposazone w: wiertta z koncéwka typu AO; wklady srubokretéw
zakonczone koncéwka typu AO do szybkozigczki wiertarskiej typu AO lub dynamometru
4.0NM.

Implanty tytanowe wykonane z materiatu dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego z
dostarczonym certyfikatem kompatybilnosci w wersji do wydania

dla pacjenta.

Kompletne instrumentarium zapewniajgce szybkie i precyzyjne wprowadzanie

implantéw, wyposazone w $rubokret dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze

kostne, klinowy rozwieracz ze wskaznikiem kata, zestaw dedykowanych podwazek kostnych.
Rézne rodzaje piyt: plyty w wersji sterylnej - plyty do osteotomii dalszej nasady kosci udowej
boczne, plyty prawe i lewe. - plyty do osteotomii dalszej nasady kosci udowej przysrodkowe
piyty prawe i lewe. - ptyty do osteotomii blizszej nasady kosci piszczelowej boczne, piyty
nrawe i lewe

szt 20

Sruba korowa 4.5mm, samogwintujgca, diugosci od 14mm do 70mm, gniazdo $rubokreta

. szt 140
szesciokatne

Sruba blokujgca $rednica 5.0mm, samogwintujgca, o dtugosci od 14mm do 90mm,gniazdo

Srubokreta sze$ciokatne 3.5mm, tytan. szt 140

Razem:

Producent uzycza instrumentarium niezbedne do implantacji materiatu zespalajgcego wraz z stojakami na sruby i implanty oraz palety niezbedne do sterylizacji.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ certyfikat zachowania sie¢ materiatu zespalajgcego w srodowisku MR.

kwalifikowany podpis elektroniczny



Zatacznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8 Elektrody
. . T Jednostka Sza(.:un'kro wa Cenajgdnostkl Warto §¢ netto Stawka Warto $¢ brutto Klasa wyrobu Nazwa ha’ndlowa
L.p. Opis przedmiotu zamdwienia . ilosé miary /Wytwérca
miary . R w zt VAT w % w zt medycznego .
jedn.miary netto w zt i numer katalogowy
1 Jednorazowa sterylna elektroda 3.5mm typu Hook SERFAS Energy szt 20
2 Jednorazowa sterylna elektroda 3.5mm typu Lat SERFAS Energy szt 20
3 Jednorazowa sterylna elektroda 2.5mm typu Micro-Claw SERFAS Energy Small Joint szt 20
4 Jednorazowa sterylna elektroda z kanatem ssagcym 3.5mm typu 90-S SERFAS Energy szt 20
Razem:

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezposrednim uzytkownikiem Zamawiajgcego.

kwalifikowany podpis elektroniczny



Zalgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9 Sruby kompresyjne kaniulowane
j i Nazwa handlowa
) . P Jednostka Sza.cur]k,owa Cenaj?dms{k' Warto $é nettow | Stawka | Warto$¢ brutto | Klasa wyrobu .
Lp. Opis przedmiotu zamdwienia . ilosé miary /Wytworca
miary : ) zt VAT w % w zt medycznego .
jedn.miary netto w zt i numer katalogowy
Sruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w czeéci dystalnej i proksymalnej,
samogwintujgce:
* $rednica gwintu proksymalnego 3,9 do 4,0mm
1. szt. 80

* $renica gwintu dystalnego 3,0mm
* $ruby o dlugosci: 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30mm

* stalowe lub tytanowe

Sruby kompresyjne kaniulowane, gwintowane w czeéci dystalnej i proksymalnej,
samogwintujgce:

* $renica gwintu proksymalnego 2,5mm

* $rednica gwintu dystalnego 3,2mm

* $ruby o dlugosci: 12,14,16,18,20,22,24,26,28mm

* stalowe lub tytanowe

Razem:

Producent uzycza instrumentarium niezbedne do implantacji materiatu zespalajgcego wraz ze stojakami na $ruby i implanty oraz palety niezbedne do sterylizacji.
Producent jest zobowigzany dostarczy¢ certyfikat zachowania sie¢ materiatu zespalajgcego w srodowisku MR.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia depozytu asortymentu w zakresie uzgodnionym z bezposrednim uzytkownikiem Zamawiajgcego.

kwalifikowany podpis elektroniczny



