|

|

\

|

ecocores
‘/ S
\

|

|

DW 492 - przekroj drogowy na odcinku km 11+240 - 13+921,57

przekrgj Ix2
kalegoria ruchu - KR6

DW 492 - przekroj drogowy na odcinku km 11+240 - 13+921,57
Z lewym placem postojowym

DW 492 - przekroj drogowy na odcinku km 11+240 - 13+921,57

Z prawym placem postojowym
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oL Q. \ geowldknina separyaca | H podsypka piaskowa gr. 10cm ope LR gL psnene- gt l 0.50 J
wypetienie - Zwir grub ’ Y 1ura grenarska PCV ff 150mm
J0.50 J ura drenarska PCV i 200mm 1ura drenarska PCY fi 200mm J J podsypka piaskowa gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 10cm o o o o podsypka piaskowa gr. 10cm )
KONSTRUKCIE NAWIERZCHNI: KONSTRUKCIA WZMOCNIENIA PODLOZA:
OBCIAZENIE RUCHEM: KR6 iZ]aetgé% i%%ﬁt%%%vgwprtg\xggﬁdniach gtéwnych - Typ 1 - dla gruntéw niewysadzinowych:
‘e . . Trasa gtéwna, wloty drég bocznych
DW 492 - przekrOJ / Zatqu pOStOJOWQ W LObOdme ? twa Scieral 2 . ki SMA 8S | 3 cm nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej | g cm na gorze w-wy E , 2150 MPa
Al i warstwa scieraina z mieszantt odsypka cementowo-piaskowa | 3 cm w-wa wzmacniajgca podtoze w technologii MCE gr. 22 cm,
- przekroj z obustronng zatokg postojowy warstwa wiazaca 2 betonu asfaiowsgo SMA 10 | 9 podsyp : 2 wzmacniafaca pocoze w leomnolog
przy Cmentarzu podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego SMA 16P | 16 cm dolna warit_wa_l poqudowyéggio,dg;ngé 20 cm jacymp T
z mieszanki niezwigzane ,
W Klobucku o vt el i |20 —EL
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ki 112 kategoria ruchu - KR6 warstwa ulepszonego podtoza wg warun - Typ 2 - dla gruntow G3, G4 i G4
przekrd 1x _ Ra’zem 48 cm gruntowych oraz organicznych zalegajgcych ok 5,0m od niwelety:
kategoria ruchu - KR6 warstwa ulepszonego podfoza wg warunkow
18.75 gruntowych 18 ad
gorze w-wy E , 2150 MPa
20.50 195 350 350 200 350 500 KONSTRU KCJA K2'4 w-wa wzmacniajgca éodioze w technologii MCE gr. 22 cm,
: : : : ' — — KONSTRUKCIA K2 Ciaqgi pieszo - rowerowe, Sciezki rowerowe:
3.00 250 350 350 250 0.50 950 950 pobocze pas ruchu pas ruchu wyspa Jezania Zaloka postojowa _ - w-wa ulepszonego podioza
/7.0’ k ok l 1 . h . h fok l 1 ; k l eleni /7.0’ k Chodnik warstwa scieralna AC 11S AC 50/70 | 4 cm grunt spoisty stabilizowany cementem z dodatkiem
chodhi Zaloka postojowa pas ruchu pas ruchu Zaloka postojowa opaska pas Zieleni chodhi nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego | 8 cm warstwa wigzgca AC 16W PMB 45/80-80 | 8 cm srodka jonowymiennego C3/4 gr. 20 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm podbudowa zasadnicz:a. z mieszanki nie;wiaganej - |20cm na istniejgcym podtozu min. E,>25 MPa
: ; — ; - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - 20 cm
0,50 T kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Ulepszone podtoze z gruntu 20 cm
e _ S . niespoistego stabilizowanego cementem C3/4
o T Ulepszone podioze z gruntu 20 cm R
3 oWy g niespoistego stabilizowanego cementem C3/4 azem |52 cm
= ja%)
\ = \ IR Razem |51 cm
| E 8 007 KONSTRUKCIA K5
d ) I K. 07 AVl / 4&%_{ ‘ 80 0 - iV £V \/ 20% / 4’2% ' / .
M’ I\ 20% 28 005 /) = | 209 005 205 20% 2 / ; } i B E —— OBCIAZENIE RUCHEM: KR6 warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego | 8 cm Jednostka projektowa: .
—eUh o \ <20h 20k, < 2Uh SO N \ I e — T Ciag pieszo-jezdny wraz z miejscami postojowymi L, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm
' Tl_ ] - /T 1 Zatoka autobusowa, pierscien ronda, pola ceyprac — ,
- - [ KONSTRUKCJA KT nawierzchnia z ptyty betonowej azurowej 40x60x10cm przeJezéa ne podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej - |20 ¢m T~
E— 1L [ KONSTRUKCJA K2 | KONSTRUKCJA K2 KONSTRUKCAA K1 KONSTRUKCJA K23 z wyplenieniem otworow humusem 10 cm cioralna 2 . Cas/as kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 oIS Poiska In2ynienia S 2 0.0.
KONSTRUKCIAK?| ! KONSTRUKCIAKT KONSTRUKCJA K2 | bodsypka cementowo-piaskowa |3 om warstwa Scieralna z etonu cemen owego . Ulepszone podioze z gruntu _ . ,
:| - warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej gr. 2x1mm| 22 cm . : o 20 cm Zamawigjgcy:
KONSTRUKCIA K2.3 | KONSTRUKCJA K2.3 - niespoistego stabilizowanego cementem C3/4 , C .
dolna warstwa podbudowy zasadniczej | 20 Z d Dréag W dzkich w Kat h
| 7 mieszanki niezwiazanei C90/3 0/31.5 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 20 cm R o arzad Drég OJeWOl zkich w Katowicac
gzanel I - warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej gr. 2x1mm azem ol cm ul. Lechicka 24
;Vi:isé\;vzaagck)? :iii(\:v\’i\gzzsg}oggglzs J0/31 5 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 20 cm 40-609 Katowice
’ z kruszywem C90/3 0/31,5 -
Tytut projektu: Tytut rysunku:
Razem| 51cm Razem | 62 cm KONSTRU KC.]A K6
KONSTRUKCIA K2.2 warstwa ulepszonego podioza wg warunkow Zjazdy indywidualne i publiczne z betonu asfaltowego PBerkrta%riée%g%\cvv%Ezr&;;\é\llog?(\f\éo%zlé%n}zfén Przekroje typowe
. . gruntowych warstwa Scieralna z mieszanki AC 11S 4 cm Vgraz z%ein{eniem nadzo?u augt;orskiego
Jezdnie manewrowe zatok postojowych warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W | 8 cm Data: 11.2024
nawierzchnia z kostki granitowej | 8 cm KONSTRU KCJA K4 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane; - 20 em S S
podsypka cementowo-piaskowa | 3 cm OBCIAZENIE RUCHEM: KR6 kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 ) ' 1:100
dolna warstwa podbudowy zasadniczej | 20 cm Ulepszone podioze z gruntu 20 om PROJEKT WYKONAWCZY N rysunker
z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5 Drogowy Odcinek Lotniskowy niespoistego stabilizowanego cementem C3/4 6.2
Razem | 31 cm warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 z piyt Razem | 52 cm NUMER
warstwa ulepszonego podtoza wg warunkdw dyblowanych i kotwionych FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
gruntowych - warstwa poslizgowa z geomembrany polietylenowej gr. 2x1mm| 27 cm :
podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 | 18 cm Egnozjye:rz?vtej mgr inZ. Remigiusz Rolnik 768/01 M
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4| 15 cm Proiekiant SLK/2138/ Ve
rojektan - o % ,
Razem | 60 cm vty dogowej | MI" IN2- Maciej Kotys pooDI08 /ey fith
warstwa ulepszonego podtoza wg warunkow gruntowych Spraw dequ /
branzy drogowe;j
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