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Ewa Rymarz - Augustyn
(imie i nazwisko)
MAP/0361/POQS/08

(nr uprawnien)

MOIIB — MAP/IS/0125/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oséwiadczenie projektanta?

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzZniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
techniczny instalacji sanitarnych dla inwestycji pod nazwq:” rozbiorka budynku
magazynu wyrobéw gotowych Zaktadu Produkcji Wéd Uzdrowiska Krynica — Zegiestow
S.A. oraz jego odbudowa w Krynicy Zdroju na dziatkach nr 1926/9 i 1926/11, obreb
krynica — Zdr6j [ nr 0001], jednostka ewidencyjna krynica Zdréj [ 121007_4] przy ulicy
Nowotarskiego 9/4 w Krynicy Zdréj”

sporzadzony w dniu 30 maja 2023 roku,

dla:

Uzdrowisko Krynica — Zegiestéw S.A. w Krynicy - Zdroju
ul. Nowotarskiego 9/4

33-380 Krynica Zdréj

zostal wykonany zgodnie z obowijazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

! Nalezy sktada¢ w oryginale.
Stronal1z2
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Jednoczesnie informuje, ze:

a UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

a SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL.:

Imie i nazwisko

Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

Marcin Augustyn

MAP/0124/PO0S/07

Krakéw, dnia 30 maja 2023 roku
(miejscowosé i data)

(pieczeé wraz z podpisem)

Strona2z2
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r.
OKREGOWA
| 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0114/08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 2 - 4, art. 14 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Ewa Andrea Rymarz-Augustyn

urodzona dnia 06.07.1976 r. w Krosnie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0361/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Ewa Rymarz-
Augustyn posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja;

1. Pani Ewa Rymarz-Augustyn

ul. Swigtego Benedykta 5/6

30-536 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WD9-6YR-ZZE *

Pani Ewa Rymarz-Augustyn o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0125/09

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 12:39:54 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
CKREGOWA
S 2 B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0046/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 3, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, | pkt | oraz art, 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednotity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 = péZn. zm.}, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz 0 zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 11 § 23 ust.
| tozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U = 2005 r. Nr 96, poz. 817} oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.).

Matopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Marcin Wojciech Augustyn

urodzony dnia 27.05.1974 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0124/POOS/7

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonege egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Marcin
Augustyn posiada odpowiednic wyksztaicenic dla specjalnoéci, w ktérej nadano uprawnienia objete niniejsza decyzjq
oraz praktyke zawodowg konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Qd ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skdad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej;
. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej M s
dr mnz. Stamislaw Karczmarczyk REE. e TUeB N

Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

bd

=

Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowski

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Augustyn
ul_ Sw. Benedykta 5/6

30-536 Krakow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. waa
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-LSW-32B-B8Y *

Pan Marcin Augustyn o numerze ewidencyjnym MAP/WM/0576/07

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 11:22:31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
do projektu technicznego (wykonawczego) dla budowy/ przebudowy instalacji sanitarnych
dla inwestycji polegajgcej na odbudowie budynku magazynu wyrobdw gotowych
na dziatkach 1926/9 i 1926/11,
obreb Krynica — Zdréj [nr 0001], jedn. ewid. Krynica — Zdr6j [121007_4]
przy ul. Nowotarskiego 9/4 w Krynicy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzadzono w oparciu o:

. ustalenia z Inwestorem;

. plan zagospodarowania terenu;

. podktady architektoniczno - budowlane;
. obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowania obejmuje projekt techniczny branzy sanitarnej dla odbudowy budynku
magazynowego wyroboéw gotowych. Opracowanie dotyczy budowy instalacji sanitarnych w budynku
magazynowym tj. wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i wywiewnej
pomieszczen nowowznoszonej hali magazynowej wraz z zapleczem sanitarnym. Projekt obejmuje
rowniez przeprowadzenie tranzytowego odcinka instalacji gazu dla zasilania odbiornikdw w budynku
gtéwnym. Na dziatce Inwestora planowane jest podtgczenie rur spustowych do istniejacej instalacji
kanalizacji opadowej oraz dostosowane rzednych wiazow studni kanalizacyjnych do planowanych
rzednych terenu.

Zaopatrzenie w wode i ciepto oraz odprowadzenie Sciekdw sanitarnych planowane jest w oparciu
0 istniejgce uzbrojenie na dziatce Inwestora z konieczng przebudowg dla umozliwienia prawidtowego
podtaczenia odbudowywanego budynku.

Zgodnie z zasadami i praktykg sporzadzania dokumentacji dotyczacej budynkdéw istniejgcych,
niemozliwe jest podanie w dokumentacji catkowitego i jednoznacznego zakresu prac remontowych.
Zakres prac, pomimo dotozenia szczegdlnej starannosSci przy inwentaryzacji oraz ocenie stanu
technicznego, moze ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Brak dostepu do niektorych elementéw
instalacji na etapie wizji lokalnej nie pozwolit na okreslenie stanu wszystkich elementdw instalacji
sanitarnych. W zwigzku z powyzszym niektore decyzje projektowe nalezy podjg¢ dopiero podczas
realizacji robdt, po demontazu warstw wykonczeniowych. Podczas realizacji sprawy wynikie na
budowie winny by¢ zgtaszane do decyzji i rozwigzani branzowemu inspektorowi nadzoru.

3. OPIS OGOLNY

Obecnie na dziatlce Inwestora znajduje sie hala magazynowa, ktorej stan techniczny jest
niewystarczajgcy dla dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Do budynku zostaty
doprowadzone media: woda, przylacze cieplne oraz kanalizacja sanitarna i opadowa.

Projektowana jest rozbidrka istniejgcego budynku i ponowne jego wzniesienie w dotychczasowej
lokalizacji.
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4, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWY I PRZEBUDOWY INSTALA-
CJI KANALIZACII SANITARNEJ I OPADOWE.

Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji wyzej wymienionych instalacji kanalizacji sanitarnej
i opadowej na dziatkach 1926/9 i 1926/11, obreb 1 Krynica Zdrdj dla odprowadzenia wod Sciekdw
sanitarnych, wdd opadowych i roztopowych z odbudowywanego budynku magazynowego, w Krynicy
Zdroju. Instalacji kanalizacji opadowe]j przebiega po zachodniej stronie od odbudowywanego budynku,
a instalacja kanalizacji opadowej po stronie potudniowe;j.

Niniejszy zakres robdt nie koliduje z realizowanym uzbrojeniem terenu. Niniejsze instalacji kanalizacji
sanitarnej i opadowej nie zmienia uksztattowania terenu oraz zieleni.

W zwigzku z tym, iz zakres inwestycji znajduje sie ponizej poziomu terenu nie podaje sie zestawienia
powierzchni uzytkowej.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowita zagrozenia aerosanitarnego powietrza. Nie wplynie
rowniez na klimat akustyczny przylegtych terendw i nie pogorszy charakterystyki sozologicznej gleby.
Masy ziemne pochodzace z wykopdw zostang uzyte do zasypania rurociggow instalacji oraz
zagospodarowane na dziatkach Inwestora. Kategoria geotechniczna obiektu — druga (Dz.U. 2012 poz.
463 § 4 pkt 3.2 ¢). Warunki gruntowe proste.

Obszar oddziatywania instalacji kanalizacji sanitarnej i opadowej zawiera sie w obrebie dziatek
Inwestora tj. dz. nr 1926/9 i 1926/11, obr. 1 Krynica Zdrdj. Lokalizacja instalacji kanalizacji sanitarnej
i opadowej nie powoduje ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

5. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ I OPADOWE)]

Istniejgca kanalizacja sanitarna i opadowa zostanie dostosowana do planowanego zagospodarowania
terenu, a planowane rury spustowe zostang wigczone do istniejgcych poziomoéw i studni kanatowych,
a w razie koniecznosci przebudowanych po istniejgcych trasach ciggéw kanatowych. Projektowane
instalacje kanalizacji sanitarnej i opadowej beda wigczone do istniejgcych studni kanalizacyjnych
zabudowanych na wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i opadowej na dziatkach Inwestora nr
1926/9i 1926/11, obreb 1 w Krynicy Zdroju.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i opadowej zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-U ze Scianka litg
jednorodng SN8 SDR34, kielichowych, tgczonych na uszczelki firmy Wavin. Studzienki rewizyjne
na kanalizacji zaprojektowano jako betonowe.

5.1. RUROCIAGI.

Wykopy wykonac zgodnie z PN-EN 1610 oraz PN-B-10736:1999. Wykopy wykona¢ bez naruszania
naturalnej struktury gruntu poza obrysem wykopdw. Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BiOZ Wykopy nalezy przygotowac przed utozeniem rur — dno wykopu
nalezy oczysci¢ z kamieni, powinno by¢ w razie koniecznosci odwodnione. Wykop zabezpieczy¢ przed
migracjg materiatu gruntowego poprzez wytozenie geowtdkning.

Rury w wykopie nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Podsypke wykonac z piasku
gruboziarnistego o matej zawartosci czastek drobnych, z pospotki lub kruszywa ftamanego o wymiarze
czastek od 2+40 mm. Podsypke zagesci¢é do minimum 0,85 wg skali Proctora. Pod potgczenia
kielichowe wykonywac dotki montazowe. CatoSC obsypacé piaskiem o warstwie 20 cm, starannie
zageszczajgc grunt lekkim sprzetem (do wysokosci 1.0 metra powyzej rury). Niewolno dopusci¢
do przemieszczania sie rury. Nalezy wykonywac te czynnosci ostroznie aby nie uszkodzi¢ rury. Wykopy
zasypac¢ gruntem bez kamieni, materiatu organicznego, korzeni oraz S$mieci itp. Zasypke wykonac
z uzyciem sprzetu mechanicznego w dostosowaniu do lokalizacji. Pod drogami konieczne jest
zageszczenie do wartosci minimum 0,95 wg skali Proctora. W terenie zielonym do zasypki uzy¢ gruntu
rodzimego bez koniecznosci zageszczenia jak dla drog.
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Przy faczeniu elementdw studzienek z rurami PCV-U nalezy doktadnie dopasowac ksztattki,
zapewniajgc catkowitg szczelno$¢ potgczen wszystkich elementdéw. Profil odprowadzenia Sciekow
znajduje sie w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Stosowac sie do wytycznych montazowych producentow rur i urzadzen.

Po wykonaniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610.
Utozone w wykopie rurociagi kanalizacyjne beda podlegaty odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.
Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatow, staranno$¢ wykonania potaczen rur oraz rur ze
studniami, sprawdzi¢ wymiary, rzedne dna, prostolinijno$¢ osi w rzucie i w profilu odcinkéw pomiedzy
studniami. Préba szczelnosci obejmuje rurociggi oraz studnie. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zaréwno
na eksfiltracgje jak i infiltracje.

5.2, STUDZIENKI.

Projektuje sie instalacje typowych studzienek z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm (typ Concret)
z whazem zeliwnym typu ciezkiego firmy Kaprin. W Sciankach studzienek pod wiazami umieszczone
majg by¢ stopnie ztazowe. Podstawy studni wykonane jako prefabrykowane w wersji ze spocznikiem
kinetg oraz kré¢cami odpowiednio dla zastosowanych rur i $rednic. Niweleta dna kinety oraz spadek
podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku kanatéw doptywowego i odptywowego. Kregi
studzienne posadowione bedg na podstawach studzienek. Nad kregami umieszczona bedzie zwezka
(element redukujacy) wraz z pierscieniem dystansowym i wtazem ulicznym typu ciezkiego. Elementy
studzienek majg odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe, tworzace zlgcze, umozliwiajace
szczelne potgczenie elementéw za pomocg uszczelek gumowych. Montaz poszczegolnych elementow
studni, powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg producenta.

Przy studni posadowionej ponizej gtebokosci 1,5 metra roboty nalezy prowadzic w wykopie
szalowanym. Szalunki demontowac¢ podczas warstwowego zageszczania wykopu.

Do odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z rynsztoku betonowego, zlokalizowanego wzdtuz
budynku od strony wschodniej przewidziano montaz studzienek tworzywowych wpustowych 315 firmy
Wavin, z zwienczeniami w postaci wpustow zeliwnych w klasie B125. Rury trzonowe karbowane PP
315 nalezy umiesci¢ na podstawie typu Basic RG S. Wysoko$¢ montazu zwienczenia wyregulowaé przy
pomocy rury teleskopowej 315. Pofgczenia pomiedzy elementami montowane na uszczelki.

Do odprowadzenia wdéd opadowych z rampy podjazdu dla samochodéw ciezarowych przewidziano
montaz odwodnienia liniowego typu Monoblock RD200 V200 z rusztem zeliwnym D400,
z odprowadzeniem przez skrzynke odptywowg wyposazong w kosz osadniczy firmy ACO.

Odwodnienie terenu utwardzonego przed wejsciem do budynku przewidziano przez odwodnienie
linowe typu Multiline V150 z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock z rusztem w klasie C250 firmy ACO.
Podtaczenie odwodnienia przez skrzynke odptywowa z koszem osadniczym.

Stosowac sie do instrukcji montazu producentow rur i urzadzen.

5.3. ROBOTY ZIEMNE.

W oparciu o plan sytuacyjno — wysokosciowy nalezy wytyczy¢ trase budowy instalacji kanalizacji
opadowej i przystgpi¢ do prac ziemnych. Wykonanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN-
06050. Przewiduje sie wykonanie wykopu jako pojedynczego waskoprzestrzennego. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie, spdd wykopu powinien sie znajdowac¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym
od projektowanej rzednej dna rurociggu. Pozostala cze$¢ wykopu wykona¢ recznie. Wykopy
wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poza obrysem wykopu. Wykopy oznakowaé
i zabezpieczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BiOZ. Zasyp wykopu wykona¢ starannie ubijanymi
warstwami piasku do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100MPa wg normy
PN-5-02205/1998 — ,Roboty ziemne”. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w porze suchej. Nie
wolno dopusci¢ do zalania wykopow, podczas wystgpienia opaddéw stosowac namioty techniczne
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(budowlano-ostonowe). Masy ziemne pochodzace z wykopdw zostang uzyte do zasypania rurociggu
oraz zagospodarowane na dziatkach Inwestora. Kategoria geotechniczna obiektu - druga (Dz.U. 2012
poz. 463 § 4 pkt 3.2c). Proste warunki gruntowe.

6. INSTALACIE SANITARNE W BUDYNKU
6.1.  INSTALACIA WODOCIAGOWA

Zrédtem zimnej wody dla budynku bedzie istniejacy rurociag wodociaggowy na dziatce Inwestora.
W zwigzku z odbudowg budynku projektuje sie w budynku wykonanie nowej instalacji wodociggowej.
Rurocigg wodociggowy po wprowadzeniu do hali bedzie rozdzielony na potrzeby bytowe oraz zasilania
hydrantow ppoz. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana miejscowo w pomieszczeniu
socjalnym w pojemnosciowym podgrzewaczu wody.

Rurociggi wody zimnej od wprowadzenia do budynku do pomieszczenia umywalni (pom. 0.06) oraz
instalacja zasilania hydrantdw zaprojektowano z rur stalowych obustronnie ocynkowanych tgczonych
ksztattkami i ztaczkami gwintowanymi. Pozostate instalacje wodociggowe w tym: instalacje zimnej
i cieptej wody na zapleczu socjalnym tj. rozprowadzenia w obrebie pomieszczen oraz do punktdw
poboru w poszczegdlinych pomieszczeniach zaprojektowano z rur tworzywowych, wielowarstwowych
np. PERT-AI-PERT i ksztaltek systemowych, tgczonych przy uzyciu ztgczek zaprasowywanych firmy
Tweetop lub innych o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Rozprowadzenie wody w systemie trdjnikowym. Dzieki warstwie aluminiowej, rury odznaczajg sie
absolutng szczelnoscig dyfuzyjng przy mniejszej rozszerzalnosci niz tradycyjne rury ztworzywa
sztucznego. taczenie rur poprzez ztgczki zaprasowywane, natomiast punktow czerpalnych prze ztgczki
skrecane. Przy docinaniu rur nalezy pamieta¢ o wygtadzeniu i fazowaniu koncdw. Dla Srednic od 16 do
32 mm zmiany kierunku prowadzenia rurociggdéw mozna ksztattowac przez wyginanie rur przy pomocy
sprezyn zewnetrznych iwewnetrznych lub gietarki. Rurociggi montowac wg instrukcji montazu
producenta systemu. Przed przykryciem i izolowaniem przewody nalezy poddac¢ probie cisnieniowej wg
instrukcji montazu producenta.

Do préby szczelnosci instalacji wodociggowej mozna przystgpi¢ po odtgczeniu armatury oraz
wszystkich elementdw, ktdre przy cisnieniu proby moglyby jg zaktdci¢ (np. zawory bezpieczenstwa) lub
ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne czy czujniki). Wszystkie elementy odigczane zastgpi¢
zaslepkami.

Po zmontowaniu instalacje wody nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie
3+ 5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka instalacji. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu
poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na
potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badania bakteriologiczne wody.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym 1,5 ci$nienia roboczego (ok. 9 bar). Cisnienie
to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych
30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci i roszenia. Bezposrednio po prdbie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas
préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prdbie wstepnej, nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej igtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg (impulsowg).
W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10i 1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykonac dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna,
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drugi raz wodg o temperaturze 55 C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej
wody.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktory musi byé podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz izolagji termicznej. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw prdéby szczelnosci rurociagi nalezy zaizolowac.

Instalacie wody zimnej prowadzong przez pomieszczenie hali magazynowej izolowaé otuling
instalacyjng NRO o grubosci 20mm.

Dla przewodéw wody zimnej i cieptej (rozprowadzenia w bruzdach Sciennych lub zabudowie do
poszczegdlnych pomieszczen i punktow poboru) izolowaé termicznie izolacjg o wspotczynniku A = 0,04
W/(m-K) i grubosci oraz 6 mm np. typu Turbolit S firmy Armacell lub innych o réwnowaznych
parametrach.

Stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7
COBRTI INSTAL.

Zrédtem cieptej wody bedzie pojemnoéciowy podgrzewacz cieptej wody o pojemnoéci 55 litréw typu
Viking-E55 firmy Biawar lub inny o réwnowaznych lub lepszych parametrach. Na zasilaniu
podgrzewacza w zimng wode zamontowa¢ zawor odcinajgcy oraz zawdr bezpieczenstwa G'2" typu
2115 (cisnienie otwarcia 6 bar) firmy Husty. Z zaworu bezpieczenstwa wykonac¢ przelew do podejscia
kanalizacyjnego umywalki. Na wigczeniu odprowadzenia z zaworu bezpieczenstwa do kanalizagji
zamontowac syfon z kulkg np. HL138 firmy HL Hutterer&Lechner GmbH.

Wymagane ciSnienie wody dla prawidlowego funkcjonowania instalacji - wszystkie urzadzenia
wbudowane w instalacje spetniajg wymogi zgodnie z PN-92/B-01706:

- minimalne ci$nienie wody dla instalacji wynosi 0,05 MPa;

- maksymalne ci$nienie wody nie powinno przekracza¢ 0,6MPa.

Na rozgatezieniach instalacji zimnej i cieptej wody instalowa¢ w miare mozliwosci zawory odcinajace

kulowe rownoprzelotowe. Na podtgczeniach wodociggowych instalowaé zawory odcinajgce motylkowe.

Wysoko$¢ wyprowadzenia podej$¢ wodociggowych nad poziom posadzki wykonczonej:

- natrysk — zimna i ciepta woda — pod baterie Scienng na wysoko$¢ 100 cm;

- WC — zimna woda - 50+-55 cm;

- umywalka/zlewozmywak — zimna i ciepta woda - 55+60 cm w rozstawie 8+15 cm
(symetrycznie w stosunku do odptywu kanalizacyjnego).

Na odgatezieniu dla zasilania hydrantéw ppoz. nalezy zainstalowac izolator przeptywu dn50 typu BA
np. np. 295S firmy Resideo (wczesniej Honeywell). Przed i za izolatorem oraz na by-passie montowac
zawory kulowe odcinajgce dn50. Zawory odcinajgce przed izolatorem powinny by¢ ustawione w pozycji
normalnie otwartej, zawor na by-passie w pozycji normalnie zamknietej. Nad odejsciem dla zasilania
instalacji ppoz. umiesci¢ instrukcje z oznaczeniem pozycji zawordw. W budynku przewidziano
niezalezng instalacje zasilania wewnetrznych hydrantow ppoz. dn33. W hali magazynowej
przewidziano instalacje dwdch hydrantéw dn33.

Prowadzenie instalacji wodociggowych na hali na poziomie okoto 2,2 metra nad posadzka. Hydranty
dn33 zamontowac w skrzynkach hydrantowych nasciennych.

Kazdy hydrant HP33 skitada sie m. in. z:

- zaworu hydrantowego DN32;

- weza pozarniczego potsztywnego, ptasko sktadanego DN32 na zwijadle o dtugosci 30m;
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- pradownicy wodnej DN33.

Zawory hydrantowe lokalizowaé na wysokosci 1,35m nad poziomem posadzki. Proponuje sie instalacje
hydrantow wewnetrznych typu HGW-33N-30 UNN firmy Gras w szafkach w kolorze RAL 9010 (biaty)
lub innym wg projektu architektury (kolory poza 3000 i 9010 za dopfata).

Instalacje wody hydrantowej nalezy zaizolowac termicznie i przeciwroszeniowo. Rurociggi wody zimnej
prowadzone przez hale nalezy izolowac termicznie izolacja z welny mineralnej o grubosci 20mm
(wspotczynnik A=0,034 W/mK-mm) np. typu TECLIT PS firmy Rockwool. izolacja termiczna NRO.

Wymagane cisnienie wody dla prawidtowego funkcjonowania instalacji ppoz. powinno spetnia¢
wymogi Rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719):

- minimalne ci$nienie wody dla instalacji wynosi 0,2 MPa;

- maksymalne ci$nienie wody nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

6.2.  INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ]

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong w budynku wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych
taczonych przez uszczelki HT/PVC np. firmy Magnaplast. Na pionie kanalizacyjnym na wysokosci
ok. 0,4 metra nad posadzka nalezy montowac rewizje. Pion kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczyc
ponad dachem typowg rurg wywiewng. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z przyboréw bedzie sie
odbywato grawitacyjnie do projektowanego pionu i poziomu kanalizacji sanitarnej. Podejscia do
przyboréw nalezy wykonac nadstropowo w warstwach wykonczeniowych posadzki oraz po Scianach.
W przypadku prowadzenia podejscia kanalizacyjnego od przyboru (np. umywalki — w zabudowie lub
bruzdzie Sciennej) do pionu spadek rury nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5% w kierunku od przyboru
do pionu. Rurociggi pionu kanalizacyjnego mocowac pod kielichem za pomocg typowych obejm
instalacyjnych z wktadkg ttumigcg drgania. Pion mocowa¢ w dwdch punktach na kondygnacji parteru
oraz w przestrzeni pomiedzy stropem wewnetrznym i potacig dachu — punkt staty pod kielichem, punkt
przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji (w odlegtosci 1+2 metrdw powyzej punktu statego). Rury
mozna montowa¢ w betonie lub murze pod warunkiem zabezpieczenia mufy przed dostaniem sie
zaprawy do $rodka poprzez uszczelnienie tasmg. Elementy muszg by¢ tak przymocowane, zeby nie
wystgpito wydtuzenie podczas betonowania, a w przypadku montazu w bruzdzie $ciany murowanej
konieczne jest owiniecie rur i ksztattek otuling instalacyjng (np. wetna szklana/ mineralna) i naniesienie
warstwy tynku o grubosci co najmniej 1,5 cm. Na otwory rur kanalizacyjnych zatozy¢ zaslepki.

Ciecia rur kanalizacyjnych w razie koniecznosci ich wykonania nalezy wykonywac prostopadle do osi
rury. Do ciecia stosowa¢ ndz do tworzywa sztucznego lub pite o drobnych zebach. Nie dopuszcza sie
przycinania ksztattek. Z krawedzi usung¢ =zadziory oraz sfazowaé pod katem ok. 15°.
Przed wykonaniem potaczenia rur nalezy oczysci¢ taczone koncdwki oraz elementy uszczelniajace,
sprawdzi¢ potozenie i nienaruszalnos¢ elementdéw uszczelniajgcych. Nastepnie korfice rury posmarowac
Srodkiem poslizgowymi wsuna¢ koncdwke rury do kielicha az do oporu. W przypadku dtuzszych rur
stosowac szczeliny dylatacyjne (1cm). W przypadku pionu natychmiast po zakonczeniu montazu nalezy
zamocowac poszczegodlne dtugosci rur przy pomocy obejm co zapobiegnie przesuwaniu sie i likwidagji
szczelin dylatacyjnych. Dla ochrony pionu/ poziomu kanalizacyjnych przed kondensacja rurociagi
owing¢ dodatkowo pianka polietylenowa np. Turbolit DG Plus firmy Armacell.

Wysoko$¢ wyprowadzenia podejs¢ kanalizacyjnych nad poziom posadzki wykonczonej:

. natrysk — zlicowany z warstwami wykofczeniowymi posadzki;
. WC — wynikowe w zalezno$ci od systemu montazu miski;

. umywalka/zlewozmywak — 40+50 cm w osi przyboru;

. zmywarka — 40+50 cm.

Podejscia do zmywarki zakonczy¢ jak dla podtaczenia syfondw natykowych. Podejscie do natrysku
przewidziano do podtaczenia nadstropowego syfonu brodzikowego.
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Do podejscia umywalki wigczyé odprowadzenia kanalizacyjne z zaworu bezpieczefstwa podgrzewacza
cieptej wody. Na odprowadzeniu zamontowal syfon podtynkowy z kulkg np. HL138 firmy HL
Hutterer&Lechner GmbH.

Odprowadzenie skroplin z rekuperatora przewidziano do instalacji kanalizacji sanitarnej. Nalezy dgzy¢
do grawitacyjnego odprowadzenia skroplin. Instalacje odprowadzenia skroplin od urzadzenia wykonac
z rur i ksztattek PVC-U, faczonych przez klejenie np. firmy Nibco, do najblizszego pionu
kanalizacyjnego (wpiecie przez syfon klimatyzacyjny z zamknieciem kulkowym np. syfon do skroplin
HL136.3 firmy HL Hutterer&Lechner GmbH. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3,5%.
Przewody odprowadzenia skroplin izolowa¢ przeciwroszeniowo. Cato$¢ instalacji wykonac Scisle wg
zalecen producenta rekuperatora.

Odwodnienie posadzki hali magazynowej przewidziano przez wpusty podtogowe typu HL310NPrG
DN110 z ramg i rusztem z zeliwa firmy Hutterer&Lechner GmbH. Wpusty wyposazone sg w blokade
antyzapachowa Primus, ktora nie wymaga uzupetniania woda.

Przejscia instalacji kanalizacji przez ptyte na gruncie wykonac jako wodo- i gazoszczelne np. typu KG
firmy Integra. Kanalizacja wyprowadzona poza obrys budynku i wiaczona do istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora.

Stosowac sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12
COBRTI INSTAL.

6.3.  INSTALACIA GRZEWCZA

Przegrody zewnetrzne odbudowywanego budynku oraz izolacyjnosci przewoddw bedg spetniac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U. nr 75 poz. 690
z 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156,
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461, Dz.U.
2010 nr 239 poz. 1597, Dz.U. 2012 poz. 1289, Dz.U. 2013 poz. 926, Dz.U. 2017 poz. 2285, Dz.U.
2020 poz. 1608, Dz.U. 2020 poz. 2351, Dz.U. 2022 poz. 248) w zakresie izolacyjnosci cieplnej
budynkéw i przewodoéw. Straty ciepta przez przegrody budowlane obliczono zgodnie z PN-EN ISO
6946/2008, PN-EN ISO 13370, PN-EN 12831/2006, PN-EN ISO 14683/2008, PN-EN ISO 13788, PN-EN
ISO 10211:2008 i PN-83/B-03430-Az3/2000. Instalacje ogrzewania wykona¢ w systemie tréjnikowym
zasilang z lokalnej kottowni gazowej (w budynku gtéwnym). Instalacje ciepta technologicznego dla
zasilania nagrzewnic wodnych aparatow grzewczych i grzejnikdw wykonac jako instalacje wodng
pompowa dwururowg. Czynnikiem grzewczym dla instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego
oraz instalacji ciepta technologicznego zasilania nagrzewnic bedzie woda o temperaturze 70/50°C.
Zaktadane temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach wg opisanych w czesci  rysunkowej.
Lokalizacja budynku w IV strefie klimatycznej — obliczeniowa temperatura zewnetrzna -22°C. Dla
ogrzewania pomieszczen przewidziano montaz grzejnikow stalowych ptytowych bocznozasilanych typ
COMPACT NG firmy Radson. Grzejniki wyposazone w korek spustowy, zaslepki, odpowietrznik
mechaniczny oraz komplet zawiesi. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne w wersji
wzmocnionej HERZCULES. Podejscia do grzejnikdw w bruzdach $ciennych. Rozprowadzenia instalacji
c.0. izolowa¢ termicznie typowymi otulinami instalacyjnymi. Grubo$¢ izolacji (na rurociggach
doprowadzajgcych c.0. do pomieszczen zaplecza) o wspotczynniku przenikania A = 0,035 W/(m-K) dla
rurociggow dnl15 — 20mm. Instalacja c.0. prowadzona w bruzdach $ciennych — izolacja termiczna
grubosci 6 mm. Podtgczenie grzejnikow ptytowych wykona¢ przy uzyciu na zasilaniu zawordw
katowych TS-90-V, a na powrocie zawdr powrotny katowy RL-1 np. firmy Herz.

Rurociggi zasilania nagrzewnic aparatow grzewczych zaprojektowano zrur iksztattek stalowych

zaprasowywanych systemu Mapress C-Stahl firmy Geberit z uszczelkami typu CIIR czarne, natomiast
zasilanie grzejnikow prowadzone w bruzdach Sciennych zaprojektowano z rur tworzywowych PERT
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i ksztattek systemowych firmy Tweetop. Odpowietrzenie instalacji zasilania grzejnikow poprzez zawory
grzejnikowe. W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki np. Spirotop
AB050 firmy Spirotech. Nalezy zapewni¢ dostep do odpowietrznikdw w celu ich konserwacji
lub wymiany. Przed nagrzewnicami nalezy zainstalowac na zasilaniu zawdr odcinajagcy typu V3000 oraz
filtr typu Y222, zawor tréjdrogowy z sitownikiem elektrycznym SRQ3d, zawdr z odpowietrznikiem
automatycznym i zawdr odcinajgcy V3000, zawodr odcinajgcy V3000, zawor z odpowietrznikiem
automatycznym, zawor regulacyjny i zawor odcinajgcy V3000. Armatura firmy Socla oraz
Flowair/Belimo.
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. zaplecza socjalnego wnosi:

Qc.o. = 1/63 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic wodnych nagrzewnic wynosi:

Qnagrz. =28,83 kW (w tym na pokrycie strat na przenikanie 18,34kW)
Pomieszczenie hali magazynowej bedzie ogrzewane poprzez wodne nagrzewnice powietrza.
Wentylacja kubatury hali przez nagrzewnice z dodatkowg komorg mieszania, pobierajacg powietrze
zewnetrzne wentylacyjne z podgrzewem do wymaganej temperatury. W pomieszczeniu przewidziano
rowniez montaz destryfikatorow powietrza dla zapewnienia rownomiernego rozktadu temperatury oraz
optymalnej pracy nagrzewnic wodnych. Temperatura wewnetrzna w hali bedzie monitorowana przez
czujnik nascienny PT-1000 IP65. Zabezpieczenie pomieszczenia przed naptywem powietrza
zewnetrznego podczas otwierania bramy przewidziano poprzez montaz dwdch bocznych kurtyn
powietrznych zimnych typu Elis G-N-150 (montaz jedna nad drugg) o dtugosci 1,5 metra kazda.
Wywiew powietrza zuzytego przewidziano poprzez wentylatory dachowe. Automatyka nagrzewnicy z
komorg mieszania umozliwia wspdtprace pomiedzy wentylatorami dachowymi, a przepustnicg
regulujgcg doptyw Swiezego powietrza z zewnagtrz. Nagrzewnice wodne, destryfikatory oraz
wentylatory firmy Flowair. Zastosowano nagrzewnice typu LEO S2 BMS oraz LEO L2 z komorg
mieszania typ KM L o mocy 9,9kW, destryfikatory LEO D S BMS oraz wentylatory dachowe wyciggowe
typ UVO H1.4EC. Aparaty grzewczo wentylacyjne zostaty rozmieszczone przy $cianach zewnetrznych
w pomieszczeniu hali magazynowej na poziomie 3,0 metréw od posadzki (dolna krawedz nagrzewnic),
natomiast destryfikatory zostaty umieszczone pod dachem hali. W hali przewidziano montaz czterech
sztuk nagrzewnic i destryfikatoréw oraz trzech wentylatoréw wyciggowych o wydajnoéci 500 m*/h.
Uklad grzewczo — wentylacyjny hali wyposazony w sterownik T-box, umozliwiajgcy zarzadzanie
wszystkimi urzadzeniami.

6.4. INSTALACIA WENTYLACII

W projekcie przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
oraz wywiewnej dla czesci zaplecza socjalnego w hali oraz nawiewnej i wywiewnej dla kubatury hali
magazynowej. Uktady wentylacji pracowac beda niezaleznie od siebie. Dla powierzchni magazynowej
hali zatozono wentylacje w oparciu o nagrzewnice wodng z komorg mieszania realizujgca nawiew,
natomiast wywiew poprzez sprzezone z wentylatorem nagrzewnicy dachowe wentylatory wyciggowe.
Dla hali dobrano jedna nagrzewnice wodng z komorg mieszania firmy Flowair typ LEO L2
Voaw=1 500m*/h oraz trzy wentylatory wyciggowe firmy Flowair typu UVO H1.4EC Vi, =500m>/h.

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen socjalnych przedmiotowego
budynku zaprojektowano w oparciu o rekuperator nawiewno-wywiewny typu Mistral Smart 300EC
(firmy Provent) z odzyskiem ciepta (wymiennik przeciwpradowy), z wbudowang nagrzewnicg wstepna
elektryczna o mocy 1,0 kW, filtrami i ukladem automatyki oraz wentylator kanatowy typu RM 100/240
(firmy Harmann) wyciggowy dla pomieszczenia WC. Powietrze nawiewane do pomieszczen poddane
bedzie w centrali filtracji, ogrzewaniu zimg. Centrala posiada réwniez wbudowany bypass dla
pominiecia odzysku ciepta w okresie letnim. W projekcie przyjeto dla wentylacji tej czesci wskazniki
30 m*/h/osobe pomieszczenia socjalnego, 50 m’°/h na miske ustepowg. Dla pomieszczenia szatni
przyjeto 4-krong wymiane powietrza na godzine, natomiast dla umywalni 5-cio krotng. Powietrze
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rozprowadzone bedzie systemem kanatdw wentylacyjnych inawiewane za pomocg zawordw
wentylacyjnych nawiewnych. Wywiew w sposéb analogiczny. Regulacja instalacji bedzie mozliwa za
pomocg przepustnic umieszczonych na kanatach oraz na anemostatach. Ilos¢ powietrza nawiewanego
i wywiewanego i jest zbilansowana z uktadem wywiewnym z pomieszczenia WC. Dobrano centrale
wentylacyjng firmy PROVENT typ Mistral Smart 300EC z wymiennikiem przeciwpradowym, filtrami,
nagrzewnicg elektryczng wstepng o mocy 1,0 kW. Iloé¢ powietrza nawiewanego 250 m?/h,
wywiewanego 200 m*/h. Pobdr mocy 0,34+1,0 kW, zasilanie 230V. Masa centrali 36 kg.

System wywiewny stuzacy do usuwania powietrza z pomieszczenia sanitariatu czeSci socjalnej
dziatajacy w sposob ciagty. Usuwanie powietrza odbywa sie za pomocg wentylatora kanatowego
Harmann typu RM. Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator obrotéw ETX.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym i okragtym nalezy wykona¢ z blachy
stalowej, niskocisnieniowe w klasie szczelnosci ,B”. Na odcinkach koncowych przed anemostatami
montowanymi w stropie podwieszonym stosowac przewody typu flex izolowane. Kanaty wentylacyjne
prowadzone wewnatrz budynku (kanat czerpny i wyrzutowy) izolowa¢ wetng mineralng na folii
aluminiowej o grubo$ci 40mm, natomiast pozostate (rozprowadzenia do poszczegdlnych pomieszczen)
wetng mineralng grubosci 20mm np. Klimafix firmy Rockwool. Kanalty mocowane na typowych
uchwytach i podwieszeniach.

Na przeprowadzanym przez Sciane zewnetrzng kanale czerpnym nalezy zamontowac klape ppoz.
w klasie przebijanej przegrody.

6.5 INSTALACIA GAZU

Przez istniejgcy budynek magazynowy zostata przeprowadzona instalacja gazu. Instalacja prowadzona
jest tranzytem do budynku gtdwnego po Scianach zewnetrznych oraz stropodach. Na czas
prowadzenia robdt rozbidrkowych oraz odbudowy hali magazynowej nalezy zapewnic ciggto$¢ dostawy
gazu dlatego przewidziano montaz bypassu na czas prowadzenia prac budowlanych oraz budowe
instalagji gazowej w odbudowanym budynku hali magazynowe;j.

W zwigzku z wykonaniem tymczasowego by-passu instalacji gazowej przewiduje sie nastepujaca
kolejnos¢ prac:

- budowa instalacji gazu w poziomie fundamentu istniejgcego budynku — montaz rury
ochronnej, budowa by-passu z rur stalowych dn80, odcinkowe wprowadzanie rur przewodowych
do rury ochronnej przy uzyciu ptdz montazowych

- wyprowadzenie instalacji gazu po istniejgcych Scianach w poblize punktdw potgczeniowych
(zawér gtéwny/ szafka odcinajgca)

- wykonanie prob szczelnosci oraz ci$nieniowej wykonanego odcinka gazociggu

- odciecie doptywu gazu do obiektu, potaczenie z instalacja tymczasowa, uruchomienie
instalacji; odciecie gazu oraz ponowne uruchomienie instalacji dla obiektu moze zosta¢ wykonane
jedynie przez Zaktad Gazowniczy na pisemne zlecenie Inwestora z wcze$niejszym powiadomieniem
i ustaleniem terminu

- prace rozbiorkowe obiektu nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig w rejonie
instalacji gazowej; w miejscu lokalizacji szafki na zawdr gtdwny nalezy pozostawi¢ fragment muru,
do ktdrego szafka jest przymocowana

- po wzniesieniu nowej konstrukcji budynku wykonanie nowej instalacji gazu po elementach
konstrukcyjnych budynku; proby szczelnosci i ciSnieniowe nowej instalacji

- odciecie doptywu gazu do obiektu, potaczenie z instalacja nowa, uruchomienie instalacji;
odciecie gazu oraz ponowne uruchomienie instalacji dla obiektu moze zosta¢ wykonane jedynie przez
Zaktad Gazowniczy na pisemne zlecenie Inwestora z wczesniejszym powiadomieniem i ustaleniem
terminu

- przekazanie o uzytkowania Inwestorowi.

str. 18



Do zabezpieczenia rurociggu gazowego w poziomie fundamentow nalezy zastosowac rure ochronng
stalowg DN150, ktdérg na obu koncach nalezy zabezpieczy¢é manszetami typu N firmy Integra.
Wprowadzenie rurociggu przewodowego do rury ochronnej wykonaC przy uzyciu ptdz nie
zawierajacych elementéw metalowych firmy Integra.

Instalacje gazu w budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000. Rury
stalowe tgczy¢ przez spawanie elektryczne. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz -5°C.
Nie wolno naprawia¢ wad spawania przez mtotkowanie, pokrywanie nastepng warstwa lub wtapianie
ptomieniem. Nieprawidtowo wykonang spoine nalezy wycig¢ i wykona¢ od nowa. Na wstawke nalezy
uzy¢ tego samego materiatu, z ktérego wykonany jest element stalowy. Kontrola rob6t spawalniczych
powinna obejmowac:

- kontrole kwalifikacji spawaczy,

- sprawdzanie jakosci rur, jakosci montazu i ztaczy spawanych,

systematyczng kontrole zgodno$ci wykonania robét z instrukcjg spawania,

- sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczgcymi.

Zigcze prawidtowo wykonane powinno miec gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych wad.
Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm, mogg by¢ usuniete przez szlifowanie.
Instalacje gazowg w budynku prowadzi¢ przy Scianach i pod stropem.

Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie ma
na celu usuniecie z przewoddw zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdza, czesci elektrod,
woda, itp. Powietrze nalezy podawal ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu.
stosunek dtugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1.
Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,6 [MPa] dla rurociggdw stalowych.

Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych

- kontroli usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji,

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robdt montazowych,

- jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.

Instalacje gazowg poddac prdbie szczelnosci przy cisnieniu 0,5 bar (0,05 MPa) stosujgc powietrze jako
czynnik probny. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli w czasie 30 minut od wyrdwnania sie
temperatury powietrza wewnatrz i na zewnatrz przewodu nie bedzie spadku ci$nienia. Pomiar ci$nienia
przeprowadzi¢ przy uzyciu manometru tarczowego o zakresie 0+1 bar, posiadajgcego aktualny atest
i legalizacje. W przypadku nieszczelnosci nalezy nieszczelne elementy instalacji wymieni¢ wzglednie
rozmontowac, a przewody i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik
ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i zagda¢ wykonania nowej.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby szczelnosci.
Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Po wykonaniu proby szczelnosci rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
z rdzy szczotka druciang i odrdzewiaczem fosforowym, a nastepnie dwukrotne pomalowanie farba
antykorozyjng i emalig ftalowa ogdlnego przeznaczenia w kolorze zéttym.

Rurociaggow gazowych nie wolno izolowac.

Uwaga: Instalacja prowadzona w poziomie fundamentow w rurze ochronnej jest instalacjg
tymczasowg zrealizowang jedynie dla umozliwienia wzniesienia obiektu.

Prace zwigzane z instalacjg gazu moga wykonywac jedynie osoby do tego uprawnione.

Prace prowadzone w rejonie instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i ze szczegdlna
ostroznoscia.
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7. WYTYCZNE KONCOWE

Instalacje sanitarne nalezy wykonac zgodnie z:

. niniejszym projektem;

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania (zeszyt 2
Cobrti Instal);

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji (zeszyt 5 Cobrti Instal);

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6 Cobrti Instal);

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych (zeszyt 7 Cobrti
Instal);

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (zeszyt 9 Cobrti Instal);

. warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (zeszyt 12 Cobrti
Instal);

. wytycznymi wykonania i odbioru opracowanymi przez producentdw urzadzen i systeméw
rurowych;

. aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz dobrg praktyka.

Przed zasypaniem rurociggéw gruntem nalezy wykonac ich inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzng dla Inwestora (oznaczenia zdje¢ tozsame
z fotografowanymi punktami charakterystycznymi jak w niniejszym projekcie).

Po zakonczeniu robot Wykonawca musi dostarczyé atesty i aprobaty na zastosowane materiaty uzyte
do wykonania instalacji.

8. ZASTRZEZENIA

- Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdinych zakresow robot;

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow;

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac;

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow;

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora;

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu;

- Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy zich zamontowania
i dostarczenia;

- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Inwestora;
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W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogq zosta¢ dobrane
przez Projektanta.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujaca procedura.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
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